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PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Rydu-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
Temat: centrum obywatelskiego”

SITUDIO
INRCHITEKTURY

|- Elementy instalacii c.o. - grzejniki istniejace

oo Elementy instalagji c.o. - piony istniejace

Tytut:

Lokalizacja: 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 49
Dziatki numer: 1857/103, 2304/305
Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
Obreb ewidencyjny: 241503_1.0002 Ryduttowy Dolne

PRZEKROJ B1-B1 - ROBOTY
BUDOWLANE

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE LACZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE,.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY Imi¢ | nazwisko: Nrupr.: Specjalnosc: Podpis: Rewizja: Data: Skala:

| APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA. . P, RIADT

5. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEZY WYKONAG ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAM. Projektowal: | (19 o &1E e architektoniczna X112023 | 1:100
6. WYMIARY OKIEN PODANE W SWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA. SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE aldemar [SL-1457] '

MOGA ZAWEZAG PODANEGO $WIATLA PRZEJSCIA. | mgrinz. o . i ]
7. CZESC RYSUNKOWA | OPISOWA NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANZ). Opracowata: | - ajena HELIOSZ architektoniczna Branza: Faza: Rys.nr:
8. NADZOR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIC OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE. gt inz. —

9. PRZEDSTAWIONE ARANZACJE WNETRZ STANOWIA JEDYNIE PROPOZYCUE. Opracowata: | [0 O oo c2vK architektoniczna

10. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE tj.: SLUPY, PODCIAGI, NADPROZA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAG ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY e A PT RB-3
KONSTRUKCYJNE. (PROJEKTEM TECHNICZNYM). Opracowala: | M9 Nz arch. architektoniczna A

11. ELEMENTY INSTALACYJNE WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM). Anna KLOSOK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




