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LEGENDA

NOWOPROJEKTOWANE PRZEWODY NAWIEWNE INSTALACJI WERNTYLACJI

NOWOPROJWKTOWANE PRZEWODY NAWIEWNE INSTALACJI WERNTYLACJI
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NOWOPROJEKTOWANA PROSTOKATNA KLAPA P.POZ
= NOWOPROJEKTOWANA OKRAGLA KLAPA P.POZ

] NOWOPROJEKTOWANA PRZEPUSTNICA

.f.;. DRZWIOWA KRATKA TRANSFEROWA

B TEUMIK AKUSTYCZNY

UWAGI

1.Przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody o odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 nalezy wyposazy¢ w klapy
przeciwpozarowe 0 odporno$ci ogniowej rdwnej odpornosci przegrody.
2. Wszystkie istniejace nawieniki/wywiewniki/anemostaty/kanaly
wentylacyjne nalezy zdemontowac.

3. Przewody wentylacyjne podwieszaé do konstrukgji budynku stosujac
standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi
(ilos¢ wg. obmiaru Wykonawcy).

4. Przed i za urzadzeniami wytwarzajacymi drgania nalezy zastosowaé
krocce elastyczne.

5. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

6. Rzedne przewodéw podane sg od poziomu 0,00 do osi kanatow "OK"
7. Lokalizacje nawiewnikdw/wywiewnikow nalezy dopasowac to lokalizacji
opraw $wietlnych w trakcie prac budowlanych

8. Projekty branzowe nalezy rozpatrywaé facznie z innymi branzami oraz
opisem technicznym.

9. Ze wzgledu na brak mozliwo$ci doktadnej inwentaryzacji konstrukcji
istniejacego obiektu, rzedne i przebicia instalacji nalezy dopasowac w
trakcie prac budowlanych.

Przekroj A-A; Przekroj B-B
— Instalacja wentylacji

Dziatki numer: 1857/103, 2304/305

44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 49

Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
Obreb ewidencyjny: 241503_1.0002 Ryduttowy Dolne

OZNACZENIA:

Vn strumien powietrza nawiewanego

Vw strumien powietrza wywiewanego
5 PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
A w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rydut-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduitowach dla potrzeb

B Temat: centrum obywatelskiego”
Tytut: Lokalizacja:
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