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5 # > Sciana zewnetrzna frontowa Strop nad piwnicq
Tynk zewnetrzny cementowo - wapienny Wykonczenie posadzkowe (wg projektu wnetrz)
= Istniejaca $ciana z cegly petnej Wylewka betonowa grub. 5 cm
Gladz gipsowa Folia PE
Styropian EPS 100 grub. 14 cm
Plytki ceramiczne
% @ Podktad cementowy
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Styropian EPS 100 grub. 12 cm

Plytki ceramiczne

N
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ﬁ N Sciana zewnetrzna Strop stalowo-ceramiczny
— Tynk cementowo-wapienny
Farba elewacyjna silikonowa
Tynk cienkowarstwowy mineralny
Warstwa gruntujaca ST 2.1
§ Warstwa zbrojaca - 1x siatka z widkna szklanego zatapiana w zaprawie klejowej
N Wetna mineralna grub. 16 cm A=0,035 [W/(m-K)] Strop nad piwnicq
N Zaprawa klejowa do wetny mineralnej Wykoriczenie posadzkowe (wg projektu wnetrz)
N Tynk zewnetrzny cementowo - wapienny Wylewka betonowa grub. 5 cm
= N Istniejaca $ciana z pustakow zuzlobetonowych Folia PE
% Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

i

Podktad cementowy
/‘tf Sz21 Strop stalowo-ceramiczny
T POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA Sciana zewnetrzna Tynk cementowo-wapienny

Farba elewacyjna silikonowa
Tynk cienkowarstwowy mineralny ST 341

< Warstwa gruntujaca

oY = Warstwa zbrojaca - 1x siatka z widkna szklanego zatapiana w zaprawie klejowej Strop miedzykondygnacyjny

=~ = e Wena mineralna grub. 16 cm A=0,035 [W/(m*K)] Deski podiogowe

Zaprawa klejowa do wetny mineralnej

Legary drewniane

Tynk zewnetrzny cementowo - wapienny

Istniejacy strop zelbetowy

Istniejaca $ciana z pustakéw zuzlobetonowych

Projektowany sufit podwieszany z plyt g-k na konstrukcji systemowej

Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny
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=T Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego
! o e - - D11
: S § 5 Wykoriczenie $ciany plytkami $ciennymi
: | Stropodach
& : PG 1.1 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (NRO)
| . Papa termozgrzewalna podktadowa
i (sT1.1) Podoga na gruncie Styropapa grub. 20 cm A=0,031 [W/m-K)] (mocowana mechanicznie)
003 -0.05 = = Wykoriczenie posadzkowe (wg projektu wnetrz) Papa na lepiku - oczyszczona i osuszona
e = Wylewka betonowa grub. 5 cm Strop zelbetowy monolityczny
- ~| Folia PE Tynk cementowo-wapienny
=, Styropian EPS A=0,035 [W/m-K) grub. 15 cm Sufit podwieszany z plyt g-k na konstrukcji systemowej
Folia PE
Wylewka betonowa grub. 10 cm D21
N Piasek grub. 10 cm -
N Ubity grunt Stropodach
Papa na lepiku
PG 2.1 Strop Zelbetowy monolityczny
Tynk cementowo-wapienny
Podfoga na gruncie Weina mineralna grub. 24 cm A=0,035 na suficie podwieszanym
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Wykoriczenie posadzkowe (wg projektu wnetrz)
Wylewka betonowa grub. 5 cm

Folia PE

Styropian EPS dach/podtoga grub. 9-16 cm
Folia PE

Plytki ceramiczne

Wylewka betonowa grub. 10 cm

Piasek grub. 10 cm

Ubity grunt

Projektowany sufit podwieszany z plyt g-k na konstrukcji systemowej

LEGENDA:

——— | Elementy istniejace
------ Elementy przeznaczone do rozbiérki/likwidacji

Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony

V A Projektowane zamurowania
z bloczkéw z betonu komoérkowego
Demontaz istniejacego sufitu podwieszanego

i montaz projektowanego sufitu podwieszanego
=———= | Projektowana $ciana szklana

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Rydu-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
Temat: centrum obywatelskiego”

SITUDIO
INRCHITEKTURY

[T | Elementy instalacii ¢.o. - grzejniki istniejace

Lokalizacja: 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 49
Dziatki numer: 1857/103, 2304/305
Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
Obreb ewidencyjny: 241503_1.0002 Ryduttowy Dolne

oo Elementy instalacji c.o. - piony istniejace

PRZEKROJ A1-A1

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE LACZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNE. | DRZWIOWEL. e isko: N Ut Specialnodt: Podpis: Rewizia: Data: Sala:
4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY Mig I nazwisko: rupr. pecjainosc. odpis: ewizja: ata: ala:

| APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA. —

5. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEZY WYKONAG ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI. Projektowat: \'}“VQL;”Z' amth')BER Ré’f &15/;0 architektoniczna X12023 1 . 1 00
6. WYMIARY OKIEN PODANE W SWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA. SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE aldemar [SL-1457] :
MOGA ZAWEZAC PODANEGO SWIATLA PRZEJSCIA. | mgrinz. ) ) N ] ]
7.CZESC RYSUNKOWA | OPISOWA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANZ). Opracowata: | - ajena HELIOSZ architektoniczna Branza: Faza: Rys.nr:
8. NADZOR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIC OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE. mgr N, . .

9. PRZEDSTAWIONE ARANZACJE WNETRZ STANOWIA JEDYNIE PROPOZYCUE. ' Opracowala: | | =" ~sonl c2vK architektoniczna

10. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE tj.: SLUPY, PODCIAGI, NADPROZA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY = A P B A.3
KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM). Opracowata: | M nZ arch. architektoniczna s

11. ELEMENTY INSTALACYJNE WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM). " | Anna KLOSOK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




