pow. netto 0,023m? LEGENDA

Wentylator kanatowy Vn=komp.
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uwaga, jedna ze $cian pomieszczenia Vn=300m?3/h N .
jest azurowa, zatem kanaty wentylacyjne == |gemeeammm==d Vw=300m3h = NOWOPROJEKTOWANA OKRAGLA KLAPA P.POZ

w zaznaczoen strefie nalezy

zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej gr.80mm,
zabezpieczong od zewnatrz folig

aluminiowg + ptaszcz z blachy aluminiowe.

=l NOWOPROJEKTOWANA PRZEPUSTNICA

,,,,,, =§=§= DRZWIOWA KRATKA TRANSFEROWA

B TLUMIK AKUSTYCZNY

obudowa kanatéw wentylacyjnych
wymiary SxGxW: 7700x430x630 UWAGI
Zgoan§ z Wytycznym 1.Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody o odporno$ci
opracowania architektury Y ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 nalezy wyposazy¢ w klapy
150 m?/h przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej rownej odporno$ci przegrody.
245 x 245

istniejgcy wywiew miechaniczny.
Istniejgce urzadzenie nalezy
poddac konserwaciji, ustawi¢ na
falowniku wentylatora Ww=50m3h

2. Wszystkie istniejace nawieniki/wywiewniki/anemostaty/kanaty
wentylacyjne nalezy zdemontowac.

3. Przewody wentylacyjne podwieszac¢ do konstrukcji budynku stosujac
standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi
(ilo$¢ wg. obmiaru Wykonawcy).

4. Przed i za urzadzeniami wytwarzajacymi drgania nalezy zastosowac
krocce elastyczne.

5. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac¢
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

6. Rzedne przewodéw podane sg od poziomu 0,00 do osi kanatéw "OK"
7. Lokalizacje nawiewnikéw/wywiewnikéw nalezy dopasowac to lokalizacji
opraw $wietlnych w trakcie prac budowlanych

8. Projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie z innymi branzami oraz
opisem technicznym.

9. Ze wzgledu na brak mozliwo$ci doktadnej inwentaryzaciji konstrukcji
istniejacego obiektu, rzedne i przebicia instalacji nalezy dopasowac w
trakcie prac budowlanych.

pow. netto 0,023m?

obudowa kanatéw wentylacyjnych

wymiary SxGxW: 1745x420x900 Vn=komp.

zgodnie z wytycznym Vw=50m3/h
opracowania architektury
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OZNACZENIA:
Vn strumien powietrza nawiewanego
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190 m%/h
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strumien powietrza wywiewanego
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150 m%/h
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Vn=500m?/h
Vw=375m3/h
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245 x 245 S PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU
/ \ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
A w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rydut-TO-WY to MY:
B adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduitowach dla potrzeb

Temat: centrum obywatelskiego”
Tytut: Lokalizacja:
yu oalizaca 44280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 49
Rzut parteru Dziatki numer: 1857/103, 2304/305
— |n3ta|acja wentylacji Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
Obreb ewidencyjny: 241503_1.0002 Ryduttowy Dolne
Imie i nazwisko: Nr upr.: Specjalnos¢: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
___________________ Bl Projeklowata: | mgrinz. Anna SOBOTA SLK/9628/PWBS/21 g‘:rt"at':rf{: X112023 | 1:50

Branza: Faza: Rys. nr:
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