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S 30 F Papa na lepiku - oczyszczona i osuszona
2,3° (3.49% %WW N oF Strop zelbetowy monolityczny
! & @ Tynk cementowo-wapienny
$ciana zewnetrzna Ocieplenie od spodu styropianem grub. 3
Farba elewacyjna silikonowa
Tynk cienkowarstwowy mineralny D2
Z Warstwa gruntujaca
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Podfoga na gruncie Papa na lepiku
Wylewka betonowa grub. 10 cm Strop zelbetowy monolityczny
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Istniejacy sufit podwieszany

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Rydu-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
Temat: centrum obywatelskiego”

Lokalizacja: 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 49
Dziatki numer: 1857/103, 2304/305
Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
Obreb ewidencyjny: 241503_1.0002 Ryduttowy Dolne
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