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Nr upr.:Imię i nazwisko:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

mgr inż. arch.
Waldemar BOBER

Rz/A-01/10
[SL-1457]

Podpis: Data:Rewizja: Skala:Specjalność:

Lokalizacja:

A

Branża: Faza: Rys. nr :

Temat:

XI 2023

Opracowała:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH PARTERU
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ryduł-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb

centrum obywatelskiego”

mgr inż.
Joanna GÓRALCZYK

Tytuł:

P.B.

Projektował: architektoniczna

44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 49
Działki numer: 1857/103, 2304/305

Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy
Obręb ewidencyjny: 241503_1.0002 Rydułtowy Dolne

PRZEKRÓJ C-C -
INWENTARYZACJA

architektoniczna

1:100
Opracowała:

Opracowała: mgr inż. arch.
Anna KŁOSOK architektoniczna

mgr inż.
Magdalena HELIOSZ architektoniczna
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PRZEKRÓJ C-C
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Tynk zewnętrzny cementowo - wapienny
Istniejąca ściana z cegły pełnej
Gładź  gipsowa

Ściana zewnętrzna frontowa

Farba elewacyjna silikonowa
Tynk cienkowarstwowy mineralny
Warstwa gruntująca
Warstwa zbrojąca - 1x siatka z włókna szklanego zatapiana w zaprawie klejowej
Wełna mineralna grub. 16 cm λ=0,035 [W/(m·K)]
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej
Tynk zewnętrzny cementowo - wapienny
Istniejąca ściana z pustaków żużlobetonowych
Tynk wewnętrzny cementowo - wapienny

Ściana zewnętrzna

Wylewka betonowa grub. 10 cm
Piasek grub. 10 cm
Ubity grunt

Podłoga na gruncie

Płytki ceramiczne
Podkład cementowy
Strop stalowo-ceramiczny
Tynk cementowo-wapienny

Strop nad piwnicą

Płytki ceramiczne
Podkład cementowy
Strop stalowo-ceramiczny
Tynk cementowo-wapienny

Papa na lepiku
Strop żelbetowy monolityczny
Tynk cementowo-wapienny
Ocieplenie od spodu styropianem grub. 3

Stropodach

Papa na lepiku
Strop żelbetowy monolityczny
Tynk cementowo-wapienny
Przestrzeń między stropem a sufitem podwieszanym
Wełna mineralna grub. 22 cm na suficie podwieszanym
Sufit podwieszany z płyt g-k na konstrukcji systemowej

Stropodach

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (NRO)
Papa termozgrzewalna podkładowa
Styropapa grub. 20 cm λ=0,031 [W/m·K)] (mocowana mechanicznie)
Papa na lepiku - oczyszczona i osuszona
Strop żelbetowy monolityczny
Tynk cementowo-wapienny
Ocieplenie od spodu styropianem grub. 3

Stropodach

Deski podłogowe
Legary drewniane
Istniejący strop żelbetowy
Istniejący sufit podwieszany

Strop miedzykondygnacyjny

Wykończenie posadzkowe (płytki ceramiczne / linoleum)
Wylewka betonowa grub. 10 cm
Piasek grub. 10 cm
Ubity grunt

Podłoga na gruncie

Strop nad piwnicą


