y ZARZAD
LOKALI
MIEJSKICH.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

71000000 — 8 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE
71200000 — 0 UStUGI ARCHITEKTONICZNE | PODOBNE
71220000 — 6 USLUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: ZARZAD LOKALI MIEJSKICH W £ODZI

Al. TADEUSZA KOSCIUSZKI 47, 90-514 £ ODZ

ADRES

INWESTYCJI: Mielczarskiego 31 todz

[DZ. Nr 44, obreb P — 9]

OPRACOWAL.:

St. Specjalista
Artur Rosinski

tédz, kwiecien 2021



OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamoéwienia jest:

1. Inwentaryzacji konstrukcyjno — budowlanej balkonéw (do celéw projektowania);

2. Opracowanie Ekspertyzy [Konstrukcyjno — Budowlana] o stanie technicznym
nieuzytkownego budynku gospodarczego (lll lewej oficyny) usytuowanego pomiedzy
budynkiem gospodarczym pralni z wc a budynkiem mieszkalnym poprzecznej oficyny
w todzi przy ul. Mielczarskiego 31;

Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem;

Opracowanie projektu rozbiorki;

Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych;
Opracowanie kosztorysu Inwestorskiego wraz z przedmiarem robaot;

Wykonanie niezbednych uzgodnien;

Kubatura obiektu: 45,00 m3,

Budynek gospodarczy wzniesiony w technologii drewnianej.
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Rodzaj zamoéwienia: ustugi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Podstawa: Postanowienie nr 927/2020 z dnia 31.12.2020 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w todzi.

Zakres roboét do wykonania:

1.
2.

Hw
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Wykonanie inwentaryzacji konstrukcyjno — budowlanej do celéw projektowych.

Wykonanie Ekspertyzy [Konsrtukcyjno — Budowlana] o stanie technicznym
nieuzytkowanego budynku gospodarczego wraz z analizg ekonomiczng optacalnosci
wykonania remontu. W ekspertyzie nalezy oceni¢ stan techniczny wszystkich
wystepujgcych elementéw konstrukcyjnych. W zaleceniach ekspertyzy nalezy okresli¢
dalszy cigg postepowania w stosunku do elementéw konstrukcyjnych lub catego obiektu
znajdujgcego sie w ztym (stabym, awaryjnym) stanie technicznym.

Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem;

Opracowanie projektu technicznego [P.B (Budowlany) +PW (wykonawczy)] w zakresie
wykonania rozbiorki obiektu;

Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét Budowlanych;
Opracowanie kosztorysu Inwestorskiego wraz z przedmiarem robot;

Czynnosci administracyjno — prawne: Wykonanie niezbednych uzgodnien

Budynek nie jest obiektem zabytkowym, jednak znajduje sie na chronionym obszarze:
Dzielnica ,Wigzowa” 1865.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzut,
- przekroj,
- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukciji.



Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna obejmuje m.in:

- ogledziny i badanie stanu technicznego obiektu a w szczegdlnosci jego elementéw
konstrukcyjnych,

- opis i analize stanu technicznego poszczegodlnych elementéw budynku oraz okreslenie
rodzaju i stopnia zuzycia,

- obliczenia statyczne sprawdzajgce wytrzymatos$¢ i nosnos¢ elementéw konstrukciji budynku
wraz z ich analizg,

- wnioski koncowe i zalecenia dotyczgce pozostawienia, naprawy lub wymiany
poszczegoélnych elementow budynku, czy przeznaczenie do rozbidrki

Minimalny zakres ekspertyzy:

- przedmiot i zakres opracowania,

- opis badanego budynku (obiektu), kubatura, powierzchnia zabudowy, uzytkowa, rok budowy,
opis architektoniczny,

- opis posadowienia budynku (obiektu), rozwigzania konstrukcyjne,

- szkice, rysunki badanych elementéw, dokumentacja fotograficzna,

- opis badanych elementow, rozwigzan, odkrywek, przeprowadzonych badan,

- wyniki badan, obliczenia i ich analiza, rysunki,

- analiza i ocena przyczyn powstatych uszkodzen,

- zalecenia koniecznych zabezpieczen, napraw, wzmocnien, osuszenia, odgrzybienia,
wytgczenie z eksploatacji, przeznaczenie do rozbiorki, sposob postepowania w stosunku do
elementéw konstrukcyjnych znajdujgcych sie w ztym (stabym) stanie technicznym, itp.,

- wnioski kohcowe,

- analiza ekonomiczna optacalnosci wykonania remontu balkonéw.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzgcych w skiad projektu budowlanego =zostaty okreSlone w
rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2020 r. poz. 1609 z pdzn.
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r.
poz. 1065 z pdézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czedci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18
marca 2015 r. poz. 376 z pdézn. zm.)

Zakres projektu wykonawczego (PW) zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (jedn. tekst
Dz.U. z dnia 24 wrzesnia 2013 r. z p6zn. zm.) stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie
projektu budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i
realizacji robét budowlanych.



Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie, przez osoby posiadajgce wymaganie przygotowanie zawodowe.
2. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Forma opracowania dokumentacji:

1. Wersja papierowa: 4 egz. ekspertyzy; 4 egz. Projektu rozbiorki + BIOZ; 1 egz.
kosztorysu inwestorskiego; 1 egz. przedmiaru; 1 egz. STWIOR.

2. Wersja elektroniczna: 3egz. ptyty CD (plik w formacie zrédtowym [.dwg] dla programu
AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodtowym [Word], dla
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét pliki w formacie zrédtowym [.ATH]. Na
nosniku CD Wykonawca winien réwniez w odrebnym katalogu przygotowac pliki w
formie umozliwiajgcej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej
wersji dokumentacji nie nalezy zamieszcza¢ stron z zaswiadczeniami, kopiami
uprawnien projektantow.

Ptatnosci: Zgodnie z zawartg umowa.
Lokalizacja:
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Uzbrojenie:

Zdjecia Obiektu:






