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Nawierzchnia bitumiczna 
Kruszywo+asfalt 
Kruszywo 
nasyp niekontrolowany, popielaty, piasek drobny 
nasyp niekontrolowany, brązowy, glina 

glina, brązowo-szara 

Profil otworu: 6    Rzędna: 16.20 m n.p.m.   Data wiercenia: 2022-03-07

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

02-495 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 5

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: 

Miejscowość: Szropy

Gmina: Stary Targ

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: droga powiatowa nr 3130G 

Inwestor: Powiat Sztumski

Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia: 

Rzędna: 18.35 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-03-07
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Nawierzchnia bitumiczna 
Kruszywo 
nasyp niekontrolowany, jasny żólty, piasek drobny 
glina, ciemna szara 

glina, jasna szara 

glina, popielata 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


