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SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Pan Bogdan Motyliński o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04
adres zamieszkania ul. Dąbrowskiego 46 B / 1, 14-200 Iława
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-DH9-1GB-MZF *



O Ś W I A D C Z E N I E

o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stosownie  do  postanowienia  art.  34  ust.  3d  pkt  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo

Budowlane,  oświadczam, że  projekt  zagospodarowania  terenu  został  sporządzony  zgodnie

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie Art. 20, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, projektowana

przebudowa drogi powiatowej jest konstrukcją prostą i nie wymaga sprawdzającego. 

 ….........................................................

                                                                                                                           projektant branży drogowej



OPIS  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 3130G na odcinku DW

515 -  Szropy.  Projektowana  przebudowa  drogi  ma na  celu  poprawę  warunków jezdnych

i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego. Zakres robót będzie obejmował

wykonanie nowej nawierzchni jezdni,  poszerzenie drogi wraz z nową konstrukcją, budowę

ciągu pieszego oraz budowę/przebudowę istniejących zjazdów. Uregulowanie odpływu wód

opadowych poprzez odtworzenie starych i wykonanie nowych rowów drogowych.

2. ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

Droga powiatowa Nr 3130G objęta przebudową jest w województwie pomorskim na

terenie  powiatu  sztumskiego  w  miejscowości  Szropy.  Przedmiotowa  droga  zlokalizowana

jest w północno - zachodniej części gminy Stary Targ. Od stronypołudniowo - zachodniej

łączy się z drogą wojewódzką nr 515. 

Droga  powiatowa na  przedmiotowym odcinku jest  dwukierunkowa o  nawierzchni

bitumicznej.  Szerokość  jezdni  w  obrębie  projektowanej  przebudowy  –  5,0  -  5,5m,

z  poboczami  szer.  0,75-1,0m.  W  obszarze  zabudowanym  miejscowości  Szropy  występuje

chodnik  po  lewej  stronie  szerokości  1,5m.  Odpływ  wód  opadowych  odbywa  się

powierzchniowo  do  istniejących  rowów oraz  na  przyległy  teren. Przy  drodze  powiatowej

znajduje się zabudowa zagrodowa,  budynki  mieszkalne  jednorodzinne  oraz  placówka

oświatowa.

Droga powiatowa Nr 3130G na odcinku objętym opracowaniem przebiega  w terenie

mało zróżnicowanym wysokościowo, różnice wysokości sięgają około 7,0m.

3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Na  działkach  inwestorskich  zaprojektowano  zgodnie  z  założeniami  projektowymi

i uzgodnieniami z inwestorem przebudowę drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW 515 -

Szropy.

Celem projektowanej przebudowy drogi jest:

• wykonanie nowej nawierzchni jezdni na istniejącej konstrukcji

• poprawa parametrów geometrycznych drogi

• zapewnienie właściwego odwodnienia drogi poprzez odprowadzenie wód do rowów

• odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów 

• wprowadzenie odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego wraz urządzeniami

bezpieczeństwa ruchu drogowego



• wykonanie punktowego oświetlenia ulicznego

3.1. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowych działkach zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: 

• sieć wodociągowa

• sieć energetyczna nadziemna i podziemna

• sieć teletechniczna

Podczas  robót  budowlanych  należy  zabezpieczyć  istniejącą  infrastrukturę

techniczną zgodnie z zaleceniami gestorów sieci zawartymi w uzgodnieniach załączonych

do niniejszej dokumentacji projektowej.

3.1.1. Odwodnienie drogi

Wody opadowe odprowadzane będą do częściowo odtworzonych i  oczyszczonych

istn.  przydrożnych  oraz  nowo  projektowanych  rowów  poprzez  spadki  poprzeczne

i podłużne jezdni.

W  ciągu  nowoprojektowanych  rowów  w  miejscu  zjazdów  indywidualnych  należy

wykonać przepusty pod zjazdami w celu zachowania ciągłości rowu.

3.1.2. Kanał technologiczny 

Zgodnie  z  art.  39,  ust.  6ba  pkt.  2  ustawy  o  drogach  publicznych  przedmiotowe

zadanie  jest  zwolnione  z  budowy  kanału  technologicznego  w  pasie  drogowym  ponieważ

została już zlokalizowana kanalizacja kablowa oraz linia światłowodowa.

Informacja  w oparciu  o  pismo z  dnia  21.03.2022r.  numer  pisma:  TTISILU/BZ.215-

9117/22 Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

w Łodzi.

 W  rejonie  przedmiotowej  przebudowy  od  km  0+000  do  km  2+600  istnieje  linia

światłowodowa doziemna  (30% wolnych włókien  -  stan  na  21.03.2022r  )  oraz  w  rejonie

działek numer  69,  95  i  111  obręb  Szropy,  kanalizacja  teletechniczna  (50%  wolnych

zasobów – stan na 21.03.2022r.) będąca własnością Orange Polska S.A. (pismo w załączeniu).

3.2. Zieleń istniejąca 

Należy  wykonać  wycinkę  drzew  kolidujących  z  przedmiotową  inwestycją  w  ilości

99 szt.

Klasyfikacja drzew przeznaczonych do wycinki w obrębie działek objętych inwestycją (obręb Szabda).

Lp.
Gatunek drzewa / dziupla/

próchnowisko/ porost /
Nr

działki
Obwód pnia

w cm
Przyczyna usunięcia

1 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 210 W pasie drogi (skrajni)

2 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 170 W pasie drogi (skrajni)

3 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 200 W pasie drogi (skrajni)

4 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 200 Zagraża linii elektroenerget.



5 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 278 W pasie drogi (skrajni)

6 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 216 W pasie drogi (skrajni)

7 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 214 W pasie drogi (skrajni)

8 Lipa drobnolistna / jest / brak / brak / 198/2 223 W pasie drogi (skrajni)

9 Lipa drobnolistna / brak / brak / jest / 198/2 315 W pasie drogi (skrajni)

10 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 168 W pasie drogi (skrajni)

11 Grab zwyczajny / brak / jest / jest / 198/2 194 Erozja pnia

12 Grab zwyczajny / jest / jest / jest / 198/2 220 Erozja pnia

13 Lipa drobnolistna / brak / jest / brak / 198/2 207 W pasie drogi (skrajni)

14 Lipa drobnolistna / brak / brak / jest / 198/2 230 W pasie drogi (skrajni)

15 Lipa drobnolistna / jest / brak / jest / 198/2 260 W pasie drogi (skrajni)

16 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 212 W pasie drogi (skrajni)

17 Grab zwyczajny / brak / jest / jest / 198/2 223 W pasie drogi (skrajni)

18 Lipa drobnolistna / brak / brak / jest / 198/2 197 W pasie drogi (skrajni)

19 Lipa drobnolistna / brak / brak / jest / 198/2 265 W pasie drogi (skrajni)

20 Lipa drobnolistna / jest / brak / jest / 198/2 220 W pasie drogi (skrajni)

21 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 193 W pasie drogi (skrajni)

22 Grab zwyczajny / brak / brak / brak / 198/2 165 W pasie drogi (skrajni)

23 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 208 W pasie drogi (skrajni)

24 Grab zwyczajny / brak / jest / jest / 198/2 206 Erozja pnia

25 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 275 W pasie drogi (skrajni)

26 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 270 W pasie drogi (skrajni)

27 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 243 W pasie drogi (skrajni)

28 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 228 W pasie drogi (skrajni)

29 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 225 W pasie drogi (skrajni)

30 Grab zwyczajny / jest / jest / brak / 198/2 179 Erozja pnia

31 Grab zwyczajny / spalony pień 198/2 - Martwy pień

32 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 194 W pasie drogi (skrajni)

33 Grab zwyczajny / jest / brak / brak / 198/2 166 W pasie drogi (skrajni)

34 Grab zwyczajny / jest / brak / brak / 198/2 175 W pasie drogi (skrajni)

35 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 335 W pasie drogi (skrajni)

36 Grab zwyczajny / jest / brak / brak / 198/2 210 W pasie drogi (skrajni)

37 Lipa drobnolistna / jest / jest / brak / 198/2 201 W pasie drogi (skrajni)

38 Lipa drobnolistna / brak / jest / brak / 198/2 284 W pasie drogi (skrajni)

39 Grab zwyczajny / brak / brak / brak / 198/2 160 W pasie drogi (skrajni)

40 Grab zwyczajny / brak / brak / brak / 198/2 161 W pasie drogi (skrajni)

41 Grab zwyczajny / jest / brak / brak / 198/2 168 W pasie drogi (skrajni)

42 Grab zwyczajny / jest / brak / brak / 198/2 143 W pasie drogi (skrajni)

43 Grab zwyczajny / brak / jest / brak / 198/2 209 Erozja pnia

44 Grab zwyczajny / brak / jest / brak / 198/2 210 Zniszczony pień

45 Grab zwyczajny / jest / brak / brak / 198/2 161 W pasie drogi (skrajni)

46 Grab zwyczajny / jest / brak / brak / 198/2 192 Posusz w koronie

47 Grab zwyczajny / jest / jest / brak / 198/2 180 Erozja pnia

48 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 261 W pasie drogi (skrajni)

49 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 323 W pasie drogi (skrajni)

50 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 351 W pasie drogi (skrajni)

51 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 315 W pasie drogi (skrajni)

52 Grab zwyczajny / brak / jest / brak / 198/2 238 Erozja pnia

53 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 254 W pasie drogi (skrajni)

54 Lipa drobnolistna / brak / jest / brak / 198/2 280 W pasie drogi (skrajni)

55 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 236 W pasie drogi (skrajni)

56 Grab zwyczajny / brak / brak / brak / 198/2 230 W pasie drogi (skrajni)

57 Grab zwyczajny / jest / brak / brak / 198/2 195 W pasie drogi (skrajni)

58 Jesion wyniosły / brak / jest / brak / 198/2 234 W pasie drogi (skrajni)

59 Grab zwyczajny / jest / jest / brak / 198/2 220 Erozja pnia

60 Grab zwyczajny / jest / brak / brak / 198/2 205 W pasie drogi (skrajni)

61 Lipa drobnolistna / brak / brak / jest / 198/2 220 W pasie drogi (skrajni)

62 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 198/2 217 W pasie drogi (skrajni)



63 Grab zwyczajny / jest / jest / brak / 198/2 185 Erozja pnia

64 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 238 W pasie drogi (skrajni)

65 Lipa drobnolistna / jest / brak / brak / 252 227 W pasie drogi (skrajni)

66 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 220 W pasie drogi (skrajni)

67 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 302 W pasie drogi (skrajni)

68 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 237 W pasie drogi (skrajni)

69 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 212 W pasie drogi (skrajni)

70 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 237 W pasie drogi (skrajni)

71 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 202 W pasie drogi (skrajni)

72 Lipa drobnolistna / jest / brak / jest / 252 193 W pasie drogi (skrajni)

73 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 238 W pasie drogi (skrajni)

74 Lipa drobnolistna / brak / jest / brak / 252 215 W pasie drogi (skrajni)

75 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 191 W pasie drogi (skrajni)

76 Lipa drobnolistna / brak / jest / brak / 252 225 W pasie drogi (skrajni)

77 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 236 W pasie drogi (skrajni)

78 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 252 206 W pasie drogi (skrajni)

79 Grab zwyczajny / brak / brak / jest / 252 199 W pasie drogi (skrajni)

80 Jesion wyniosły / brak / brak / brak / 69 190 Zagraża budynkom

81 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 69 205 Zagraża budynkom

82 Lipa drobnolistna / jest / brak / brak / 69 163 Zagraża budynkom

83 Grab zwyczajny / brak / jest / brak / 69 150 Zagraża budynkom

84 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 69 204 Zagraża budynkom

85 Lipa drobnolistna / jest / brak / brak / 69 190 Zagraża budynkom

86 Lipa drobnolistna / jest / brak / brak / 69 198 W pasie drogi (skrajni)

87 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 69 136 W pasie drogi (skrajni)

88 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 69 190 W pasie drogi (skrajni)

89 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 69 208 Zagraża budynkom

90 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 69 152 Zagraża budynkom

91 Lipa drobnolistna / jest / brak / brak / 69 181 Zagraża budynkom

92 Lipa drobnolistna / jest / brak / brak / 69 182 Zagraża budynkom

93 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 69 175 W pasie drogi (skrajni)

94 Klon Jawor / jest / brak / brak / 69 230 Zagraża budynkom

95 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 69 200 W pasie drogi (skrajni)

96 Lipa drobnolistna / brak / brak / brak / 69 157 W pasie drogi (skrajni)

97 Lipa drobnolistna / jest / brak / brak / 69 184 W pasie drogi (skrajni)

98 Grab zwyczajny / jest / brak / brak / 111 192 Zagraża budynkom

99 Robinia akacjowa / brak / brak / brak / 111 185 W pasie drogi (skrajni)

Przewiduje  się  wykonanie  nasadzeń  zastępczych  drzew  tego  samego  gatunku  t.j.

lipy, bądź zbliżonych, liściastych, występujących w tym regionie. Nowe nasadzenia  w  ilości

99 szt. planuje się wykonać w obrębie istniejącego pasa drogowego. Odległość między nowo

nasadzonymi drzewami to około 10 – 15 m lub w pobliżu. 

UWAGA: 
W trakcie realizacji inwestycji należy spełnić wymagania i założenia ujęte w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 15.12.2022r. w pkt. II ppkt 1-25.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

• Klasa drogi  -   lokalna - L

• Kategoria ruchu -   KR 2

• Długość -   3 103,0 mb

• Szerokość jezdni -   5,5 – 6,0m



• Szerokość zatoki autobusowej -   3,0m

• Szerokość chodnika -   2,0m

• Nawierzchnia -   jezdni: bitumiczna

   -   zatoka autobusowa: kostka betonowa

   -   chodnika: kostka betonowa

               -   zjazdów: bitumiczna, kostka betonowa

• Powierzchnia -   jezdni  - 17 495,0 m2

                                                                                     -   zatoki autobusowej - 1250 m2

-   chodnika  - 1 500,0 m2

-   zjazdów – 1 092,0 m2            

                     

5. INFORMACJE  I  DANE  

5.1. Dane określające, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do

rejestru zabytków oraz czy zlokalizowany jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie

konserwatorskiej. 

5.2. Dane określające wpływ eksploatacji  górniczej na teren znajdujący  się w granicach terenu

górniczego 

Teren objęty inwestycją nie leży na terenach szkód górniczych.

5.3.  Informacje  i  dane  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i  przewidywalnych  zagrożeń  dla

środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanego  obiektu  budowlanego

i jego otoczenia  

Projektowane roboty  drogowe mają na  celu poprawę ruchu pieszego i  pojazdów,

regulację wód opadowych w pasie drogowym.

Projektowane  elementy  drogi  wykonane  zostaną  z  materiałów dopuszczonych  do

stosowania w budownictwie. Odpady powstałe na placu budowy wywożone będą przez firmy

specjalistyczne  na  podstawie  odpowiednich  umów  pomiędzy  wykonawcą  budowy

a odbiorcą. Odpady stałe – nie dotyczą w/w inwestycji budowlanej.

5.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dokumentacja  projektowa  sporządzona  z  uwzględnieniem  wymagań  w  zakresie

dostępności  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  projektowania  z  przeznaczeniem  dla

wszystkich użytkowników. 

Obiekt  nie  posiada  barier  dla  osób  niepełnosprawnych.  Wszystkie  przejścia,

chodniki, krawężniki zostaną wykonanie z obniżeniami i rampami w konstrukcji bezprogowej.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy          



7.  INNE  DANE  WYNIKAJĄCE  ZE  SPECYFIKI,  CHARAKTERU  I  STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWALNEGO

Nie dotyczy

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w graniach projektowanego pasa drogowego

i działkach na których został zaprojektowany. Określony został w oparciu o:

- ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- ustawę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich

usytuowanie 

O P R A C O W A N I E:

….........................................................

                                                                                                                              projektant branży drogowej

                 

….........................................................

                                                                                              asystent projektanta branży drogowej



Rys. nr 1. Plan orientacyjny 

skala 1:25 000   

          droga powiatowa nr 3130G DW 515 - Szropy
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SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi                                     

przepisami i zasadami wiedzy technicznej       str. …...

II. Część opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego       str. …... 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego       str. …...

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu       str. …...

4. Charakterystyczne parametry obiektu       str. …...               

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego    str. …...

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu                                

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi                                                          

i obiekty sąsiednie                                    str. …...

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego                       

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem       str. …...

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej       str. …...

III. Część rysunkowa

1. Plan sytuacyjno - wysokościowy

2. Profil podłużny

3. Przekrój normalny



O Ś W I A D C Z E N I E

o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stosownie  do  postanowienia  art.  34  ust.  3d  pkt  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo

Budowlane,  oświadczam, że  projekt  architektoniczno-budowlany  został  sporządzony  zgodnie

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie Art. 20, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, projektowana

przebudowa drogi powiatowej jest konstrukcją prostą i nie wymaga sprawdzającego. 

 ….........................................................

                                                                                                                           projektant branży drogowej



OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: droga publiczna (powiatowa)

Kategoria obiekt budowlanego: IV – zjazdy, XXV – drogi

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana  droga  powiatowa  objęta  opracowaniem  będzie  obsługiwała  ruch  pieszy

i pojazdów. Odseparowany ruch zapewni bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.                          

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje  się  przebudowę  drogi  powiatowej  Nr  3130G  na  odcinku  DW  515  -  Szropy.  Droga

o szerokości 5,5-6,0m wykonana zostanie  z mieszanki bitumicznej grub. 10cm (4+6cm). Uzupełnieniem

drogi  będzie  budowa  i  przebudowa  zjazdów  o  nawierzchni  bitumicznej  i  betonowej,  budowa  zatoki

autobusowej  oraz  przebudowa/budowa  ciągu  pieszego  z  kostki  betonowej.  Po  zakończeniu  robót

budowlanych zostanie wprowadzona organizacja ruchu na odcinku objętym  opracowaniem.    

                                                                                                                            

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Klasa drogi  -   lokalna – L

Kategoria ruchu -   KR 2

Długość -   3 103,0 mb

Szerokość jezdni -   5,5 – 6,0m

Szerokość zatoki autobusowej -   3,0m

Szerokość chodnika -   2,0m

Nawierzchnia -   jezdni: bitumiczna

-   zatoka autobusowa: kostka betonowa

   -   chodnika: kostka betonowa

               -   zjazdów: bitumiczna, kostka betonowa

Powierzchnia -   jezdni  - 17 495,0 m2

                                                                     -   zatoki autobusowej - 125,0 m2

-   chodnika  - 1 500,0 m2

-   zjazdów – 1 092,0 m2    

    5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie badaniach podłoża gruntowego wykonanych przez upr.  geologa Dariusza

Luks  stwierdza się, że w pasie drogowym występują niekorzystne warunki gruntowo-wodne dla



potrzeb przebudowy drogi powiatowej Nr 3130G. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM

z dnia 25 kwietnia 2012r., na terenie tym, występują proste warunki gruntowe. Teren prac nadaje

się do posadowienia obiektu budowlanego.

W  trakcie  badań   stwierdzono  występowanie  wody  gruntowej  w  postaci  zwierciadła

swobodnego. Głębokość występowania zwierciadła wody wynosi 0,8-1,5m p.p.t.

Głębokość  przemarzania  gruntu  w  tym  rejonie  wynosi  hz=1,0  m  p.p.t.

Grunty znajdujące się pod konstrukcją drogi zaliczono do kategorii nośności G4

Opinia geotechniczna wykonana jest wg odrębnego opracowania.

Załączona jest to przedmiotowej dokumentacji projektowej.

6.  PARAMETRY  TECHNICZNE  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  CHARAKTARYZUJĄCE  WPŁYW  OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I  OBIEKTY

SĄSIEDNIE

6.1. Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR 2

Na  projektowaną  przebudowę  duży  wpływ  ma  poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  pieszych

i pojazdów mechanicznych.

Parametry jezdni

- szerokość jezdni: 2x2,75 m

2x3,0 m

- długości jezdni 3 103,0 mb

- nawierzchnia bitumiczna grub. 10cm (4+6cm)

- spadek poprzeczny daszkowy i jednostronny 1-4%

Parametry zatoki autobusowej

- szerokość zatoki 3,0 m

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm

- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku drogi

Parametry chodnika

- szerokość chodnika 2,0 m

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm

- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku drogi

Parametry zjazdów

- szerokość do 4,0 - 6,0 m

- nawierzchnia z kostki betonowej i bitumiczna grub. 8 i 10cm

- spadek poprzeczny jednostronny dostosowany do profilu podłużnego drogi



Pobocze

- szerokość 0,75 m

- nawierzchnia z kruszywa łam. stab. mech. grub. 15cm

- spadek poprzeczny jednostronny 8% od jezdni

6.2. Projektowane rozwiązania wysokościowe

Rozwiązanie  wysokościowe przebudowy drogi  powiatowej  zaprojektowano zapewniając

właściwe  odwodnienie  powierzchni  jezdni.  Pochylenia  poprzeczne  daszkowe  i  jednostronne

o wartości 1-4%.

6.3. Projektowane przekroje normalne     

6.3.1. Jezdnia

Szerokość jezdni 2x2,75m  2x3,0m (w obszarze zabudowanym msc. Szropy). 

Spadki poprzeczne daszkowe i  jednostronne. Wielkość spadków 1-4%. Nawierzchnia bitumiczna 

grub. 4+6cm. Jezdnia  przy ciągu pieszym ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30cm na  

ławie betonowej z oporem  posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej.

6.3.2. Zatoka autobusowa

Szerokość zatoki  3,0m. 

        Spadki poprzeczne jednostronne w kierunku jezdni. Wielkość spadków do 2%. Zatokę wykonać

w krawężnikach betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 posadowionych na

podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm.

6.3.3. Chodnik

Szerokość chodnika  2,0m. 

   Spadki poprzeczne  jednostronne w kierunku jezdni. Wielkość spadków do 2%. Chodnik wykonać

w  obrzeżach  betonowych  8x30cm  na  ławie  betonowej  z  oporem  C12/15  posadowionych  na

podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm.

6.3.4. Zjazdy 

Szerokość  zjazdów dostosowana do szerokości  bram wjazdowych, na pola uprawne szer.  5,0m

Wykonane  z  mieszanki  bitumicznej  grub.  4+6cm  oraz  z  kostki  betonowej   grub.  8cm  (w-wa

ścieralna), obramowane krawężnikiem najazdowym 15x22 cm oparte  na  ławie  betonowej

z oporem C12/15.

6.3.5. Pobocze

Szerokość pobocza 0,75m. 

   Spadki  poprzeczne  jednostronne  od jezdni.  Wielkość  spadków do  8%.  Nawierzchnię  wykonać

z kruszywa łam. stab. mech. grub. 15cm.



6.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni bitumicznej

kategoria ruchu – KR2

- warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA  11 grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 6cm

- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych wstępnie przesączana asfaltem

- warstwa wyrównawczo-profilująca z mieszanki mineral.-bitum śred. grub. 50-150kg/m2

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu km 0+000 - 1+100

kategoria ruchu – KR2

- warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA  11 grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 6cm

- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych wstępnie przesączana asfaltem

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- warstwa piasku frakcji 0/20mm o grub. 30cm

- geowłóknina polipropylenowa 500g/m2

- warstwa piasku frakcji 0/20mm o grub. 30cm

- geowłóknina polipropylenowa 500g/m2

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu km 1+100 - 3+103

kategoria ruchu – KR2

- warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA  11 grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 6cm

- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych wstępnie przesączana asfaltem

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 30cm

PARAMETRY SIATKI ZBROJONEJ Z WŁÓKIEN SZKALNYCH WSTEPNIE PRZESĄCZANEJ ASFALTEM

Parametr Wartość

Materiał włókno szklane

Wydłużenie graniczne  [%] max. 3,0

Ilość wiązek włókna na 1 mb:

- wszerz

- wzdłuż

52 +/- 2

52 +/- 2

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]

4. wszerz

5. wzdłuż

min. 120

min. 120

Wiązki włókien przesączone asfaltem w całej objętości

Wymagania dla asfaltu przesączającego siatkę



Penetracja w 250C [0,1 mm] max. 50

Temperatura mięknienia [0C] min. 90

Temperatura łamliwości [0C] max.-20

Zatoka autobusowa

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej kolorowej grub. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 30cm

Chodnik 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 6 cm

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 15cm

Zjazdy bitumiczne 

- warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA  11  grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 6cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 20cm

Zjazdy z kostki betonowej

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej czerwonej grub. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 20cm

Pobocze

- nawierzchnia  z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15cm 

6.5. Remont płyty jezdni mostu na rzece Tina Wysoka

1.  Opis ogólny

Robotami,  które  powinny  być  wykonane  podczas  przebudowy  drogi  w  ciągu  której

położony jest most drogowy będą roboty związane z wymianą izolacji płyty nośnej w jej górnej

części oraz zabezpieczenie konstrukcji nośnej przed przeciekami wody w jej dolnej części. 

a) charakterystyka obiektu

Aktualnie istniejący obiekt zajmuje nieruchomości w pasie drogowym drogi powiatowej

numer 3031G, przecina rzekę Tina Wysoka pod kątem 870. 



- konstrukcja nośna – belki żelbetowe z płytą żelbetową

- konstrukcja jezdni – płyta żelbetowa

- nawierzchnia jezdni – bitumiczna

- pobocze – gruntowe

- gzymsy – żelbetowe z balustradami stalowymi typu P2

- przyczółki – betonowo-kamienne ze skrzydełkami ukośnymi

b) stan techniczny obiektu

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji  obiektu stwierdzono, że stan utrzymania

obiektu jest dobry. Występują następujące usterki:

- rysy i pęknięcia nawierzchni jezdni

- ubytki nawierzchni jezdni przy krawędziach

- przecieki wody w rejonie skrajnych belek nośnych

- przecieki w rejonie połączenia nawierzchni z poboczem oraz w rejonie gzymsów

- korozja punktowa balustrad mostowych

- korozja betonu belek nośnych i dolnej płyty jezdni

Ocenia się, że powyższe usterki miały wpływ na zniszczenie izolacji płyty jezdni.

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 

ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Przedmiotowa  droga  nie  będzie  wyposażona  w  dodatkowe  elementy  wyposażenia

drogowego.

8. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy

          O P R A C O W A N I E:

….........................................................

                                                                                                                              projektant branży drogowej

….........................................................

                                                                                                                     asystent projektanta branży drogowej
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63,80 16,40 16,56 +0,16

94,90 16,37 16,66 +0,29

26,50 16,44 16,56 +0,12

57,70 16,48 16,66 +0,18

91,00 16,40 16,52 +0,12

21,90 16,37 16,62 +0,25

53,90 16,04 16,16 +0,12

85,20 15,87 15,99 +0,12

11,80 15,73 15,85 +0,12

29,90 15,48 15,68 +0,20

50,30 15,49 15,73 +0,24

83,30 15,49 15,61 +0,12

16,30 15,60 15,72 +0,12

80,40 15,70 15,91 +0,21

11,00 15,96 16,08 +0,12

43,70 16,28 16,40 +0,12

74,50 16,58 16,70 +0,12

 4,30 16,95 17,13 +0,18

34,00 16,92 17,04 +0,12

74,60 17,13 17,25 +0,12

 1,50 16,71 16,83 +0,12

34,30 17,18 17,30 +0,12

67,70 17,32 17,51 +0,19

93,70 17,50 17,67 +0,17

24,60 17,91 18,03 +0,12
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-0,0031
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-0,0039
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-0,0044
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33,70

0,0032

31,10
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0,0032

31,20

-0,0042

33,30

0,0032

30,90

-0,0144

32,00

-0,0054

31,30

-0,0053

26,60

-0,0094

18,10

0,0025

20,40
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33,00

0,0033

33,00

0,003

64,10

0,0056

30,60

0,0098

32,70

0,0097

30,80

0,0144

29,80

-0,003

29,70

0,0052

40,60

-0,0156

26,90

0,0143

32,80

0,0063

33,40

0,0062

26,00

0,0117

30,90

  Początek opracowania  0,00

16,60  16,90-0,80

48,40  16,89-0,74

32,00  15,69-0,31

19,50  15,73-0,25

11,80  16,98-0,40

6,00 15,64 φ 0,16  W

53,10 16,00 T

64,40 15,95 T

12,30 14,50 T

0,00

14,90 14,17 L, 14,22 P
 φ 0,60  L= 23,80

54,50 13,34 L, 13,43 P
 φ 0,60  L= 10,60
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24,60 17,91 18,03 +0,12

62,50 18,10 18,33 +0,23

96,90 18,03 18,22 +0,19

22,20 18,02 18,14 +0,12

54,00 18,03 18,24 +0,21

92,80 18,20 18,41 +0,21

24,90 18,19 18,31 +0,12

55,40 18,32 18,44 +0,12

85,80 18,17 18,35 +0,18

12,00 18,38 18,50 +0,12

42,00 18,50 18,62 +0,12

81,50 18,63 18,75 +0,12

15,00 18,69 18,85 +0,16

47,70 18,73 18,95 +0,22

80,80 18,82 19,05 +0,23

 6,50 18,83 18,95 +0,12

42,50 18,90 19,06 +0,16

68,90 18,80 18,94 +0,14

13,00 18,44 18,62 +0,18

31,00 18,38 18,52 +0,14

 4,80 17,78 17,96 +0,18

30,20 17,59 17,71 +0,12

65,80 17,26 17,39 +0,13

 0,00 17,00 17,12 +0,12

31,90 16,62 16,80 +0,18

63,30 16,34 16,46 +0,12

95,80 16,11 16,24 +0,13

27,60 16,22 16,34 +0,12

37,00 16,20 16,37 +0,17

41,30 12,71 16,42 +3,71
45,20 16,18 16,40 +0,22

60,30 16,21 16,35 +0,14
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86,70 17,21 17,43 +0,22
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51,00 17,07 17,23 +0,16

84,20 17,01 17,13 +0,12
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 3,00 22,3822,3822,26 +0,12

84,20 17,01 17,13 +0,12

15,90 17,20 17,32 +0,12

48,30 17,26 17,42 +0,16

81,10 17,36 17,52 +0,16

11,90 17,50 17,68 +0,18

43,00 17,81 17,98 +0,17

78,10 18,24 18,41 +0,17

13,10 18,67 18,81 +0,14

40,30 19,05 19,24 +0,19

70,90 19,30 19,48 +0,18

 4,90 19,71 19,84 +0,13

36,40 20,02 20,14 +0,12

68,70 20,50 20,62 +0,12

 4,30 20,55 20,73 +0,18

38,30 19,92 20,04 +0,12

73,50 19,59 19,75 +0,16

 5,90 19,73 19,85 +0,12

28,60 19,90 20,11 +0,21

70,50 20,23 20,45 +0,22

 0,00 20,76 20,96 +0,20

31,60 21,22 21,35 +0,13

83,50 21,80 21,98 +0,18

20,30 22,22 22,38 +0,16

54,80 22,61 22,80 +0,19

89,30 22,48 22,60 +0,12
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12,70  17,69-0,68

13,00  18,81-0,13

16,00  19,95-0,85

0,00  20,72-0,42

8,50  20,64-0,00

38,30  20,04+0,04

72,50  19,76-0,61

83,80  19,78-0,38

44,20  20,24-0,36

74,00  20,51+0,18

31,60  21,35-0,20

83,70  21,98+0,15

88,90  22,04-0,49

55,00  22,80-0,08

91,40  22,57-0,45

DP Nr 3129G

3,00  22,38-0,12

  Koniec opracowania  3,00

67,60 19,50  E 

83,60 19,72 T

20,20 18,64  W

39,90 18,36 φ 0,11  W

3,20 18,73 T

75,90 18,73 φ 0,11  W

9,70 19,33  W

28,80 20,25 T

43,80 19,75 φ 0,03  W

10,80 20,54 φ 0,03  W

40,10 21,41 φ 0,04  W

74,30 21,10  W

2,10 19,79  D
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Rys. nr 2.Rysunek Profil podłu żny odc. km 0+000 - 3+103

Zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW 5 15 - Szropy

Inwestor Powiat Sztumski, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31

Wykonawca PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" Łukasz Zieliński 14-200 Iława, Dziarny 49

Projektant inż. Bogdan Motyliński WAM/0097/PWOK/04

Asystent tech. bud. Łukasz Zieliński



OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwań itp.)

PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwań itp.)

 T1 - skrzyżowanie drogi z jednotorową linią kolejową.

 T2 - skrzyżowanie drogi z wielotorową linią kolejową.

 LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

 PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

 LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

 PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

 - przepust projektowany. Opis: lokalizacja, długość,
rzędna lewej strony, rzędna prawej strony, średnica.

 - przepust istniejący. Opis: lokalizacja, długość,
rzędna dna lewej strony,rzędna dna prawej strony, średnica.

 - wpust uliczny (kratka ściekowa).

 - element odwodnienia liniowego.

 - studzienki rewizyjne kanału deszczowego

 - załamanie kierunku trasy w planie (brak łuku poziomego)

 - najniższy punkt łuku pionowego.

 - najwyższy punkt łuku pionowego.

 - estakada, most, wiadukt

P  - długość prostej poziomej.

pp  - długość prostej przejściowej.

L  - długość krzywej przejściowej.

Ł  - długość łuku kołowego.

R  - długość promienia pionowego.

T  - długość stycznej łuku pionowego.

B  - odległość w pionie od wierzchołka do łuku niwelety.

i  - spadek podłużny odcinka łamanej

  leżącego na lewo do wierzchołka.

W  - nazwa wierzchołka łuku poziomego.













PRACOWNIA PROJEKTOWA ''dib''

Łukasz Zieliński

14-200 Iława, Dziarny 49

tel. 607-111-581,   e-mail: dibprojekty@wp.pl

NIP 744-150-70-22,  REGON 281598070

EGZ. 1

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW 
DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia 

budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G 

na odcinku DW 515 - Szrop

Adres i kategoria obiektu 

budowlanego

Powiat Sztumski, Gmina Stary Targ

 Kategoria obiektu budowlanego – IV; XXV

Nazwa jednostki 

ewidencyjnej

Nazwa i numer obrębu 

ewidencyjnego

Numery działek 

ewidencyjnych 

na których jest 

usytuowany obiekt

Powiat Sztumski

Gmina Stary Targ

obręb Jurkowice, dz. nr 198/2; 204/2

obręb Szropy, dz. nr 45; 66/6 

69; 95; 111; 219; 246/5; 249; 251; 252

Nazwa i adres inwestora
Powiat Sztumski

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31

Spis zawartości projektu 

budowlanego

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Data opracowania: 15.12.2022r.
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STRONA  TYTUŁOWA
INFORMACJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

Nazwa zamierzenia 

budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G 

na odcinku DW 515 - Szropy

Adres i kategoria obiektu 

budowlanego

Powiat Sztumski, Gmina Stary Targ

 Kategoria obiektu budowlanego – IV; XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i numer obrębu 

ewidencyjnego

Numery działek ewidencyjnych 

na których jest 

usytuowany obiekt

Powiat Sztumski

Gmina Stary Targ

obręb Jurkowice, dz. nr 198/2; 204/2

obręb Szropy, dz. nr 45; 66/6 

69; 95; 111; 219; 246/5; 249; 251; 252

Nazwa i adres inwestora
Powiat Sztumski

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31

          Zespół projektowy:

Imię  i nazwisko Funkcja Branża Nr uprawnień Data Podpis

inż. 

Bogdan Motyliński
Projektant drogowa WAM/0097/PWOK/04 12.2022r.

tech. bud. 

Łukasz Zieliński

Asystent

projektanta
drogowa - 12.2022r.

Data opracowania: 15.12.2022r.



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

b)   RMBiRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

c)   RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

d)  RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich

Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oświetlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych i  socjalnych dla  pracowników,  rozmieszczenie  sprzętu ratunkowego i  pierwszej  pomocy,

utwardzenie  wjazdu,  dojść  oraz  dojazdów pożarowych,  urządzenie  miejsca składowania  materiałów

budowlanych  wraz  z  oznaczeniem  stref  ochronnych  wynikających  z  przepisów  odrębnych  –  strefy

magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

• przebudowa drogi powiatowej, budowa/przebudowa zjazdów,  budowa/przebudowa chodnika,

budowa zatoki autobusowej

- roboty ziemne – wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywożenie ziemi

- ustawienie krawężników i obrzeży

- wykonanie podbudowy

- ułożenie warstwy ścieralnej bitumicznej i kostki betonowej

- rekultywacja terenu                                                                                                                          

- wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego                                                                                 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Droga powiatowa Nr 3130G na odcinku DW 515 - Szropy  – komunikacja lokalna.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI



Nie  występują  obiekty  stwarzające  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowi  ludzi.  Na

przedmiotowej  inwestycji  nie  przewidziano wykonywania robót  szczególnie  niebezpiecznych,  jednak

roboty będą zawsze wykonywane w warunkach przebiegającego ruchu drogowego mogącego stwarzać

zagrożenie.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA: 

a. Podczas robót ziemnych:

• możliwość  występowania  urządzeń  infrastruktury  podziemnej  nie  przewidzianej  

w dokumentacji geodezyjnej (mapie do celów projektowych);

• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia lub potrącenia przez sprzęt mechaniczny

• zasypanie w wykopie na skutek obsunięcia ścian

b. Podczas wykonywania robót z użyciem sprzętu o napędzie spalinowym lub elektrycznym
c. Podczas  robót  związanych  z  przemieszczaniem  materiałów  budowlanych  

o znacznej wadze lub gabarytach: wyładunku, załadunku
d. Podczas robót związanych z układaniem nawierzchni: potrącenie na skutek ruchu pojazdów

w obrębie robót

6. SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO  
REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  pracownicy  zostaną  przeszkoleni  wg  Instrukcji

stanowiskowych  BHP.  Szkolenia  stanowiskowe  zostaną  wpisane  do  Książki  szkolenia

stanowiskowych stanowiącej fragment Instruktażu stanowiskowego BHP.

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

       W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

a. Przy pracach  w wykopach :

• przestrzegać badań i pomiarów  gruntu oraz całej infrastruktury podziemnej,

• wygrodzić teren, oznakować miejsca niebezpieczne, ustawić poręcze ochronne, właściwie oświetlić

obszar wykopu oraz teren wokół niego,

• zapewnić bezpieczny kąt pochylenia skarp,

• dobrać właściwie materiały na umocnienie ścian : bale, rozpory, zakładki,

• składować materiały w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu,

• wykonać spadek terenu do odpływu wód opadowych w pasie przylegającym do krawędzi  skarpy.

b.   przy pracach sprzętem zmechanizowanym :



• maszyny,  urządzenia  i  sprzęt,  które  podlegają  dozorowi  technicznemu  powinny  posiadać

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji;

• przestrzegać  należy  dopuszczalnych  parametrów  takich  jak:  nośność,  udźwig,  ciśnienie

i temperatura  uwidocznione przez trwały napis;

• ruchome  części  mechanizmów   sprzętu  zmechanizowanego   muszą  być  wyposażone  w  osłony

zapobiegające wypadkom;

W przypadku prowadzenia  robót  o  charakterze  szczególnym  należy  przestrzegać   odrębnych zasad

bezpieczeństwa  określonych  przepisami  lub  indywidualnymi  procedurami  dostosowanymi  do

występujących zagrożeń.

                                          

                                                                                                                O P R A C O W A N I E:

….........................................................

                                                                                                                              projektant branży drogowej

                 

….........................................................

                                                                                              asystent projektanta branży drogowej
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Pracownia Projektowa „dib"
Łukasz Zieliński
ul. Dziarny 49
89=fi20LKJawJ{®wo
M4-200    |łqwej

dot. :
Drzebudowv droai powatowei nr 3130G na odcinku od DW 515 do m.  Szropv na_.dz.  nr 66/ę
w obr. SzroDv w am. Starv Tara.

W  odpowiedzi  na  pisemną  prośbę  PKP  S.A.  Oddział  Gospodarowania  Nieruchomościami  w
Gdańsku  uzgadnia  projekt  przebudowy drogi  powiatowej  nr 3130G  na  odcinku  od  DW  515  do  m.
Szropy na dz.  nr 66/6 w obr.  Szropy w gm.  Stary Targ  polegający na poszerzeniu jezdni do 6,0 m
wykonanie    warstwy    wyrównawczej    na    istniejącej    nawierzchni    bitumicznej,    ułożenie    siatki
wzmacniającej wykonanie poboczy z kruszywa oraz budowy chodnika ustalając następujące warunki
realizacji przedmiotowej inwestycji:

1.    Przed przystąpieniem do robót lnwestor wystąpi do tut. Oddziału z powołaniem się na numer
niniejszego  pisma  z  30-dniowym  wyprzedzeniem  w  celu  zawarcia  umowy  cywilnoprawnej
regulującej  zasady oraz opłaty za  udostępnianie  i  korzystanie z terenu  PKP S.A.  (Vvydział
Najmu, tel.  58 721  49 77).

2.    Ewentualne   szkody   powstałe   podczas   prowadzonych   robót`  inwestor   usuwa   własnym
staraniem i na własny koszt.

3.    W przypadku wystąpienia  kolizji z sieciami  podziemnymi  należącymi  do  PKP  S.A.  OGN  w
Gdańsku,  lnwestor ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściciela sieci oraz usunięcia
kolizji we własnym zakresie, na własny koszt, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów i

pod nadzorem PKP S.A. OGN w Gdańsku.
4.    Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.
5.    Zakończenie  zadania  należy  zgłosić  do  tut.  Oddziału  celem  dokonania  odbioru  terenu  po

zakończonych pracach.
6.    Po zakończeniu robót, przed odbiorem ostatecznym lnwestor zobowiązany jest do wykonania

inwentaryzacji  powykonawczej  inwestycji  i  naniesienia  jej  na  mapy  z  zasobu  Kolejowego
Ośrodka   Dokumentacji   Geodezyjno   -   Kartograficznej   w  Gdańsku,   Wydział  Geodezji   i
Regulowania stanów prawnych Nieruchomości,      80 -852 Gdańsk,  ul.  Dyrekcyjna 2-4, tel.
58 721  49 94.

7.   W celu zabezpieczenia interesów PKP S. A.  przed rozpoczęciem  robót,  lnwestor wpłaci na
rzecz  tut.   Oddziału   kaucję  w  wysokości  2 000  zł,   stanowiącą  gwarancję  sporządzenia
inwentaryzacji  powykonawczej  w/w  inwestycji.  Z  chwilą  dostarczenia  potwierdzonej  przez
KODGiK w Gdańsku mapy inwentaryzacji kaucja zostanie przez Oddział zwrócona na konto
wskazane przez lnwestora.

8.    Niniejsze uzgodnienie upoważnia lnwestora do dysponowania gruntem na cele budowlane i
złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.



9.   Ważność uzgodnienia wygasa z upływem 2 lat od chwili jego wydania, jeżeli w tym okresie
nie zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

10. Z  tyt.  w/w  uzgodnienia  pobiera  się  opłatę  w wysokości  190  zł  +  VAT.  W/w  opłatę  należy
uregulować na podstawie faktury, która zostanie wystawiona przez tut. Oddział.

Opracował:
Jacek Neumann
Główny Specjalista
e-mail: jacek.neumann@pkp.pl
tel. kontaktowy+48 782 997 854

Otrzymuja:
1.  KNGd4 w m.
2. KNGd7 w m.
3.  KNGdl 1  w m.
4. NR Gdańsk
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Stary Targ, dnia  13 kwietnia 2022 r.

Pracownia Projektowa ,,dib"

Łukasz Zieliński

Dziarny 49

14-200 lława

GMINA STARY TARG
82-410 Stary Tałg, ul. Główna 20
NIP 5792069693  REGON 170747721

RG.V. 2011.38.2022.  RS

dotyczy : przebudowy drogi powiatowej nr 3130G

Uzgadniamy bez uwag przedłożony projekt zagospodarowania terenu.
Jednocześnie udzielamy prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane zgodnie z

wymogami art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 216 r. , poz.

290 z później.szymi zmianami ) na czas wykonania robót związanych przebudową

przedmiotowej. drogi w odniesieniu do niżej wymienionych działek :

1. Nr 204/2 obręb Jurkowice,

2. Nr 43 obręb Szropy,

3. 246/5 obręb Szropy.
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Mapa do celów proóektowych
GMINA STARy Tffl 7..500
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obręb 0010 Szropy

mapy elektronicznej zgodny z mapą do celów projektowych
wpisaną do zasobów PODGiK w Szfumie

Niniejsza mapa spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu MGpiB
z dn. 21.02.1995r. oraz Rozporządzenia MSVMA z dnia 09.11.2011 r.

i służy jako mapa do celów projektowych

OZNACZENIA (LEGENDA)  :
proi.. j.ezdnia -naw. mastyks grysowy SMA

proj. chodnik -naw. z kostki beton. grub. 8cm (szara)

proj. pobocze z k. łam. stab. mech. grub.15cm szer. 0,75m

proj., poszerzenie jezdni -nowa konstrukcja

proj. krawędź jezdni

proj.. krawężnik betonowy zwykły 15x30cm (+12cm)

proj. obrzeże betonowe sx30cm

proj. bariera skrajna bezprzekładkowa N2 W2 A

spadki poprzeczne

granica działki

nr dz. pod inwestycję

UKŁAD   ARKUSZY

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW 515 -Szropy

Adres oblektu  budowlanego: Nazwa i adres inwestora:
Gmlna StaryTarE

Powi.t Sztumskiobręb Jurkowice, dz, nr 198/2; 204/2
obręb Szropy, dŁ nr45; 66/6 82400 Sztum, ul. Micld.ewicza 31

69; 95;  111; 219; 246/5; 249; 2S1; Z52
Tytuł rysunku: Skala: N r rys.

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:5m 2.2.

lmię i nazwisko Branża Nr upraw. bud. Data: Podpis

inż. Bogdan Moty iński drogowa WNM|Cym]|"cJK|ry4 01.2022r.

tech. bud.  Łukasz Z elińskj drogowa 01.2022r. •,,





Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

   

  

  

 

Orange Polska Pracownia Projektowa "dib"  
Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź  

            

      

Dziarny 49 

14-200 Iława 

      

      

      
 

 
 Łódź, 21 marca 2022r. 

  

Numer pisma: TTISILU/BZ.215-9117/22 
Temat: informacja o zasobach sieci w rejonie przebudowy drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW 515 - 

Szropy.   

 

Szanowni Państwo,  

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.02.2022r., Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami 

Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi informuje, że w rejonie przedmiotowej przebudowy od km 0+000 do km 

2+600 posiada linię światłowodową doziemną (30% wolnych włókien - stan na 21.03.2022r ). W rejonie działek 

numer 69, 95 i 111 obręb Szropy, posiada kanalizację teletechniczną (50% wolnych zasobów – stan na 

21.03.2022r.) 

Powyższa  informacja  udzielana jest  wyłącznie dla celów projektowych związanych z realizowaną inwestycją   

przebudowy drogi gminnej i nie stanowi ona zobowiązania Orange Polska S.A  do udos tępnienia zasobów w 

przyszłości. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

Główny Specjalista  

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
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