CwWu

P.CWU1, P.CWU2

PODGRZEWACZE CIEPLEJ WODY UZYT.
O POJ. NOM. JEDN. 700 | /uzytkowa poj. 6911/

LOKALIZACJA W MASZYNOWNI INSTALACYJNEJ NA

PARTERZE

SA

3 x 1,5% 230V

DN40 | DN50

1
|

NW1 - naczynie wzbiorcze przeponowe

o poj. V=200dm3 + zlgcze samoodcinajace, p=3bar
NW2 - naczynie wzbiorcze przeponowe

0 poj. V=80dm3 + zlgcze samoodcinajace, p=3bar
NW3 - naczynie wzbiorcze przeponowe,

0 poj. V=200dm3 + zlgcze samoodcinajce, p=6bar
NW4 - naczynie wzbiorcze przeponowe,

0 poj. V=400dm3 + zlacze samoodcinajace, p=3bar

P1,P2,P3 - Pompa obiegowa pompy ciepia P1, P2, P3
zamawia¢ z pompa ciepta,
przeplyw 7,0m3/h, wys podnoszenia 8,5m

P4, P5 - Pompa ladujgca zasobniki cwu
zamawiac z pompami ciepta,
przeptyw 7,0m3/h, wys podnoszenia 8,5m

P6 - Pompa obiegowa instalacji c.0. - zasilanie grzejnikow

INSTALACJA POMP CIEPLA

- ZASILANIE BUFORA

INSTALACJA POMP CIEPLA

- ZASILANIE PODGRZEWACZY CWU

RUROCIAGI INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - OBIEG GRZEJNIKOWY OD BUFORA

ZASILANIE PODGRZEWACZY W WODE, CIEPLA Z WYMIENNIKA

INSTALACJA WODY ZIMNEJ
INSTALACJA WODY CIEPLEJ / CYRKULACJI
PRZEWODY ZASILAJACO-STEROWNICZE

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywa¢ wytgcznie wspoélnie z projektami wszystkich branz;

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sig
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Rysunki rozpatrywac
tacznie z opisem technicznym.

3. Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastepcze wylgcznie za zgodg Projektanta.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw bezpos$rednio z rysunku. Przed przystapieniem
do robé6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie
wykonawstwa.

5.Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich réwnowaznych
parametrow technicznych i uzytkowych. Rozwigzania zastepcze wymagajg
uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji Wiasciwosci

Uzytkowych.

6. Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

8. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy | sztuki budowlanej

9. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy poszczegblnymi branzami projektu nalezy

wyjasni¢ i uzgodni¢ z Projektantem.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

11. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiadac normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp, oraz posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

12. Pompy ciepta i kotty zamawia¢ jako komplety urzadzer wraz z niezbednym
wyposazeniem dla prawidtowej pracy uktadéw.

13. Montaz pomp ciepta na fundamencie betonowym wg wyt. producenta.

Fundament wg proj. konstreukcyjnego.
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(3] . J | pse KASKADA KOTLOW ELEKTRYCZNYCH DYWIZJA 2x30kW ! @—L% coor PpopEeoR Rl Kl
FE Pomm oo P 1 i WLX SA XJ SA FE ° JR— [A— “'2 x 0.4-0.75%~ EKRANOWANY
FE ! ! ! | o) Rury preizolowane 5 x 102 400V/Zabezp 400V C50A
BU q q 1 q q 1 1 I Tzew } E 2X63X5,8 3 x 2,52 230V — AUTOMATYKA
ZBIORNIK BUFOROWY | | } i | do_ kanaiizaci (lub drenaz)
0 POJ. 10001 ket | ket | ¥ b
i | Uopﬂ % SMF Rury preizolowane Rury preizolowane
| | i [-of X3 26968 26368 PC1, PC2, PC3
O T kO] i | o POMPA CIEPLA TYPU POWIETRZE/WODA
o o P e np. typu LA 60S -TU
g2 g LS X Y% SA Parametry wg EN14511 i przy A2/W35:
asa asa Maks. temperatura zasilania 62°C
SAYSA sAYSAY sa MKa Maks. moc grzewcza 43,4 kW
DNSO wspdiczynnik wydajnosci COP do 3,4
SA FE DN50
NW2 SH
S| DN25
Masa catkowita: 870kg
KE-1, KE-2 Wymiary /szxgixh/: 1900x2300x1000mm
KOCIOL ELEKTRYCZNY WISZACY Poziom ci$nienia akustycznego w odl 10m

np. Typu Dywizja
Wymiary : 410x270mm, H= 680mm

44/38dB(A) - tryb normalny/obnizony
Iprod. DIMPLEX lub réwnorzedna/

wg wyt. producenta

Montaz na fundamencie betonowym

TEMAT Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewngtrzna
INWESTYCJI i zagospodarowaniem terenu
dz. nr 963/11, ark. 18, obreb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4,
LOKALIZACJA powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
INWESTOR "KZN- BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22 88-100 Inowroctaw
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
EEgd\IIEAKgngAA tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
A ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
. WKP/0035/PO0OS/03
PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Wozniak Ufs“ﬁéc instalacje i sieci
sanitarne
inz. | Wozniak nr upr. WKP/0327/PO0S/21
mgr inz. Iwona Woznia . instalacje i si
SPRAWDZAL :Ia:ﬁ:fn;ns alacje 1 siecl
TRESC RYS. SKALA
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZRODtA
CIEPLA
DATA MARZEC 2023 NR KONTRAKTU 299
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU GW 08

Rysunek stanowi wiasnos$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze byé kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczes$niejszej pisemnej zgody wiasciciela.




