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CZESC RYSUNKOWA
Nr Skala
rysunku Tytut rysunku rysunku
Is-01 Plan sytuacyjny. Instalacje wod-kan 1:500
Is-02 Rzut fundamentoéw. Instalacja podposadzkowa kanalizacji 1:100
Is-03 Rzut parteru. Instalacje wod-kan. 1:100
Is-04 Rzut poziomu +1. Instalacje wod-kan. 1:100
Is-05 Rzut poziomu +2. Instalacje wod-kan. 1:100
Is-06 Rzut poziomu +3. Instalacje wod-kan. 1:100
Is-07 Rzut poziomu +4. Instalacje wod-kan. 1:100
Is-08 Schemat instalacji wodnych ---
Is-09 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100
Gw-01 Rzut parteru. Instalacje ogrzewcze, wentylacji mechanicznej 1:100
Gw-02 Rzut poziomu +1. Instalacje ogrzewcze, wentylacji mechanicznej 1:100
Gw-03 Rzut poziomu +2. Instalacje ogrzewcze, wentylacji mechanicznej 1:100
Gw-04 Rzut poziomu +3. Instalacje ogrzewcze, wentylacji mechanicznej 1:100
Gw-05 Rzut poziomu +4. Instalacje ogrzewcze, wentylacji mechanicznej 1:100
Gw-06 Rzut dachu. Instalacje wentylacji mechanicznej, wod-kan 1:100
Gw-07 Schemat instalacji ogrzewczej ---
Gw-08 Schemat technologiczny zrddta ciepta ---
Gw-09 Schemat instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej ---

UWAGA:

- Projekt rozpatrywacé fgcznie z projektami pozostatych branz.

- Rysunki, opis techniczny nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku wystgpienia elementu w jednej
czesci projektu nalezy przyjaé, ze wystepuje we wszystkich.

- W przypadku niejasnosci nalezy zwrécic sie z pytaniem do projektanta.

- Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji Projektanta.

- Przytgcza wod-kan nie stanowig przedmiotu niniejszego opracowania.

- Projekt przytgczy wod-kan jest objete niezaleznym opracowaniem,

- W projekcie okreslono podstawowe parametry urzadzen i armatury. Dopuszcza sie stosowanie
urzadzen rownowaznych, spetniajgcych zatozone w projekcie warunki po uzyskaniu akceptacji przez
Stuzby Techniczne Inwestora i Projektanta, zgodnie z art. 99 ustawy PZP oraz wytycznymi Inwestora.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia wystawionego przez Inwestora,

- Aktualne podktady architektoniczno-budowlane,

- Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
planowanego budynku wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. 0.0. z
siedzibg w Mroczy z dn. 15.10.2023 , nr pisma SW.7023-48-2022,

- Opinia geotechniczna oprac. przez Mitosz Dybowski MT Geo z grudnia 2022, Inowroctaw

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Wytyczne Inwestora,
- Katalogi urzgdzen,

- Obowigzujgce przepisy prawa oraz normy branzowe., w tym:

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi aktualizacjami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz.

436

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i

Lesnictwa w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2013

PN-EN 806-2:2005

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie.

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-2:2002

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja

sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé¢ 3: Przewody

deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002

System kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw. Czes¢ 4: Pompownie

Sciekdw— Projektowanie ukfadu i obliczenia

Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 1

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang Az 3:2000

PN-B-76001:1996
PN-87/B-02151/02

Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach

PN-82/B-02403

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN ISO 6946

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370

Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody
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obliczania
PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego
PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkoéw - Obliczanie zuzycia energii na

potrzeby ogrzewania i chtodzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno - uzytkowg

oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetyczne;.

Wymagania i zalecenia dostawcow urzgdzen i elementéw instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjetych do realizaciji

budowy, zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej,instrukcjach montazowych i eksploataciji.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje:
- wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- ogrzewcze wraz ze zrédtem ciepta,

- wentylacji mechanicznej.

3. DANE OGOLNE

Zamierzenie budowlane obejmuje: Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
zewnetrzna i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Mrocza, dz. nr 963/11, ark. 18,
obreb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4, powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115
Mrocza.

Projekty przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej stanowig odrebne opracowanie.

4. PODSTAWOWE ZALOZENIA

Do obliczen systemow wentylacji przyjeto:
a/ parametry powietrza zewnetrznego

a. obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata:

- temperatura zewnetrzna tn=+30°C

- wilgotnos¢ wzgledna 45%

- zawartos$c¢ wilgoci X2 = 11,9 g/kg
- entalpia iz = 60,8 kd/kg

b. obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:

- temperatura zewnetrzna t,=-18°C

- wilgotno$¢ wzgledna 100%

- zawartosc¢ wilgoci X = 0,8g/kg
- entalpia iz = -
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c. Srednia roczna temperatura powietrza zewnetrznego: 7,6°C

b/ paramet owietrza wewnetrznego

Obszar wydatek powietrza temp. latem temp. Zimag Wilgotnosé w
Swiezego pomieszczeniu
m3/h (°C) (°C) %
Kuchnie min. 50m%h
Aneksy kuchenne (okapy maks. 190m?/h)™ wynikowa 20°C nie kontrolowana
tazienki min. 50m®%h wynikowa 24 °C nie kontrolowana
Pomieszczenia techniczne 2,0 wym./h wynikowa wg. technologii | nie kontrolowana
(lub wg wymogéw pomieszczenia
technologicznych) min. 5 °C
Garaz samochodowy Wentylacja grawitacyjna
wynikowa, min. 1,5 wym/h wynikowa wynikowa nie kontrolowana
Klatki schodowe i wiatrotap Wentylacja grawitacyjna wynikowa min. 8 °C nie kontrolowana

Obliczeniowe wewnetrzne temperatury pomieszczen bedg zgodne z polskg normg PN-
78/B-03421, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zgodne z wytycznymi Inwestora.
Parametry powietrza wewnetrznego przy zatozeniu temperatur zewnetrznych wg PN.
Obliczeniowe wewnetrzne temperatury i wilgotnosci pomieszczen bedg zgodne z polskg
normg PN-78/B-03421, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wytycznymi
Inwestora.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie warunkow higienicznych i wg normy
PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - wymagania" (Zmiana Az3) - Luty 2000 ".

-pomieszczenia kuchni - wymagana wentylacja wywiewna o wydajnosci od Vw=30m?/h ( do
3 0s6b ) do Vw=50m3h (powyzej 3 osob) dla kazdej kuchni przy zatozeniu wyposazenia
pomieszczenia w kuchenki elektryczne.  Okresowe zwiekszenie wydajnosci przy
wykorzystaniu wyciggu z okapu kuchennego

- pomieszczenia tazienek ( z WC lub bez)- wymagana wentylacja wywiewna o wydajnosci
Vw=50m%/h

- wydzielone wc - wymagana wentylacja wywiewna o wydajnosci Vw=30m?%h

- pom. pomochicze bezokienne typu garderoba, komorka lokatorska - wymagana
wentylacja wywiewna o wydajnosci Vw=15m?h.

Kanaly wywiewne z aneksow kuchennych beda przystosowane do podigczenia okapu
kuchennego lub innego wyciggu z wikasnym wentylatorem i klapg zwrotna.

Akustyka - maksymalny poziom hatasu w dB(A) w pomieszczeniach nie moze przekraczaé
warto$ci podanych w polskiej normie PN-87/B-02151/02.

Do zwymirowania instalacji wody w budynku przyjeto:

- max. wyptyw z baterii umywalkowej — 12,0 I/min

- max. wyptyw z baterii zlewozmywakowej — 12,0 I/min

- max. wyptyw z baterii natryskowej — 18,0 I/min.

Zatozono, ze w ramach tazienki w wydzielonym mieszkaniu wykorzystywany bedzie jeden
punkt i jednoczesnie pobierana bedzie woda z jednej baterii.

Montaz przyboréw sanitarnych w mieszkaniach realizowany bedzie przez najemcow. W
ramach realizacji projektu przygotowane bedg podejScia wody zakonczone korkami,
podejscia kanalizacji sanitarnej bedg zaslepione. Odptyw z natryskéw nalezy realizowac
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poprzez brodziki, stosowanie brodzikbéw wpuszczanych w posadzke i odptywow liniowych
jest niedozwolone. W ramach realizacji budynkéw zgodnie z zatozeniami architektonicznymi
wytypowane bedg mieszkania przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
W mieszkaniach takich nalezy montowac¢ prysznice z odptywem w posadzce, tzw ,walk-in".
Przygotowane podejscia instalacji spetniajg wymogi dla podtgczenia armatury i biatego
montazu w standardzie dla oséb niepetnosprawnych.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zatozenia do obliczeh zapotrzebowania ciepta:

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-EN 12831

Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg PN-EN 12831

Ochrona cieplna budynkéw /wspétczynniki U/: wg PN-EN ISO 6946

Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: wg PN-EN 12831

a. sumaryczna strata ciepta

Sumaryczna strata ciepta Wskaznik cieplnych Wskaznik cieplnych
[W] q)HLbud/AN bu q)HLbud/VN bud
[W/m?] [W/m?]
134 467,3 60,8 22,4

b. roczne zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji bedzie zaleze¢ od sposobu i czasu
uzytkowania pomieszczen okreslonych docelowo przez Uzytkownika
c. Wspotczynniki przenikania ciepta wg wytycznych branzy architektonicznej dla budynku
przyjeto jn / zgodnie z WT 2021/:

u=0,90 W/mK dla zestawow okiennych $ciennych,

u=1,30 W/m?K dla drzwi zewnetrznych,

u=0,168 W/m?K dla $cian zewnetrznych,

u = 0,142 W/m?K dla dachu,

u = 0,158 W/m?K dla podtogi na gruncie.
d. Wspétczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego — solar factor dla okien g=
0,35
e. Minimalna grubosc¢ izolacji przewodow zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie], zatgcznik nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociggu Grubosc izolacji dla materiatu o 0,035 W/mK
dn [mm] [mm]

1 do 22mm 20

2 0d22mm do 35mm 30

3 od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rur

4 Przewody i armatura wg Ip.1-3 przechodzgce 50% wymagan z poz. 1-3

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodéw
5 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-3

wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg Ip. 1-3, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
I uzytkownikow
6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

U w a g a : Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubos$é warstwy izolacyjnej.
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6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

6.1. Instalacje wod- kan

6.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Doprowadzenie wody do budynku przewiduje sie z sieci wodociggowej prowadzonej na
dziatce 963/9 , poprzez niezalezne przylacze - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
z wodociggéw. Wigczenie poprzez tréjnik z zasuwg odcinajgca, przytacze zakonczone
zakonczone hydrantem DN8O.

Projekt przytgcza wody stanowi odrebne opracowanie.

Przytgcze zostanie zakonczone studnig wodomierzowg na terenie inwestora, w ktorej
zmontowany bedzie gtéwny wodomierz. Woda ze studni wodomierzowej do projektowanego
budynku doprowadzona bedzie poprzez instalacje zewnetrzng wykonang z rur PE
prowadzong na terenie inwestycji - przytgcze wody wraz z instalacjg zewnetrzng stanowi
przedmiot odrebnego opracowania.

Woda w budynku zuzywana bedzie na cele:
- socjalno-bytowe,
- porzgdkowe (pom. techniczne -zawory ze ztgczkg, pom. pomocnicze).

taczne dobowe zapotrzebowanie wody wyniesie: Qsrd =15,52m3/dobe
Przewidywany obliczeniowy przeptyw sekundowy: 3,16dm3/s,

Doprowadzenie wody do budynkdéw wprowadzone bedzie do wydzielonego pomieszczenia
technicznego, gdzie przewiduje sie montaz podlicznika zuzycia wody.

Zgodnie z uzgodnieniem z zamawiajagcym w budynku zaprojektowano stacje uzdatniania
wody w oparciu 0 zmiekczacze jonowymienne ze zbiornikami soli. Przed SUW zostanie
zamontowany filtr mechaniczny o progu filtracji 300um. Do doboru w projekcie zatozono 20
dH (stopni niemieckich). Przed zamowieniem i montazem wykonawca powinien dokonacé
pomiaru parametrow twardosci wody i do nich dostosowac stacje zmiekczania. Przewidziano
stacje uzdatniania firmy Epuro lub rwnowazna.

Opis stacji:
- Surowiec
Zaktadamy, ze przedmiotowe stacje beds zasilane woda wodociaggows o nastepujgcych parametrach:
N Twardosé ogdlna: < 20 °dH = 356 mgCaCOs/|
M Pozostale parametry: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

- Gwarantowane parametry w zakresie jakosci i iloSci wody:

» Woda na cele socjalno-bytowe — przefiltrowana mechanicznie, zmiekczona do poziomu ok. 3 °dH w ilogci:
przy zatozeniach : obl. dobowym wody 15,52m3/h, 43 mieszkania, ok 97 os6b

N Wyrﬂaqanef Gwarantowane natezenie przeptywu wody uzdatnionej: 5 — 6 mi/h

-_Wymagania proponowanych urzgdzen

N Ciggte zasilanie w energie elektryczng 230 V 50 Hz ok. 0,2 kW.

M Ciggte zasilanie w wode o ci$nieniu roboczym min. 3,5 — max. 5,5 bara w zakresie natezenia przeplywu w
zaleznosci od rozbiordw, plus: od 0 do maks. 1,1 m3*/h na potrzeby regeneracji zmiekczacza.

N Bezcidnieniowa kanalizacja.

N Wymagana minimalna temperatura przechowywania urzadzen: 5 °C
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- Opis technologii

N Filtracja wstepna

Pierwszym etapemn technologii uzdatniania wody jest filtracja mechaniczna na filtrze EPURION z plukaniem
wstecznym o progu filtracji 300 pm. Celem filtracji jest usuwanie z wody gtdwnego fadunku zanieczyszczen
mechanicznych oraz innych drobnych czastek i zawiesin statych typowych dla instalacji wody.

M Zmigkczanie jonowymienne

Woda po procesie wstepnej filtracji trafia na zmiekczacz jonowymienny. Zmiekczanie wody bedzie realizowane na
drodze wymiany jonowej w kationitach silnie kwasowych, regenerowanych w cyklu sodowym, w ktorych zostanie
usunieta twardos¢ ogolna do poziomu 0,1 °dH. Do regeneracji kolumn zmiekczajgcych bedzie uzywana sol
tabletkowana. Uruchamianie regeneracji odbywa sie objetosciowo (w zaleznosci od zaprogramowanej objetosci
wody uzdatnionej). Regeneracja odbywac sie bedzie w trybie przeciwpradowym, optymalizujac zuzycie soli i wody
do regeneracji. Dla budynku 1 przewidujemy zastosowanie ukladdéw 3-kolumnowych EPUROTECH 51/070 TE
(Triplex), natomiast dla budynku 2 uktadu 2-kolumnowego EPUROTECH 51/070 DE (Duplex), w pracy réwnoleglej
lub naprzemiennej, w zaleznosci od wymaganego natezenia przpelywu. Pojedynczy filtr jest zbiornikiem
wykonanym z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym wypelnionym monodyspersyjng zywicg
jonowymienng. W pojedynczej kolumnie znajdowac sie bedzie 70 litrow zloza. Praca filtra jest w petni
zautomatyzowana poprzez dzialanie glowicy i elektronicznego sterownika.

N Regulacja twardosci wypadkowej wody

W celu uzyskania wypadkowe] twardosci wody na wymaganym poziomie system zmiekczana zostanie wyposazony
w zawdr do proporcjonalej regulacji twardoéci EPUROMIX z mozliwoscia blokady nastaw, montowany na by-pasie
stacji.

Zmiekczanie jonowymienne — cel:

Cel:
N Zmiekczenie wody do poziomu < 0,1 °dH
System pracy:
N Urzadzenie 3-kolumnowe, system TRIPLEX, 2 x zbiornik soli
N Glowica 17
N Sterowanie: nascienny, elektroniczny sterownik przystosowany do sterowania pracg uktadéw jedno-, dwu-, trzy-
i cztero-zbiornikowych umozliwiajacy:
N Zaprogramowanie regeneracji wspotpradowej i przeciwpradowej
N Regeneracja uruchamiana na drodze objetosciowej lub czasowe]
N Mozliwos¢ zaprogramowania maksymalnej dni miedzy regeneracjami (funkcja ochronna dla zywicy)
N Mozliwosé sprawdzenia standw pracy urzadzenia
N Ilos¢ wody uzdatnionej
N Tlos¢ wody w dniu
N Tlos¢ wody uzdatnionej w ostatnim tygodniu
N Mozliwos¢ sprawdzenia pozostate] pojemnosci jonowymiennej kazdej z kolumn
N Lokalny alarm niskiego poziomu soli
N Mozliwosé sterowania dawkami soli uzywanej do regeneracji w zakresie 64 — 192 g/dm3 zloza (optymalizacja
dawek soli)
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Typ:  EPUROTECH 51/070 TE
System pracy: = Triplex — praca rownolegta lub naprzemienna w zaleznosci od wymaganego
natezenia przephywu
Maksymalna wydaijnasé przy | Ok. 9,3 m*fh Ap=0,9 bara — praca réwnalegla
zmiekczaniu do 3 °dH: = Ok. 6,2 m3/h Ap=0,9 bara — praca naprzemienna
Wydajnosc pomiedzy  Ok. 11,5 m?
regeneracjami przy zmiekczaniu do
3 edH:
Zakresy robocze cidnienia: = 2,5 — 6,0 bardow
Zakresy robocze temp. wody: = 4 — 30 °C
Zakresy robocze temp. otoczenia: | 4 — 40 °C
Objetosc zloza: = 3 x 70 dm?
Srednica przylacza: | 1"
Stopien ochrony: = IP54
Zasilanie elektryczne: | 220V 50Hz 25W
Typ regeneracji: = Przeciwprgdowa
Typ zywicy jonowymiennej: | Kationit silnie kwasny o monosferycznej strukturze uziarnienia
Sterowanie: | Catkowicie automatyczne przy pomocy lokalnego sterownika
Pojemnosd zbiornika solanki: | 2 x 200 dm?
Srednie zuzycie wody na | Ok. 00,42 m?
) regeneracie 1 kolumny:
Srednie zuzycie soli na regeneracje | Ok. 10,5 kg
1 kolumny:
Natezenie przeplywu wymagane do = 1,1 mi/h
regeneracii:
Tlos¢ w instalacji = 1 kpl.
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Dla potrzeb zapewnienia wymaganego ci$nienia wody w instalacji przewiduje sie¢ montaz
zestawu hydroforowego. Zestaw zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym na poziomie parteru w maszynowni instalacyjnej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w uktadzie zasobnikowym.
Podgrzewacze cieptej wody zlokalizowane bedg w pomieszczeniach technicznych
maszynowni instalacyjnej na poziomie parteru. Projekt przewiduje montaz 2 szt.
podgrzewaczy o poj. nominalnej 7001 /poj. uzyteczna 691/ .

Instalacja zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C
i nie wyzszej niz 60°C. W zb. przewidziano montaz 1 grzatki elektrycznej mocy 9,0kW/400V.
Instalacja bedzie zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury dla
zastosowanych materiatow.

Dla wymuszenia przeptywu wody cyrkulacyjnej w uktadzie przygotowania cwu nalezy
przewidzie¢ montaz pompy cyrkulacyjnej. Za pompg montowaé zawér zwrotny, przed i za —
armature odcinajaca.

Na pionach instalacji cyrkulacji projektuje sie montaz  wielofunkcyjnych zaworéw
termostatycznych Zawory zapewniajg termiczne rownowazenie w instalacji cyrkulacji
utrzymujgc jednakowg temp. w calym uktadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw
cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla uzyskania zgdanych temperatur.
Stosowac zawory z mozliwoscig przeprowadzenia regulacji hydrauliczne;j.

Rurocigqi;
Catos¢ rurociggow rozprowadzajgcych instalacji wody zimnej (poziome przewody rozdzielcze

i piony) wykonac z rur tworzywowych np. z PP min. PN16, instalacje wody cieptej i cyrkulacji
z rur PP PN16. Instalacje rozprowadzong podposadzkowo w technologii PERT/AI/PERT.

Do montazu rurociggéw zastosowane zostang zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolaciji
dzwiekowe;.

Rozprowadzenie pionéw przewiduje sie w szachtach instalacyjnych zlokalizowanych przy
mieszkaniach. W szachtach tych przewiduje sie zastosowanie uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych wody zimnej i cieptej ze zdalnym odczytem z mozliwoscig odczytywania na
odlegtosé, np. firmy Apator lub réwnowazny.

Opis systemu odczytu i przesytania danych z wodomierzy i licznikéw cieptg
Na ponizszym schemacie jest zestawienie urzgdzen pomiarowych, ktére poprzez

zamontowane moduty komunikacyjne (w tym przypadku radiowe) oraz retransmitery (ktore
umieszczane sg w takich miejscach by objg¢ swym zasiegiem wszystkie znajdujgce sie
wodoomierze i przesta¢ ramki odczytowe do nastepnego retransmitera i tak dalej) i zespot
koncentratora GSM/GPRS przekazujg dokonywane odczyty np. raz dziennie na wybrany
serwer telekomunikacyjny, do ktérego moze mie¢ dostep takze klient. Tam poprzez
dedykowane oprogramowanie SPIDAP WEB jest mozliwos¢ dokonywania wyboru czestosci
odczytéw wskazan i wyboru zatgczonych alarméw.
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Zespot koncentratora oraz serwer telemetryczny z oprogramowaniem przewiduje sie
zlokalizowa¢ w pom. elektrycznym na parterze.

Dokfadny typ wodomierzy oraz licznikdw ciepta oraz catego systemu ze zdalnym odczytem
nalezy uzgodnic¢ przed zamowieniem materiatéw z Inwestorem i branzg elektryczna.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce montowane bedg bezspadkowo. Pozostate
odcinki poziome i odgatezienia do armatury nalezy montowaé¢ z zachowaniem spadkéw
minimalnych 0.3-0.25% w kierunku gtéwnego przytgcza lub armatury, w celu umozliwienia
odpowietrzania, a w razie potrzeby, odwodnienia instalacji.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne. W celu umozliwienia wtasciwej obstugi i eksploatacji instalacji na odgatezieniach
zaprojektowano zawory kulowe.

Izolacja termiczna;
Rurociagi rozprowadzajgce i piony wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo

przy zastosowaniu otuliny prefabrykowanej kauczukowej gr. 9 mm i 13mm

Wszystkie rurociggi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowa¢ stosujgc
otuliny prefabrykowane. Minimalna grubos¢ izolacji przewodéw zgodna z wymaganiami DzU
poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie], zatgcznik nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociggu Grubosc izolacji
dn [mm] dla materiatu o 0,035 W/mK
- [mm]
1 do 22mm 20
2 0d22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rur
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4 Przewody przechodzgce przez sciany 50% wymagan z poz. 1-3
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
5 Przewody utozone w posadzce 6
pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi

W przypadku zastosowania izolacji o innym wspdétczynniku przewodzenia ciepta grubos¢
izolacji nalezy zweryfikowac.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowaé otuling
prefabrykowang z pianki polietylenowej z zewnetrzng powtokg z foli wzmocnionej koloru
czerwonego o gr. 6mm .

Armatura:

-odcinajgca kulowa (do 65mm — gwintowane),

-antyskazeniowa, typu EA, HA

-zawory podpionowe z kurkiem spustowym,

-spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalacji,

Catosé na cisnienie robocze minimum PN 16.

Zabezpieczenia p-poz

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Stosowaé zabezpieczenia np.
firmy HILTI lub réwnowazne. Miejsca przej$¢ instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

6.1.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez niezalezne przytgcze zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Projekt
przytacza kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

W projektowanych budynkach bedzie kilka zrodet powstawania sciekow sanitarnych;
- &cieki sanitarne, socjalno-bytowe,
- 8cieki z poziomu posadzek pomieszczen technicznych.

Sredni dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych z budynku wyniesie: Qs$rd = 15,52m3/dobe

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzacC bedzie $cieki grawitacyjnie z przyboréw
sanitarnych na poszczegolnych kondygnacjach nadziemnych budynkéw.

Poziome przewody odptywowe wykonaé¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych wykonanych w
technologii PVC tgczonych na uszczelki gumowe. Stosowac rury o litej strukturze $cianki
SN8 SDR34. Instalacje podposadzkowg nalezy uktadaé réwnolegle z pracami
fundamentowymi. Piony i podejscia w obrebie mieszkah w technologii rur PP -
niskoszumowe.

Piony kanalizacyjne zostang zakoriczone rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach
na wys. 0,5-1,0 m. Instalacja wyposazona bedzie w czyszczaki montowane na pionach i
poziomach instalacji. Na pionach wykonaé odsadzki, na najnizszych kondygnacjach wykonaé¢
obejscia kanalizacyjne. Do montazu rurociggdéw zastosowane zostang zawiesia i uchwyty
rurowe z wktadkg izolacji dzwiekowe;j.
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Zewnetrzne  odcinki  instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzic w  wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych w celu ograniczenia
robét ziemnych. Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne —
przewody podziemne”. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wytgcznie reczny
— po 2,0m od istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie na czas budowy zabezpieczyc.
Po utozeniu rur, nalezy wykona¢ warstwe ochronng z piasku o wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke starannie zageszczac ubijakami recznymi z obu stron przewodu.
Zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo. Wspétczynnik zageszczenia podsypki i obsyki
min. 0,98.

Zabezpieczenia p-poz - Przejécia rur tworzywowych przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej przegrody. Miejsca przejs$¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zabezpieczenia.

6.1.3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z potaci dachéw budynku oraz terenu utwardzonego zagospodarowane bedg
na terenie Inwestora.

Zrzut wod opadowych i roztopowych z dachu przewidziano poprzez uktad rynien i rur
spustowych — wg branzy architektonicznej.

Teren utwardzony przewidziano czes$ciowo 2z kostki potprzepuszczalnej, typu geokrata,
umozliwiajgc naturalny odptyw wod opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania do
gruntu.

6.2. INSTALACJA OGRZEWCZA

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie uktad technologiczny zbudowany z pomp ciepta typu
powietrze/woda — 3 szt. Jako zrodto szczytowe przewidziano dwa kotty elektryczne o mocy
jedn. 30kW wiszace, lokalizacja w pom. maszynowni instalacyjnej na parterze. Dodatkowo
zbiornik buforowy o poj. 1000l. Na obiegu kotty — bufor przewidziano sprzegto hydrauliczne.

Parametry pompy ciepta:
np. typ LA60S-TU lub réwnorzedna /3 szt./ : powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta do
montazu zewnetrznego ze sterownikiem WPM Econ przeznaczona do ogrzewania. Maks.
temperatura zasilania 62°C. Maks. moc grzewcza 43,4 kW, wspoétczynnik wydajnosci COP
do 3,4, znamionowy pobér mocy 7,8 kW
(wg EN 14511 przy A2/W35). Krdcce przytgczeniowe gérnego zrodta ciepta:
GZ 2". Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Charakteryzuje sie cichg pracg
dzieki zastosowaniu innowacyjnych  wentylatoréw.
Wysokowydajny parownik zapewnia wysokie
wspotczynniki - efektywnosci COP. Energooszczedne
odszranianie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu. Dwie
sprezarki umozliwiajg redukcje mocy przy obcigzeniu
czesciowym.
Parametry pompy ciepta (wg EN14511):

- konstrukcja monoblokowa,

- dwustopniowa modulacja mocy (dwie sprezarki),

- moc grzewcza dla A2/W35 — 43,4 kW, - COP przy
A2/W35 - 3,4,

- moc grzewcza dla A(-7)/W35 —38 kW,

- COP przy A(-7)/W35 -3,0,
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- maksymalna temperatura zasilania 62°C,

- zakres pracy -22 do +40 °C,

- poziom mocy akustycznej — 72 dB,

- poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 10m — 44 dB,

- uktad tagodnego startu,

- maksymalny pobor mocy el. 26,4 kW,

- zintegrowany pomiar energii cieplnej CO i CWU,

- klasa efektywnosci energetycznej dla temperatury zasilania instalacji c.o. 35°C /55°C
— A++/A++,

Masa catkowita: 870kg, wymiary /szxhxgt/: 1900x2300x1000mm, czynnik chtodniczy R407C /
5,6kg.

Gdzie :

- A2/W35 oznacza temp. dolnego zrodta ciepta 2°C i temp. zasilania wody grzewczej 35°C
- Wg danych producenta w trybie obnizonym nastepuje zmniejszenie wydajnosci
grzewczej/chtodzgcej o ok 6%.

Pompy ciepta zamawia¢é =z automatykg, wraz z gtébwnym sterownikiem ukfadu
technologicznego.

Pompy ciepta zlokalizowane bedg na poziomie terenu na fundamencie betonowym, wg
PZT /lokalizacja scisle wg wytycznych montazu producenta, na fundamencie betonowym wg
proj. konstrukcji/. Odcinek rurociggéw prowadzony w terenie do budynku przewidzie¢ w
systemie rur preizolowanych.

Zrédlo ciepta zwymiarowano i dobrano na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

W uktadzie technologicznym przewidziano bufor o poj. 1000I.
Dla potrzeb cwu przewiduje sie podgrzewacze o poj. nom. 700l — 2 szt. W kazdym
podgrzewaczu przewiduje sie montaz grzalki elektrycznej o mocy 9 kW/400V.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o temperaturze: 55/45°C.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie rur wielowarstwowych
PERT/AL/PERT, elastycznych z wkfadkg aluminiowg oraz z rur stalowych czarnych. Gtéwne
przewody rozprowadzajgce (poziom parteru) oraz piony wykona¢ nalezy z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN 253:2005, PN-EN 253:2003/A2:2007 odnosnie srednicy
zewnetrznej, minimalnych grubosci Scianki rur stalowych, tolerancji Srednicy i grubosci
Scianki, gatunku stosowanej stali, chropowatos¢ k = 0.1 mm (czyste rury), fgczonych przez
spawanie.

Gtoéwne piony rozprowadzone bedg w szachtach instalacyjnych przylegtych do korytarzy. Na
odejsciu od pionu do kazdego mieszkania przewiduje sie montaz armatury odcinajgcej oraz
cieptomierza ze zdalnym odczytem. Wymagania co do licznikow ciepta opisano w punkcie
dotyczgcym wodomierzy w niniejszym opisie.

Rurociggi prowadzone na parterze od maszynowni do piondéw w po dstropem w strefie sufitu
podwieszanego wg proj. architektonicznego.

W miejscach przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne (np. z PCW Ilub blachy ocynkowanej) a wolng przestrzen wypetni¢é masg
plastyczna.
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Instalacja dla umozliwienia wtasciwej obstugi i eksploatacji wyposazona bedzie w zawory od-
cinajgce i regulacyjne.

Kompensacja instalacji realizowana bedzie w sposéb naturalny poprzez zatamania
rurociggow.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce montowane na
pionach oraz odpowietrzniki reczne przy grzejnikach. Odwodnienie — w najnizszym miejscu
instalaciji.

Elementy grzewcze

Jako elementy grzewcze projektuje sie:
- stalowe grzejniki ptytowe wodne,

- grzejniki tazienkowe drabinkowe,

Grzejniki ptytowe nalezy zamawia¢ w wersji z podejsciem dolnym, z wbudowanym
termostatem z mozliwoscig fabrycznego podtgczenia zaréwno z lewej jak i z prawej strony,
np. firmy Stelrad lub rénowazne. Podejscia bedg wychodzi¢ ze scian. W pom. technicznych
projektuje sie grzejniki elektryczne z wbudowanym termostatem.

Wydajnos¢ grzejnikdw regulowana bedzie za posrednictwem zawordéw termostatycznych.
Grzejniki wodne pftytowe i drabinkowe w cz. mieszkalnej doposazy¢ nalezy w gtowice
termostatyczne z blokadg do 16°C, zgodnie z WT.

W pomieszczeniach technicznych - grzejniki elektryczne z wbudowanym termostatem
pomieszczeniowym.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne (np. z PCW Ilub blachy ocynkowanej) a wolng przestrzen wypetni¢ masg
plastyczna.

Instalacja dla umozliwienia wtasciwej obstugi i eksploatacji wyposazona bedzie w zawory od-
cinajgce i regulacyjne. Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia przestrzen do
zamontowania izolacji termicznej. Trase rurociggdéw i sposéb ich prowadzenia pokazano na
zatgczonych rysunkach.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce montowane na
pionach oraz odpowietrzniki reczne przy grzejnikach. Odwodnienie — w najnizszym miejscu
instalaciji.

Izolacja termiczna
Catos¢ instalacji zaizolowana bedzie termicznie poprzez zastosowanie izolacji odpornej na

temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK .

Minimalna grubo$¢ izolacji przewodow zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie], zatgcznik nr 2].

Srednica wewnetrzna minimalna grubos¢ izolacji dla materiatu o
rurociggu A= 0,035 W/mK
[mm]
do 22mm 20
0d22mm do 35mm 30
od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rur
ponad 100 mm 100 mm
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W przypadku zastosowania izolacji o innym wspdétczynniku przewodzenia ciepta grubosé
izolacji nalezy zweryfikowac.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowaé otuling
prefabrykowang z pianki polietylenowej z zewnetrzng powtokg z foli wzmocnionej koloru
czerwonego O gr. 6mm.

Armatura

Stosowa¢ armature dla cisnienia roboczego 0,6 MPa i temperatury 110 °C. Projekt
przewiduje montaz jako armatury odcinajgcej - zaworow kulowych gwintowanych. Wszystkie
elementy armatury muszg by¢ tatwo demontowalne w sposéb zapewniajgcy tatwg
konserwacje.

Regulacja hydrauliczna

Dla prawidtowej pracy instalacji ogrzewczej przewiduje sie zastosowanie na poszczegolnych
odejSciach na dang kondygnacje od gtdwnych pionéw ogrzewczych automatycznych
zaworéw rownowazgcych np. typu ASV- BD — na zasilaniu i ASV-PV — na powrocie, lub
réwnowazne. W przypadku obcigzenia nie petnego / nie 100%/, nadwyzka cisnienia odktada
sie na tych zaworach a nie na zaworach termostatycznych. Hatas nie przenosi sie do
mieszkania, bo spadek cisnienia na zaworze jest staty.

DP I Dp zawdr termostatyczny
Zmienny przeptyw [ opautomatyczny zawsr podplonowy
[ oeplon
[ op instalagja zashiajaca
Prom
0% 50% 100% Przeplyw

W  przypadku grzejnikbw zasilanych od dotu w cz. wspdlnych /wiatrotapy, Kkl.
schodowe/przewidziano zastosowanie zaworéw odcinajgcych z wbudowanymi regulatorami
réznicy cisnienia np. typu RLV-KDV lub réwnowazne.

Zabezpieczenia p-poz - przejscia rurociggdéw przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
wypetni¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg w zalezno$ci od wymaganej
odpornosci ogniowej. Przy przejsciach pozarowych nie stosowac tulei przepustowych.
Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.
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6.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

6.3.1. CZESC. MIESZKALNA

Przedmiotowe budynki sktadajg sie z 5 kondygnacji, gdzie na parterze przewidziano
czesciowo pomieszczenia komoérek lokatorskich i pom. techniczne oraz mieszkania od 2
kondygnacji juz tylko mieszkania. Komunikacja pionowa w postaci klatek schodowych oraz
windy.

Dla czesci mieszkalnej przewidziano system wentylacji statocisSnieniowej wywiewnej np.
Sensovent firmy Harmann. lub réwnowazny..

llo§¢ usuwanego powietrza zostata okreslona w oparciu o PN-B-03430:1983/Az:2000 i
WYynosi:

- Kuchnia/Aneks kuchenny: Vw=50 m3/h,

- Kuchnia w mieszkaniach do 3 os: Vw=30 m3/h,
- Yazienka: Vw= 50 m3/h,

- Toaleta: Vw= 30 m3/h,

- Garderoba: Vw= 15 m3/h,

- Okap kuchenny: Vw= 180 m3/h.

Charakterystyka systemu
Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen przewidziano w wigkszosci pomieszczen
za pomocag cisnieniowych nawiewnikow okiennych np. QAIR 501 Ilub réwnowazny.
Nawiewniki sg wyposazone w reczng regulacje strumienia powietrza zewnetrznego.
Regulator przeptywu znajduje sie po wewnetrznej stronie okna a jego element ruchomy
stanowi sterowana recznie przestona umozliwiajgca skokowe ustawienie przepustnicy w
pozycjach od otwartej do zamknietej. Nawiewnik sktada sie z nastepujgcych elementow
sktadowych:

e regulatora przeptywu QAIR 500, montowanego po wewnetrznej stronie okna

o okapu OKZ 100, montowanego po zewnetrznej stronie okna, wyposazonego w siatke

zabezpieczajgcg przed dostawaniem sie owaddw.

Podstawowe parametry nawiewnika QAIR 501

Wydajnos$¢ nawiewnika przy maksymalnie otwartej przepustnicy reczne;j:
* 30 m3/h (dP=10Pa)
* 43 m3/h (dP=20Pa)

Izolacyjnos¢ akustyczna:
* D n,e,w (C;Ctr)=34 (0;0) dB (przymkniety)
* D n,e,w (C;Ctr)=32 (-1;0) dB (otwarty)

W mieszkaniach 1-pokojowych z koniecznoscig montazu w jednym pom. 3 szt. nawiewnikow
oraz w przypadku braku miejsca do montazu w oknie przewidziano zastosowanie
nawiewnikéw glifowych/sciennych. Przewidziano akustyczny nawiewnik $cienny np. serii
VENTIN VL 30A+ lub réwnowazny wyposazony w samoczynny, cisnieniowy stabilizator
przeptywu powietrza, w systemowg ostone czerpni HIDI-125 (puszka glifowa), ktora
umozliwia realizacje funkcji sterowania manualnego, poprzez przymkniecie przepustnicy
zewnetrznej. Tryb przymkniecia zapewnia minimalny wymagany przeptyw powietrza, tj. min.
20% strumienia nominalnego (tj. pozycji maksymalnego otwarcia i roznicy cisnien
dP=10Pa) .

Podstawowe parametry nawiewnika glifowego:
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Wydajnosé:nawiewnika:
» 23,0 m3/h (dP=10Pa) - maks. otwarcie. el. dtawigcego,
* 4, 7m3/h (dP=10Pa) - maks. przymkniecie el. dtawigcego,
* 31,0 m3/h (dP=20Pa) - maks. otwarcie. el. dtawigcego,
* 5,7 m3/h (dP=20Pa) - maks. przymkniecie el. dtawigcego.

Izolacyjnos¢ akustyczna (montaz in-line)
* D n,e,w (C;Ctr)=41 (0;-2) dB

Nawiewniki okienne jw. uzyskaly pozytywng weryfikacje techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej potwierdzong Krajowg Oceng Techniczng (KOT). Posiadajg zatem wszelkg
niezbedng i wymagang formalnie dokumentacje dopuszczajgca, upowazniajgcg do
znakowania znakiem budowlanym ,B” i zgodnego z przepisami stosowania w budownictwie
mieszkaniowym. W przypadku zamiany elementow systemu wentylacji mieszkan, (w tym
nawiewnikéw okiennych)- nalezy bezwzglednie konsultowa¢ z projektantem mozliwosé
zastosowania i weryfikowa¢ pod wzgledem niezbednej dokumentacji dopuszczajace;.
Elementy zamienne, podobnie jak oryginalnie zaprojektowane komponenty systemu
Sensovent powinny posiadac¢ Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, sporzgdzong na
podstawie Krajowej Oceny Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej.

W celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obrebie
mieszkania wszystkie drzwi wewnetrzne w mieszkaniach powinny mie¢ szczeline dolng w
wysokosci 1cm, a drzwi do toalety i tazienki powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone w otwory o
tgcznej powierzchni min. 200 cm2.

Instalacja wentylacji wywiewnej

Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego bedzie realizowane za posrednictwem systemu
wentylacji statocisnieniowej SENSOVENT firmy HARMANN.

System SENSOVENT dziata na zasadzie wentylacji wyciggowej podcisnieniowe;j.
Wytworzone podcisnienie w mieszkaniu powoduje naptyw $wiezego powietrza poprzez
elementy nawiewne umieszczone w oknach i/lub $cianach pomieszczeh nieobcigzonych: w
pokojach dziennych, sypialniach. W tych pomieszczeniach panujgce podcisnienie wymusza
dalszy przeptyw powietrza do strefy przejsciowej tzn. korytarzy, przedpokojow i dalej do
pomieszczen obcigzonych. W tych pomieszczeniach (kuchnia, tazienka, toaleta) znajduja sie
statoprzeptywowe kratki wywiewne MILA A+ usuwajgce zanieczyszczone powietrze. Kratki,
dzieki wbudowanej przepustnicy, ktéra reaguje na zmiane cisnienia w kanale oraz w
pomieszczeniu, dgzg do utrzymania statego zaktadanego przeptywu powietrza.

Kratki MILA A+ uzyskaly pozytywng weryfikacje techniczng Instytutu Techniki Budowlanej
potwierdzong Krajowg Oceng Techniczng (KOT). Posiadajg zatem wszelkg niezbedng i
wymagang formalnie dokumentacje dopuszczajgca, upowazniajgcg do znakowania znakiem
budowlanym ,B” i zgodnego z przepisami stosowania w budownictwie mieszkaniowym. W
przypadku zamiany elementéw systemu wentylacji mieszkan, (w tym kratek wentylacyjnych-
wywiewnikéw)- nalezy bezwzglednie konsultowaé z projektantem mozliwos¢ zastosowania i
weryfikowaé¢ pod wzgledem niezbednej dokumentacji dopuszczajgcej. Elementy zamienne,
podobnie jak oryginalnie zaprojektowane komponenty systemu Sensovent powinny posiadac
Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, sporzgdzong na podstawie Krajowej Oceny
Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej.

Piony wentylacyjne sg obstugiwane przez wentylatory np. SENSOVENT CAPP.P PT. lub
réwnowazne.

Wentylatory sg wyposazone w synchroniczny bezszczotkowy, komutowany elektronicznie
EC, silnik elektryczny jednofazowy 230V, ze zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym.
Silniki przystosowane sg do ptynnej regulacji predkosci obrotowej w petnym zakresie przy
zachowaniu wysokiej sprawnosci pracy. W wentylatorach CAPP.P PT zastosowano
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bezobstugowe tozyska kulkowe dla dilugoletniej i bezawaryjnej pracy. Stopien ochrony
urzadzenia IPX4, puszki przytgczeniowej IP44. Klasa izolacji F. Sterowanie odbywa sie przy
pomocy wbudowanego modutu kontroli statego cisnienia. Za jego pomocg w kanale
wentylacyjnym utrzymywana jest stata zadana warto$¢ cisnienia. Wartos¢ zadang ustawia
sie za pomocg pokretta zlokalizowanego na ptytce elektrycznej. Dzieki aktywnej regulaciji
automatyka dostosowuje obroty i wydajnosé wentylatora wyciggowego w zaleznosci od
stopnia otwarcia kratek wentylacyjnych.

W celu ochrony akustycznej projektuje sie przed kazdym wentylatorem ttumik hatasu. Piony
nalezy izolowa¢ w szachtach wetng mineralng szklang, niepalng, rozprezng o grubosci min.
20 mm. Izolacje wykonaé¢ na catej powierzchni pionu zachowujgc ciggto$¢ izolacji. Kanaty
prowadzone ponad powierzchnig dachu izolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej
grubosci 50 mm w alufolii oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Instalacja do wspétpracy z indywidualnymi okapami kuchennymi

W kuchniach oraz aneksach kuchennych przewidziano piony wentylacyjne pozwalajgce na
podigczenie indywidualnego okapu kuchennego. Kazde podigczenie do pionu zostanie
zabezpieczone klapg zwrotng o srednicy @125 (FROGG).

Przepustnice FROGG f-my Harmann uzyskaly pozytywng weryfikacje techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej potwierdzong Krajowg Oceng Techniczng (KOT). Posiadajg zatem
wszelkg niezbedng i wymagang formalnie dokumentacje dopuszczajgcg, upowazniajgcg do
znakowania znakiem budowlanym ,B” i zgodnego z przepisami stosowania w budownictwie
mieszkaniowym. W przypadku zamiany elementow systemu wentylacji mieszkan, (w tym
przepustnic zwrotnych- okapowych)- nalezy bezwzglednie konsultowa¢ z projektantem
mozliwos¢ zastosowania i weryfikowaé pod wzgledem niezbednej dokumentacii
dopuszczajgcej. Elementy zamienne, podobnie jak oryginalnie zaprojektowane komponenty
systemu Sensovent powinny posiada¢ Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych,
sporzadzong na podstawie Krajowej Oceny Technicznej Instytutu Techniki Budowlane;.
Celem wyréwnania strumienia powietrza wywiewanego przez okapy, na kazdej kondygnacji,
odejscie od pionu wyposazone jest w regulator przeptywu np. CVD-R 03 ( @125) lub
rownowazny.

Regulatory CVD-R f-my Harmann uzyskaly pozytywng weryfikacje techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej potwierdzong Krajowg Oceng Techniczng (KOT). Posiadajg zatem
wszelkg niezbedng i wymagang formalnie dokumentacje dopuszczajgcg, upowazniajgcg do
znakowania znakiem budowlanym ,B” i zgodnego z przepisami stosowania w budownictwie
mieszkaniowym. W przypadku zamiany elementéw systemu wentylacji mieszkan, (w tym
regulatoréw przeptywu)- nalezy bezwzglednie konsultowa¢ z projektantem mozliwosé
zastosowania i weryfikowa¢ pod wzgledem niezbednej dokumentacji dopuszczajace;.
Elementy zamienne, podobnie jak oryginalnie zaprojektowane komponenty systemu
Sensovent powinny posiada¢ Krajowg Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych, sporzadzong na
podstawie Krajowej Oceny Technicznej Instytutu Techniki Budowlane;.

Piony okapowe bedg zakonczone wyrzutniami zgodnie z projektem architektonicznym.
Wejscia do pionéw okapowych w mieszkaniach powinny by¢ zabezpieczone deklem do
czasu podfgczenia okapu kuchennego. Klape zwrotng nalezy raz na kwartat zdemontowac i
doktadnie umy¢ z ewentualnych zanieczyszczen kuchennych. Odcinki tgczgace pomiedzy
kroécem okapu, a kréécem przytgczeniowym kanatu zbiorczego prowadzi¢ po jak najkrotsze;j
trasie z minimalng liczbg zataman. Przewdd tgczacy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,6
mm, ewentualnie Spiro minimum dn125. Przewdd prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w
strone okapu. W trakcie pracy okapu nalezy uchyli¢ okno. Mozna uzytkowac tylko okapy
wyposazone w filtry ttuszczowe. Nalezy systematycznie, zgodnie z instrukcjg obstugi okapéw
czysci¢ filtry thuszczowe, aby nie dopusci¢ do zattuszczenia instalacji odciggowej. Przewody
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taczace okapy z pionami pozostajg w gestii uzytkownika. Ewentualny zakup i montaz okapu
lezy po stronie uzytkownika mieszkania.

6.3.2. KOMORKI LOKATORSKIE i POM. TECHNICZNE

Dla potrzeb wentylacji pom. komérek lokatorskich i pomieszczeh technicznych przewidziano
wentylacje mechaniczng w oparciu o wentylatory dachowe, nawiew kompensacyjny poprzez
czerpnie $cienne oraz transferowo z klatki schodowej. Montaz czerpni $ciennych min,. 2 m
nad poziomem terenu.

Wydajnosci i parametry wentylatoréw podano w dotgczonej tabeli jako zatgcznik do cz.
opisowej opracowania.

6.3.3. INSTALACJE WENTYLACYJNE — WYMAGANIA OGOLNE

Instalacje wentylacji mechanicznej - przewiduje sie z wykorzystaniem ksztattek
wentylacyjnych  blaszanych ocynkowanych o przekroju prostokgtnym, wykonanych w
oparciu o Katalog Urzadzen Wentylacyjnych wydany przez C.O.B.R.T.J. "INSTAL" w
Warszawie oraz kanatéw w technologii SPIRO lub réwnorzedne.

Kanaty wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych do stropu. Do wyttumienia
hatasu w instalacji wentylacyjnej przewidziano montaz ttumikéw montowanych przed i za
wentylatorami.

Klasa szczelnosci kanatéw ,B' zgodnie z PN-EN 12237. Klasa szczelnosci potgczenia
przepustnic regulacyjnych z systemem min. ,B” wg normy j.w.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego
uzbrojone bedg w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o wymaganej odpornosci ogniowej,
klapy z wyzwalaczem termicznym.

7. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na przestrze-

ganie przepiséw BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokos$ci oraz pracy przy urzgdze-
niach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne; kottownia nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploataciji

Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urza-
dzen i zastosowanych materiatéw przez Wykonawce. Rozruch kompleksowy powinien nastg-
pi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku.

Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do
odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci dziatania
instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady naste-
pujgce czynnosci:

sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych, ich zgodnosci z projektem,
wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen, poréwnanie wartosci zmierzonych z
danymi wyszczegdlnionymi w zamodwieniu urzgdzen, kontrole dziatania urzadzen regulacyj-
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nych, sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i pomiaro-
wych oraz ich poprawnego montazu, sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen
napetniajgcych i spustowych ze zwréceniem uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wtasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograni-
czonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploata-
cji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i urzadzenia muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz
dokumentacjami urzgdzenh i uzytych materiatow.

Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- szczelnos¢ potgczen rurociggdw i urzadzen,

- kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i ciSnienia medidw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymato-
Sciowe wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru.
Wazne jest rowniez utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego zapasu czesci
zamiennych jak: uszczelki, inne zuzywajgce sie czesci, czesci do urzadzeh sterujgcych i re-
gulacyjnych.

Préba szczelnoci

Préby szczelnosci rurociggdw wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robot budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykonac dla kl. B.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1. Wytyczne branzy elektrycznej:

Przewidzie¢ zasilanie catosci urzadzen zaprojektowanych w budynku. Parametry elektryczne
urzgdzen wymagajgcych zasilania elektrycznego przedstawiono w czesci rysunkowe;j
dokumentaciji oraz w tabeli z wytycznymi el. i akpia stanowigcej zatgcznik do opracowania.
Catos¢ instalacji rurowych metalowych i kanatéw wentylacyjnych nalezy podtgczy¢ do
instalacji odgromowej budynku.

Nalezy przewidzie¢ podtgczenie wodomierzy i licznikow ciepta ze zdalnym odczytem wg
wytycznych Inwestora oraz przewidzie¢ miejsce na elementy systemu jak serwer z
oprogramowaniem, zespoty koncentratora, ewentualnie retransmitery WM-Bus w pom.
elektrycznym na parterze.

8.2. Wytyczne branzy architektoniczno-budowlanej:

Wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych w stropach i
scianach , fundament betonowy pod pompy ciepta oraz cokoty /obmuréwki na dachu dl a
urzadzen zgodnie z dyspozycjg na zatgczonych rysunkach. W zaleznosci od potrzeb czesé
otworow - do Srednicy 150mm Wykonawca moze wykona¢ metodg wiercenia. Catosé
otworowania wykonywana przez Wykonawce (wielko$¢ i lokalizacja otworéw) muszg by¢
uzgodniona z projektantem branzy konstrukcyjne;j.

Ponadto:
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- montaz kratek transferowych wentylacyjnych w drzwiach do pomieszczen sanitarnych,
technicznych, i pomocniczych,

- wykona¢ cokoty betonowe dla urzadzen na dachu , min. h=300mm ponad poziom
wykonczenia dachu,

- przewidzie¢ lokalne zabudowy dla prowadzenia instalacji oraz sufity podwieszane.

9. UWAGI KONCOWE

a/ Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje

b/ Wszystkie wentylatory zamawia¢ w wersji z wytgcznikami serwisowymi producenta i
regulatorem obrotéw. Przed zamowieniem dostawe regulatorow uzgodni¢ z branzg
elektryczng. Dla linii mieszkaniowych i komoérek lokatorskich zamawia¢ wentylatory z
modutem statego cisnienia.

c/ W czasie montazu rurociggéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych rurociggdéw. Po utozeniu rurociggdéw nalezy
przeprowadzi¢ ich ptukanie.

d/ Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac przez osadzenie w
sposéb trwaly odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem
plastycznym.

e/ Nalezy zapewni¢ dostep do montowanej armatury regulacyjnej i odcinajgcej przepustnic
regulacyjnych poprzez demontaz sufitu podwieszonego Ilub poprzez osadzenie
odpowiednich drzwiczek rewizyjnych — w ustaleniu z branzg architektoniczna.

f/ Przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap
rewizyjnych typowych w odlegtosci np. co 10 - 15 mb. Montaz klap realizowa¢ na
zamontowanych kanatach. Dla czyszczenia  kanatbw  mozna zatozy¢ ze bedag
wykorzystane nawiewniki i wywiewniki. Usytuowanie klap realizowaé¢ w konsultacji z
wyspecjalizowang w tym zakresie firmg — z wykorzystaniem wytycznych ujetych w
COBRTI Instal.

g/ Przy przejsciu przez strefy pozarowe na kanatach wentylacyjnych zaprojektowano montaz
klap pozarowych z wyzwalaczem termicznym /budynki nie sg wyposazone w system SSP/

h/ Kolor galanterii wentylacyjnej: nawiewniki, wywiewniki przed zamowieniem ustali¢ z
branzg architektury.

i/ Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi DTR oraz instrukcjg
montazu., z ktérymi wykonawca powinien zapoznac¢ sie przed zamowieniem urzgdzen.

il W przypadku rozbieznosci projektowych przed zamodwieniem urzadzen i elementéw
instalacji nalezy zgtosic¢ sie z pytaniem do projektanta.

k/ Dostawa nawiewnikow okiennych wraz ze stolarkg okienng - wg branzy architektoniczne;j.
Przed zamowieniem nalezy uzgodni¢ kolor i typ nawiewnikdéw z branzg architektoniczng.

I/ Liczniki ciepta i wodomierze mieszkaniowe zamawia¢ z modutem komunikacyjnym ze
zdalnym odczytem i oprogramowaniem, przed zamowieniem doktadny typ uzgodni¢ z
Inwestorem i w porozumieniu z branzg elektryczna.

m/ Powietrze z pokojow mieszkalnych powinno by¢ odprowadzane przez otwory

wyréwnawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich gérnej czesci lub przez otwory
wywiewne. Dopuszcza sie odprowadzenie powietrza przez szczeliny pomiedzy dolng
krawedzig drzwi a podtogg. Przekrdj netto otworow lub szczelin powinien wynosi¢ co
najmniej 80 cm2.
Doptyw powietrza wewnetrznego do kuchni, tazienek, wc oraz pomocniczych
pomieszczen bezokiennych powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnych czesciach
drzwi lub przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podfogg lub progiem.
Przekroj netto otwordow lub szczelin powinien wynosi¢ min.. 200 cm2. Do poszczegodlnych
piondw wentylacyjnych powinny by¢ przytgczone tylko pomieszczenia o tym samym
charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza sie tgczenia piondw
obstugujgcych mieszkania z instalacjami usuwajgcymi powietrze z pomieszczenh
niemieszkalnych (komorki lokatorskie, pralnie, suszarnie itd.)
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n/ Otwory do srednicy 150mm wykona¢ metodg wiercenia na budowie z uwzglednieniem
konstrukcji budynku.
o/ Wykonawca instalacji powinien zamontowaé wszelkie niezbedne elementy ukladéw auto-

matyki i sterowania zapewniajgce prawidtowg prace systemow.

p/ Typ biatlego montazu , wyposazenia sanitarnego i sposéb montazu uzgodnic¢ przed zamo-
wieniem z branzg architektoniczng i inwestorem.

r/ Wykonawca instalacji musi przewidzie¢ wszystkie elementy danego systemu i zamawiaé
uktady jako kompletne, rozwigzania systemowe i zgodnie z wytycznymi producenta prze-
widzie¢ ich montaz.

Przyjete rozwigzania techniczne w zakresie rozprowadzenia gtéwnych instalacji, lokalizaciji
szachtéw instalacyjnych, dyspozycji pomieszczen technicznych przyjeto z uwzglednieniem
wymagan branzy architektoniczne;j.

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce powinny by¢ wykonane zgodnie z
,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych — czes¢ II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzgdzen i uzytych materiatow.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Wozniak

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, nr ewid.: WKP/0035/PO0S/03
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