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ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr studzienki Sproj1 Sproj2 Sproj3 Sproj4 Sproj4.1 Sproj5 Sproj5.1
Reedne P 103,01 102,44 102,18 102,11 102,00 101,94 102,00
(mnpm] D 100,57 100,88 100,91 100,98 101,18 101,11 101,18
K1 100,57 100,88 100,91 100,98 101,18 101,11 101,18
K2 100,57 100,88 100,91 100,98 101,18 101,11 101,18
K3 100,57 100,88 - 101,11 - 101,11 -
K4 - - - - - - -
o d1 200 200 200 200 200 200 200
mny d2 200 200 200 200 200 200 200
d3 200 200 - 200 - 200 -
d4 - - - - - - -
WysokoséH[m] 244 1,56 1,27 1,13 0,82 0,83 0,82
llo$¢ kregéw @1000/@600 h=0,5m 1 1 1 1
lloé¢ kregéw @1000 h=0,5m 2
llo$¢ kregow 21000 h=0,25m 1
llos¢ pierscieni dystansowych h=0,06m 1 1
llos¢ pierscieni dystansowych h=0,08m 1
llog¢ pierscieni dystansowych h=0,10m 1
Wysokos¢ podstawy zbiornika [mm] 650 650 500 500 500 500 500
Plyta pokrywowa @1000/625 h=0,2m 1 1 1
Szkic potgczen d2 d3 dz d2
o L 220 2200 2200 50“ o ® 2200 o @ o
d3 180° 60° 120°
2200 % ) 7] d1 2200 ‘% 2 _@. 1 ‘@ 2 _@. d1
60 R 2200 o oy b | e 2200 s I 2200 @200
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SCHEMAT STUDZIENKI PRZY+ACZENIOWEJ
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NAZWA MATERIALU

wtaz kanatowy okragty o srednicy dn600
- zeliwny,

N

porecz chwytna z preta stalowego
ocynkowanego o srednicy @30mm

w

stopien ztazowy stalowy @30 x 900
w otulinie tworzywowej o strukturze
antyposlizgowej

S

krag stozkowy betonowy zwezkowy
asymeryczny (koniczny) @1000 x 600
beton kl. C35/45-W10

krag betonowy @1000, beton kl. C35/45-W10

zlacze na gumowej uszczelce slizgowej

kineta i=5%, gtadZ cementowa

beton kl. C35/45-W10

N | o © N O

[ N . N

Dno studni z fabrycznie wykonang kinetg
beton kl. C35/45

izolacja pozioma 2 x papa na lepiku

15

Plyta zelbetowa z betonu kl. C12/15 gr. 10cm

16

podsypka piaskowa gr. 10 cm

17

rura kanalizacyjna

18

tuleja ochronna dla rur PVC

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywaé wylgcznie wspélinie z projektami wszystkich branz;

2. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Rysunki rozpatrywaé
fgcznie z opisem technicznym.

3. Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastgpcze wytgcznie za zgodg Projektanta.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku. Przed przystgpieniem
do robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie na etapie
wykonawstwa.

5.Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza si¢
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich réwnowaznych
parametrow technicznych i uzytkowych. Rozwigzania zastgpcze wymagajg
uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych.

6. Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
7. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

8. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

9. Zaistniale niezgodnosci pomigdzy poszczegdinymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodni€ z Projektantem.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

11. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczefistwa ppoz. i bhp, oraz posiadaé
odpowiednie atesty | aprobaty do stosowania w budownictwie.

12. Wszystkie przejcia instalacyjne przez strop i §ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ przy uzyciu systeméw przegréd ogniowych w formie ogniochronnych
kotnierzy lub opasek ogniochronnych. W pozostalych stropach wykonaé przegrode
budowlang w formie zabetonowania otworéw.

TEMAT Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzna
INWESTYCJI i zagospodarowaniem terenu
LOKALIZACJA |42 nr 963/11, ark. 18, obreb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4,

powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza

INWESTOR

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
"KZN- BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22 88-100 Inowroctaw

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Archenika Sp. z o.0.
ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
I.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
PROWADZACA ARCHENIKA e biu:o@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Wozniak III:;?;&IIII‘(SZI)::]:/I: s?echISIOS
sanitarne
inz. | Wozniak nr upr. VI_IKP/OS;7/I'—’QO$/21
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1:100/
PROFIL PRZYLACZA | INSTALACJI 100
ZEWNETRZNEJ KAN. SANITARNEJ

DATA

MARZEC 2023 NR KONTRAKTU 299

BRANZA

Is

NR REWIZJI NR RYSUNKU
Is-03

Rysunek stanowi wiasnos$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




