SCHEMAT UKtLADANIA RUR
W WYKOPIE

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
ISTN. UZBROJENIA TERENU

Krawedziak 12 x 12 x 170 cm

Obudowa wykopu pozioma :

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0 m
- naktadki : grodzice GZ-4
- rozpory stalowe Srubowe

- alt.: obudowa ptytowa typu Knngs

Zasyp wykopu wg opisu PT

—T 1 Tasma ostrzegawcza

2 x ptyta chodnikowa 30 x 30 x 5 cm

Obudowa wykopu pozioma

3 prety @10 mm, | =5.00

/uktada¢ 30cm nad rurociggiem/
- koloru brgzowego przy uktadaniu rur
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kanalizacyjnych
- koloru niebieskiego przy uktadaniu rur
wodociggowych

warstwa ochronna rury kanatowej
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z piasku o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

[
O
~
(=]
[=1
w0
£

~

j
(=]
[=1
[==]

[l

[=1

(3r]

Q)

0|

~

3
Dz  Projektowana rura
15 zageszczone poditoze z piasku wg opisu

0
wskaznik zageszczenia Is > 0,98
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L zageszczona warstwami Is > 0,98
—
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POSADOWIENIE RUR

Uwagi:

1. Na podsypke, obsypke i 30cm zasypke stosowac wylgcznie grunt G1 - piasek gruby lub sredni
o uziamnieniu U=d60/d10 > 5 i zawartosci frakcji pylastej i ilastej <5% cechujacy sie po
zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego >35°

2. Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci
prowadzenia rurociggu. W przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego
dno wykopu nalezy wyréwna¢ zaggszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

3. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie
ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wtrzgsarki ptytowe (max. ciezar
uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury moze byé
zageszczana $rednim ubijakiem (max. ciezar uzyteczny 5,0kN). Ciezkie urzadzenia
do zageszczania mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokos$ci 1,0m.

4. Zachowac¢ szczegb6ing ostroznosé przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii
sprezynowania aby uzyskaé wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie unikajac
wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni
wigkszych niz 20mm.

5. Zgeszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

6. Bezposrednio pod rurg podsypke (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie
ze spadkiem rurociggu.

Istniejgcy przewod

Podktadki drewniane

warstwa ochronna rury kanatowej
z piasku o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
zageszczona warstwami Is > 0,98

Projektowana rura

zageszczone podtoze z piasku wg opisu w PT
wskaznik zageszczenia Is > 0,98
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano- montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a
takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentagji.

5. Zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeg6inosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza odpowiadac
normom bezpieczefistwa ppoz. i bhp; posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czgécig niniejszego
opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykiadowe elementy wyposazenia budynku/lokalu, w szczegélnosci
drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki
prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie wskazaniu migjsc, w ktérych
moga one zostaé zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w
budynku i nie stanowig oferty w rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych
wymiaréw.

11. W przypadku wystapienia rozbieznosci migdzy projektem architektonicznym, a projektami
branzowymi, nadrzgdne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniale robiezno$ci nalezy
skonsultowac z Architektem i uzyskac jego akceptacje.

Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzna
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FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

INSTALACJE SANITARNE

1 Istniejgcy kabel energetyczny
lub telekomunikacyjny

nr upr. WKP/0035/PO0OS/03
w spec. instalacje i sieci
sanitarne

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Wozniak

2 Pustaki kablowe wg BN - 79/ 8976 - 78
lub potéwki rury PVC Dz 110

nr upr. WKP/0327/POOS/21
w spec. instalacje i sieci
sanitarne

SPRAWDZAJACY Mar inz. lwona Wozniak

3 |Projektowana rura
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