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NAZWA

Hydrant nadziemny, DN 80, PN 16

Króciec dwukołnierzowy FF,

DN 80

Stopa pod hydrant DN 80

z kołnierzami DN 80, N 90°

Króciec dwukołnierzowy FF,

DN 80

Zasuwa kołnierzowa DN 80 

Teleskopowa obudowa do zasuw

Skrzynka uliczna sztywna żeliwna, Ømin.150mm

z płytą podkładową wg DIN 4056

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

1 5001 500 [mm]

2
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2000 [mm]

z miękkim uszczelnieniem klina

z podwójnym zamknięciem, zabezpeiczeniem 

przed wypływem wody w przypadku złamania

P.P. 97,00 m n.p.m.
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Proj. przyłącze

PE Dz63
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3

1

Rura 

przewodowa

Przejście

szczelne

NR NAZWA MATERIAŁU

Właz kanałowy okrągły o średnicy dn6001

2 Studzienka wodomierzowa, prefabrykowana 

żeliwny kl. B125 szt. 1

ILOŚĆ

kpl. 1
z kręgów bet. Ø1500 o wys. min.1750mm 

3 Źelbetowy pierścień odciążający kpl. 1

4 Konsola montażowa pod wodomierz DN40 kpl. 1

5 szt. 1

Zawór kulowy odcinający PN16 2"6 szt. 1

kpl. 17

Zawór kulowy odcinający PN16 2"8 szt. 1

Zawór antyskażeniowy typu EA 2" np. f-my HAWLE9 szt. 1

10 Złączka typu ISO do rur PE Dz63 z gwintem szt. 1
wewnętrznym 2" np. firmy HAWLE

PE Dz63PE Dz63

Złączka typu ISO do rur PE Dz63 z gwintem 
wewnętrznym 2" np. firmy HAWLE

2

Rura 

przewodowa

Przejście

szczelne

/ilość i wys. określić na budowie/

Wodomierz skrzydełkowy DN40, L=300mm

np. typu Js16 DN40, f-my APATOR
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x
1
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5

 kształtka z żeliwa sferoidalnego 1 szt. 1
Trójnik kołnierzowy  DN 100/50 PN 16 

3

kpl. 22
przed przesunięciem
Kołnierz specjalny dla rur PE Dz125/DN100 zabezpieczony

kpl. 1Zasuwa żeliwna kołnierzowa PN 16 DN 50 z miękkim 
uszczelnieniem klina 
+ obudowa teleskopowa

4 szt. 1

+ skrzynka uliczna duża 

4

5 Blok oporowy betonowy z bet. C-16/20
według rys. detalu

szt. 1

Dz63/DN50
Tuleja kołnierzowa Dz63 + kolnierz stalowy galwanizowany

P
E

1
0

0
 P

N
1

6

D
z
1

2
5

1

2

7

1 szt. 1Kołnierz specjalny do rur PE, zabeapieczony  przed przesunięciem
PE125/DN100

kszkałtka z żeliwa sferoidalnego szt. 1
Trójnik kołnierzowy  DN 100/80/100 PN 16 

2

3 szt. 1

Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 np. f-my HAWLE  
+ obudowa teleskopowa  i skrzynka uliczna

6

Blok oporowy betonowy z bet. kl. C16/207
według rys. detali 

kpl. 2

PODŁĄCZENIE HYDRANTU P.POŻ - WĘZEŁ W4

kpl. 1

4 kpl. 1

5

Kołnierz ślepy z żeliwa sferoidalnego, epoksydowany DN100 4

6

5

Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego
DN80 L=2,0m

7 3

/długość zweryfikować na budowie/

Proj. przyłącze

PE Dz125
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5

 kształtka z żeliwa sferoidalnego 1 szt. 1
Trójnik kołnierzowy  DN 150/100 PN 16 

3

kpl. 12
przed przesunięciem
Kołnierz specjalny Dz160/DN150 zabezpieczony

kpl. 1Zasuwa żeliwna kołnierzowa PN 16 DN 100 z miękkim 
uszczelnieniem klina 
+ obudowa teleskopowa

4 szt. 1

+ skrzynka uliczna duża 

4

5 Blok oporowy betonowy z bet. C-16/20
według rys. detalu

szt. 1

Dz125/DN100
Tuleja kołnierzowa Dz125 + kolnierz stalowy galwanizowany
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przystosowany do montażu nakładki radiowej 

/typ dostosować materiału sieci wodociągowej/

np typu SYNOFLEX - HAWLE 
Połączenie kołnierzowe dla rur - regulowane

/typ dostosować materiału sieci wodociągowej/

kpl. 12.1
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