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Opis zmian do projektu technicznego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego — bez zmian

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji
handlowo-gastronomicznej z czescig biurowg wraz z obiektami matej architektury,
teznig solankowg i infrastrukturg towarzyszgacg oraz murem oporowym
w miejscowosci Zagnansk, dz. nr ewid. 998/2, 998/9 przy ul. Turystycznej.

Kategoria obiektu budowlanego: XVI, XVII

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy - budynek ustugowy
— bez zmian

Projektowany budynek o funkcji handlowo-gastronomicznej z czescig biurowg z
przeznaczeniem obstugi ruchu turystycznego pomnika przyrody ,Dab Bartek”.
Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

2. Zmiany w projekcie

- zmiana rodzaju pokrycia dachu i elewaciji proj. budynku ustugowego,

- trawa — tylko siana (nie z rolki),

- wylgczenie z realizacji tezni wraz z tawkami,

- wytgczenie z realizacji Placu Zabaw wraz z ogrodzeniem O1,

- wytgczenie z realizacji Strefy Seniora,

- wytgczenie z realizacji pomnikow (Po) i rzezb (Z2),

- wylgczenie z realizacji pomnikéw Zotedzi (2),

- wytgczenie z realizacji 3-letniej pielegnacji roslinnosci, trawnikdw, drzew i
krzewow w okresie gwarancji,

- wytgczenie z realizacji ogrodzenia O2,

- wytgczenie z realizacji czesci ogrodzenia O3.

2.1. Zmiana rodzaju pokrycia dachu i elewac;ji

Pokrycie dachu i elewacji proj. budynku zamieniono na pokrycie z blachy aluminiowej
powlekanej z elementami na scianach szczytowych z ptyt HPL drewnopodobnych.

(Projektowane byto pokrycie dachu i elewacji z tupka naturalnego z elementami na
Scianach szczytowych z ptyt HPL drewnopodobnych.)

Projektuje sie pokrycie dachu i elewacji blachg aluminiowg na rgbek o parametrach
CO najmniej:




- blacha aluminiowa o gr. min. 0,7mm,
- powlekana metodg w technologii coil coating,

Pokrycie dachu i elewacji z blachy aluminiowej powlekanej nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami systemu wybranego producenta blach przy uzyciu zalecanych
elementow systemu i zalecanych rozwigzan systemowych (w tym wentylacji warstw
podpokryciowych). Warstwy izolacyjne pod blachg aluminiowg powlekang wg czesci
rysunkowe;.

Rysunek podziatbw pokrycia dachowego i elewacji oraz kolor zgodnie z cze$cig
rysunkowg w uzgodnieniu z Inwestorem.

Kominy ponad dachem w obrébce z blachy aluminiowej powlekanej.

Elementy na s$cianach szczytowych z pilyt HPL drewnopodobnych - wg
dotychczasowych zatozen — bez zmian.

Obrébki blacharskie — z blachy powlekanej obrébki dachu — systemowe — kolor
zgodnie z czes$cig graficzng projektu — bez zmian.

Rynny i rury spustowe — w systemie ukrytym bezokapowym, rury spustowe

prowadzone w ociepleniu zgodnie z systemem wybranego producenta - bez zmian.

2.2. Trawa

Wszystkie projektowane nawierzchnie trawiaste nalezy wykonac jako siane.

2.3. Wylaczenie z realizacji tezni z tawkami

Wylgczono z realizacji obiekt tezni (Tz) - teznia solankowa o bryle
prostopadtosciennej z zadaszeniem i tawkami w formie dachu dwuspadowego.

Nie bedzie realizowany sam obiekt tezni jako konstrukcja drewniana wraz z korytem
betonowym $ciekowym, korytem przelewowym i fundamentami. Nie bedzie
realizowane takze proj. ozdobne podswietlenie tezni.

Wytgczono z realizacji tawki przy tezni (Lt) - ilo$¢10 szt.

Bedzie realizowane: instalacja do zasilania tezni w wode oraz solanke (w tym studnia
zasilajgca, zbiornik solanki, zbiornik przelewowy, projektowany osadnik z filtrem,
instalacja kanalizacji — wewnetrzny obieg tezni solankowej, inst. wody — wewnetrzy
obieg tezni solankowej) wg proj instalacji sanitarnych.




W _miejscu niezrealizowanego obiektu tezni z tawkami nalezy wykonaé kontynuacije
nawierzchni zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.

2.4. Wylaczenie z realizacji PLACU ZABAW

Wytagczono z realizacji projektowane urzadzenia placu zabaw wraz z ogrodzeniem
placu zabaw (O1) i projektowang nawierzchnig poliuretanows.

Nawierzchnia placu zabaw wylgczona z realizacji — nawierzchnia bezpieczna
poliuretanowa (414,76m?), syntetyczna min. gr.8,0cm, na ktorej projektowano
zainstalowanie urzgdzenia placu zabaw.

Ogrodzenie (0O1) wytgczone z realizacji - ogrodzenie palisadowe bez podmurowki
wraz z furtkami.

Wylaczone z realizacji proj. urzadzenia placu zabaw:
® piaskownica (A) — 1szt.

Hustawka wazka (B)— 1 szt.

hustawka wahadtowa pojedyncza (C) — 1 szt.

bujak pojedynczy(D) — 1 szt.

bujak podwajny (E) — 1 szt.

hustawka wahadtowa podwojna (F) — 1 szt.

karuzela (G) — 1 szt.

wspinaczka po linach (H) — 1 szt.

trampoliny (l) — 1 szt.

kule wspinaczkowe (J) — 1 szt.

zestaw ze Slizgiem (K) — 1 szt.

Tablica informacyjna - regulamin (R) — 2szt.

Kosz na smieci (K2) — 3szt.

tawka z oparciem (L1) — 3szt.

Stoét z tawkami edukacyjny (S) -2szt.

W _miejscu niezrealizowanego PLACU ZABAW nalezy powierzchnie terenu obsiac
trawa (zgodnie z wytycznymi dot. trawy) wg rysunku zagospodarowania.
Realizacja lamp oswietleniowych parkowych — bez zmian.

2.5. Wylaczenie z realizacji STREFY SENIORA

Elementy strefy seniora wytgczone z realizacji:
tawka z platformg (L) — 1 szt.
tawka z mtynkiem (M) — 1 szt.
tawka z rowerkiem i tablicg (N) — 1 szt.
kota Tai chi (O) — 1 szt.



regulamin (R) — 1szt.

W _miejscu_niezrealizowanych elementdéw STREFY SENIORA nalezy powierzchnie
terenu  obsia¢ trawg (zgodnie z wytycznymi dot. trawy) wg rysunku
zagospodarowania.

2.6. Wylaczenie z realizacji pomnikéw (Po) i rzezb (Z)

Wytagczono z realizacji pomniki (Po) — pomnik — odlew figury Jana Il Sobieskiego i
krolowej Marysienki.

Wytgczono z realizacji rzezby (Z) 8 szt.— rzezby zaprojektowane z kompozytu,
Przedstawiajgce realne grzyby i zwierzeta (rzezby zwierzat — dzik, wilk, bobr,
wiewiorka, pszczoty, kaczka; rzezby grzybdw — borowik szlachetny, kozlarz czerwony,
czubajka kania, muchomor czerwony).

W _miejscu niezrealizowanych rzezb i pomnikéw nalezy powierzchnie terenu obsiaé
trawa (zgodnie z wytycznymi dot. trawy).

2.7. Wytaczenie z realizacji rzezb zotedzia (Z) 3szt.

Wylgczono z realizacji rzezby Zotedzia (Z) - rzezby zotedzia usytuowane przy
wjazdach na teren inwestycji oraz przy dojsciu do budynku ustugowego od strony
parkingu. Rzezba wykonana z mosigdzu o wysokosci ok. 1,0m, mocowana do
podtoza za pomocg kotew metalowych z zaprawg betonowa.

W _miejscu niezrealizowanych rzezb nalezy powierzchnie terenu obsia¢ trawa
(zgodnie z wytycznymi dot. trawy).

2.8. Wylaczenie z realizacji pielegnaciji roslinnosci

Wylaczono z realizacji pielegnacje roslinnosci - 3-letnia pielegnacji roslinnosci,
trawnikow, drzew i krzewow w okresie gwaranciji.

Rezygnuje sie ze zobowigzania wykonawcy w okresie gwarancji (przez 3 lata) do
pielegnaciji roslinnoéci, trawnikéw, drzew i krzewoéw - koszenie (co najmniej trzy razy
w miesigcach od maja do pazdziernika, dwukrotne nawozenie trawnikow, krzewow i
drzew w miesigcach od maja do pazdziernika, ponadto przycinanie roslin oraz
wymiana zniszczonej roslinnosci lub tej, ktéra uschta lub obumarta oraz wszystkich
nie wymienionych czynnosci majgcych na celu utrzymanie roslin w dobrej kondyciji.



2.9. Wylaczenie z realizacji ogrodzenia 02

Wytgczono z realizacji ogrodzenie O2 - ogrodzenie palisadowe bez podmurdowki.

Wysoko$¢ catkowita: 1,00 m

Dtugosc catkowita: 18,54 mb

Przesta ogrodzenia o szerokosci 1,85m, oparte na stupkach stalowych
z ksztattownika 60x60x4mm cynkowany ogniowo i malowany proszkowo,
zakonczone zaslepkg PCV z fundamentem 250x250mm z betonu C20/25. Gtebokos¢
fundamentowania stupkow 1,2m. WysokosS¢ przeset ogrodzenia 1,0m. Wypetnienie
przesta z ksztattownikdw zamknietych 25x25mm, spawane wewnatrz ramy
z ksztattownikow zamknietych 40x27mm.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane,
malowane proszkowo na kolor RAL 6005.

2.10. Wylaczenie z realizacji czesci ogrodzenia O3

Wytgczono z realizacji cze$é ogrodzenia O3 - Ogrodzenie poza murem oporowym
ogrodzenie palisadowe bez podmurdéwki

Wysoko$¢ catkowita: 1,00 m

Dtugos¢ catkowita: 58,78 mb

Przesta ogrodzenia o szerokosci 2,50m, oparte na stupkach stalowych
z ksztattownika 60x60x4mm cynkowany ogniowo i malowany proszkowo,
zakonczone zaslepkg PCV z fundamentem 250x250mm z betonu C20/25. Gtebokos¢
fundamentowania stupkow 1,2m. Wysokos$¢ przeset ogrodzenia 1,0m. Wypetnienie
przesta z ksztaltownikdw zamknietych 25x25mm, spawane wewnatrz ramy
z ksztattownikéw zamknietych 40x27mm.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki p.pozarowe
Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie obowigzujgcych
przepisow przeciwpozarowych:
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r.
Poz. 1065 tj. wraz ze zmianami),
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719 z pézn. zmianami),
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 Nr 124, poz.1030).




WARUNKI P.POZAROWE - BEZ ZMIAN.

4. Uwagi koncowe

W przypadku rozbieznosci w opisie technicznym i informacjach zawartych
w kartach katalogowych nalezy przyjmowac ustalenia opisu technicznego.

Wskazane w projekcie urzgdzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania
jakosci i parametrow oczekiwanego przedmiotu zamoéwienia. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca bedzie mogt zamontowac urzgdzenia/nawierzchnie
réwnowazne w stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania
materiatow i urzgdzen rownowaznych o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okreslone w zatgcznikach.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wpltyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadniac z autorem projektu.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

Materiaty powinny by¢ zgodne 2z polskimi normami, powinny posiadac
wymagane prawem budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé
zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Przedstawione w projekcie nazwy wiasne urzgdzen/materiatdw stanowig
przyktad prawidtowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentacji
projektowej. Istnieje mozliwos¢ zamiany przedstawionych urzgdzen/materiatdw na
inne lecz rownowazne pod warunkiem zachowania standardéw jakosciowych
i wymagan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom | -
budownictwo ogdlne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB,
atestami higienicznymi, wymogami p.poz., warunkami technicznymi stosowania
i Polskimi Normami. Uzyte materialy budowlane winny mie¢ wymagane prawem
budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszelkie roboty konstrukcyjne wykonac zgodnie z projektem konstrukcji.

Podczas prac ziemnych zachowa¢ szczegodlng ostroznosc¢ przy zblizeniu do
sieci uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci/przytgczy nie



wskazanych na mapie syt.-wys. Prace w zblizeniu do sieci/przytgczy wykonywac
recznie.

Catos¢ robdét wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.
Roboty zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane
przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen
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