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łaty drewniane pionowo 8x5cm w rozstawie max 50cm

płyty HPL

belka żelbet.
wg proj. konstr.

płyty HPL
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płyty HPL

belka stalowa IPE 300
wg proj. konstr.

stopa fundamentowa wg proj. konstr.

poz. posadowienia wg proj. konstr.

chudy beton gr. 10cm wg proj. konstr.

profil RK 100x4
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kontrłaty drewniane 5x5cm pionowo w rozstawie max 50cm

stopa fundamentowa wg proj. konstr.

poz. posadowienia wg proj. konstr.

chudy beton gr. 10cm wg proj. konstr.

profil RK 100x4
wg proj. konstrukcji

sufit g-k na ruszcie stalowym

elementy wystroju wnętrz wg odrębnego opracowania
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PRZEKRÓJ H-H

d4

1

1

a

a
      płytki gresowe 2cm
      wylewka betonowa B15 7cm
      izolacja przeciwwilgociowa - folia PE
      styropian EPS 100 o ʎ /max= 0,045
 W/(mK) gr. 20cm
      izolacja przeciwwilgociowa - folia PE
      wylewka betonowa B10 10cm
      podsypka żwir-piask.  min. 20cm
      grunt rodzimy

wszystkie warstwy o łącznej grubości 70 cm

wszystkie warstwy o łącznej grubości 70 cm

d5
      blacha aluminiowa
      membrana wg systemu elewacyjnego
      pełne deskowanie gr. 24mm - poziomo deski
      łaty szer. 8cm x wys.5cm - pionowo w rozstawie max. 50cm wg proj. konstr.
      membrana paroprzepuszczalna
      stal IPE300/RK100x4 - konstr. stalowa/ wełna mineralna gr. 10cm
      wiatroizolacja
      szczelina wentylacyjna gr. 3cm
      podkonstrukcja aluminiowa (dystans od konstr. stalowej do płyt HPL 31cm)
      - montowana do  konstrukcji stalowej / wełna mineralna 10cm
      płyty elewacyjne HPL gr. 1cm

d4
      blacha aluminiowa
      membrana wg systemu elew.
      pełne deskowanie gr. 24mm - poziome deski
      łaty  8x5cm - pionowo rozstaw max. 50cm
      membrana paroprzepuszczalna
      stal IPE 300/ RK100x4/ wełna mineralna 15cm
      wełna mineralna o ʎ /max= 0,048  W/(mK) gr. 15cm
      paroizolacja - folia PE
     płyta Gk 1x1,25cm na ruszcie stalowym

5
      blacha aluminiowa
      membrana wg systemu elew.
      pełne deskowanie gr. 24mm
      kontrłaty 3x5cm
      folia paroprzepuszczalna
      krawędziak sosnowy poziomo/
 wełna mineralna gr. 10cm
      ściana konstrukcyjna gr. 35cm
      wełna mineralna gr. 10cm
      wiatroizolacja
      szczelina wentylacyjna gr. 3cm
      podkonstrukcja aluminiowa
      płyty elewacyjne HPL gr. 1cm

3
      blacha aluminiowa
      membrana wg systemu elewacyjnego
      pełne deskowanie gr. 24mm
      kontrłaty 3x5cm
      folia paroprzepuszczalna
      krawędziak sosnowy poziomo gr. 11cm co max.
      70cm/wełna mineralna gr. 10cm
      folia paroprzepuszczalna
      konstrukcja ściany stalowa IPE300 gr. 30cm/wełna
       mineralna gr. 10cm (między konstrukcją stalową)
      paroizolacja
      podkonstrukcja aluminiowa systemowa dystans 19cm
      płyty elewacyjne HPL gr. 1cm

1
      blacha aluminiowa
      membrana wg systemu elew.
      pełne deskowanie gr. 24mm
      kontrłaty 3x5cm
      folia paroprzepuszczalna
      wełna mineralna ʎ /max= 0,044 W/(mK) gr. 10cm
      krawędziak sosnowy poziomo/ wełna mineralna
      ʎ /max= 0,044 W/(mK) gr. 10cm
      ściana konstrukcyjna gr. 24cm
      tynk cem.-wap. 1,5cm

UWAGA: Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
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