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LEGENDA
SYMBOL OPIS
Oprawa oswietlenia podstawowego Z1 - naswietlacz LED 50W, 4000K, 5500Im,
Z1 IP65, montaz na uchwycie regulowanym do $ciany
Oprawa o$wietlenia podstawowego Z2 - sygnalizator $wietiny czerwony staty 230V,
29 IP65, zalgczany czujnikami ruchu w garazu
W2 Oprawa os$wietlenia podstawowego W2 - hermetyczna IP65, 7645Im, 61W, LED,
[— | L-1200mm, 840
W3 Oprawa o$wietlenia podstawowego W3 - hermetyczna IP65, 5715Im, 40W, LED,
[—| L-1200mm, 840
W4 Oprawa o$wietlenia podstawowego W4 - hermetyczna IP65, 4198Im, 28W, LED,
[— | L-1200mm, 840
® AW1 Oprawa typu AW1 - oprawa oswietlenia awaryjnego LED, IP65, 1h, AT, 3W, optyka
otwarta
E\W1 | Oprawa ewakuacyjna EW1 - kierunkowa z piktogramem, jednostronna, 1h, AT,
- IP65, dwuzadaniowa, montaz nascienny
EW2 Oprawa ewakuacyjna EW2 - kierunkowa z piktogramem, dwustronna, 1h, AT, IP65,
= dwuzadaniowa, montaz zwieszany
Oprawa typu AWZ - oprawa oswietlenia awaryjnego LED 9W, z grzatkg, temp.
AWZ pracy od -20 st.C, IP65, 1h, AT, montaz nascienny nad drzwiami koncowymi drogi
ewakuacyjnej
) - Czujnik ruchu do montazu nasciennego, zasieg max. 20m (poprzecznie), 6m
‘o CR1 - Czujnik ruchu d Z SCi i 20 ie), 6
CR1 (frontalny), IP54, moc zataczania 300W LED
CRZ\((‘)L CR2 - Czujnik ruchu do montazu natynkowego sufitowego IP54, zakres detekcji 6m
N /24m, 360st., 2 kanatowy
(1x ) Wymagany poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego

16 16 16
30 T

ZG1 - zestaw gniazd z wytgcznikami nadpradowymi (B16/3 - 1szt., B16/1 - 2 szt.)
i wyt. réznicowo-pragdowym (40A/0,03A 4P) wyposazone w gniazda:
1x400V/16A/5P 1P44, 2x 230V/16A/3P IP44, montaz natynkowy

£ Gniazdo wtykowe IP44, 2P+Z, 16A, montaz natynkowy
@ Wypust do zasilania wentylatora wywiewnego - praca ciggta. Zasilanie poprzez
regulator predkosci obrotowej.
Projektowane trasy kablowe zwieszane na pretach gwintowanych montowanych
systemowymi uchwytami do stropu, hs - wysoko$¢ montazu od posadzki do spodu

koryta

Wewnetrzne linie zasilajace

N

Proj. rozdzielnica Rgar z Gtéwnym Wytgcznikiem Pradu

GSU - Gtéwna Szyna Uziemiajgca

UWAGI:
1) Sposéb adresowania obwodéw: R/Fx
R - rozdzielnica

Wymagane $rednie
natezenie oswietlenia

X - numer obwodu podstawowego
2) Inne oznaczenia:
n/t - montaz natynkowy

p/t - montaz podtynkowy

h - wysoko$¢ montazu od posadzki Stopier ochrony IP

Wysoko$¢ montazu
opraw
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Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiérka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(dz. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)
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