Wiorin Garaz

Instalacja : Os$wietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu

Klient : WIORIN
Projektowat: : Przemystaw Rybaczewski
Data : 30.11.2021

Opis projektu:
Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : Wiorin Garaz

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Numer projektu :

Data : 30.11.2021

Spis tresci

Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
1 Garaz

1.1 Skroét wynikow, Garaz

1.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 3
1.2 Skroét wynikow, Garaz

1.2.1 Podglad wynikow (o$wietlenie awaryjne) 5
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Obiekt : Wiorin Garaz

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu :

Data : 30.11.2021

1 Garaz

1.1 Skrét wynikéw, Garaz

1.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

FEFF

30 50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen

75 100 150 200 300

Srednia ilo$¢ odbi¢

Wspétcz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrodet 43119.00 Im
Moc catkowita 238.0 W
Moc na powierzchnie (280.56 m?) 0.85 W/mz2 (0.76 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 111 Ix
Emin 33 Ix
Emin/Esr 0.29
Emin/Emax (Ud) 0.08
Pozycja 0.05m
Typ Nr\Producent
ABB
1 1 Nr zamoéwienia :19.3205.0014.21
Nazwa oprawy : ISIEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-120
Wyposazenie : 2 X neptun-compact-v2-8000-840 /4606.5 Im
2 1 Nr zamoéwienia :19.3205.0010.21
Nazwa oprawy :NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 840/ L-120

Wyposazenie

0
11 x neptun-compact-v2-6000-840 36 W / 6270 Im
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

: Wiorin Garaz
: Oswietlenie podstawowe i awaryjne

1 Garaz

- 30.11.2021

1.1 Skrét wynikéw, Garaz

1.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

3 6

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy

Wyposazenie

: 19.3205.0006.21
:NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 |P66 840/ L-120

0

: 1 x neptun-compact-v2-4000-840 25 W / 4606 Im
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Obiekt : Wiorin Garaz

Instalacja : Oswietlenie podstawowe i awaryjne
Numer projektu :

Data : 30.11.2021

1 Garaz

1.2 Skrét wynikow, Garaz

1.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

ABB

4 6 Nr zaméwienia : AXN -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy : AXNO_3W_C
Wyposazenie : 1 x AXNO/3W/C 6.1 W /325 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.85

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[lx] Roéwnomiernose.

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 0.5 1.1 85 1:769 0.00
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