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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DO PROJEKTU ROZBIORKI CZESCI | PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU WIORIN

W POZNANIU UL. GRUNWALDZKA 250B, 60-166 POZNAN

(DZ. NR 2/5, ARK. 34, OBR. JUNIKOWO, INDENT. DZIALKI 306401_1.0036.AR_38.2/5)

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla projektowanego
garazu 6-stanowiskowego.

Opracowanie branzy elektrycznej obejmuje w szczegélnosci:
- Rozdzielnice garazowg

- Oswietlenie podstawowe

- Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

- Gniazda 1- i 3-fazowe oraz zasilanie bram i wentylacji

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem.

Wizja lokalna.

Rzuty architektoniczne.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujace przepisy i normy, w tym m. in.:

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.u.1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projekiu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na poziomie przyziemia budynek sgsiaduje bezposrednio ze szklarniami. Do szklarni
wchodzi sie z korytarza budynku. W korytarzu budynku znajduje sie rozdzielnica gtéwna
RG oraz rozdzielnice obiektowe zasilane z tejze rozdzielnicy. Rozdzielnica gtéwna RG
jest zasilana linig kablowg ze stacji transformatorowej znajdujgcej sie w sasiadujgcym
budynku biurowym.
Oswietlenie i gniazda w szklarni, ktéra podlega¢ bedzie rozbiérce sag zasilane z
rozdzielnicy obiektowej R1.
Rozdzielnice oraz instalacja pracujg w uktadzie sieci TN-C.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie rozdzielnicy gtownej RG budynku oraz rozdzielnicy obiektowej R1 pozostaje
bez zmian. Z uwagi na stosowanie w projekcie energooszczednych opraw LED
zapotrzebowanie mocy jest mniejsze niz istniejgcej szklarni.
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Zasilanie do projektowanej rozdzielnicy garazowej Rgar nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej
rozdzielnicy obiektowej R1 zlokalizowanej w przyziemiu. Rozdzielnice R1 nalezy
doposazy¢ we wktadki topikowe typu BiWiz gG 40A (3 szt.). Z rozdzielnicy R1 nalezy
wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4x10 mm2 poprzez istniejgcy przepust w posadzce do
projektowanej rozdzielnicy garazowej w piwnicy. Przewidziano rezerwe obcigzenia
prgdowego kabla w przypadku zaistnienia potrzeby zasilania odbiornikbw o wiekszej
mocy.

4.2. Rozdzielnica garazowa Rgar

W projektowanej rozdzielnicy garazowej Rgar zostanie zabudowany Gtowny Wytgcznik
Pradu dla garazu. Projektowany garaz stanowi wydzielong strefe pozarowa.
W rozdzielnicy garazowej Rgar nalezy wykonac rozdziat sieci z TN-C na TN-C-S.
Rozdziat PEN na PE i N powinien by¢ uziemiony poprzez przytgczenie do istniejgcego
uziemienia budynku i/lub wbicie dodatkowego uziomu pionowego. Wymagana wartosé
wypadkowej rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza od 5Q.

W rozdzielnicy Rgar bedg znajdowaty sie obwody zasilajgce oswietlenie podstawowe i
awaryjne oraz obwody gniazd i sity.

4.3. Oswietlenie podstawowe
Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
zawartymi  w normie PN- EN12464-1:2012 oraz wymogami Inwestora. Nalezy
stosowac¢ oprawy wytagcznie w technologii LED. Obwody oswietlenia podstawowego
bedg zasilane z rozdzielnicy garazowej. Przewiduje sie oddzielne zabezpieczenia na
obwody oswietleniowe. Sterowanie oswietleniem projektuje sie w wykorzystaniem
czujnikéw ruchu i obecnosci.

Srednie natezenie o$wietlenia podstawowego w garazu powinno wynosié¢ 75Ix.
Przewody nalezy prowadzi¢ po projektowanych trasach kablowych, a odejscia od
gtownych tras kablowych w rurach sztywnych @20 natynkowo.

Przewody powinny mie¢ klase reakcji na ogien Eca. Takg klase reakcji na ogien majg
przewody krajowych wiodgcych producentéw. Klase reakcji na ogien nalezy sprawdzi¢ w
Deklaracji wtasciwosci uzytkowych (DoP) producenta okablowania. Instalacje nalezy
wykonaé¢ w systemie TN-S.

4.4. Sygnalizacja obecnosci w garazu

Przy wjezdzie do garazu przewidziano czerwony sygnalizator optyczny informujacy o
obecnosci lub ruchu wewnatrz garazu. W takim przypadku osoba chcgca wjecha¢ do
garazu bedzie informowana o potencjalnym zagrozeniu zwigzanym z wyjazdem drugiej
osoby z garazu. Sygnalizator nalezy podtgczy¢ do drugiego styku bezpotencjatowego
czujek ruchu sterujgcych oswietleniem w hali garazowej. Drugi styk czujek nalezy
potaczy¢ réwnolegle. Wykrycie ruchu przez jakgkolwiek czujke spowoduje podanie
zasilania na sygnalizator optyczny.

4.5. Oswietlenia awaryjne ewakuacyjne
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku
zasilania opraw oswietlenia ogolnego. Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego
zasilania. Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia
z miejsc przebywania oséb przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych
identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
pozarowego oraz sprzetu bezpieczenstwa. Celem osSwietlenia strefy otwartej
(zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie prawdopodobiehstwa paniki i umozliwienie
bezpiecznego ruchu os6b w kierunku drég ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkéw
widzenia umozliwiajgcych dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna moze byc¢
rozpoznana. Drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte bedg oswietlone w wyniku padania
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Swiatta bezposredniego na ptaszczyzne robocza, jak réwniez oswietlenie przeszkod
wystepujacych na wysokosci do 2m powyzej tej ptaszczyzny.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, bedg usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych
oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwré6ci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy zostang
umieszczone:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

d) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

e) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Jesli urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej, ani w strefie otwartej, to powinny one byc¢ tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na ich powierzchni wynosito rowniez co najmniej 5 Ix.

Wymagane wartosci natezenia oswietlenia awaryjnego:
- drogi ewakuacyjne i gtdwne ciggi komunikacyjne — 11x;
- pomieszczenia powyzej 60m2 lub antypaniczne — 0,5 Ix.

W calym obszarze obiekiu projektuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w
technologii LED z autonomiczng baterig oraz AUTOTESTEM. Dzieki zastosowaniu
opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang petng kontrole stanu
technicznego catego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z
najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,Oprawy
oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w
wewnetrzny uktad testujgcy lub by¢ podtaczone do zdalnego uktadu testujgcego”.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego ujete w projekcie posiadajg pozytywne wyniki
badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach
akredytowanych zgodnie =z przepisami o systemie zgodnosci. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania sg wymagane dla uzyskania swiadectwa
dopuszczenia, wydawanego przez Centrum  Naukowo-Badawcze  Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

Najwazniejszg zaletg systemu rozproszonego (z autonomicznymi bateriami w oprawach)
jest rozproszenie bezpieczenstwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w
obiekcie, z ktérych kazda przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych
urzadzen systemu. Oprawy z AUTOTESTEM majg automatyczny nadzér napiecia

sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na
awaryjna.

Szczegodtowe rozmieszczenie przedstawiono na rzutach.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac przewodami typu YDYZo 4x1,5mm2. Przewody
nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach lub korytkach kablowych. Przewody powinny
mie¢ klase reakcji na ogien Eca. Takg klase reakcji na ogien majg przewody krajowych
wiodacych producentéw. Klase reakcji na ogien nalezy sprawdzi¢ w Deklaracji
wiasciwosci uzytkowych (DoP) producenta okablowania. Instalacje nalezy wykona¢ w
systemie TN-S.

4.6. Zasilanie urzadzen
Zasilanie urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem z projektowanej rozdzielnicy
garazowej. Przewody do gniazd i sity nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurach
elektroinstalacyjnych lub w korytach kablowych. Nalezy stosowaé wytgcznie gniazda ze
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stykiem ochronnym. Gniazda ogd6lnego przeznaczenia montowa¢ natynkowo na 1,2m.
Wentylator wywiewny bedzie pracowat w sposéb ciggty. Wentylator nalezy zasili¢
poprzez regulator obrotéw dostarczany przez wykonawce wentylaciji.

W hali garazowej przewidziano zestawy gniazd. Zestawy gniazd sg przewidziane jako
rezerwowe, np. do prac serwisowo-naprawczych przy samochodach. Zestawy gniazd
nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie réznicowo-prgdowe 40A/0,03A 4P oraz wytgczniki
nadpradowe: B16/3 — 1szt., B16/1 — 2szt.

Dla bram garazowych przewidziano zasilanie 1- i 3-fazowe w zaleznosci od typu
wybranej przez wykonawce bramy. Szczego6towg lokalizacje gniazd zasilajgcych bramy
nalezy ustali¢ z ich wykonawca.

4.7. Instalacja potaczen uziemiajacych i wyréwnawczych
W obiekcie zaprojektowano Gtéwng Szyne Uziemiajacg GSU zlokalizowang w hali
garazowej przy Rozdzielnicy garazu Rgar.
Gtéwng szyne uziemiajgca GSU nalezy potaczy¢ tasma stalowg ocynkowang ogniowo
StZn 30x4 z projektowanym uziomem pionowym.

Do szyn GSU nalezy przytaczy¢ linkg LgYzo min. 6mm2 poprzez obejmy wszystkie
metalowe rury instalacyjne, kanaty wentylacyjne, korpusy metalowe urzadzen
technologicznych, trasy kablowe, konstrukcje metalowe i inne elementy obce. W
przypadku taczy kotnierzowych rurowych instalacji technologicznych, ktore nie
zapewniajg galwanicznego kontaktu miedzy tgczonymi odcinkami z systemem potaczen
wyréwnawczych nalezy potaczy¢ oddzielnie kazdy odcinek instalacji.

Instalacje nalezy przytgcza¢ do miejscowych szyn uziemiajgcych bezposrednio przy
wejsciu do budynku. Rury malowane nalezy oczysci¢ z farby przed zamontowaniem
opaski, aby zapewni¢ mozliwie niskg warto$¢ rezystancji przejscia.

Potaczenia metalowych koryt kablowych nalezy skreci¢ odpowiednig ilocig srub
(zgodnie ze specyfikacjg producenta) w celu zapewnienia ciggtosci potgczen
wyréwnawczych.

4.8. Demontaze
Demontaze istniejgcej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ w nastepujgcych
obszarach:
* hala magazynowa (po przebudowie hala garazowa) w piwnicy
» szklarnia na poziomie parteru/przyziemia
Demontaze dotyczg stalowych tras kablowych, skrzynek sterowniczych, okablowania,
gniazd i oswietlenia podstawowego. Instalacja w obu obszarach jest prowadzona
nawierzchniowo. W obszarach sg zamontowane oprawy $wietlowkowe. Nalezy
przewidzie¢ prawidtowg utylizacje zdemontowanych materiatow, a w szczegdlnosci
opraw oswietleniowych i zrodet Swiatta.
Szczegotowe ilosci demontazowe okresla kosztorys i przedmiar.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
We wszystkich obwodach ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez:
» ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czesci
czynnych, oraz zachowanie normatywnych odstepow izolacyjnych;
» ochrone dodatkowg przez zastosowanie szybkiego wytgczenia zasilania przez
wytgczniki instalacyjne.
W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkie czesci
przewodzgce dostepne nalezy potgczy¢ z zytg ochronng PE przewodu zasilajgcego to
urzgdzenie. Drugostronnie zyte PE nalezy potaczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy, z
ktorych te przewody sg wyprowadzone.

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 powinny spetniac¢
warunek szybkiego wytgczania wg zaleznosci dla uktadu sieciowego TN-S:
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Zsx*la<Uo=230VAC

gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia
l. — prad zapewniajgcy =zadziatanie zastosowanego urzadzenia ochronnego w

okreslonym norma czasie (prad przetezeniowy lub ré6znicowy)
Uo - napiecie znamionowe wzgledem PE.

Pomierzona impedancja petli zwarciowej powinna spetnia¢ warunek:

230
Z,<=—0

a
Wyznaczone wartosci dopuszczalnych petli zwarcia podano w tabeli z obliczeniami.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
W Rgar nalezy zamontowac roztgcznik petnigcy funkcje Gtéwnego Wytgcznika Pradu.
Lokalizacje GWP nalezy opisa¢ odpowiednig tabliczka.

Przepusty przez oddzielenia stref pozarowych nalezy wykonywac systemowo. Dotyczy
to wszystkich przewodoéw i kabli oraz szachtéw. Wszelkie przepusty i oddzielenia stref
pozarowych muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci tego oddzielenia.
Stosowac przegrody i uszczelnienia certyfikowanych producentéw, takie jak np.:

- masa uszczelniajgca peczniejgca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek
kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

- zaprawa murarska — uszczelnienia przej$¢ przez sciany i stropy.

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajac typ
uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.

Nalezy wykonaé uszczelnienia p.poz:
— przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami
- na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi

Przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonaé przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.
Wszystkie stosowane urzadzenia p.poz. powinny mie¢ certyfikat CNBOP.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Podstawowym systemem ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
sg ograniczniki przepie¢ zainstalowane w rozdzielnicy garazu Rgar oraz zastosowana w
obiekcie ekwipotencjalizacja.

W obiekcie zastosowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciows.

W rozdzielnicy Rgar nalezy zamontowaC ogranicznik przepie¢ typu T1+T2.



8. OBLICZENIA

Bilans mocy i dobor przewodow i kabli
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Rgar F2 |Gn. 230V - podgrze’ 2,2 1,00 2,20 0,93 10,3 YDYi0 3x2,5 | 22 wyt. 2P B 16/0,03A OK 1,45 oK 14 1,28 5,0 oK 0,4 2,88 5,0 80 0,18 1,3 0,36 35,9 oK 0,6
Rgar F3 |Gn. 230V 2,2 1,00 2,20 0,93 10,3 YDYio0 3x2,5 | 22 wyt. 2P B 16/0,03A OK 1,45 oK 43 3,17 5,0 oK 0,4 2,88 5,0 80 0,39 0,6 0,78 77,9 oK 0,3
Rgar F4 |Brama - zaplecze 2,2 1,00 2,20 0,93 3,4 YDYi0 5x2,5 18 wyt. 4P B 16/0,03A OK 1,45 oK 13 0,49 5,0 [o]' 0,4 2,88 5,0 80 0,17 1,3 0,34 34,4 0K 0,6
Rgar F5 |Brama - garaz 2,2 1,00 2,20 0,93 10,3 YDY70 3x2,5 | 21 wyt. 2P B 16/0,03A OK 1,45 oK 10 1,02 5,0 0K 0,4 2,88 5,0 80 0,15 15 0,30 30,1 0K 0,7
Rgar F6 [Zestaw gniazd 12,0 0,10 1,20 0,93 19 YDYzo 5x4 24 D02 gG 3P 20A OK 1,60 OK 8 0,39 5,0 OK 0,4 1,44 8,0 159,5 0,12 2,0 0,23 45,7 OK 1,0
Rgar F7 [Zestaw gniazd 12,0 0,10 1,20 0,93 19 YDYzo 5x4 24 D02 gG 3P 20A OK 1,60 OK 12 0,40 5,0 OK 0,4 1,44 8,0 159,5 0,13 1,7 0,26 52,8 OK 0,8
Rgar F8 [Zestaw gniazd 12,0 0,10 1,20 0,93 19 YDYzo 5x4 24 D02 gG 3P 20A OK 1,60 OK 17 042 5,0 OK 0,4 1,44 8,0 159,5 0,16 15 0,31 61,8 OK 0,7
Rgar F9 [Zestaw gniazd 12,0 0,10 1,20 0,93 19 YDYzo 5x4 24 D02 gG 3P 20A OK 1,60 OK 23 0,44 5,0 OK 0,4 1,44 8,0 159,5 0,18 13 0,36 72,6 OK 0,6
Rgar F10 [Zestaw gniazd 12,0 0,10 1,20 0,93 1,9 YDYz0 5x4 24 D02 gG 3P 20A OK 1,60 oK 29 0,46 5,0 oK 0,4 1,44 80 |159,5| 021 1,1 0,42 83,4 oK 0,5
Rgar F11 |Wentylator 0,2 1,00 0,21 0,80 1,1 YDYio0 3x2,5 | 22 wyt. 2P C 10/0,03A OK 1,45 oK 41 0,66 5,0 oK 0,4 2,30 10,0 100 0,38 0,6 0,75 93,8 oK 0,3
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9. UWAGI KONCOWE

+ Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzgdzeniami i
normami, a zwtaszcza: Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano Montazowych ,Instalacje
Elektryczne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym;

» Ochrona od porazen powinna spetni¢ wymagania normy : PN-IEC 60364-4-41.

» Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikéw nadpragdowych,

- pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego.

 Stosowane przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

- N SEP-E-007:2017-09 — Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobdr kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Opracowanie:
mgr inz. Rafat Olszewski

Sprawdzenie:
inz. Stefan Mackowiak



ZALACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Rozbiodrka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu

ADRES | KATEGORIA .

OBIEKTU ul. Grunwaldzka 250B 60-166 Poznan

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH 306401_1.0036.AR_38.2/5

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa

w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

INWESTOR
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 4d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT TECHNICZNY
DOTYCZACY PONIZSZEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN

BUDOWLANEGO .

w Poznaniu
QBE%LKATEGOR'A ul. Grunwaldzka 250B 60-166 Poznar
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII

IDENTYFIKATOR DZIALEK 306401_1.0036.AR_38.2/5
EWIDENCYJNYCH

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa
INWESTOR w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES IMIE | NAZWISKO '
OPRACOWANIA| PROJEKTANT/ SPECJALNOSG | NR- UPRAWNIEN | DATA PODPIS

BRANZA mgr inz. WKP/0410/POOEM1 |30.11.2021r.
ELEKTRYCZNA | Rafat Olszewski

Specjalnos¢: elektroenergetyczna

BRANZA inz. 160/76/Pw 30.11.2021r.

ELEKTRYCZNA | Stefan Mackowiak
Specjalnos¢: elektroenergetyczna
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