14 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY W POZNANIU
GRUPA ZABEZPIECZENIA BIEDRUSKO
SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY

Zatacznik do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY KONSERWACYJNE OGOLNOBUDOWLANE :
e KOD CPV 45220000-5 - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przedmiot zaméwienia:
K-2201, Remont ogrodzenia parkingu przy Obozowisku OLSZYNKA

Zamawiajacy: 14 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
POZNAN UL. BUKOWSKA 34.

Adres robét: BIEDRUSKO, UL MANIEWSKA

1. Podstawowe dane.

1.1. Opis stanu istniejagcego
Kompleks wojskowy nr 2201 — poligonowy w m. Biedrusko, parking przy Obozowisku
,Olszynka” jest ogrodzony ptotem z drutu kolczastego na stupkach zelbetowych fajkowych.

1.2. Opis zamierzenia remontowego.
Zakres robot obejmuije:
o Demontaz stupkow zelbetowych i siatki z drutu kolczastego
o Wywiezienie i utylizacja stupow i siatki z drutu kolczastego
e Wyznaczenie geodezyjne przysztego ogrodzenia
e Roboty ziemne
¢ Roboty betoniarskie — montaz stupkéw i podmuréwki

e Montaz ogrodzenia panelowego
e Montaz drutu kolczastego na wysiegnikach
¢ Montaz drutu ostrzowego (concentriny)

1.3. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest przedmiar robét
budowlanych stanowigcy (odrebny zatgcznik), ktéry opisuje szczegotowy zakres robot do
wykonania.



1.4. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem niniejszego zadania i obejmujg: wymagania materiatowe wykonawcze, transport
i roztadunek, nadzor i odbidr.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
normami obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorow wymienionymi
indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robét.

a) wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisbw odnos$nie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 luty 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
z 19 marca 2003r. .Nr.47, poz.401).

b) przejety plac budowy( front robét) nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z wymogami
prawa budowlanego i w miare postepu robét plac budowy winien by¢ porzagdkowany poprzez
usuwanie zbednych materiatow, sprzetu i zanieczyszczen zgodnie z przepisami i wymogami
w zakresie ochrony srodowiska w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 z
2011r. poz.628 wraz z pozniejszymi zmianami.

c) roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

d) catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona odbioru obétr
budowlano - montazowych".

e) zgodnie z specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

f) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy (front robét) w przeciggu 3 dni od

dnia podpisania Umowy.

g) wszelkie zmiany powinny by¢ wprowadzone na pismie i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

- bezpieczenstwo robét i zabezpieczenie ppoz.

- zabezpieczenie materiatow budowlanych i sprzetu na placu budowy.

Projekt przewiduje ogrodzenie systemowe z panelu zgrzewanego z prefabrykowana
betonowg podmuréwka, rozpietego na stupkach stalowych zakotwionych w
betonowych fundamentach.

Przewidziano ogrodzenie o wysokosci 200 cm na catej dtugosci.

Ogrodzenie systemowe, panel zgrzewany typu 4W/H1960.

FUNDAMENTY

Fundamenty stupéw przestowych ok. 30x30x80 cm z betonu B-20.

PANEL OGRODZENIOWY

Panel ogrodzeniowy zgrzewalny, typu 4W/H1960.

Stupki stalowe w rozstawie osiowym 2580 mm, podmuréwka betonowa h=200 mm




2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéow.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢é nowe, w gatunku
biezgco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w
specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowigzujgcych norm i przepiséw, miec
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane.

- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.
U. Nr 10).

Ponadto zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych z
Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r. - — MP
22/97 poz.216).

b) certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
z Rozporzgdzenia MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu stosowania wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub wyrobow dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracie z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdbw nie wymienionych w pkt. a i b (wg Rozporzgdzenia MSWiA z 31 lipca 1998r.

w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728.

Oferenci majg obowiazek zastosowania do wyceny kosztorysu ofertowego materiatow
o charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajacego w opisach
poszczegolnych pozycji przedmiaru roboét. Materiaty nalezy opisa¢ (scharakteryzowac)
we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego w ktérych one wystepuja (jak

w przedmiarze robot).

2.2. Szczego6towe materiaty budowlane

Wszystkie wyroby i materiaty muszg posiadac:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- atest PZH.

2.2.1. Materiaty

Parametry paneli zgrzewanych:

- $rednica pretow pionowych - 5 mm

- Srednica pretow poziomych - 5 mm

- wymiar oczka (osiowo) - 50x200 mm
- szerokosc¢ panelu L - 2500 mm

- wysokos$¢ panelu H -1960 mm

- iloS¢ usztywnien -4

- ilos¢ pretow pionowych - 51szt.




- zabezpieczenie w systemie (ocynk. Ogniowy + kolor zielony RAL 6005)

System montazu:

- stup przestowy stalowy o profilu zamknigtym 40x60x2,0 mm; L=2600 mm

- obejma montazowa 40x60 mm (3szt. na stupek)

- Sruba mocujgca M8x25

- nakretka samozrywalna

- zabezpieczenie elementéw w systemie (ocynk. Ogniowy + kolor zielony RAL 6005),
- zaslepka stupow z tworzywa sztucznego - mrozoodpornego

Podmuréwka prefabrykowana:

- stopa nosna - beton B-15 - kolor szary

- pokrywa wienczgca - beton B-15 - kolor szary

- ptyta cokotowa 200x2310x50 mm - beton B-15 - kolor szary

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych:

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1960 [mm] wykonane z pretow stalowych
zgrzewanych punktowo. Panel 4W z czteroma wzmocnieniami. System montazu paneli
na stupach o profilu zamknietym 60x40 [mm] za pomocg listwy montazowej. Rozstaw
osiowy stupkéw 2,58 [m]. Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.
Cokot prefabrykowany w rozwigzaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowsg, przez proces cynkowania ogniowego
zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN 50976], malowane proszkowo na kolor zielony RAL
6005.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet stosowany przez Wykonawce do wykonania robot powinien byé:

- W petni sprawny i gotowy do pracy,

- wykorzystany wytacznie przy pracach, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- uzywany w taki sposob, by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo pracownikéw i oséb
postronnych.

4. Wykonanie robét.

4.1. Roboty bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy czynnym obiekcie co
wymaga wiasciwej organizacji robdt, a tym samym codziennej obecnosci na budowie
kierownika budowy.

4.2. Ekipy Wykonawcy bedg mogly przebywac¢ i wykonywa¢ roboty w obiekcie od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.30 do 15.30. Dopuszcza sie wyrazenie zgody na
prace w godzinach popotudniowych.

4.3. Sposoéb poruszania sie pracownikow Wykonawcy po obiekcie i po terenie kompleksu
zostanie ustalony przy przekazaniu placu budowy.

4.4. Organizacja robot bedzie w razie potrzeby na biezgco ustalana lub korygowana z
uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu,
magazynowane materiaty i system pracy.

4.5. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru kazdag
dostawe materiatéw.

4.6. 1. Wykonanie dotow pod stupki



Jesli dokumentacja, SSTWIORB lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki winny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka,
a gt ok. 1, 0-1, 1 [m].

Jesli dokumentacja lub SSTWIORB nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac podziatu
odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2, 50 [m] dla ogrodzenia panelowego.

4.6.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej
wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac do poziomu terenu betonem B 20.

4.6.3. Montaz ogrodzenia panelowego:

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z

zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji .

5. Kontrola jakosci robét b edzie prowadzona na biezagco przez Inspektora Nadzoru ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na ustalenie wlasciwego harmonogramu
wykonywania poszczegodlnych roboét, prawidlowosci oraz doktadnosci ich wykonania.
Przedmiotem kontroli bedzie rowniez zgodnos¢ z wymaganiami obowigzujgcych norm,
certyfikatéw, wytycznych wykonania i odbioru robét a w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem
Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze zmianami z dnia
04.02.1999 r. w sprawie ,Warunkoéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie".

6. Obmiar robot.

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania
jak i po zakonczeniu wykonania poszczegoélnych elementéw robdét stanowigcych odrebng
cato$¢ obiektu.

7. Odbior robot.

7.1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego na piSmie o zakonczeniu robot
budowlanych wraz z zataczonym potwierdzeniem zakonczenia roboét przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru
upowaznionym do potwierdzenia zakonczenia robét jest Kierownik Infrastruktury 14
WOG. Brak dotaczonego potwierdzenia skutkowaé¢ bedzie odestaniem zgtoszenia bez
rozpatrzenia.

7.2 Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

7.3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robdt komplet
dokumentow wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

7.4 Odbior koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika obiektow.

Uwaga: wyszczegoélniony w specyfikacji zakres robot jest tylko zakresem ogdolnym.
Podstawowy zakres rob6t do wykonania w pomieszczeniach jest podany w przedmiarze
robot.

Opracowat :



OGRODZENIE PANELOWE SCHEMAT MONTAZU

- panel

- stupek
ptaskownik montazowy
daszek stupko
srubo mocu jgca
podmurbwka

Moduty wymiarowe paneli ogrodzeniowych 4W (typoszereg wymiarowy)
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MONTAZ FPANELU DO StUFKA
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