UWAGA: 1A - POSADZKA PARTERU 1. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA

IZOLACJE POZIOMA LAW - gres na kleju 1,5 cm / wyktadzina PCW KONSTRUKCJI:
FUNDAMENTOWYCH, - szlichta cementowa 4,0 cm 1.1. Przed przystapieniem do wykonywania
IZOLACJE PIONOWA SCIAN - izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 gr. 10 cm konstrukeji §cian i stropow wszystkie przejécia
FUNDAMENTOWYCH, - folia PE instalacyjne (otwory w stropach, tarczach i
IZOLACJE POZIOMA PODLOG - POLACZYC - warstwa betonu C12/15 - gr. 10 cm $cianach), porownac z dokumentacja
ZE SOBA! - podsypka zwirowo - piaskowa min. 30 cm archi iczna, Podobnie sprawdzi¢
wymiarowanie otworéw drzwiowych i okiennych,
1B - POSADZKA PARTERU WENTYLOWANA dostosowat je do wybranych typow, zwracajac
MECHANICZNIE - sala sportowa w szczegdlnoscu na niezawgzanie szerokosci
- przy$cienne, systemowe listwy wentylacyjne drzwi ewakuacujnych
- wyktadzina sportowa o grubosci 4 mm (kolory zgodnie z
rysunkiem wyp.), 2. UWAGI DOTYCZACE ROBOT MUROWYCH |
- druga warstwa z plyty wiorowej wilgociouodpornionej typ  WzNOSZENIA SCIAN DZIALOWYCH:
P5, gr. 12 mm, 2.1. Przed wykonywaniem $cian okreslic na
- pierwsza warstwa z piyty widrowe] wilgociouodpornionej  podstawie projektu wykonawczego ich Klase
typ P5, gr. 12 mm, odpornosci ogniowej i akustycznej. Sprawdzic,
- legary gome z drewna iglastego o przekroju 90x19 MM ¢zy przewidywany sposb wykonania zapewnia
rozstaw 418 mm, jej uzyskanie.
- legary dolne z drewna iglastego o przekroju 90x19mm 22 Przed przystapieniem do wykonania scian
rozstaw 418 mm, dziatowych uzyskac informacje ze strony
- podkladki dystansowe-sprezyste z gumy porowatte] i nadzoru autorskiego, czy nie zaszly w nich
drewna gr. 19 mm, zmiany zwiazane z ukladem pomieszczen, ktére
- Systemowy element elastyczny gr. 90x80x9mm zazyczyt sobie Inwestor.
- folia izolacyjna, przeciwwilgociowa, 2.3. Wymiary wszelkich otworéw instalacyjnych i
+ 11.90 + - plyta zelbetowa gr. 10 cm C20/25 zbrojenie rozproszone drzwiowych sprawdzi¢ co do zgodnosci z
min. 20kg/m3, projektami instalacyjnymi i przewidywanymi do
- stryropian EPS 100-038 gr. 10 cm whudowania drzwiami.
- folia izolacyjna, przeciwwilgociowa,
- warstwa betonu C12/15 - gr. 10 cm, 3. UWAGI DOTYCZACE IZOLACJI:
- podsypka 2wirowo - piaskowa min. 30 cm. 3.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
wyprowadzi¢ minimum 30.0cm ponad poziom
projektowanego wykoriczenia nawierzchni
2A - STROPODACH terenu.
- papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop) Wykonanie i odbior robot izolacyjnych zgodnie z
- papa podkladowa asfaltowa normami budowlanymi i oraz warunkami
- warstwa dociskowa - szlichta cementowa 5,0 cm okreslonymi w aprobatach technicznych.
- warstwa spadkowa z keramzytu - ze spadkiem 3% lub
Kliny styropianowe 4. UWAGI DOTYCZACE WYKONCZEN:
- izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 gr. min 20 4.1. Szczegoly wykonania wszelkich robot
em- wykonczeniowych przedstawic do akceptacji
- paroizolacje- folia PE nadzorowi autorskiemu w postaci projektow
- wyrownanie 05cm . . montazowych, dla ktorych wytyczne stanowi
I - strop typu filigran zgodnie z konstrukcjg dokumentacja projektu wykonawczego obiektu.
I N - plyty GKF 1,2 cm na ruszcie stalowym 4.2. Kolorystyka i faktury elementow
wykonczeniowych zastrzezone do decyzji
2B - STROPODACH nadzoru autorskiego.
- papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop)
- papa podkfadowa asfaltowa
o - warstwa dociskowa - szlichta cementowa 5,0 cm
o - warstwa spadkowa z keramzytu - ze spadkiem 3% lub
Kliny styropianowe
BB - - izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 gr. min 20
+]/5.00 45 cm
" —_—G, ) + - paroizolacja- folia PE
‘T lDT‘ - wyréwnanie 0,5 cm
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I A A I A G A A A A A A o0 - gladz szpachlowa
‘1— ‘1— 3A - DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA
+ 408 + 408 - Plyta warstwowa PIR 160mm REI30(Uc < 0.15)
+ - dzwigar dachowy trapezowy h(108:69,5)x 16¢cm z
platwiami 24 x 12cm
- sufit z iyt akustycznych jednopoziomowy na profilach
~ o stalowych mocowany do ptatwi na wkrety do drewna 8,5
3 8 cm (alternatywnie: izolacja akustyczna natryskowa - tynk
dzwiekochtonny akustyczny gr. 17 mm REI 30 )
- siatka zabezpieczajaca przeciw uszkodzeniom
% mechaniczny, rozpigta migdzy dzwigarami
e
S1- SCIANY ZEWNETRZNE
29 - tynk cementowo-wapienny
i + 0.48 +] 0.48 - styropian EPS 80-036 gr. 15 cm lub wetna mineralna gr.
. \.t,,,s 15¢cm
Do - bloczki silikatowe drazone gr. 24cm, klasy 15MPa
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e 3 - tynk cementowo-wapienny
S2- SCIANY FUNDAMENTOWE
- tynk mozaikowy / folia kubetkowa ponizej poziomu
PLANOWANIE
3@ - klej na siatce

- styrodur gr. 10 cm (max. A=0,040 W/mK)
- hydroizolacja gr. 3 mm

NWESTYCJE

DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, ~ 82-200 Malbork

] . i : i W ; . L L - $rodek gruntujacy PRy
POZIOM GRUNTU NOSNEGO DYLATACJA - bloczki betonowe pelne klasy 20 MPa (\=1,3 W/mK) {\‘el\P,‘ fgz 9+1§8(52§) ggg 1201 mobﬁf ?4%N69222 é;AéSBSg
—Ttr—trt—n - tynk cementowo-wapienny adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl
Rysunek: 1
1T - SCHODY ZEWNETRZNE
- ity chodrikowe PRZEKROJ P8
- plyta zelbetowa schodow Y ——
2T - PODJAZDY DLA NP BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
- plyty chodnikowe SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE
- ppdsypka z chudego betonu Lokalizacja: ul. Gdariska, 82-230 Nowy Staw
- plaself Za,g?szczony dz. zabudowy nr: 8/7, 8/1, obr. 1
I 0ACHOWKA- BLACHA NA RABEK RAL 70247 "SR/ 2. drogowanr: 8/4, 10, obr. 1
Inwestor:
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