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1. Oswiadczenie projektantow o zgodnosci projektu z aktualnymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym oswiadczamy, iz projekt:

"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO -

[220907_4.0001]. Obr.
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz

STAWIE"
dz. zabudowy nr: 8/7, 8/1,
dz. drogowa nr: 8/4, 10,
1 Nowy Staw

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Architektury:

Sprawdzajacy
Architektury:

Projektant Branzy konstrukcyjnej:

Sprawdzajacy

Branzy konstrukcyjnej:

Projektant Branzy sanitarnej:

Sprawdzajacy

Branzy sanitarnej:

Projektant Branzy elektrycznej:

Sprawdzajgcy Branzy elektrycznej:

Projektant Branzy drogowe;j:

Sprawdzajgcy Branzy drogowe;j:

Projektant Branzy teletechnicznej:

Sprawdzajacy Branzy
teletechnicznej

mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Lukasz Papaj
Nr upr. bud. 456/POOKK/2011

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Agnieszka Sinkowska
upr. POM/0362/PWBKb/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

inz. Jarostaw Czermak
upr. 387/Gd/2002

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Kamila Wyrwaszewska
upr. POM/0272/PWBS/18

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
POM/IS/3649/01

mgr inz. Adam Papaj
1529/EL/90

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
POM/1S/3649/01

mgr inz. Waldemar Engelgardt
upr. POM/0099/PWOE/05

Uprawnienia budowlane bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych

inz. Marcin Gross
upr. POM/0121/POQE/04

Uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych

inz. Edward Zak
Nr upr. bud. 1974/EL/94
w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen 24.02.2021
inz. Jarostaw Czermak
Nr upr. Bud. 387/Gd/2002
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen
inz. Jarostaw Szczodrowski
Nr upr. bud. DT-WBT/02354/02/U
w specjalnosci telekomunikacyjnej do projektowania bez
ograniczen
mgr inz. Zbigniew Kowalski
Nr upr. bud. POM/0231/PWBT/15
w specjalnosci telekomunikacyjnej do projektowania bez
ograniczen

24.02.2021

24.02.2021

24.02.2021

24.02.2021

24.02.2021

124.02.2021

24.02.2021

24.02.2021

24.02.2021

24.02.2021

24.02.2021
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0461 Gdansk, dnia 09 grudnia 2011 r.
DECYZJA nr 456/POOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, arf. 13 ust1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190,
poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 1. nr 150, poz. 1247; z 2008 1. Nr 210, poz. 1321) oraz art. 104 i art, 107 § 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Dz. U. z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz.
1692; z 2005 1. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 1. Nr 195, poz. 1501 Nr 216 poz, 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz.
1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 134, poz. 622)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. tukasz Adam Papaj

imie ojca: Adam, data urodzenia: 23.09.1980r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca  Witeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji - Komisji Komisji Komisii Komisji Komisji
Elbiet Romuaid Cieluch Jdanna DanielaMian-  Batbara Antoni

Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz

Otrzymuia;

1. Strona (wnioskodawca): Lukasz Adam Papaj, 82-200 Malbork, Henryka Sucharskiego 1312

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Adam Papaj
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 456 /POOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1179.

Cztonek czynny od: 14-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-12-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1179-6F6C-CF5C-E59D-72CB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WOJEWODZEL ' > , . “11-
POMORSKI URIAD o . Gdansk, dnia ..2001711-09
WYDZI 31. *

. i B wnictwa
BOQ‘ighthg‘gil:;i, ‘ul Okopowa 21127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR ..147/59/01
s ' o ) , 1 o ;
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ..., art. 14 ust. [ pkt ........ ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § ust. 1 § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 1995/

nadaje:

Dariuszowi L emk a

{EW’OI.‘:Y

A nder i o J’I%H\clcr

DYREKTOR WYDZIALU

Otrzymuje:

1/ Pan Dariusz Lemka
ul. Matejki 7
82-200 Malbork

2/ a/a
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Hubert Lemka
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 147 /Gd /01,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0274.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0274-CDC8-1289-4ECD-A1F1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/184/02 Gdafisk, dnia 2002 - 12 -2.%

DECYZJA NR 387 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pke 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 1. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 1. o zmiznie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 § Qust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budewnictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz, U. Nt 134 poz. 11302 2002 1.)

nadajeg:

Panu: Jaroslawowi Czermal

inZzynierowi budownictwa
urodzony w dniu 19 marca 1970 . w Malboiku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

T v wespecjalnosed “kenstrukeyjnio - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen,

Na niniejsza decyzje shuzy stronie prawo waiesienia odwolania do Gléwnego
Inspel.{tora I\_Iadzoru Budowlanego, za posrednictwerm Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. |

Otrzymuje : e R, T 2w

1. Pan Jarostaw Czermak
" ul. Michatowskiego 6D/7
82-200 Malbork A
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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® POLSKA
Z

B A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HD4-DAK-DAK *

Pan Jarostaw Czermak o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5755/02

adres zamieszkania ul.Jesionowa 24, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictws.

==t
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"OMORSKA OKREGOW A4
1ZBA IKZYNIEROW BUDOTNICTV.A
B0-369 Edadsk, al. Rzecagpospalilej 4/155 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 1.
iel. 53-324-89-77, lox 58-301-44-98 .
w e

sygn. akt. 165/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust,
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA KAROLINA SINKOWSKA
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 28.08.1982 r. w Malborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0362/PWBKDb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zZadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XFG-IPW-8IA *

Pani Agnieszka Karolina Sinkowska o numerze ewidencyjnym POM/BO/0038/16
adres zamieszkania ul. De Gaulle'a 40, 82-200 Nowa Wies Malborska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stranie Polskigj Izby InZynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowe]j lzby Inzynieraw
Budownictwa.

e
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"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4i 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

GLUWNY INSPEKTOR Warstaw, 00603 rf"ﬁ

NADZORU BUDOWLANEGO

DL/ IN N,/ 600 235/ 06
DECYZJA

Ma padstaade an Bl w1 Fkt 3 lit a ustawy 2 dnia 7 l.ipn 1994 r Prawno budowlane (tekst Jectivolioy Tzt L)
% 21 ¢, N 207, poa. 2016 ¢ pdin. zin} oz ast 104 § 14§ 2 ustawy 7 dnis |4 czerwes 1960, Kodeks
postgpawine admimstacynego (tekst jgdaoliy e L 2 2000 ¢ Ne 98, poe. 1071 2 pdén. zm.),

WALDEMAR ENGELGARDT
met indymier
UprIWTIGNY N3 MOy d:q':p
Chierggrrove| Bomis Kuwalifikacyne Pomorskic] Okeggoue) lzby Ingynderdw Buduwnictsa
idnm 22 prudaia 3005 ¢ IYE: ekt 225 TOMSCICRL05, ar eandencyjny upr:wmé. POMAO099 PWOES05
do wykonywanma ssmadnelne funka techniczne; w bodownicrane
w sperjalnode mRlaoyine w rakresie sieci, inpabic)i | Ereadeen
elekirycznych i elekiroenerperyeanych
abegmasjace] progekiosanie § kierowanie robotam budowlanym
bez ograniczed
wzakeesic ckeeilonym w powyisze) decyzji

zostal whisany
06 CENTRALNEGO REJESTRU Fet-tal ] POSIADAJACYCH UPRAWHIENIA BUDOWLANE
pod poeyve|q 1300,/06/U/C

Decyzia nizuejsza jako uvzgledniziges wcaboici xdunds swmomy, egodase & an 107 § 4 Kpa oz wymaga
wzasadmenia.

Miniejsza decyzja pest ostateckna, W Swaizhu ¥ powyzstym, W oparou ¢ ari 12 ust T ustzay Prawo
budoradamne stanown podstawy do wrkonpwama samodzielnpch funkep technicznych w bodowmicoane.

Strona moze W termunee 34 doe od darg.' dorgezenis decyzji u.'r-:l:qplr: fa p:\:!sraw‘u art. 127 P‘, 3 Hps OFLL
stavaane do uchwa:‘,‘ :\q':.::l:zhl.:g\o Srdu .J.L"lrunlsr.mn:ﬂnzgn z dngs 7.1 21996, Fypn ok 0P 45995 2 amioskem
O PONEWRE FOEPALEZERIE SPTEWY,

= P A Lt
- "“ LI’LI:I:I'FI- WL ANED

T ﬁﬂ
DYREK '3' R

BuowALaD -2

g1
{j'__,. Pan Waldemar Enpelgardi
al Chrobacgo 27
222060 Mathork
1 Pomorsks Okeggowa Lrba
Inzymicroy Badowmichas
o afa (ANET)
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"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4i 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

BOMORSKA OKREGOW A
ITHA Lﬁimshﬂlﬁ‘ BULOWRILTEL
LBl Glate, ul Szwlmgg:.;r'!r 3044
b f GEY 2 K 7P o .
e E,'u}.-igi S01-a4-08 Gdafisk, dnia 22 grodnia 2005 ¢
Syg. akt Z23POMMOK K5
DECYZIA

Ma podstawit art. 104 astawy = dnia 14 camrwen 1960 1. Kodske i i

% ¥ i pastgpowania admmistracynegot.

Dz.LL2000 r. Me 98, poz 1071}, w 2wiaghy zar. 24 ust | pht 3 ustsiy 2 dnis 15 geadnia 2000 v, 0 samorzadach

sawodewych architekidw, inzynierdw budewniciwa orez ushanistaw (Dz.ll. 2 2000 7, Mr &, poka2 1 pidn

km ,1.nr1|12 ust 3, &t H_ufr Ipkt 172 omzam (4 ust, | phe § usiawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo hudowline

(- DLz 2003 r, Nr 207 2016}, vraz § 12 uet | Rozparzsdrenia Ministra Infrastrakiury 2 dnia 18 maga 2005 ¢
weprawie samodaelmych funkeli techmicznyeh w budawnictwie (Dz U, Nr Sfpaz. BIT

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdzn, fe:

Pan WALDEMAR ENGELGARDT
magister indynier
wradzony diia 13,10, 19640 ¢ w Malborku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POMAISPWOEDS

du_ projektowania ilkieruwania robotami budowlanymi bez ograniczen
wspecjalnodel instalacyjne) w eakresie siecl, instalacii | urzydzen elekirycznych
i elelitroenergetyeznyeh

UZASADNIENIE

W ozl £ uwaglydnieniom w catode] 2edanin strony, pa podstawie art 107 § 4 K je si
2l i i g odstepuje sie od
Lgamdnicnin decyain. Zakres nadanyeh uprawnien bodewlariyeh wikamno na odwracis decyji P

" : Prouezenie
Dd nimiejsze| decyz stuzy odwelonie do Krajows] Komisii Kwalifikncyjoe] Polikiej Izby Inzyniendw
Hudu_nfm-cm: w Warszawie, wm pofrednictwon Fomerskic] Okrgpowe) [eby Iebynierdie Budowiictwa w
terminie 14 dni od daty [¢] doreceenin

H;| Kwalifikacyjne|:
{E‘ ZACY
Hovwalilikaoyjos|

Skind oreekajgey Okrpgowej Ko

FPREEW DO
Okregaue) Kopli

Ryszard Kalasn

WICEPRZEWODNICEATY
Dlkrgpovwei Boamisgi Kwadif] e

= A
Leskek Niedostuthkiewicz

Derrvmujn:

|.Fan Waldernar Engedgasts

#2200 Mnlbork, ol Chirobrege 27

2. Crggows Radn |2by

Y Gitdwmy Inspekice Madzaru Hisdawlanego
4ai
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"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4i 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& numerze wenyfikacyjnym:

POM-B53-VPX-5IP *

Pan Waldemar Edward Engelgardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/O145/06

adres zamieszkania ul. Chrobrego 27, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku priez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiei Okregowe] Izb y Ingynierow Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postacl
elektronicing| opatrzone berpiecznym podplsem elektranicznym werylikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaing pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorgeznymi. )

* Weryfikacig peprawnosici danych w ninfejszym 2adwiadczeniv moina sprawdzié 2a pomaoca numery werylikacyinego 2adwiadetenia na
stronie Polskie] lzby Ingynierdw Budewnictwa www.gib.org.pl lub kontaktujgc slg 2 biurem wlatciwe| Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa
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"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"

S0 Ad_z_ 1. FA AA AAA KT

A~

B VS e

A AIA ATAtan L.

POMORSKA CKREGOWA
1ZHA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-B40 Gdasak, ul. Swiutoinnﬂ: 43744
) Tel. (0-58) 224.89-4 , dnia 1 i
ie ‘(0-583 g e Gdarisk, dnia 10 grudnia 2004 r

syg. akt 208/POM/OKK/04
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz, 42, z pé#n. zm.) | art. 12 ust, 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pén. zm) oraz § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z
1995 r. Nr B poz. 38, z pé2n. zm.) oraz art. 104 ust. | i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN GROSS
ingynier
urodzony dnia 11.01.1975 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0121/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisjl Kwallfikacyjnej:

PRZEWODNICZAOY
Baggzwe; Ewaliltkacyjne]

Bpseerd

Otrzymujy;
| .Pan Marcin Gross

83-110 Tezew, ul. Seperska 10/53
2.Okrggowa Rada lzby

3,Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

=

WICEPRZEWODNICZACY

o i
- {w%tﬂtm/?'m.mm
es

Niedostathiewicz
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"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4i 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

TR/INN/600/BY/05 Warszaws, 2005.02.0 F

DECYZJA
Na podsiawie art. 880 ust. 1 phke 3 bina ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane (iekst jednoliy Dz U.
# 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po#n. zm.) omue art. 104 § 11 § 2 ustawy # dnis 14 czerwea 1960 1. Kodeks posigpowania
admmnistracynego {tekst jednolity Dz 1. 2 2000 r. Nr 98, pox. 1071 = poén, zm.),

MARCIN GROSS
inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownicrwa
# dnia 10122004 r. sygn. akt 208/POM/OKK /04, nr ewidencyjny POM/0121/POOE/04

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elekiroenergeryeznych
obejmujace] projektowanie
bez ograniczen

uporwazmajice) do:
projekiowania, sprawdzana projekiow architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiega,
sprawowania kontrol technicene) uirzymania obickiow budowlanych z zastrzezeniem an 62 ust 5 ustawy Prawo
budowlane,
stanowiace) podstawg do sporzadzania projekiéw zagospodarowania daialki i terenu w w/w specjalnodd, jezeli caloié
problematyks jest precdstawiona w projekeie zagospodarowama dzialki lub rerenu zgodnie z arr, 34 usr, 3b ustawy Prawn
budowlane,
me obepmupice) daalalnoda rawodowe) w zakresic projektowania i budowy:
instalacyi urzadzen technicznych sluzscych do utrzymania ruchu i transpormu kolejowego,
urzadzent transportowych  linowych i linowo-terenowych sluzgeych do publicznego przewozu oséb w celach
ruq'sl'_!,':znn-spurlnw}rch.

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 601/05/U/C

Decyaja niniejsza jako uwzglgdniajaea w calodei zadana strony, zgodnic z art. 107 § 4 Kpa nic wymaga uzasadnienia

Niniepsza decyzia jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art, 12 ust, 7 ustawy Prawe budowdane stanows
podstawg do wykonywania samodziclnych funkcp technicznych w budownictwae

Swona moze w terminie 14 dni od dary dorgczenia decyzji wystapié, na podstawic art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie
do uchwaly Nacaclnego S3du Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne razpatrzenic
sprawy.

L B0 AN AL

Oimymaya N LI Ca R s
l-l 1tany imz, Marcin Cirisss 3 -1?59. &;.:m
= ul Rap:-rsllu 1S53 ) s
B3-110 Teaw Iz mieh
2 Pomordka Okngpowa ‘-\‘

Faba Inzymerow Budownictaa
3 Ml //
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WIE"
"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZK?SLNYM W NOWYM STA!
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4i 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

POM-3Y5-CHS-5DX *

Pan Marcin Gross o numerze ewidencyjnym POM/IE/13590,02

adres zamieszkania ul.Cisowa 11, 83-112 Lubiszewo k Tczewa Szpggawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 ¢

aku przeq:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie Okregowej |2by Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elextronicenym (Dz. U 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
tlektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn ¥m waryfikowanym prey pomae ¥ wainego kwalifikowanego certyfikaty 53
rownowaine pod wz gledem skuthdw prawnych dokumentom Opatrionym podpisami wlasnoraczrymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w nlnigfszym 1atwiadczenlu mozna Sprawdzic 7a pomacy n
stronie Polskie) Izby Intynierdw Budownictws wiww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z b
Budawnictwa.

umeru weryfikacyjnego taswisdezenia na
urem wiasciwe| Okrggowej Izby Inzynlerdw
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"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4i 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

Gresd Wolawdadzki

200 w Elkbicgu Elblag, dnia 1990

[vinat Gaspedaiki Prestroeang), ’ a4 13990.03.06
kichitexinry 1 Bufawaictws

* Nr 1529/B1/90

DECYZJA O STWIRRDZENIU FRZIGOTOWANTA
ZAWODOWEGO DO PSINIENTA SAMODZIRINYCE
FUNRCJI TECENICZNICH W BUDCWYN ICTWIE

—————

o e e
e Tt oy

Napodstawie§2ust’1,§5ust‘1 §71,§1 . .

. 5e) 1y 3 ust.] pkt 4 1lit.e
iik;_rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Teremowej i Dcll:jtzcwzm;,{E §vi~§d51-
wiska gz dniz 20 ll.it?_go 1975 .7, w sprawie samodzislaych fun.lmji-tech—
g_i.cznych ® budomnictaile /Dz.G. nr 8, poz. 46; zm: Dz.Ue nr 42, po
53% 3 dnla 20 gzudnia 1988 v,/ stuierdza sig ) e

"Pan Adam T 4 P - izte el
TAPAT mag-;f:gr inZmier inZynierii &rodowigka

urodzony dania 24 wzzadnla 1955 roku w Gdazsky, agd,
;ﬁ.ﬂpig{gwowanla Zarodowe Upowatalajéce do wyksny

gdafskis, posta-

safnia Bamcdcolzlza]

i
g

O JFETANTA oraz XTEROWIIEA BUDOWY I ROBOT =

# specjalnofcl instalacyjno~inzyaleryinej w zakresis ins

i ,
i DeC ] 02C1 = : alscji
+ S1e0l WeCGUclazowycl, kanalizzcyjnych i cieplaveh s rony
> 1 2 : = or
Sfrodovniska /méd 1 gleby/ . ; ¥ e

*

Tan adam F AP AT - jest upowainiony do

’i.sgarza:dgania projektdm ingtalacji wodcelagenyah,kanalizacyirych
claploych, sieci wedoel 764, kanali jnych 1 o
lap 3 C coclggonycl, allgacyjnyech i cieplnych
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~ ® POLSKA
i1 2 B &

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

POM-9FT-5JT-ZM9 *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/IS/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia I8 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne ped wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wiasnorecznymi,)

* Weryfikacig paprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikicyinego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pi lub kontaktujac sie ¢ biurem whaiciwe] Okregowe| l2by Inzyniaraw
Budownictwa
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"OMORSKA OKREGOWA
(ZEA INZYNIEROW sunow;mcm:.
FL'i:Zk;j'a‘”:::f":::'Bf‘-‘-e-lu-qr« Gdansk, 28 grudnia 2018 r.
1] 124-89-1/ 38 Ul Els
.

sygn. akt, 424/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
z2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Kamila Wyrwaszewska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 07.01.1985 r. w Malborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0272/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Kamila Wyrwaszewska upowainiona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontreli techniczne) wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej stury odwolenie do Krajowej Komisji Kwalifikacying] Polskiej lzby Invnicréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie # tredcig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyinego (. Dz, U 2 2018 ¢ poz. 2006 ze 2m.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mose zrzec si¢ prawa do wnigsicnia odwolania wobec organy
administracji publicznej, kidry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswindezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesicnia odwolania
preez ostainig 2e stron posigpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysiuguie prawe do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr imt.)ﬂ&rek We oiuwski

r- /5 . \*.| ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
- B Okreggowe) Komisjy Kwili jnej
I /

Otrzymujy:

1.Pani Kamila Wyrwaszewska

£2-200 Malbork, ul. Andersa 19
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKDA
I B A
INZYNIERQOW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MMU-C5E-D2C *

Pani Kamila Wyrwaszewska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0171/19

adres zamieszkania ul. Andersa 19, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

eryrikac) oprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdziC za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacjg pop! $ci danych w niniejszym zaswiadczeni ina sprawdzic za pi q ikacyjnego zaswiadczeni

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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2. Opis projektu zagospodarowania terenu
Opis wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

21. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem projektu jest "BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE" Dziatka nr 8/7, 8/1, 8/4 i 10,
obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw. Sala zostanie wybudowana na miejscu dawnego
boiska szkolnego, bez wyburzen istniejgcych budynkow. Budynek jest przewidziany
na potrzeby o$wiaty, dla uczniéw zespotu szkolno-przedszkolnego w Nowym Stawie.
Nowy budynek nie bedzie konstrukcyjnie potgczony z istniejgcym obiektem —
potgczenie funkcjonalne zostanie zrealizowane przez niskie tgczniki.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek szkoty z infrastrukturg towarzyszacg. W
zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie rozbiérke wiaty i blaszanego budynku
gospodarczego o wys. 2m.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Dziatka uzbrojona jest w przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne oraz
energetyczne. Projektowane ciggi jezdne kolidujg z istniejgca siecig teletechniczng
— projekt zaktada usuniecie kolizji poprzez przetozenie sieci poza pas jezdny lub
zagtebienie ich ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.
Nie projektuje sie nowych ogrodzen. Projektuje sie nowy Smietnik.
Planuje sie rozbiérke wiaty i blaszanego budynku gospodarczego (wys. 2m).

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw.
Obiekt zostanie podtgczony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej za pomocg
istniejgcych przytgczy.

c) uktad komunikacyjny
Obiekt lokalizowany w ramach istniejgcego zagospodarowania dziatek. Planuje sie
realizacje chodnikéw prowadzgcych do wyjs¢ ewakuacyjnych. Ponadto projektuje
sie wewnetrzng droge pozarowg wraz z placem manewrowym, nowe miejsca
postojowe (44+2 dla osob niepetnosprawnych) i stojaki rowerowe (12 szt. - 24
miejsca na rowery).

d) sposo6b dostepu do drogi publiczne;j
Na dziatke inwestycji zapewniony jest bezposredni dostep z ul. Gdanskiej i ul.
Wiejskiej, za pomocg istniejgcego chodnika i wjazdu.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Brak nowo projektowanych sieci projektuje sie rozszerzenie istniejgcych instalacji
elektroenergetycznej i c.o. - dla zapewnienia oswietlenia i ogrzewania istn.
budynku
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f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Dziatka na ktorej projektuje sie rozbudowe budynku charakteryzuje sie ptaskim
uksztattowaniem ~3.7 m n.p.m

2.4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych

Powierzchnia zabudowy istniejgca 1484.88 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 2084.93 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana i istniejgca 3569.81 m?

b) powierzchni drég, parkingéw, placow, biezni i chodnikow

Powierzchnia chodnikéw i placéw 3863,93 m?
Chodniki istniejgce 955,97 m?
Chodniki projektowane 671,05 m?
Bieznie i urzgdzenia rekr. 952,05 m?
Drogi 848,55 m?
Miejsca postojowe 586,02 m?
Utwardzenie pod wiate Smietnikowg 39,18 m?

c) powierzchni biologicznie czynnej

Zielen i place rekreacyjne /45.99% 6141,00 m?

d) powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku

jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Powierzchnia obszaru inwestycji 13 763.63 m?

2.5. Informacje i dane:
a) rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu
. a) rozbudowa istniejgcego zespotu zabudowy,
. b) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, dopuszcza sie
podpiwniczenie budynku,

c) ustala sie maksymalng wysoko$¢ budynku: do 13,0m,

d) ustala sie dach gtéwny dwu- lub wielospadowy, o nachyleniu potaci nie
mniejszym niz 10 stopni, dach stromy kryty dachéwkag, blacha,
blachodachéwka lub pokryciami rolowymi (np. papy, membrany bitumiczne);
dopuszcza sie montaz okien potaciowych,

. e) dopuszcza sie realizacje dachow drugorzednych o dowolnym ksztatcie
i nachyleniu; o pokryciu dachoéw stromych blachg, szktem, dachowkg lub
blachodachéwka; o pokryciu dachéw ptaskich dowolnymi materiatami,

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA + PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- STR 23



"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

. f) ustala sie grafitowy kolor dachow,

* @) wymagane jest wykonczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu,
oktadzinach elewacyjnych lub drewnie,

* h) ustala sie kolory elewacji zewnetrznych w odcieniach szarosci i bieli z
dopuszczeniem akcentéw w innych kolorach,

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren dziatek nr 8/7, 8/1, 8/4 i 10, obr. 1 miasta Nowy Staw lezy w strefie Scistej
ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta lokacyjnego, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod nr 1/76 z dn. 20.05.1976r.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego
Brak wptywu.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Obiekt stanowi samodzielng strefe ZLI. Ewakuacja bezposrednio na przylegajgcy
teren.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowaé zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

opracowat :
Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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3. Czes¢ Rysunkowa Projektu Zagospodarowania

- Z.1 Projekt zagospodarowania terenu — plansza zbiorcza
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4. Opis projektu architektoniczno-budowlanego
Opis wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

41. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Inna budowla, kategoria XV. : Budynek sportu i rekreacji — hala sportowa.

4.2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projekt obejmuje budowe hali sportowej w miejscu istniejgcej sali przy Zespole Szkot
w Nowym Stawie. Funkcja obiektu przewidziana zostata na potrzeby sali
gimnastycznej dla uczniow szkoty wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym.

4.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego -
wyglad zewnetrzny (wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji zgodnie z mpzp
lub wzizt)

Wyglad i kolorystka elewacji przedstawiona zostata na rysunku A.3

Dobudowywany obiekt o dtugosci 62.1 m, szerokosci 37.7m i wysokosci do kalenicy
11,90m. Wymiary wewnetrzne samej hali sportowej to 25,4m x 44,4m.

Dach o kacie nachylenia 11° kryty papg, oraz dach ptaski 3% w czesci fgcznika

pokryty papa.

4.4. charakterystyczne parametry rozbudowanej czesci obiektu

budowlanego:
a) kubature,

KUBATURA BRUTTO BUDOWLI 16668,22 m?

b) zestawienie powierzchni
— powierzchnia uzytkowa

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 1962,69 m?

c) wysokos¢, dtugos¢, szerokosc, srednice,

wysokos¢ nowo projektowanej budowli 11,95 m?
szerokos¢ nowo projektowanej budowli 37,7m
dtugos¢ nowo projektowanej budowli 62,1 m

d) liczbe kondygnacji,
jedna kondygnacja nadziemna

e) _inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
Obiekt niski wykonany w klasie odpornosci ogniowej pozarowej D
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Klasa |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku * )
OdPO"‘OSP' giéwna konstrukcja strop Sciana sciana |przekrycie
Eﬁﬁaroﬁ" €l konstrukcja|dachu zewn. wewn. (dachu
YNKU  hosna
"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (o<i) |(-) RE 30
dzwigary z strop mur z (ze wzgledu
drewna prefabrykowany |bloczkéw na
klejonego typu filigran silikatowych przekrocze
22cmi24cm  |24cm nie 1000m2
powierzchni
dachu na
sali
gimnastycz
nej)
ptyta
warstwowa
PIR 160mm
4.5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang na podstawie przeprowadzonych
odwiertow i badan stwierdzono, ze w podfozu, ponizej gleby lub nasypdéw o migzszosci
do 0,7-1,7m zalegajg pyly i gliny piaszczyste z piaskami srednimi. Przyjeto Il kategorie
geotechniczng — proste warunki gruntowo-wodne, bezposrednie posadowienie
fundamentow.

UWAGA : po wykonaniu wykopdéw fundamentowych, w przypadku wystgpienia
warunkéw gruntowych znacznie odbiegajgcych od zatozonych bezwzglednie nalezy
skontaktowac sie z projektantem konstrukcji w celu sprawdzenia obliczen i
wprowadzenia stosownych korekt.

4.6. Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Projektowana budowla nie posiada lokali mieszkalnych

4.7. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych;
nie dotyczy

4.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze;

Budynek oswiaty. Do hali sportowej zapewniony jest dostep dla os6b
niepetnosprawnych czterema wejsciami. Dwoma bezposrednio z zewnatrz oraz
dwoma wejsciami poprzez tgcznik hali z istniejgcg czescig szkoty.
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4.9, Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody, iloS¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow oraz
wod opadowych,
- rozbudowana czes$¢ wymaga zaopatrzenia w wode w ilosci ~~ 1m3/dobe,
- w obiekcie bedg powstawaty Scieki w ilosci ~ 1m3/dobe,
- wody opadowe z potaci dachowych planuje sie odprowadzi¢ powierzchniowo po
dziatce inwestycji oraz za pomocg studni rozsgczajgcych umieszczonych w rejonie
parkingu

b) emisja zanieczyszczen: gazowych, zapachéw, pytowych i ptynnych, (rodzaj, ilos¢ i
zasieg rozprzestrzeniania sie)

Ogrzewanie rozbudowywanej czesci zapewni instalacja pompy ciepta sprezarkowa
glikol-woda napedzanej gazem ziemnym , dziatajgcej w temp. 55-45C. Wytwarzane
ciepto rozprowadzane bedzie w budynku zaizolowanymi przewodami. Pomieszczenia
hali gimnastycznej, salki fitness oraz magazynu ogrzewane bedzie poprzez
ogrzewanie powietrzne. Pozostate pomieszczenia posiadac bedg ogrzewanie
podtogowe.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie rowniez z instalacji pompy ciepta.
Doprowadzenie wody zapewnig zaizolowane przewody, ktére rozprowadzg wode
zmagazynowang w zasobniku na cieptg wode uzytkowa.

W budynku znajdowac sie bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o
sprawnosci 83%. zapewniajgce wymiane powietrzna do 0,6m3 na h

Emisja zanieczyszczenh przez system ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody: CO2=1964000,0 kg/1.0E6*m?, CO=360,0 kg/1.0E6*m?*, Pyt=15,0
kg/1.0E6*m?® , SO2=0,00012 kg/1.0E6*m?*, NOx=1280,0 kg/1.0E6*m®

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Rozbudowa obiektu nie wptynie na ilos¢ powstatych odpaddéw komunalnych.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania (w tym jonizujgcego),
pola _elektromagnetycznego i innych zaktécen - parametry i zasieg
rozprzestrzeniania sie
Inwestycja nie bedzie wytwarzac drgan, promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i  innych zaktécen

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie bedzie negatywnie wptywat na istniejgcg roslinnosc¢, ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne.
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4.10. Analiza danych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji:
72750,8 kWh/rok.

b) dostepne nosniki enerqgii,
Pompa ciepta sprezarkowa glikol-woda napedzana gazem ziemnym

c) wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Systemem alternatywnym do projektowanego moze by¢ miejscowe wytwarzanie
energii w budynku poprzez wytwarzanie energii z kottowni weglowej z elektrycznymi
podgrzewaczami wody.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,

Emisja zanieczyszczen:
Budynek projektowany:

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. S0, NOy co CO, PYL SADZA B-aP
Miejscowe
. . ka/1,0E6e 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
wytwarzanie energii w e 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
budynku - Gaz ziemny

Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. S0, NO co COo, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energii w 19,20000 45,00000 | 2000,000 | 10,50000
budynku - Wegiel kg/Mg 0 1,000000 0 000 5 0,350000 | 0,014000
kamienny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA + PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- STR 29



"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

Analiza ekonomiczna :

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
| ' I

Catkowite

[zt/rok]

co

[zHrok]

Ci

[zH/rok]

00 50000 10000,0 150000 20000 0 250000

" Projektowany 23427 9 188422 45857
_ Alternatywny 188/0.Y 14U29 2 441/

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Powyzsze szacunki opierajg sie na usrednionych cenach jednostkowych paliw ktére
odbiega¢ mogg od rzeczywistych ofert dostawcow.

Mimo wynikéw analizy szacunkowej kosztéw, proponuje sie przyjety w projekcie
system zaopatrzenia w energie z instalacji pompy ciepta sprezarkowe;j glikol-woda
napedzanej gazem ziemnym ze wzgledu na mniejszg emisje zanieczyszczen.

4.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Przewidziano systemy regulacji i sterowania ogrzewaniem.

4.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Budynek bedzie wyposazony w:
- instalacje elektrycznag,

- instalacje teletechniczng,

- instalacje wod.-kan.

4.13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Budynek hali sportowej dla potrzeb uczniéw zespotu szkolno — przedszkolnego oraz
okresowo- do przeprowadzania imprez sportowych na poziomie regionalnym
(widownia dla ponad 50 odb), niski, (0 wysokosci 11,98m, 1 kondygnacja naziemna)
zalicza sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi i klasy ,D” odpornosci pozarowe;j.
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(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane. ( Dz. U Nr 207, poz. 2016 z
2003 r. z poézniejszymi zmianami )

(2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. ( Dz. U Nr 81 poz.
351 2 1991 r. z pdzniejszymi zmianami )

(3) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U Nr
75 poz. 690 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami )

(4) Rozporzadzenie MSW z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw. ( Dz. U Nr 109 poz.
719z2010r. )

(5) Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. ( Dz. U Nr
124 poz. 1030z 2009r.)

(6) Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U poz. 2117 z 2015r.)

(7) PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem pofsztywnym.

(8) PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

(9) PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

(10) PN-N-01256/5 Zasady umieszczania znakéw bezpieczehstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

(11) PN —-EN 62305-1, PN — EN 62305-2, PN — EN 62305-3. Ochrona odgromowa.

a) ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne dla projektowanego obiektu w zakresie
wymagan przeciwpozarowych wynikajgcych z funkcji przyjetej w dokumentacji
projektowej. Opracowanie obejmuje analize danych z zakresu ochrony przeciwpozarowej
wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust.1 przepis [4].

» Zakres rozbudowy
Projektuje sie rozbudowe budynku o hale sportowg o powierzchni zabudowy 2084.93 m? i
kubaturze 16668,22 m?®

b) DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTU

» Lokalizacja i charakterystyka obiektu
Projektowany budynek zlokalizowano w Nowym Stawie przy ul. Gdanskiej 53, przy
istniejagcym budynku zespotu szkolno-przedszkolnego. Przewidywana funkcja to funkcja
oswiatowo - sportowa. Budynek posiadac¢ bedzie jedng kondygnacje naziemng. Wysokos¢
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budynku wynosi 11,90 m i jest to budynek (N) Niski usytuowany w rozproszonej
zabudowie.

« Klasyfikacja budynku ze wzgledu na przewidywang funkcje
Projektowany budynek bedzie petit funkcje budynku oswiaty. Zaprojektowano
| kondygnacyjny przylegty budynek, gdzie znajduje sie wydzielona hala sportowa na
potrzeby ucznidw zespotu szkolno-przedszkolnego — zaliczong do kategorii ZL |

*  Sposob przeciwpozarowego wydzielenia budynku

Projektowana hala wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym stanowi cze$¢ kompleksu
szkolnego jako odrebna strefa pozarowa.

Oddzielenie przeciwpozarowe stanowig Sciany istniejgce murowane z cegty dziurawki o gr.
38cm (> El 210) , oraz projektowane $ciany przylegte z bloczkow silikatowych gr. 24cm (>
El 140). W miejscach stycznych istniejgcego budynku z zewnetrznymi s$cianami
projektowanymi stosuje sie 4m pasa wetny mineralnej w miejscu izolacji termicznej
(pokazane na rzucie przyziemia A.1).

Zgodnie z § 3 pkt. 1, ust. 1 oraz pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Z 2015 r. poz. 2117 ) wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

* Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek hali sportowej o jednej kondygnacji nadziemnej zalicza sie do kategorii (1) ZL |
zagrozenia ludzi i klasy ,D” odpornosci pozarowej — zostanie wykonany w klasie ,D”
odpornosci ogniowe;j.

Klasa |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku * )
OdPO"‘OSP' giéwna konstrukcja|strop sciana sciana |przekrycie
pozarowe] konstrukcja|dachu zewn. wewn. (dachu
budynku no$na
"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (o<i) |(-) RE 30
dzwigary z strop mur z (ze wzgledu
drewna prefabrykowany |bloczkéw na
klejonego typu filigran silikatowych przekrocze
22cmi24cm  |24cm nie 1000m2
powierzchni
dachu na
sali
gimnastycz
nej)
ptyta
warstwowa
PIR 160mm
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* Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j
Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych nie jest przekroczona.

Nazwa strefy Dopuszczalna powierzchnia Projektowana powierzchnia
strefy w budynku o jednej strefy
kondygnacji nadziemnej
powierzchnia strefy ZLlI 10 000 m? 1962,69 m?

« Parametry pozarowe materiatow, ktére znajdowac sie bedg w budynku
Wiekszos¢ materiatow wystepujacych w obiekcie to materiaty, elementy stanowigce
wyposazenie pomieszczen wykonane z drewna i materiatbw drewnopochodnych, tkaniny,
przedmioty z tworzyw sztucznych, metali oraz rzeczy wyposazenia osobistego gosci,
ktérych temperatura zapalenia wynosi od 220°C do 550°C. W budynku do wykonczenia
wnetrz nie przewiduje sie zastosowania materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce oraz tatwo zapalnych
wyktadzin podtogowych.
Widownia oraz inne elementy wyposazenia sali gimnastycznej, wykonana bedzie z
materiatdw trudno zapalnych oraz niewydzielajgcych toksycznych produktow rozktadu i
spalania zgodnie z Polskg Norma.
Krzesetka stadionowe ze stabilizowanego polipropylenu (weglowodorowy polimer
termoplastyczny) ktére w temp. ok. 200°C nie zapalajg sie a zaczynajg sie topic.
Charakteryzuje sie duzg odpornoscig chemiczng, jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla
ludzi.

« Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W projektowanym obiekcie nie bedg znajdowaty sie materiaty niebezpieczne pozarowo.

* Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja budynku nie kwalifikuje go jako budynku zagrozonego wybuchem.

*  Warunki wykonczenia wnetrz budynku
W budynku do wykonczenia wnetrz nie przewiduje sie zastosowania materiatdéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce oraz tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.

b) Warunki ewakuacji ludzi z budynku
Dtugos¢ poziomego przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach mierzona od
najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac¢ cziowiek do wyjscia na droge
ewakuacyjng albo ma zewnagtrz budynku nie moze przekracza¢ 40 m.
Szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, w ktérych
przebywajg ludzie nie jest mniejsza niz 0,9 m.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,4 m.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.
Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i instalacje
sygnalizacji pozaru: ze wzgledu na ilos¢ miejsc na widowni wiekszg niz 50 os6b

« Zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych
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Wyijscia ewakuacyjne z hali sportowej bezposrednio na zewnatrz budynku, z zaplecza
szatniowo-socjalnego dostepne poprzez wewnetrzne drogi ewakuacyjne.

* Diugosc dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych
Projektowane przejscia ewakuacyjne (Zrédto ( 3 ) § 237 (dla ZL | — do 40m):
Poziom/strefa Najwieksze Pomieszczenie  Odlegtos¢
Przyziemie/ZLlI Hala 24,30m

Projektowane dojscia ewakuacyjne (Zrodto ( 3 ) § 256 (dla ZL | — do 40m — przy co
najmniej 2 dojsciach):

Poziom/strefa Odlegtos¢ do wyijscia

Przyziemie/ZLI Widownia 31,80m (na dziedziniec/do
innej strefy ppoz)

Przyziemie/ZLI Hala 24,30m (bezposrednio na

zewnatrz budynku)

Szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, w ktérych
przebywajg ludzie nie jest mniejsza niz 0,9 m. Drzwi otwierajgce sie na zewnatrz korytarzy
projektuje sie z samozamykaczami.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,60 m.

Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (patrz projekt instalacji elektrycznej).
Drogi i kierunki ewakuacyjne oznakowac zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja” oznakowanie podrecznego sprzetu gasniczego wykonac¢ wg
normy PN-92/N-01256/01 ,ochrona przeciwpozarowa”

c) Wyposazenie obiektéw w sprzet i urzgdzenia ratownicze
Projektowany budynek spetnia¢ bedzie warunki ewakuacji okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych. Nie bedg wystepowaty szczegdlne utrudnienie warunkujgce
skutecznos¢ dziatan ratowniczych. Nie bedg wystepowac zagrozenia wybuchowe,
chemiczne, toksyczne, co nie kwalifikuje obiektu do wyposazania w sprzet i urzgdzenia
ratownicze.

Obiekt powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia
tych grup pozardw, ktére mogg wystgpic w obiekcie. Jedna jednostka sprzetu (gasnica) o
masie srodka gasniczego 2 kg (3dm?) powinna przypada¢ na kazde 100 m? w strefach
pozarowych zaliczonych do | kategorii zagrozenia ludzi.

Budynek powinien by¢ wyposazony w 20kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach
Sniegowych i proszkowych.

Przy rozmieszczaniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowaé nastepujgce zasady:
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- sprzet winien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach na zewnatrz pomieszczen,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrédet ciepta (piecyki, grzejniki),

- odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
- oznakowanie miejsc ustawienia sprzetu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01.
Przy ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady :

do gaszenia pozaroéw grupy ,,A” (w ktérych wystepuje zjawisko spalania zarowego
np. drewno, papier, tkaniny) stosuje sie gasnice ptynowe i proszkowe,

do gaszenia pozarow grupy ,,B” (cieczy palnych, substancji stalych topigcych sie
np. alkoholi, olejéw, tluszczéw, lakierow) stosuje sie gasnice pianowe, sniegowe,
proszkowe,

d) Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych

* Sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeciwpozarowa
Przy projektowanym budynku znajduje sie sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z 3
hydrantami zewnetrznymi w odlegtosci kolejno 16,4m od pétnocy, 112,2m od wschodu i
123,4m od potudnia. Lokalizacja hydrantéw zapewnia dostep do nich o kazdej porze roku.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa
W nowo projektowanym budynku znajduje sie 5 hydrantow @25 z wezem potsztywnym.

e) Instalacja piorunochronna
Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowa, zgodnie z Polskg Norma.

f) Drogi pozarowe
Budynek posiada zapewniong droge pozarowg z dojazdem od ulicy Wiejskiej.
Szeroko$¢ drogi i wewnetrznych drég manewrowych wynosi 5,0m, krawezniki bedag
wyokraglone fukami o promieniach 8,0m (wjazd na dziatke), 6,0m i 3,0m (wjazd na plac o
wym.19,0x20,0m). Bezposrednio na droge pozarowg, z nowo projektowanego obiektu,
prowadzg dwa wyjscia z hali sportowej (jedno od strony boiska, drugie od strony dla
widzow)
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g) Pozostate instalacje
Pozostate instalacje i urzgdzenia techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu, powinny pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w Polskich Normach oraz przepisach szczegotowych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadacé
klase odpornosci ogniowej EI wymagana dla tych elementow.

opracowat :
Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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5. Opis konstrukcji

WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang na podstawie przeprowadzonych
odwiertéow i badan stwierdzono w podtozu ponizej nasypow o migzszosci 0,7- 1,7 m
holocenskie utwory aluwialne, reprezentowane przez aluwialne pyty i gliny piaszczyste
podScielone przez piaski $rednie. Lokalnie w otworach nr 3 i 4 nawiercono utwory
bagienne: torfy o migzszosci 0,5 — 0,6 m. Strop tych gruntéw zalega na gtebokosci 3,4 -
4.6 m.

Woda gruntowa wystepuje w formie napietego zwierciadta w piaskach na
gtebokosci 2,5 - 5,1 m p.p.t. i stabilizuje sie na gtebokosci 1,7 - 2,2 m p.p.t,, to jest na
rzednych 1,24 — 1,36 m n.p.m. Stwierdzono tez liczne sgczenia wody w gruntach
spoistych na réznych gtebokosciach.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym, stwierdzono na gtebokosci 1,6 — 1,7
m p.p.t., tj. na rzednej 4,40-4,49 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren to fragment Zutaw
Malborskich. Powierzchnia terenu jest ptaska, a rzedne wynoszg od 3,3 do 3,5 m n.p.m.

Przyjeto Il kategorie geotechniczng — zlozone warunki gruntowo-wodne,
posadowienie posrednie na palach (stopach i belkach podwalinowych) oraz bezposrednie
na ptycie fundamentowej, stopach i tawach fundamentowych.

W trakcie robo6t ziemnych nie mozna dopusci¢ do zalania wykopu, nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia wod opadowych i sgczen

W celu zabezpieczenie posadzek przed niekontrolowanym , nierownomiernym
osiadaniem w projektowanych pomieszczeniach, nasypy wystepujace w obrysie
projektowanych obiektéw nalezy w catosci wymieni¢ na podsypki zwirowo -piaskowe,
zageszczane mechanicznie. Grunty warstwy | [ torfy ], wystepujgce w otworach 3 i 4 s3
stabonosne, mogg powodowac nierownomierne, nadmierne osiadanie czesci obiektu.
Grunty pozostatych warstw sg nosne. Gliny piaszczyste i pylaste sg wrazliwe na
zawilgocenia lub drgan ulegajg uplastycznieniu. Usuwanie warstwy nasypdw mozna
wykonywac ciezkim sprzetem mechanicznym - do gtebokosci ok. 1,0m, ostatnig warstwe o
grubosci ok. 30cm, usuwac sprzetem lekkim nie naruszajgc naturalnej struktury gruntu, od
razu wyrownane dno zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu o gr. min. 10cm.

Po zakonczeniu wykopdw, przed przystgpieniem do prac fundamentowych
nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru dna wykopu potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy z ostateczng opinig co do przyjetych rozwigzan. Nalezy rownie dokonaé
geotechnicznego odbioru stopnia zageszczenia nasypdéw i podsypek.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA + PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- STR 37



"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

Konstrukcja fundamentéw

W projektowanym obiekcie hali sportowej z zapleczem, podzielonym na trzy sekcje
dylatacyjne, ze wzgledu na zréznicowane warunki gruntowe i przewidywane obcigzenia
gruntu zaprojektowano trzy rodzaje posadowienia obiektu.

Pod hala sportowg zaprojektowano posadowienie posrednie na palach
fundamentowych typu CFA zwienczonych stopami i belki oczepowymi co poprawi
sztywnosc¢ konstrukcji i zabezpieczy obiekt przed nierébwnomiernym.

Projekt palowania wg odrebnego opracowania wykonawczego wykonanego po
roztrzygnieciu procedury przetargowej, przez wykonawce robot palowych, w ostatecznie
dobranej indywidualnie, optymalnej technologii.

W czesci budynku (od osi 19-27 oraz A-E) gdzie znajdowac sie bedzie zaplecze hali
sportowej zaprojektowano posadowienie bezposrednie na Zelbetowej ptycie fundamento-
wej na podkfadzie z chudego betonu po usunieciu gruntow nasypowych i wymianie ich na
podsypke zwirowg, zageszczeniu jej do wskaznika zageszczenia |s> 0.98.

W pozostatej czesci budynku gdzie znajdowaé sie bedzie zaplecze hali sportowej
zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych na
podktadzie z chudego betonu po usunieciu gruntéw nasypowych, na rodzimych gruntach
gliniastych lub piaszczystych stabilizowanych mechanicznie.

Zaprojektowane fundamenty na styku z fundamentami istniejgcymi posadowi¢ na
poziomie dna istniejacych taw, z przektadkami dylatacyjnymi z ptyt styropianowych min
XPS100 o gr.2cm.

Przed uktadaniem podktadéw z chudego betonu, montazem zbrojenia i deskowania
fundamentow, wszelkie grunty rodzime rozluznione, nieskonsolidowane lub rozmiekczone
wodami gruntowymi albo opadowymi nalezy w catosci usung¢ a powstate lokalnie przegte-
bienia uzupetni¢ chudym betonem.

Wszystkie elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30, w klasie ekspozy-
cji XC2, maks. stosunek w/c=0,60, zbrojone pretami zebrowanym ze stali A-llIIN
(B500Sp). Minimalne otulenie zbrojenia 40mm. Potaczenia i zaktady zbrojenia jak dla ele-
mentéw rozcigganych.
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6. Opis branzy drogowej

Dojazd na projektowanego budynku hali odbywat sie bedzie istniejgcym zjazdem z drogi
gminnej ulicy Wiejskiej. Na dziatce Inwestora ukiad drég wewnetrznych do obstugi
projektowanego budynku oraz istniejgcej zabudowy, ale takze projektowanych miejsc
postojowych. Dodatkowo wokét budynkéw zaprojektowano ciggi piesze w celu poprawy
komunikacji na omawianym terenie.

Istniejgcy teren posiada uksztattowanie w spadkach podtuznych 0,5% - 3%. Spadki
poprzeczne w granicach 1% - 3% i ksztaftuje sie w granicach maksymalnych wzniesien dla
0s6b niepetnosprawnych. Punkty state to wigczenia do istniejgcego uktadu drogi gminne;j
oraz dostosowanie do istniejgcego terenu oraz przylegtej infrastruktury.

Ukfad podtuzny spadkow zardowno na parkingach oraz projektowanej drodze wewnetrznej
sprowadza wody opadowe do uktadu kanalizacji deszczowej, ktora jest zawarta w osobnym
opracowaniu. Chodniki dla pieszych majg nachylenie spadku 2% do jezdni, chodniki
osiedlowe zaprojektowano na lzejszg konstrukcje bez mozliwosci najazdu pojazdow
samochodowych, ciggi komunikacyjne i przejscia nalezy wykonac tak by nie tworzyty bariery
dla oséb niepetnosprawnych obnizajgc kraweznik do 2 cm nad jezdnie. Catg dlugosci uktadu
komunikacyjnego do projektowanego budynku hali sportowej zaprojektowano tak by
powodowac jak najmniej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Droga gminna ulicy Wiejskiej posiada nawierzchnie utwardzong ulepszong, jej szerokosc¢ to
ok 5,60 m. Po przeciwnej stronie omawianej inwestycji znajduje sie chodnik dla pieszych.
Spadki podiuzne na zjezdzie zaprojektowano tak by nawigzac sie do rzednych istniejgcych
drég i przylegtego terenu. Luki najazdowe zaprojektowano o R=8m po obu stronach zjazdu.

Bezposredni dojazd do budynku prowadzi drogg wewnetrzng o szerokosci jezdni 5,00 m.
Wzdtuz jezdni zaprojektowano cigg miejsc postojowych prostopadtych do osi jezdni w ilosci 8
szt. + 2 miejsce dla osoby niepetnosprawnej. Prostopadle do gtéwnego ciggu
komunikacyjnego zaprojektowano droge wewnetrzng dla obstugi kolejnych miejsc
postojowych (16 szt.) oraz dojazdu do wiaty Smietnikowe;j.

Na projektowanym terenie pod jezdnie drogi i parking dostosowano wzmocnienie do
zaprojektowanej kategorii ruchu. Konstrukcje jezdni zaprojektowano na nosnosé¢ KR2 z
uwagi na sporadyczny ruch pojazdow obcigzeniowych do 13 pojazdow na dobe.
Przewidywany ruch to pojazdy osobowe pracownikéw placéwki oswiatowej oraz rodzicow
dowozgcych dzieci do szkoty i przedszkola. Ruch ten nie majgce wielkiego wptywu na
obcigzenie jezdni.

W sktad drogowego projektu budowlanego wchodzi:

- wykonanie nowej podbudowy

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnikow, miejsc postojowych

- ustawienie kraweznika na odcinku ulicznym oraz obrzezy wzdtuz chodnika

PARAMETRY TECHNICZNE

Dla budowanego uktadu komunikacyjnego przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

cokhwbd~

klasa drogi — droga wewnetrzna

kategoria ruchu KR2

predkos¢ projektowa odcinka V, = 30 km/h

predko$¢ miarodajna w zabudowie Vn, = 40 km/godz
diugos¢ miejsc postoju pojazddéw - 5,00 m

szerokos¢ miejsc postoju pojazdéw - 2,50 mi 3,60 m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA + PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- STR 39



"BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE"
ul. Gdanska 53, 82-230 Nowy Staw, 8/7, 8/1, 8/4 10, obr. 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

7. szerokosc jezdni - 5,00 m

8. szeroko$¢ chodnika dla pieszych 2,00 — 3,00 m

9. spadek poprzeczny jezdni powyzej minimalnego 0,5 %

10. kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 10 lat KR-2

11. obcigzenie 100kN/o$ bez obcigzenia pojazdow wielogabarytowych.

KONSTRUKCJA DROG | PARKINGOW:

Konstrukcja jezdni drog osiedlowych i parkingéw:
nawierzchnia — kostka betonowa bet. kl B35
podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
podbudowa zasadnicza; kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe

N =

Konstrukcja miejsc postojowych:
1. nawierzchnia — ptyta betonowa typ ,meba”
(miejsca dla os6b niepetnosprawnych - kostka betonowa)
2. podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
3. podbudowa zasadnicza; kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
4. warstwa odsaczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe

Konstrukcja na chodnikach dla pieszych:
1. nawierzchnia — kostka betonowa bet. kl B35
2. podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
3. podbudowa zasadnicza; kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
4. warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe

gr. 8cm
gr. 5cm
gr. 20cm
gr. 20 cm

gr. 10 cm
gr. 8cm
gr. 5cm
gr. 20cm
gr. 20 cm

gr. 6cm
gr. 3cm
gr. 15¢cm
gr. 10 cm

Boczne zakonczenie nawierzchni jezdni oraz parkingu stanowig krawezniki betonowe
15x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem 0,075m3/mb. Boczne zakonczenie chodnikéw to

obrzeza betonowe 8x25cm na tawie betonowej C12/15 z oporem 0,027m3/mb

Przy uktadaniu kostki nalezy skonsultowac¢ kolorystyke jezdni i miejsc parkingowych z
Inwestorem. Miejsca parkingowe rozgraniczy¢ liniami z kostki betonowej w kolorze ciemniejszym.
Na przejsciach dla pieszych i dojsciu do budynku obnizy¢ kraweznik do 2cm nad jezdnie dla oséb

niepetnosprawnych.

7. Opis instalacji sanitarnych

Ogrzewanie rozbudowywanej czesci zapewni instalacja pompy ciepta sprezarkowa
glikol-woda napedzanej gazem ziemnym , dziatajgcej w temp. 55-45C. Wytwarzane
ciepto rozprowadzane bedzie w budynku zaizolowanymi przewodami. Pomieszczenia

hali gimnastycznej, salki fitness oraz magazynu ogrzewane bedzie poprzez

ogrzewanie powietrzne. Pozostate pomieszczenia posiadac¢ bedg ogrzewanie

podtogowe.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie rowniez z instalacji pompy ciepta.
Doprowadzenie wody zapewnig zaizolowane przewody, ktére rozprowadzg wode

zmagazynowang w zasobniku na cieptg wode uzytkowa.

W budynku znajdowac sie bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o

sprawnosci 83%. zapewniajgce wymiane powietrzna do 0,6m3 na h.
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8. Opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne zostaty dostosowane do przeznaczenia, charakteru
pomieszczen i obejmuja:

— oswietlenie ogdine; wykonane z zast. opraw energooszczednych typu LED
— oswietlenie awaryjne; wykonane z zast. opraw energooszczednych typu LED

(tacznie projekt obejmuje 127 opraw oswietleniowych i mocach od 20 W w
tazienkach po oprawy 157W na sali sportowej — Srednie natezenie Swiatta dobrane
jest indywidualnie do kazdego z pomieszczen)

— gniazda wtykowe 1-faz ogdlnego przeznaczenia;
— puszki przytgczeniowe dla odbiornikbw podtgczonych na state;
— ochrone od porazen, i od przepiec.

— zasilanie instalacji teletechnicznych

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng, panele uktadane na dachu sali gimnastycznej
zgodnie z rysunkiem rzutu dachu (rys. A.2). Instalacja oparta bedzie o technologie
mikroinwerterowg dla mocy 30kWp

Niezbedne komponenty:

1. 19 inwerterow QS-1 AP Systems o mocy 1200Wp kazdy, wyposazonych w 4 porty
MPPT (karta katalogowa w zatgczeniu),

2. Modut komunikacyjny ECU-C AP Systems (karta katalogowa w zatgczeniu),

3. Moduty fotowoltaiczne — 75 sztuk o mocy 400Wp kazdy (karta katalogowa w
zatgczeniu), wymagana powierzchnia 144m?

4. Ogranicznik przepie¢ Typ | od strony instalacji fotowoltaicznej, typ 1+l od strony
zasilania,

5. Przewdd zasilajgcy 5x16mm?

6. Uziemienie konstrukcji za pomocg przewodu 1x16mm? do GSU

7. Uziemienie ogranicznika przepie¢ od strony zasilania za pomocg przewodu
1x16mm? do GSW

Inwertery pod modutami fotowoltaicznymi, maksymalny poziom napiecia po stronie
DC ~47V w szczycie mocy modutu, co czyni instalacje bardzo bezpieczna.
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9. Opis instalacji teletechnicznych

W zwigzku z inwestycjg projektu BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NOWYM STAWIE - projektuje sie
zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnymi.

Wszystkie urzgdzenia teletechniczne, ktore znajdujg sie w obszarze projektowanych
ciggow jezdnych oraz skarp drogowych nalezy przebudowac poprzez przetozenie
poza pas jezdny lub zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.
Wyjatkiem jest obszar zaznaczony na planie sytuacyjnym jako ,STREFA
BEZPIECZENSTWA”, gdzie za wyrazong zgodg w uzgodnieniu nr
13206_TTISILU_P_2021 dopuszcza sie pozostawienie sieci w jezdni i prowadzenie
prac drogowych z zachowaniem szczegodlnej ostroznoséci i realizowac je pod $cistym
nadzorem pracownika Orange Polska.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu A120PS przejscia istniejgcych kabli
Swiattowodowych pod projektowanymi miejscami postojowymi oraz projektowang
droga.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego”, obowigzujgcymi normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi, a
takze przepisami ogoélnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni
drzew i krzewow). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych
dokonane z gestorami sieci. Teren po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie
uporzgdkowac.

Rury ochronne, przepusty

Przepusty kablowe pod projektowanym parkingiem, drogg i na wjazdach wykonac
z rur dwudzielnych typu A120PS.

W celu prawidlowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gornej
krawedzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewnié
minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej strony. W przypadku
kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla
ciggu rur nalezy zachowac¢ odlegtosci w poziomie i pionie odpowiednio 2 + 3cm
poprzez zastosowanie uchwytow dystansowych. Zasypka (wypetnienie do
poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych
0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 95% - 98% wg
zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych
mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Bezposrednio przed
montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dla rur dzielonych zachowacC horyzontalne utozenie zamkdéw i zaktad 0,5m
( przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
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wykonawca robét winien oznakowacC teren budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora
drogi.

e Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatow i urzgdzen niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow
nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

e Ostateczny wybor materiatdw powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego
inspektora nadzoru.

e Zmiana materiatdbw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw
uwiarygodniajgcych te materiaty i urzgdzenia oraz zaakceptowania ich przez
nadzor inwestorski i autorski.

e W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatbw wymagac bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona
wprowadzajgca zmiany.

e Nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w uzgodnieniach dokumentaciji
projektowe;j.
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10.Czes¢ Rysunkowa Projektu Architektoniczno-Budowlaneqgo

- .1 INWENTARYZACJA — RZUT PARTERU, Skala 1:100
- 1.2 INWENTARYZACJA — RZUT PIETRA, Skala 1:100

- 1.2 INWENTARYZACJA — PRZEKROJE, Skala 1:100

- .3 INWENTARYZACJA - ELEWACJE, Skala 1:100

- A-1 RZUT PARTERU , Skala 1:100

- A-2 RZUT DACHU, Skala 1:100

- A-3 PRZEKROJ P1, Skala 1:100

- A-4 PRZEKROJ P2, Skala 1:100

- A-5 PRZEKROJ P3, Skala 1:100

- A-6 PRZEKROJ P4, Skala 1:100

- A-7 PRZEKROJ P5, Skala 1:100

- A-8 PRZEKROJ P6, Skala 1:100

- A-9 PRZEKROJ P7, Skala 1:100

- A-10 PRZEKROJ P8, Skala 1:100

- A-11 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, Skala 1:100
- A-12 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, Skala 1:100
- A-13 ELEWACJE, Skala 1:100

- A-14 WIATA SMIETNIKOWA - RZUTY, Skala 1:50

- A-15 WIATA SMIETNIKOWA - PRZEKROJE, Skala 1:50
- A-16 WIATA SMIETNIKOWA - ELEWACJE, Skala 1:50
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11. Zataczniki formalne

- Mapa do celow projektowych

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Geologiczne badania gruntu

- Zgoda na przebudowe zjazdu publicznego

- Uzgodnienie z ORANGE Polska

- Warunki techniczne dostawy wody i odbioru sciekow

- Uzgodnienie z wojewodzkim konserwatorem zabytkdéw decyzja z dnia
26/03/2021r. Nr ZN/5142.336.2021.KK
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