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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa uktadu drogowego dla budowanej hali sportowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowym Stawie"
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.115 km 0.115
RAZEM 0.115
1.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03 grubosci 3 cm wraz z utylizacjg
950+620 m2 1570.000
RAZEM 1570.000
1.3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
0803-04 wraz z utylizacjg - dalszy 1 cm grubosci do 6 cm
Krotnosé = 3
950+620 m2 1570.000
RAZEM 1570.000
1.4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m?2
0815-02
1300 m2 1300.000
RAZEM 1300.000
1.5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
0802-07 cm
620+950 m2 1570.000
RAZEM 1570.000
1.6/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z gruzobetonu m3
0812-02
(0.075*170)+(0.026*450) m3 24.450
RAZEM 24.450
1.7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
450 m 450.000
RAZEM 450.000
1.8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowe;j
170 m 170.000
RAZEM 170.000
1.9|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe ms3
0816-04
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
1.10/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
1103-03 5 samochod6éw samowytadowczych:
chodniki 1300%0,05
obrzeza 45070,060,2
krawezniki 170*0,15%0,3
nawierzchnia asfaltowa 1570*0,06
tawa 24,45
podbudowa 1570%0,15
(1300%0.05)+(450*0.06*0.2)+(170*0.15*0.3)+(1570*0.06)+(1570*0.15)+8+ m3 440.200
24.45
RAZEM 440.200
1.11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
440.2 m3 440.200
RAZEM 440.200
1.12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
440.2 m3 440.200
RAZEM 440.200
Roboty ziemne
2.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1178 m3 1178.000
RAZEM 1178.000
2.2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé¢ = 4
1178 m3 1178.000
RAZEM 1178.000
2.3/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruntu  |m3
0235-01 dowiezionego z wykopu
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
2.4/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
0236-03
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135 m3 135.000
RAZEM 135.000
3 Podbudowa
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i poboczy w gruncie |m?2
0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren
budowy i utylizacje.
800+590+820+420*0.35 m?2 2357.000
RAZEM 2357.000
3.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
800+590+820 m2 2210.000
RAZEM 2210.000
3.3|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rw=2,5 MPa - grubo$¢ warstwy po za- m2
0109-03 geszczeniu 10 cm pod chodnikami
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
3.4/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rw=2,5 MPa- grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
0109-03 czeniu 12 cm pod jezdnia i miejscami postojowymi
800+590 m2 1390.000
RAZEM 1390.000
3.5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rw=2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0109-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu do 20 cm pod jezdnig i miejscami postojowymi
Krotnosé = 8
800+590 m2 1390.000
RAZEM 1390.000
3.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - war- |m2
0114-05 stwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
800+590+820 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
3.7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-06 bosci po zageszczeniu do 20 cm
Krotnosé = 5
800+590 m?2 1390.000
RAZEM 1390.000
4 Nawierzchnia
4.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-03 towo-piaskowej na jezdni
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
4.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej przepuszczalnej typ "hydrofuga" o |m?2
0511-03 wymiarach 18,5x18,5 cm, grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
na miejscach postojowych
590 m2 590.000
RAZEM 590.000
4.3/KNR 2-31 Kruszywo do wypetnienia kostki przepuszczalnej 8/16- grubos¢ po zageszcze- |m2
0204-05 niu 8 cm
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
4.4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-02 towo-piaskowej na chodnikach
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
5 Krawezniki i obrzeza
5.1/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 kat.lll-1V
420 m 420.000
RAZEM 420.000
5.2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
0402-04
42070.06 m3 25.200
RAZEM 25.200
5.3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
420 m 420.000
RAZEM 420.000
5.4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
310 m 310.000
RAZEM 310.000
6 Roboty wykonczeniowe
6.1/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. -1l
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
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6.2/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
0236-01
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
6.3|KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
0403-01
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
6.4/KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. do  |m?2
0403-02 10cm
Krotnosé = 5
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
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