WYPOSAZENIE HALI SPORTOWEJ

- 8 tablic do koszykdéwki mocowanych na rusztach stalowych z mozliwos$cig ich ztozenia, w
tym 2 tablice w gtéwnej osi sali podwieszone na najdtuzszym wysiegniku, sterowane za
pomocg pilota, nalezy zapewni¢ zasilanie tych wysiegnikdw,

- 2 bramki do pitki recznej, 2m x 3m, gtebokos$¢ 80/100cm (gdra/dét), bez listwy dolnej, na
state mocowane do podtogi lub $ciany z odpinang siatkg, wykonana z aluminiowej,
spawanej ramy o profilu 80x80mm, siatka z tworzywa. Musi spetnia¢ wymogi do uzytku w
szkole, by¢ zgodna z przepisami do gry w siatkowke i normg PN-EN 749-2006, posiadac¢
certyfikat bezpieczenstwa Instytutu Sportu itp.

- 2 bramki do pitki noznej, 2m x 5m, profile aluminiowy anodowany, wzmocniony,
ozebrowany. owalny 100/120 mm, gtebokos¢ 100/120 lub 120/150 (gora/dot), tuki
sktadane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek, siatka z tworzywa.
Musi spetnia¢ wymogi do uzytku w szkole, by¢ zgodna z przepisami do gry w siatkowke i
normg PN-EN 749-2006, posiadac certyfikat bezpieczenstwa Instytutu Sportu itp.

- 12 kompletéw drabinek gimnastycznych, o wys. 2,42 i szer. 3,2m, poczwdrne, drewniane
o0 wymiarach szczebli 30x40mm

- 14 oston na stupy z pianki PE o gestosci srednio 25kg/m3 lub RG o gestosci 80kg/m3
grubosci min. 5cm i wys. min. 2m.

- tablica wynikéw, wym. 205x120x6¢cm, wielko$¢ wyswietlaczy 25,20,13cm,
programowalna, wyswietlajgca 3 cyfrowy wynik, do obstugi wszystkich dyscyplin
rozgrywanych na hali, z zegarem reakcji 24/14 sek. stosowany w koszykowce. Sterowana
bezprzewodowo za pomocg pilota radiowego. Bardziej szczegdtowe informacje na temat
przyjetej w projektowaniu tablicy wynikéw znajdujg sie w opisie technicznym branzy
elektrycznej/teletechnicznej.

- 8 gtosnikdw nasciennych, okablowanie, miksery, mikrofony, o parametrach technicznych
opisanych w opisie technicznym branzy elektrycznej/teletechnicznej,

- 4 czujki alarmowe na podczerwien oraz centralka z klawiaturg do wprowadzania kodu
systemu alarmowego, o parametrach technicznych opisanych w opisie technicznym
branzy elektrycznej/teletechnicznej,

- 26 szt. rolet rozwijanych wewnetrznych sterowanych za pomoca pilota, wymiarami
odpowiadajgce wymiarom zastosowanej stolarki,

- 3 rozwijalne kurtyny, dwie dzielgce boisko na trzy czesci i trzecia chronigca trybuny,
bezweztowe siatki z polipropylenu PP, wys.7,5m dtf. ok. 24m i trzecia dt. 44m.

- 17 siatek ochronnych typu pitkochwyt miedzy stupami i siatka rozpieta pod sufitem hali
miedzy dzwigarami, bezweztowe siatki z polipropylenu PP, wys. 7,5m

- w posadzce znajduje sie 8 wtopionych otwordéw na tuleje umozliwiajgcych ustawienie
stupow do gry w siatkdwke, o srednicy zgodnej ze stupkami o Srednicy 76mm,

- Widownia w skfad ktorej wchodzi 129 miejsc siedzgcych. Krzesetka stadionowe ze
stabilizowanego polipropylenu (weglowodorowego polimeru termoplastycznego) ktére w



temp. 200st. C nie zapalajg sie a zaczynajg sie topi¢. Charakteryzujgce sie duzag
odpornoscig chemiczng, nie toksyczne i nieszkodliwe dla ludzi.

- Hala wentylowana bedzie mechanicznie poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne i
wentylatory scienne opisane w sposob szczegdtowy w opisie technicznym branzy
sanitarnej.

- Dodatkowo na scianach znajdowac sie bedg sterowniki uchylaniem wszystkich 26 okien.

- §cianka do wspinaczki, w postaci ptaskich ptyt perforowanych ze sklejki gr. min. 1,5cm, z
uchwytami z zywicy, mocowanych do $ciany na ptasko za pomocg wkretow i kotkdw,
przeznaczona dla dzieci i dorostych, wszystko z odpowiednimi atestami. Wymiary to ok. 6,0m
szerokosci i 3,2m wysokosci.

- maszyna do czyszczenia nawierzchni, profesjonalna, samojezdna z siodetkiem dla
operatora, ze szczotkg tarczowa, zasilana bateryjnie wystarczajgce by umyc¢ catg
powierzchnie hali oraz korytarzy, wyposazona w fadowarke, zwrotna, tatwa w transporcie i
obstudze, o szerokosci umozliwiajgcej manewrowanie po korytarzach szkolnych bez
trudnosci,

- 3 zestawy do siatkowki ((profesjonalne) 2x stupki, siatka, antenki) + 3 siedziska
sedziowskie, stupki stalowe wys. ok 2,8m, zabezpieczone przed korozjg, o srednicy
76mm, do mocowania w tulejach.

- min. 3 stojaki na pitki, jezdne o wymiarach 140x140x40cm, wyposazone w kotka,
wykonane ze stalowych malowanych proszkowo rurek,

- wozki do transportu bramek, zestaw skfada sie z dwoch wézkédw, stalowy z kétkami i
polem skretu 360stopni, mocowane po bokach bramki.

- wysiegnik do mocowania liny, w formie wspornika przytwierdzonego do stupa, spawany z
rur stalowych malowanych proszkowo,

- faweczki gimnastyczne szt. 20, dtugos¢ 250cm, szer. 22cm, wysokos$¢ 30 cm, z nogami
drewnianymi wykonana z deski klejonej, nogi zabezpieczone gumowymi naktadkami,

- 10 szt. mobilnych regatéw na sprzet sportowy, magazynowe, o wym. 0,6x2m wys. 1,8m
(wys. razem z kotkami), z hamulcami, nosnos¢ poétki do 75kg, metalowe.

- wozek do materacy, certyfikowany, ze stali i drewna, o wymiarach 2x1m, maksymalne
obcigzenie 250 kg, do przewozu jednorazowo do 10 materacy, sktadany,

- 4 profesjonalne stoty do tenisa, wym. 274cm x 152,5cm, blat z ptyt wiérowych o gr. min.
22mm, rama stalowa 50mm, regulowane stopki, hamulec, siatka stata, automatycznie
chowana przy sktadaniu.



WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ

1. ZESTAW HANTLI do uzytku na sitownie szkolng :
- kazda hantla z informacja o wadze,

- ergonomiczne radetkowane uchwyty,

- zaokraglone krawedzie,

-odporne na zarysowania i $cierania,

- stabilny stojak na poszczegolne elementy,

2. BIEZNIA ELEKTRYCZNA.:

- wyswietlacz LED z wszechstronnymi programami treningowymi,
- no$nosc¢ do 150 kg,

- miekka powierzchnia pasa do biegania,

- mechanizm regulacji platformy do biegania,

- mozliwos¢ tatwego sktadania i przenoszenia w inne miejsce
3. DRABINKI- SZT. 2:

-wykonane z wysokogatunkowe;j stali,

-malowane proszkowo,

-obcigzenie maksymalne do 200 kg,

-drgzek do podciggania w standardzie,

- szczebel w ksztatcie owalu, nie rurka,

- wszystkie sruby zabezpieczone naktadkami

4. ORBITREK- SZT.2

- opor: magnetyczny wewnetrzny,

- regulacja obcigzenia do 8 poziomdw,

- koto zamachowe: 8 kg,

- pomiar pulsu: sensory dotykowe,

-uchwyt na urzgdzenie mobilne,

-rolki transportowe,

-stopki poziomujgce,

-maksymalne obcigzenie produktu: 110 kg,

-Dtugos¢ kroku do 500mm,

5. ROWER STACJONARNY: SZT.3

-regulacja oporu: magnetyczna,

-system regulacji obcigzenia: 8 stopni.

-koto zamachowe: 6 kg,

-wyswietlacz: czas, dystans, spalone kalorie, predkosc¢, pomiar pulsu, SCAN, ODO.
-sensory dotykowe: TAK,

-siodetko regulowane w pionie,

6. WIEZA WIELOSTANOWISKOWA DO CWICZEN:
-wysokos¢ ok .240 cm,

-szerokos¢ ok. 510 cm,

-dtugosc¢ ok. 385 cm,

-waga ok .maszyna 1210 kg,

-maksymalne obcigzenie ok 150 kg,

- Zajmowana powierzchnia ok.20 m2,

7. STEP DO AEROBIKU CWICZEN FITNESS 2-STOPNIE:
-rodzaj: Step 2-stopniowy,

-powierzchnia pokryta antyposlizgowym materiatem,
-wysoka stabilnos¢,

-wytrzymata i solidna konstrukcja,




WYPOSAZENIE SZATNI

Wieszaki szatniowe z taweczka, jednostronne, wykonane z profili stalowych,
lakierowanych proszkowo, siedzisko z listew drewnianych, tawko-wieszak z p6tkg na

obuwie wykonang z profili stalowych, 6mb na kazdg szatnie (na 1mb 5 podwdjnych
haczykéw na odziez)

CALE WYPOSAZENIE MUSI SPELNIAC WYMOGI DO UZYTKU W SZKOLE




