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OSWIADCZENIE
projektanta i sprawdzajacego
o0 sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlane;j

Projektant

Ja nizej podpisany Witold Maciejewski

zamieszkaty w Golub-Dobrzyn ul. mjr Sucharskiego 3
Sprawdzajacy

Ja nizej podpisany Mateusz Maciejewski
zamieszkaly: w Bydgoszczy, ul. Glinki 8
Oswiadczamy, ze projekt techniczny

Dotyczacy inwestycji pn.:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudowg przepompowni $ciekow

Etap II budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa m. Kikol

Adres: m. Kikot, ul. Ogrodowa
Kategoria obiektu budowlanego: KAT. XXVI - kanalizacja

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 040805 4 Kikot

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0001 Kikot
Numery dziatek ewidencyjnych nr: 520, 775/1, 775/2, 775/3, 775/4, 775/5.
Inwestor: Gmina Kikol, ul Plac KoSciuszki 7, 87-620 m. Kikotl

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacym prawem i zasadami wiedzy technicznej.

Data zfoZenia o$wiadczenia: Podpis sktadajgcego o§wiadczenie:

28. 12.2023roku

Data ztozenia o§wiadczenia: Podpis sktadajacego o$wiadczenie:

28. 12.2023 roku

* wymog art. 34 ust. 3d Ustawy z 7.07.1994 r.Prawo Budowlane z péZn. zm.



PROJEKT TECHNICZNY

na budowg kanalizacji sanitarnej na osiedlu w ul. Ogrodowej
Kategoria obiektu budowlanego : KAT. XXVI

l.Podstawa opracowania

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pozn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.,

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- Umowa z Zamawiajacym,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 z dnia 2.10.2023 r.

- Warunki techniczne do wykonania projektu na rozbudowg kanalizacji sanitarnej na

dziatkach nr: 520; 775/1; 775/2; 775/3; 775/4; 775/5, In.7021.SK.01.2023.AS z dnia

2. 10.2023 1,

- Wojt Gminy Kikot DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr In.6733.05.2023.JBK z dnia 25.10.2023 r.,

- Starosta Lipnowski-Protokét z narady koordynacyjnej Nr: NK.6639.1.273.2023 z dnia
2023-11-24,

- Oswiadczenia wlascicieli dziatek,

- Wizja lokalna w terenie.

- W/w zatgezniki zataczono w czesci ,,zalaczniki ™.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obicktu budowlanego.

Informacje przekazane przez zleceniodawce:

Warunki gruntowo wodne.

Projektowana inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem (P1), zaleca si¢ zaklasyfikowaé do
drugiej kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowo-wodne.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystgpowanie gruntdw organicznych, gruntow
mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych. Grunty organiczne wystepujg w
postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby oraz slabono$nego torfu i namutu
piaszczystego. Grunty mineralne niespoiste wystgpuja w postaci srednio zageszczonych
(ID=0,55), szarych i bragzowych piaskéw drobnoziarmistych oraz pospotki. Grunty mineralne
spoiste wystgpuja w postaci plastycznych (IL=0,35) i twardoplastycznych (IL=0,25; IL=0,20),
szarych i brazowych piaskéw gliniastych, gliny piaszczystej i gliny piaszczystej
przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi. Na glgbokosciach projektowanego kanatu
sanitarnego wody gruntowe nie wystgpuja.

3.Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej

odprowadzajacego Scieki sanitarne z terenu osiedla mieszkaniowego podtaczonej do miejskiej
oczyszczalni $ciekow.



Etap II rozbudowy zlokalizowany jest w ul. Ogrodowej w m. Kikot.

Zaprojektowana rozbudowe kanalizacji wykonaé¢ z rur PVC DN. 200mm SN 8kN/m 2 oraz
przytaczy z rur PYC Dz. 160mm SN 8 kN/m? w pasie drog i SN 4 kN/m 2 na terenie dziatek.
Rozbudowa kanalizacji zlokalizowana jest na terenie dziatek nr: 520; 775/1; 775/2;
775/3;775/4; 775/4; 775/5 obreb 0007 Kikot.

Podtaczenie projektowanego kanatu sanitarnego do istniejgcego kanatu wykonac poprzez
projektowana studnie rewizyjna S1 zlokalizowanej w dziatce nr 520.

W zakresie zamierzenia budowlanego przewidziano: budowe kanalu sanitarnego na osiedlu
przy ul. Ogrodowej, odcinek Ks od projektowanej studni rewizyjnej S1 do S4 poprzez
projektowany kanat sanitarny z rur PVC DN. 200mm wraz z przytaczami do istniejagcych
dziatek budowlanych.

Catos¢ budowy zlokalizowano na dzialkach nr: 520; 775/1; 775/2; 775/3; 775/4; 775/5, kanal
sanitarny 1 przylacza zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie miasta Kikét z podigezeniem do

projektowanej studni rewizyjnej S1 zlokalizowanej na istniejacym kanale sanitarnym w pasie
ul. Ogrodowej, dz. nr 520.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Istniejacy teren przeznaczony pod zabudowe stanowi droga ul. Ogrodowa m Kikoét.

W pasie projektowanego kanatu sanitarnego nie rosng drzewa i krzaki.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu stanowig :

- kable energetyczne ziemne niskiego napigcia, linie energetyczne napowietrzne,

-przewody telekomunikacyjne istniejace i projektowane,

- przewody sieci wodociagowych wraz z przylaczami do istniejacych budynkow mieszkalnych,
- przewody melioracyjne Dn. 200mm.

5.Trasa 1 konstrukcja kolektora sanitarnego i przytaczy.

Kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur PVC Dn. 200mmo rury faczone na wcisk na uszczelke.
Roboty ziemne pod kanal sanitarny wykona¢ metoda mechaniczng, w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego - re¢cznie w celu doktadnej lokalizacji istniejacego
uzbrojenia ( kabli energetycznych, sieci wodociggowych i przylaezy itd.).

Usytuowanie kolektora w projektowanych ulicach podano na planie zagospodarowania rys.
nrl.

Kanal sanitarny wykona¢ z rur o potaczeniach kielichowych na uszczelke gumowa, $rednice
rur PVC-U Dn. 0,20mm o sztywnosci obwodowej SN8-kN/m? , odcinki przylaczy
kanalizacyjnych z rur SN 8-kN/m? i SN-4 kN/m?. Rury PVC-U montowa¢ na podsypce
piaskowej gr.0,20m, po wykonaniu montazu rur nalezy wykona¢ ich obsypke do wysokosci
0,50m nad wierzch rury. Z uwagi na duze prawdopodobienistwo wystgpowania w pasie
drogowym gruntow nienadajacych si¢ do ponownego wbudowania, przewidziano pod
projektowang droga wykona¢ calkowita wymiane gruntu, na pozostatych odcinkach nalezy
wykonac ich obsypke.

W zwigzku z wystepowaniem uzbrojenia podziemnego i ich zréznicowana glebokoscia na
projektowanym kanale sanitarnych zaprojektowano wiaczenia kanatu do studni rewizyjnych
poprzez budowg kaskad. Kaskady wykona¢ zgodnie z profilami zalgczonymi do projektu.
Kaskady wykona¢ z materiatéw - ksztattek i rur PVC.

Po wykonaniu kanatu i przylaczy kan. sanitarnej nalezy podda¢ je probie szczelnosci zgodnie z
PN-92 B-10735.
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6. Konstrukcja studni rewizyjnej.

Na trasie kolektora w miejscach wlgczen przylaczy kanalizacyjnych zaprojektowano studnie
rewizyjne z kregdw betonowych Dn.1,20m. Studnie ustawi¢ na betonie wyrownawczym gr.
0,10 m z betonu B 10, tawie betonowej gr. 0,20 m z betonu C 20/25, wykona¢ wymuroéwke z
cegly kanalizacyjnej KI.150 lub bloczkéw betonowych z betonu C 35, wymurdéwke wykonac
do wysokos$ci 3 warstwy nad wierzch rury. Ustawi¢ krggi betonowe. Studnie przykry¢ plyta
nastudzienng zelbetowa, wiazem KI. D 400 (dot. jezdni) w pasie zieleni (chodniku) D 250 z
wkladem betonowym. Wtaz studni osadzi¢ na rze¢dnej projektowanej(zgodnie z projektem
drogowym). W §cianie studni osadzi¢ stopnie zlazowe, w dnie studni wykona¢ kinety
wielkosci odpowiadajgcej Srednicy wiaczonych kanatow.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania studni - kregéw z dnem wykonanych fabrycznie pod
warunkiem wykonania tawy betonowej j/w.

Wtaz studni nalezy zabezpieczy¢ kitem dyspersyjnym kauczukowo-asfaltowym Bg ( gr.1x4
cm, po wykonaniu montazu kit nalezy podgrza¢ do uzyskania warstwy jednorodnej (dotyczy
studni zlokalizowanych w pasie drogowym).W celu wykonania regulacji wysokoSciowe;j
studni zezwala si¢ na wykonanie podmurdwki z cegly kanalizacyjnej kI1.150 lub kostki
brukowej B-20 - 2 warstwy lub zastosowac pierscienie zelbetonowe Dn. 600mm. Dopuszcza
sig mozliwo$¢ wykonania studni z innych materiatéw np. z polipropylenu PP-B z dnem z
kineta 1 komora o S$ciance gladkiej. Zamiang rodzaju studzienek nalezy uzgodni¢ z
inwestorem 1 uzyskac akceptacje projektanta.

Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem 1 projektantem.

Studzienki DN1200 musza posiada¢ deklaracje na zgodnos¢ z Krajowa Ocena Techniczna
IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacja projektows.
Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonac jako zabetonowane przejscia szczelne podcezas
etapu produkeji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci fabrycznych
odlewow betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na
koncu posiada uszczelkg). Dopuszcza si¢ wiercenia w $cianach dennic 1 montazu przejsc
szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zakladzie prefabrykacji.
Szczegoly pokazano na rysunkach studzienek.

Wymagania techniczne do elementow studzienek kanalizacyjnych:

dennica studzienki tj. $ciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny fabrycznych
odlew (jeden etap produkcji),kineta profilowana z betonu, w gotowe] dennicy, o
wytrzymalodci Ry3=20MPa w klasie ekspozycji XAl,

wlaczenia boczne do kinety gtownej, wykona¢ systemem linii gornej, tj. rownajac doloty
gorng krawedzig, z kolektorem gtownym,

wysokos¢ kinety od Y2 do % wysokosci kanatu gléwnego,

szeroko$¢ Scian dennic, w miejscu wlaczenia kolektora gléwnego:

przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w
przypadku mozliwosci stosowania zwezek - zelbetowa plyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymatos$ci na obciazenia pionowe 400 kN,

stopien wlazowy szeroki, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN
13101,

Szczelnos¢ polaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: >1bar
wytrzymalos¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: >60kN/mb,
Parametry techniczne betonu:

Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach: >C40/50
Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

Nasigkliwos¢ betonu wg PN-88/B-06250: < 4%

Odporno$é betonu na dziatanie SO, wg EN 196-2, w wodzie: >200 1 <600mg/1
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Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajgcych wg PN-EN 206: XC4, XAl
Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XCl1, XAl

Studnie ustawi¢ na betonie wyrownawczym gr. 0,10 m z betonu B 10, fawie betonowe] gr.
0,20 m z betonu B 20, wykona¢ wymurdwke z cegly kanalizacyjnej K1.150 lub bloczkow
betonowych z betonu B 30, wymurowke wykona¢ do wysokoscei 3 warstwy nad wierzch rury.
Ustawi¢ kregi betonowe. Studnie przykry¢ ptyta nastudzienng zelbetows, wiazem KI. D 400
(dot. pasa drogowego) poza pasem drogowym D-15. Wlaz studni osadzi¢ na rzednej
projektowanej. W $cianie studni osadzi¢ stopnie zlazowe, w dnie studni wykona¢ kinety
wielko$ci odpowiadajacej Srednicy wiaczonych kanatow.

Wtaz studni nalezy zabezpieczy¢ kitem dyspersyjnym kauczukowo-asfaltowym ,,Laterbit” Bg
gr.1x4 cm, po wykonaniu montazu kit nalezy podgrza¢ do uzyskania warstwy jednorodne;
(dotyczy studni zlokalizowanych w pasie drogowym).

W celu wykonania regulacji wysokosciowej studni zezwala si¢ na wykonanie podmuréwki z
cegty kanalizacyjnej kl.150 lub kostki brukowej B-20 - 2 warstwy.

W przypadku zastosowania krggdw z dnem studnie ustawic na tawie betonowej jw.

Na przylaczach na terenie dzialek nalezy zamontowac typowe studzienki z PE/PPDz.400mm.

7. Izolacja antykorozyjne.

Elementy betonowe i zelbetowe rur izolowa¢ na powierzchniach zewnetrznych $rodkiem
izolacyjnym do betonu. Zewnetrzne elementy kregow, taw fundamentowych zaizolowac
lepikiem asfaltowym na goraco.

8. Sieci uzbrojenia terenu

W  obszarze projektowanego kanahi sanitarnego wystgpujace uzbrojenie zostato
przedstawione na mapie do celow projektowych.

Skrzyzowania 1 zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Istniejace urzadzenia obce nie wymagajg przebudowy, dotyczy przewodow, kabli
energetycznych

niskiego napigcia, kable telekomunikacyjne i sie¢ wodociagowa wraz z przylgczami oraz
przewodami melioracyjnymi Dn. 200mm.

W przypadku stwierdzenia urzadzen obcych nie wykazanych na mapie ,,matrycy” nalezy
roboty przerwac i ich kontynuacjg rozpocza¢ po uzgodnieniu z ich wlascicielem.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunki i Normy uwzglednione w PROTOKOLE ZUD
Starosty Lipnowskiego nr : NK.6639.1.273.2023 z dnia 2023-11-24

9. Roboty ziemne.

Wykonawca robét jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich wilascicieli uzbrojenia
podziemnego o rozpoczeciu prac.

Roboty ziemne pod kanatl sanitarny 1 przytacza wykona¢ metoda mechaniczng, w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego - recznie ,,fopatg" w celu doktadnej lokalizacji
istniejacego uzbrojenia - przewoddéw wodociagowych, kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych.

Na trasie projektowanych kolektoréw deszczowych wystepuja grunty II — IV Kkat.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe zaggszezenie gruntu warstwami,
zaggszezenie wykona¢ wibratorem plaszczowym 50-100 kg.
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Stopien zageszczenia nie moze by¢ mniejszy: w ulicy 1,0 , na pozostatych odcinkach i
poboczu 0,96 w skali Proctora lub do stopnia zaggszczenia wskazanych w projekcie branzy
drogowej

10. Uwagi ogolne.

10.1. Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢é wymogdéw okreslonych w normach i
przepisach BHP.

10.2. Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne w celu dokladnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego .

10.3. O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli urzadzen
podziemnych oraz jednostki uzgadniajace .

10.4. Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr: 520; 775/1; 775/2; 775/3; 775/4; 775/5,
Obreb 0007 Kikét.

10.5. Teren podlega ochronie konserwatorskie;.

10.6. Tereny gornicze - nie dotyczy.

10.7. Zabezpieczenie pozarowe - nie dotyczy.

10.8. Bilans terenu - nie dotyczy.

11. Stosowanie si¢ do przepiséw obowiazujacego prawa:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t].
Dz U.z2017 r. poz. 1073)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z 2000
r.). Normach : EN 12732; PN-EN 29692; PN-EN 729-1 +4; PN-EN 719

4. PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

5. BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.”

6. Roboty ziemne- warunki techniczne wykonania i odbioru-Warszawa 1994

7. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. 7z 2016 r. poz. 1629)
8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dnia 21 grudnia 1996 r.(Dz.U. Nr 158, poz. 814).

9. Rozporzadzenie M.G.P.i B. w sprawie szczegétowych zasad i trybu zakfadania i
prowadzenia geodezyjnych ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspotdziatania w tym zakresie.

10. Rozporzadzenie M.G.P.iB. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
11.PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych I
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Marzec 1999 r.

12.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13.PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne. Marzec 1999 r.

14.PN-EN 752-2 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. styczen 2000 r.
15.PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Opracowal: Witold Maciejewski Sprawdzil: Mateusz Maciejewski
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BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INWESTYCJA: ) )
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

ETAP II BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. OGRODOWA M. KIKOL

Adres: Kikét ul. Ogrodowa
Kategoria obiektu budowlanego: KAT. XXVI - kanalizacja

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 040805 4 Kikotl
Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 0001 Kikot
Numery dzialek ewidencyjnych: 520, 775/1; 775/2; 775/3; 775/4; 7T75/5

Inwestor: GMINA KIKOL., ul. PLAC KOSCIUSZKI 7, 87-620 KIKOL

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot dotyczy budowy kanatu sanitarnego z wlaczeniem do projektowanej studni
rewizyjnej zlokalizowanej na istniejacym kanale sanitarnym Dn. 200mm w ul. Ogrodowe;j .
Zakres robot obejmuje:

1.Wytyczenie trasy i pasa montazowego.

2. Oznakowanie i organizacja ruchu.

3. Roboty rozbidrkowe.

4. Roboty ziemne pod kanal sanitarny.

5. Zabezpieczenie wykopow.

6. Roboty montazowe.

7. Roboty odtworzeniowe ziemne.

Przewody kanatu sanitarnego bedg wykonywane z rur PVC Dn. 200mm i przytacza Dz.
160mm.

Catos¢ stanowi jedno zadanie inwestycyjne.

Zamierzona inwestycja jest obiektem lintowym, podzielonym na odcinki w wezlach
montazowych.

Trasa kanatu sanitarnego bgdzie przebiegata po gruntach objetych przewidziang budowg - w
pasie istniejacych drog osiedlowych miejskich o nawierzchni gruntowe;.

Wykonywanie robét ziemnych 1 budowlano montazowych nie be¢dzie stanowilo utrudnienia
dla pieszych.

Roboty ziemne i budowlano montazowe wykonywane beda w wykopach.

Catkowity zakres robot nalezy realizowac przy przyjeciu nastepujacych kryteriow:

w pierwszej kolejnosci nalezy w terenie wytyczy¢ przez geodete trasy kanatow.

W dalszej kolejnosci wyznaczy¢ szerokosci paséw montazowych, robét ziemnych, robot
budowlano montazowych 1 stanowisk dla pracy sprzetu oraz srodkéw transportowych.

Trase na czas budowy odwodnienia nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Roboty ziemne w technologii wykopu otwartego wykonywane beda rgcznie - w
miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego, pozostatych mechanicznie.

Roboty ziemne reczne wykonac topatami a mechanicznie koparko-tadowarka.
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W projekcie dla technologii robot w wykopie otwartym przewidziano rozplantowanie gruntu -
na terenie istniejacego pola uprawnego. Grunty niebudowlane nalezy zaladowa¢ na srodki
transportu 1 wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

8. Utozone w wykopie rurociagi na calej szerokosci wykopu obsypa¢ piaskiem do wys.

min 0,5m powyze] zewnetrznej $cianki rury najwyzej wystajacej i rgcznie ubi¢. Miejsca
potaczen pozostawic¢ odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

9. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami.

10.Po odebranej probie szczelnosci obsypad piaskiem miejsca potaczen ubi¢ recznie i zasypac
gruntem zaggszczalnym do wysokosci podbudowy pod nawierzchnig terenu lub droge.
11.0dtworzy¢ nawierzchnig terenu z zastosowanego wezesniej materiatu i zaggsceic
mechanicznie w uzgodnieniu z wlascicielem terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Uzbrojenie terenu stanowi :
- sie¢ wodociggowa, przylacza wodociagowe,
- kable energetyczne niskiego napigcia, kable telekomunikacyjne.
- kanaty melioracyjne Dn. 200mm.
Wymienione uzbrojenie podziemne nie koliduje bezpo$rednio z projektowanym kanatem
sanitarnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1.Roboty ziemne

Dla zastosowanej technologii robot ziemnych metoda wykopu otwartego przy budowie
kanalizacji sanitarnej - kanatu z rur PVC Dn. 200mm roboty ziemne bgda wykonywane w
wykopach szeroko przestrzennych o §cianach skarpowanych obudowanych na glebokosci
do 2,0 m ppt - w pasie drogowym, w miejscu braku uzbrojenia podziemnego
mechanicznie z cz¢Sciowym odwozem gruntu. Przewiduje si¢ zastosowanie pionowych
zabezpieczen S§cian wykopow wykonywanych do zaprojektowanej glebokosci przy
zachowaniu $rodkow ostroznosci aby ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia byto jak
najmniejsze - dotyczy miejsc z lokalizacjg istniejacych przewodow energetycznych, sieci
wodociggowych, kabli telekomunikacyjnych.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

Warunki bezpiecznego uzywania elekironarzedzi.

Do pracy mozna dopusci¢ elektronarzedzia i sprzgt z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace sprawno$¢ techniczng i
odpowiednia ochrong przeciwpozarowa i znak bezpieczenstwa B lub CE.

Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadac jednoznacznie okre$lony numer (np. fabryczny)
i oznaczenia daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji,
napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowa¢ si¢ w aktach
przedsigbiorstwa i by¢ udostgpniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajacego, szczegodlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki 1
elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzi z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajacymi grozi
poraZzeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.
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Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak , aby w czasie pracy nie
zostata uszkodzona izolacja 1 nie wystgpowaly napreZenia mechaniczne.

Elektronarzedzia mozna podtaczyé do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostateczne
szybkie samoczynne wylgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadzialanie zabezpieczenie
decyduje o bezpieczenstwie obshugi 1 o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wlgczeniu
elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wylacznika.

Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylaczonym
elektronarzedziu.

Przy odlaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wylgczyc¢ elektronarzedzie, a w
drugiej odtaczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda wtykowego.

Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniu tukiem elektrycznym 1 ewentualnym
porazeniem pradem elektrycznym.

Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniu fukiem elektrycznym 1
ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym.
Gdy elektronarzedzie znajduje si¢ pod napieciem, nie wolno dotykac jego czgsci
pracujacych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertla, itp.
W razie zaniku napigcia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda. Zabrania si¢ uzytkowania
elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, majg negatywne wyniki badan, u
ktorych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na kumatorze, drgania lub inny
rodzaj nieprawidtowej pracy.

3.2. Roboty zabezpieczajace.
Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi obiektami terenowymi. Trasa zaprojektowanego kanatu
sanitarnego nie przewiduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: krzyZzujacego
si¢ z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.
Najczgsciej wystgpujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

- wykonywanie robét niezgodnie z zatozona technologig robdt,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP przy czynnych instalacjach,

- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagitgbienie,

- niestarannie wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatdw do wykonania szalunkow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzgtu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
usunigciem si¢ sprzetu,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow,

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, oraz glgbienie wykopow
poszukiwawczych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracodawca ma obowiazek ustalic wykaz prac
szczegblnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy
wykonywaniu tych prac. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni
w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej, oraz odziez robocza



16

ochronna wg. obowiazujacych tabel 1 norm zaktadowych. Dla pracownikow powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen winny dotyczy¢:

- szkolenia wstepnego ogolnego,

- szkolenia wstepnego podstawowego,

- szkolenia okresowego.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolei w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz

dokonanych zalecen bhp.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

6.Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
1.Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych(sieci wodociagowe] i elektrycznej) oraz sprawdzenie czy istnieje potencjalne
zagrozenie ze strony niewypatow lub tadunkéw wybuchowych w celu ustalenia
ewentualnych kolizji i zagrozen.
2.Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci ( w pionie 1 poziomie) w jakich moga by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odlegtosci bezpieczne nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.
3.W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody lub przedmioty nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.
4.Podczas wykonywania wykopoéw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.
5.Urobek z wykopow powinien by¢ odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
6.W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatow, urzadzaé drog dojazdowych 1
przejsc.
7.Podczas wykonywania wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac sig
w bezpiecznej od niego odlegloscei.
8.Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspdlpracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wylacznie w czgsci zabezpieczonej wykopu.
9. Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenie jego obudowy lub skarp.
10. Jezeli glebokos¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykonac zejscia do wykopu.
Odlegtos¢ migdzy zej$ciami nie powinna przekraczac¢ 20 m.
11. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robot
ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).
12. Krawedzie wykopu oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
13. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczesnie innych
robdt oraz przebywania oséb postronnych.
14. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, niewypatéw a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgcznie.
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. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych

przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

. Jezeli teren na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang
wykopu a koparka jest, nawet w czasie postoju jest zabronione.

W czasie wykonywania koparka wykopoéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowang z uzyciem weczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Ruch $rodkow transportu obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych.

Szerokosc¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢
0,75 m dwukierunkowego —1,2m. Przejscia nad zaglebieniami lub obok nich powinny by¢
zaopatrzone w balustrady z porgcza ochronng na wysokosci 1,1 m, deska kraweznikowa o
wysokosci 0,15 m, oraz wypehieniem przestrzeni pomig¢dzy porgczg a deska w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Opracowal: Witold Maciejewski

Sprawdzajacy: Mateusz Maciejewski
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