Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:
2020-02-06

Przedmiar robét

REMONT KONSERWTORSKI BUDYNKU NR 3 — KAPLICY SZPITALNEJ — NA TERENIE 5
WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE dz. nr
184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow sakralnych

45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KRAKOW UL. WROCLAWSKA 1-3, 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKA
SPZOZ W KRAKOWIE

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85 30-901 Krakow

2020-02-06

Roboty budowlane i konserwatorskie - | ETAP.
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty demontazowe

2 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Deniwelacja terenu

3 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Hydroizolacja pozioma - przepona

4 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Hydroizolacja pionowa - przepona

5 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
Roboty murarskie

6 Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 Kiladzenie rynien

Wiezba dachowa , pokrycia i obrébki

7 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne

8 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453100-8 Roboty renowacyjne
Slusarka stolarka okienna-renowacja

9 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Elewacja

10 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Opaska z kostki betonowej

11 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Rekultywacja terenéw zielonych

REMONT KONSERWTORSKI BUDYNKU NR
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Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys REMONT KONSERWTORSKI BUDYNKU NR 3 — KAPLICY
SZPITALNEJ - NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE dz.
nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza
1 Element Roboty demontazowe
1.1 |KNR401/535/4 |SST-1.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
.......................................................................................................................................................... i 42,0000
109,0500|m 109,05
1.2
dach nieremontowany 8 16,0000
41,9000/m 41,90
1.3 |KNR401/508/3 [SST-1.1 |Rozbidrka pokrycia z dachdwek, dachowkiinne niz karpiowka
.. 728927
42,0000
214,6927 \m2 214,69
1.4 |KNR401/430/4 |SST-1 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, ofacenie dachu ,faty i kontr faty |m2 172,69
1.5 |KNR401/519/4 |SST-1.1 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,1000
""""" 24,4350
45,5350/ m2 45,54
1.6 |KNR401/519/5 |SST-1.1 Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna m2 45,54 3
1.7 |KNR 401/430/1 |SST-1.1 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek w
odstepach m2 45,54
1.8 |KNR 401/430/4 |SST-1.1 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu m2 172,69
1.9 |KNR401/430/8 |SST-1.1 | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby dachowe
Wyliczenie ilosci robét:
e 17208944584 218,2300
RAZEM:: 218,2300/m2 218,23
1.10 |KNR 401/535/8 |SST-1.1 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
kominy :0,45%(0,93*2+0,91*2+0,92*2)+0,45*(0,92*2+1, :
e 0ERA206 5,4986
parapety ... 10414%6+01504"2'6 L. 4,0800
:0,6*1,09*3+0,25*(0,56+0,59+0,47+0,47+0,6+0
| 2,720
........... 1,1340
dach nieremontowany 41,5800
134,7231|m2 134,72
1.11 |KNR 401/212/4 [SST-1.1  |Roboty rozbidrkowe, betonowe czapki kominowe
Wyliczenie l0SCi DOt | e
S 10,96%0,66+0,78%0,66+0,6840,67 1,6040
1,6040/m2 1,60
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.12 |KNR 401/350/1 |SST-1.1 Rozebranie kominéw wolno stojgcych
m3 1,90
1.13 |KNR 1901/702/3|SST-1.1 Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, tynki z zaprawy wapiennej i
.......................................................... cementowo-wapiennej, pasy szerokoscido30'em
Wyliczenie floscirobot:
podiniekcie . i(1506+2131+1694+224) 55,5500
RAZEM 55,5500|m 55,55
1.14 |DC 20/118/5 SST-1.1 Skucie podioza z zaprawy cementowej-spadki pod obrobkami m2 7,99
1.15 |KNR 1901/1019/|SST-1.1 Demontaz okiena PCV , 1,5-2,0'm2
Sanalogia e
Wyliczenie 08 OOt e
ot 1,8000
1,8000|m2 1,80
1.16 |KNR 25/402/1
ANAIOGIA e
Wi o
S , 107,7510
. 107,7510|m2 107,75
1.17 |Kalkulacja SST-1.1 Koszt przekazania zdemontowanych materiatéw ztomowych do
indywidualna magazynu 5 WSKzP SPZ0Z, kpl 1,00
1.18 |KNR1901/116/4[SST-1.1 | Usuniecie z budynku gruzu i elementow zdemontowanych
Wyliczenie flosci robot:
%(214,69*0,02+45,54*0,015+45,54*0,032+1 ,6*0%
:,07+1,9+55,55*0,025+7,99*0,02+1,8*0,07+1,4
[6+0,93+0,3+0,74+0,79+0,15+1,89+1,71+2,07 '
1+0,02+6,58"0,032+1,59)*1,3 ' 28,5757
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 28,5757|m3 28,58
1.19 |KNR 1901/116/4|SST-1.1 Usuniecie gruzu z strychu budynku
analogia R= 1,000%1,5= 1,500
M = 1,000
S =1,000 m3 7,00
1.20 |Kalkulacja SST-1.1 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na gruz-odpady zmieszane wraz z
indywiduaina [ | optatg zawywozisktadownie
Wyliczenie 08 00Ot | e
{(7+28,58)/7 ' 5,0829
RAZEM 5,0829 kontener 5,1
2 Element Deniwelacja terenu
2.1 |KNR 201/307/2 |SST-1.3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na
.......................................................... odleglos¢ do 10°'m, kategoriagruntu lll
Wyliczenie loSCi DOt | e
:0,4*10,34*4,1+0,6*10,4*4,1/2+1*2,65"15,85/2 :
.......................................................................... 1+0,7171,3"4,95+0,29"1,3"4,952 56,2528
RAZEM 56,2528 m3 56,25
2.2 |KNNR 1/206/3 |SST-1.3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
.......................................................... koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10't
Wyliczenie 08 00Ot | e
.......................................................................... 5626%108 60,7500
RAZEM 60,7500\ m3 60,75
2.3 |KNNR 1/208/2 |SST-1.3 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t
za dalsze 19km m3 60,75 38
2.4 |Kalkulacja SST-1.3 Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna m3 60,75
3 Element Hydroizolacja pozioma - przepona
3.1 |Kalkulacja SST-1.2 Osuszanie mikrofalowe $cian pomieszczen /kpl. robét R+M+S/
indywidualing [ e
Wyliczenie l0SCi DOt | e
e 15,06421,31416,0442,24 55,5500
RAZEM 55,5500\ m2 55,55
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
3.2 |KNR 1901/706/1|SST-1.2 Oczyszczenie spoin m2 16,67
3.3 |KNR 1901/827/2|SST-1.2 Spoinowanie muréw m2 16,670
3.4 |DC 19/516/5 SST-1.2 Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji cisnieniowej w $cianach
murowanych z cegty i kamienia polnego (mur mieszany) przy uzyciu
preparatu na bazie krzemiandw dziatajgcych hydrofobizujgco, iniekcja
.......................................................... dwurzedowa, muro grubosci 3 cegiet
Wyliczenie iloscirobot:
:0,72+0,81+0,82+0,72+0,79+0,82+0,89*2+2,2+:
.......................................................................... 244242, 15,0600
RAZEM 15,0600/ m 15,06
3.5 |DC 19/516/4 SST-1.2 Wykonanie przepony poziomej metodg iniekc;ji ciSnieniowej w $cianach
murowanych z cegty i kamienia polnego (mur mieszany) przy uzyciu
preparatu na bazie krzemiandw dziatajgcych hydrofobizujgco, iniekcja
dwurzedowa, mur o grubosci 2 i 1/2 cegty
1,142,22*2+2,2+0,52+2,23+0,33+0,45+1,17+2:
1,22+2,2*2+2,25 ' 21,3100
21,3100|m 21,31
3.6 |DC 19/516/3 SST-1.2 Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej w $cianach
murowanych z cegty i kamienia polnego (mur mieszany) przy uzyciu
preparatu na bazie krzemiandw dziatajgcych hydrofobizujgco, iniekcja
.......................................................... dwurzgdowa, mur o grubosci 2 cegiet
Wyliczenie loSCi DOt | e
:0,33+2,18+1,74+1,65+0,45+2,82+1,73+1,62+
.......................................................................... 048+284+0552 16,9400
RAZEM 16,9400/ m 16,94
3.7 |DC 19/516/2 SST-1.2 Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej w $cianach
murowanych z cegty i kamienia polnego (mur mieszany) przy uzyciu
preparatu na bazie krzemiandw dziatajgcych hydrofobizujgco, iniekcja
dwurzedowa, mur o grubosci 1 1/2 cegty
RAZEM 2,2400|m 2,24
4 Element Hydroizolacja pionowa - przepona
4.1 |KNR401/104/2 |SST-1.2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, w gruncie kategorii I1l-od poziomu wykonanej niwelacji
1,1764
o 1,7612
12
2
20
00
................. 3,0328
2,3800
31,1080|m3 31,11
4.2 Odgrzybianie/oczyszczenie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych, sciany tatwo dostepne, ponad 5'm2
:0,8%(10,34+1,74+2,50+3,3+2,24+2,02+2,24+3
:,33+2,59+1,73+10,34) 33,9680
33,9680|m2 33,97
4.3 |Kalkulacja SST-1.2 Osuszanie mikrofalowe $cian przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych
indywidualna /kpl. rob6t R+M+S/ m2 33,97
4.4 |KNR 1901/706/2 |SST-1.2 Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej m2 33,97
4.5 |KNR 1901/706/1|SST-1.2 Oczyszczenie spoin m2 33,97
4.6 |KNR 1901/827/2|SST-1.2 Spoinowanie muréw m2 33,970
4.7 |KNR 40/209/1 |SST-1.2 Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie
(1) obrzutki m2 33,97
4.8 |KNR40/210/1 |SST-1.2 Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci
(1) 1'cm m2 33,97
49 |KNRBC 2/301/6|SST-1.2 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, na pow.
narazonych na dziatanie wody ci$nieniowej, pow. pionowa, warstwa
grubosci 2,5'mm m2 33,97
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
4.10 |KNNRW 3/207/1|SST-1.2 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej+listwa
analogia mocujgca
R = 1,000*2 = 2,000
M =1,000
S =1,000 m2 33,97
4.11 |[KNR401/105/2 |SST-1.2 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategorii IlI
RAZEM:: 7,8776/m3 7,88
4.12 |[KNNR 1/206/3 |SST-1.2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochdd 5-10't
"""""" 25,0910
25,0910|m3 25,09
4.13 |KNNR 1/208/2 |SST-1.2 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t
za dalsze 19km m3 25,09 38
4.14 |Kalkulacja SST-1.2 Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna m3 25,09
5 Element Roboty murarskie
5.1 |Kalkulacja SST-1.10 Wymiatanie, czyszczenie i szlamowanie przewoddw kominowych /kpl.
indywidualna | | PO R MY S e
Wyliczenie 108 lODOt: | e
i(7,55*2+1,65+0,95) 17,7000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 17,7000|mb 17,70
5.2 |KNR202/122/1 |SST-1.10 Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewéd 1/2x1/2
.......................................................... cegly KlinKIerOWe]
Wyliczenie 08 Ci lODOt: | e
e bE0TER2S ; 0,8740
RAZEM:: 0,8740/m3 0,87
5.3 |KNR202/122/2 |SST-1.10 Kominy wolno stojgce w budynkach, 1-przewodowe, przewdd 1x1 cegly
cegly klinkierowe;j
RAZEM:: 1,0212|m3 1,02
5.4 |KNR 202/219/5 |SST-1.10 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm
B15
Wyliczenie flosci robSt:
:0,96*0,66+0,78*0,66+0,68"0,67 1,6040
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,6040|m2 1,60
55 |KNR202/1215/1[SST-1.10 | [Kratki z blachy tytan-cynk osadzone w kominie 14x25cm
Wyliczenie 108 OOt | e
............................................................................ et A 8,0000
RAZEM 8,0000 szt 8,00
6 Element Wiezba dachowa , pokrycia i obrébki
6.1 |KNR 728/104/1 |SST-1.4 Wymiana kotew mucujgcych murtaty i tramy
analogia R= 1,000%0,5= 0,500
M =1,000
.......................................................... S = 1000
Wyliczenie ilosci robét:
NN o 0 X 22 A 2 I A 02 S 57,0000
RAZEM 57,0000|zestaw 57,00
6.2
i+2) 1,1642
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,1642|m3 1,16
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
6.3 |KNR202/406/1 |SST-1.4 | Tramy, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robét:
e 0.270,187(7,7672412,4+4,42°043,8) | 14602
RAZEM:: 1,4602|m3 1,46
6.4 |KNR 202/406/6 |SST-1.4 Ptatwie dolne o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad
.......................................................... 80 ML e
Wyliczenie I0SCi DOt | e
e 10,270,16%(10,667247,76) i 09306
RAZEM:: 0,9306/m3 0,93
6.5 |KNR 202/407/4 |SST-1.4 Stupy o dtugosci do 2°'m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
m3 0,30
6.6 |KNR 202/406/6 |SST-1.4 ‘P’ratwie gorne o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad
180°cm2
RAZEM:: m3 0,74
6.7 |KNR202/408/1 |SST-1.4  |Zastrzaly, przekr¢j poprzeczny drewnado 180°cm2
e 0,15570,155%(3,672°3+3,6+3,85%2) 0,7904
RAZEM:: 0,7904/m3 0,79
6.8 |KNR202/408/1 |SST-1.4  |Miecze, przekroj poprzeczny drewnado 180°'cm2
e 10125%0,185%(13%) L 01511
RAZEM:: 0,1511|m3 0,15
6.9 |KNR 202/408/8 [SST-1 4 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
m3 1,89
6.10 |KNR 202/408/6 |SST-1.4 Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5°'m, przekréj poprzeczny drewna
ponad 180°cm2
m3 1,71
6.11 |KNR 202/408/4 |SST-1.4 Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5°'m, przekréj poprzeczny drewna ponad
.......................................................... 80 ML e
Wyliczenie l0SCi DOt | e
:0,14*0,16%(3,45+2,15+2,02+3,25+3,45+2,15+ :
12,02+3,25+2,92*2+1,95*2+1*2+2,65*3+1,65+ |
i1+1+2,65*3+1)*1,15 1,3918
: 0,6828
2,0746/m3 2,07
m3 0,02
.......................................................................................................................................................... 24,4350
45,5350/m2 45,54
6.14 |KNR401/414/3 [SST-1.4  |Montaz desek koszwych, z desek na styk, grubosci 32’'mm
Wyliczenie I0SCi DOt | e
.......................................................................................................................................................... 6,5780
6,5780/m2 6,58
6.15 |KNR 401/414/11|SST-1.4 Montaz deski czotowej
analogia m 67,05
6.16 |KNRW SST-1.4 Wiazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy 80x80
202/1016/7 szt 1,00
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6.17 |[KNR 15/517/1 |SST-1.5 Pokrycie dachow dachéwkg ceramiczng , utozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajgcegozfoli
i1,15%9,31*10,46+13,8*7,652) . 172,6927
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  172,6927|m2 172,69
6.18 |KNR 15/517/2 |SST-1.4 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng , impregnacja,
.......................................................... przyciecie i przybicie kontrtatitat
Wyliczenie ilosci robét:
e 1L157(9,31710,46413,8°7,6502) 172,697
RAZEM 172,6927 |m2 172,69
6.19 |KNR 202/506/2 |SST-1.9 Roézne obroébki z blachy tytan-cynk przy szerokosci w rozwinieciu ponad
(2) 25'cm
kominy :0,45*(0,93*2+0,91*2+0,92*2)+0,45*(0,92*2+1, :
:03*2+1,21*2)*1,15 ? 5,7546
: 41,5800
RAZEM:: 127,6366|m2 127,64
6.20 |KNR 1901/622/1|SST-1.6 Mata strukturalna pod pokrycie
analogia m2 45,54
6.21 |KNR 1901/501/5|SST-1.5 Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng, marsylska
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 172,6900
: 42,0000
: 214,6900/m2 214,69
6.22 |KNR 1901/533/1|SST-1.6 Krycie dachu blachg o grubosci 0,6°0,7mm, blacha tytan-cynk, na rgbek
PO Oy e
: 24,4350
RAZEM:: 45,5350/ m2 45,54
6.23
RAZEM:: 2,0000|szt 2,00
6.24 [KNRW SST-1.9 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte,
202/522/2 (1) Fi18-19'cm, blachatytan-cynk
P 42,0000
109,0500|m 109,05
6.25 |KNRW SST-1.9 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'12°cm,
202/5292(1) | ... blacha tytan-cynk
Wyliczenie 108 IODOt: | e
i2,05+2,95*2 : 7,9500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 7,9500|m 7,95
6.26 [KNRW SST-1.9 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'16°cm,
202/529/2 (1) blacha tytan-cynk
16,0000
32,8000|m 32,80
6.27 |KNR 402/217/5 |SST-1.9 Wymiana rury deszczowej z czyszczakiem kpl 4,00
6.28 |NNRNKB SST-1.5 Pokrycie dachéw, montaz barier $niegowych
202/839/4 | |
"""""" 18,7000
RAZEM:: 18,7000/ m 18,70
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6.29 |Kalkulacja SST-1.5 Dostawa i montaz: Lawa kominiarska systemowa /kpl. robét R+M+S/
indywidualna | |
""""""" 3,3500
3,3500/m 3,35
6.30 |Kalkulacja ‘SST-1 5 Dostawa i montaz: Stopien kominiarski systemowy /kpl. rob6t R+M+S/
indywidualna szt 15,00
6.31 |Kalkulacja SST-1.5 Koszt podstawienia kntenera 7m3 na gruz wraz z opfatg za utylizacje i
indywidualna | ] YO e
Wyliczenie l0SCi DOt |
:(0,180,225*39,6+0,14*0,16*106,56+0,1250, :
:155%9,45+0,155"0,155%19,1+44,22*0,032+6,0 :
. 1670,032+0,18%67,05)"1,15/7 3,0082
RAZEM 3,0082 |kontener 3
7 Element Tynki wewnetrzne
7.1 |KNR 1901/345/7 |SST-1.8 Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu - grub. 2-3cm - parapet wew.
35/125
RAZEM 3,0000|szt 3,00
7.2 |KNR 1901/345/7 |SST-1.8 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu - grub. 2-3cm - parapet wew.
15/100 szt 2,00
7.3 |KNR 1901/345/7 |SST-1.8 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu - grub. 2-3cm - parapet wew.
38/155 szt 6,00
7.4 |KNR40/210/1 |SST-1.8 Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci
1°cm, zaprawa trasowa paroprzepuszczalana (11 kg/m2)
"""""" 19,4425
19,4425/m2 19,44
7.5 |KNR40/210/2 |SST-1.8 Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm
(1 zwiekszenia grubosci tynku, zaprawa j.w. (5,5 kg/m2) m2 19,44 2
8 Element Slusarka stolarka okienna-renowacja
8.1 |KNR 1901/358/3 |SST-1.1 Wykucie z muru, okna stalowego o powierzchnido 20m2
""""""" 3,0260
3,0260 szt 3,03
8.2
10,2747
42,8345/m2 42,83
8.3 |Kalkulacja SST-1.7 Wykonanie tymczasowych zamknie¢ z tworzywa sztucznego
indywiduaina transparentnego na czas konserwacji slusarki
"""""" 45,8600
RAZEM:: 45,8600 m2 45,86
8.4 |Kalkulacja SST-1.7 Renowacja okna stalowego przeszklonego O2/ kpl. rob6t R+M+S wg.
wiasna programu konserwatorskiego/
OZ o £1,4573,35%0,78571,45/2)°6/000 . 32559750
RAZEM:: 3 255,9750|dm2 3 255,98
8.5 |Kalkulacja SST-1.7 Renowacja okna stalowego przeszklonego O3/ kpl. robét R+M+S wg.
wilasna programu konserwatorskiego/
O3 e OBOTLTIO0N 151,3000
RAZEM 151,3000|dm2 151,30
8.6 Renowacja okna stalowego przeszklonego O3+rekonstrukcja wew.
wiasna L kwatery / kpl. rob6t R+M+S wg. programu konserwatorskiego/
Wyliczenie 108 ODOt: | e
03 :0,89*1,7/0,01 151,3000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  151,3000|dm2 151,30
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8.7 |Kalkulacja SST-1.7 Renowacja okna stalowego przeszklonego O5/ kpl. rob6t R+M+S wg.
wiasna programu konserwatorskiego/
{(1,16*2,56+0,785*1,16/2)*3/0,01 e 1027,4700
1027,4700(dm2 1027,47
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 32,5598
""""" 10,2747
42,8345/m2 42,83
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,7200
2,7200|m2 2,72
Okna drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa uzytecznosci
publicznej, fabrycznie wykonczone, okno na wzér istniejgcego zgodne z
pozwoleniem konserwatora nr 344/15 z 09.10.2015r, powierzchnia
.......................................................... L5202
Wyliczenie ilosci robot:
o1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 1,80
9 Element Elewacja
91 |KNR1901/832/4|SST-18 | Zabezpieczenie stolarkifolig
Wyliczenie iloscirobot:
08272 2,7880
......... 32,5508
10,2747
45,6225/m2 45,62
9.2 |KNR202/1610/1|SST-1.8 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady
(1) podstawowe
......... 98,8575
37,8160
242,1135/m2 242,11
9.3 |KNR 1901/832/1|SST-1.8 Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg m2 7,99
9.4 |KNR 202/507/2 |SST-1.9 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy
(2)analogia | ] cynkowo-tytanowej gr.0,5- montaz nowego parapetu
Wyliczenie 108G rOD0t e
parapety . 0A"4%+015042% T 4,080
:0,6*1,09*3+0,25*(0,56+0,59+0,47+0,47+0,6+0:
: 2,7720
RAZEM:: 7,9860 m2 7,99

REMONT KONSERWTORSKI BUDYNKU NR
3 —KAPLICY SZPITALNEJ — NA TERENIE £
WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO 2
POLIKLINIKA SPZOZ W KRA...



02-2020-RZI-WROCLAWSKA1-3-BUDYNEK BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

NR 3-KAPLICA SZPITALNA -BUDOWLANKA-I (lic. 000517BD)
ETAP-PRZEDMIAR.puz strona nr: 11
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
9.5 |KNRanalogia |SST-1.8 Remont i renowacja elewacji wraz z dezynwekcjg, odgrzybianiem,
uzypetnieniami i odtworzeniem detali i profili itd. / kpl. rob6ot R+M+S wg.
programu konserwatorskiego/

13,22*3,52+0,08*3,52/2+3,36*3,49+0,04+3,49/2
1+5,42%(2,25+2,02+2,25)+1,76*2,48*2-(1,09*2, |
156+0,785*1,00/2)*3+0,33%(2,56*2+3,14*1,09/2
[)*3+0,18%(3,795+3,821+2,93*2)+0,4%(3,795+3, |
1821+2,93*2) 5 72,2638

.......................................................................... 13,188,13-1,95-5,13+0,18"(9,26)+0,4"9,26 _ : 24,1442
13,45*2,59+0,34*2,50/2+7,6*10,33+0,4*10,33/2
+8*2,57+3,79*1,73-(0,82*1,7+(1,4*3,35+0,785 |
*1,4/2)*3+1,2*1 5)+0,18%(3,24+11,4+2 57+2,1 '
[4)+0,4%(3,24+11,4+2,57+2,14)+0,2%(0,82+1,7*

.......................................................................... 2433572343141, 4/2°3+12415°2) . 116,3998
13,47°2,59+7,25*10,33+7,25*2,57+3,451,73(
10,82*1,7+(1,4*3,35+0,785%1,4/2)*3+1,1*1,5)+0'
| 18%(3,24+11,4+2,57+2,14)+0,4%(3,24+11,4+2,
{57+2,14)+0,2%(0,82+1,7°2+3,35*2*3+3,14*1,4/

12%3+1,1+1 ,5%2) : 107,9441
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  320,7519|m2 320,75
10  |Element Opaska z kostki betonowej
10.1 |KNR 231/114/1 |SST-1.3 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm

11,0°(10,34+1,74+2,59+10,34+1,73+2,59+4,33 |
.......................................................................... +4,3+3+0,85+2,3'2:0,5'2:0,7/2°2) ... 44,7100

RAZEM:: 44,7100/ m2 44,71

10.2 |KNR 231/114/2 |SST-1.3 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci m2 -44.71 10

10.3 |KNR 202/609/3 |SST-1.3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa XPS gr.10cm m2 44,71

10.4 |KNR 231/407/1 |SST-1.3 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

45,2900
45,2900/m 45,29

10.5 |KNR 231/114/7 |SST-1.3 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 8'cm 0/31,5

:0,6(10,34+1,74+2,59+10,34+1,73+2,57+3,93 !

1+3,9+2,6+0,5+2,22-0,25"2-0,45) § 26,2140
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  26,2140|m2 26,21
10.6 |KNR 231/114/8 |SST-1.3 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci 0/31,5 m2 26,21 7
10.7 |KNR 231/511/2 |SST-1.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 26,21
11 |Element Rekultywacja terenow zielonych
11.1 |KNR 221/101/1 |SST-1.3 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i
zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2,0003
2,0003|m3 2,00

11.2 |KNR 201/505/1 |SST-1.3 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-1ll |m2 153,87
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11.3 |KNR 221/218/2 |SST-1.3 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem
taczkami+ziemia urodzajna 1,08m3/m3
.......................................................... R=0955 M=1000 S=1.000
Wyliczenie l0SCi lODOt: | e
10,05%(2,4%15,85+2,65*9,5+0,96+2*3,3+2*5,5* |
i2+2,45*1,2/2-0,7*2*2-2,1*2/2*2-1,8*0,8/2+2*5, :
19+2,8*4,22+0,68%4,22/2+2*4+3,69*7,92+0,04* |
7,92%2) : 7,6937
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,6937|m3 7,69
11.4 |KNR 221/401/4 |SST-1.3 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria
runtu [-11
.......................................................... %=0955M=10003=1000
Wyliczenie l0SCi DOt | e
i(2,4*15,85+2,65*9,5+0,9*6+2*3,3+2*5,5*2+2 4!
15%1,2/2-0,7*2*2-2,1*2/2*2-1,8*0,8/2+2*5,9+2,8 |
*4,22+0,68*4,22/2+2*4+3,69%7,92+0,04*7,92*
) 153,8742
RAZEM 153,8742|m2 153,87
11.5 |KNR 221/702/1 |SST-1.3 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych, na
terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 153,87
11.6 |Kalkulacja SST-1.3 Koszt podstawienia kntenera 7m3 na gruz wraz z opfatg za utylizacje i
indywidualna | ] Y O e
Wyliczenie ilosci robét:
A 0,2857
RAZEM 0,2857 |kontener 0,29
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