WOJIEWODZKIE BIURO GEODEZJI I TERENOW ROLNYCH W GDANSKU
ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk
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LEGENDA

w kolorze niebieskim oznaczono obiekty nie zakoriczon

w kolorze czarnym obiekty pomierzone na dzien 2022.08.05

Szkic polowy nr 11
skala 1:500
Inwentaryzacja inwestycji
pn" Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 222
poprzez budowe chodnika na odcinku Bobowo-Jabtowko
od km 51+114 do km 52+751 "
stan na dzien 2022.08.05

e

pomiary geodezyjne wyk.: Kierownik Dziatu Systemow Geoinformatycznych - Jerzy Walczewski upr. 20793 (WBGIiTR w Gdansku)

oprac. : Kierownik Dziatu Pomiaru i Ustug Geodezyjnych- Marek Kizielewicz upr. 20236 (WBGITR w Gdarsku)

brak podbudowy z kruszywa C3/4 gr 25cm

brak nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubosci 6 em - pow. okoto 6 m2
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i grubosei 3 em

brak zamontowanych obrzezy od strony posesji L~5mb

czgsciowy brak podbudowy z kruszywa C3/4 gr 25 cm P~9m2

brak nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm - pow. okoto 53 m2
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i grubosci 3 cm

brak fragmentu zamontowanych obrzezy od strony posesji L~5mb

brak humusowania o grubosci 10 cm
wraz z obsianiem trawg

brak humusowania o grubosci 10 cm
wraz z obsianiem trawg
brak hum
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brak podbudowy z kruszywa C3/4 gr 25 cm okoto 70m 2

na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i grubosci 3 cm

brak humusowania o grubosci 10 cn
wraz z obsianiem traw:

brak calej konstruckji chodika okoto 6

wraz z

brak nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm - pow. okoto 70 m: ﬁ
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