ZAL ACZNIKNR 1

do Formularza oferty

FORMULARZ CENOWY

Sktadajic ofert w postpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w tryimdstawowym na:

Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 222 poprzez budow chodnika na odcinku Bobowo — Jabtéwko — dokiiczenie ETAPU Il - w
formule zaprojektuj i wybuduj

ponizej przedstawiam Formularz cenowy:

feClioEs cena jednostkowal
Lp. Wyszczegolnienie elementéw ka ilosé Jnetto Warto §¢ netto [z4]
miary
1 2. 3. 4. 5. 6.
Dokumentacja projektowa - nie g@iej niz 5% wartdci
1. 'Ogotem netto' podanej w wierszu 3 komplet 1
Wykonanie rob6t budowlanych wraz z wéeaiem i utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu p
czas prowadzenia rob6t budowlanych oraz petniemadzoru autorskiego,
2. a w szczegOlni nastpujace asortymenty rob6t podane pomocnioczo w celaditzeniowych z
Zamawiajcym
(suma pozycji od 2.1 do 2.29)
2.1 Obstuga geodezyjna kpl 1
Rozwigzanie projektowe na wzmocnienie nasypu km O+
2.2 kpl 1
- 0+032
Wykonanie rozbiérki zarwanego nasypu oraz chodnika
wywozem gruzu, wraz z wykonaniem nasypu, wykonan en'](
2.3 . ) . ) . pl 1
nawierzchni chodnika na podbudowie (zgodnie z nowym
rozwigzaniem projektowym)
Wykonanie nasypu w rejonie wiaduktu kolejowego, 28|
2.4 ) - : L m3 280
profilowaniem , humusowaniem oraz obsianiem skarpy
Obsypanie obrzg, wraz z wykonaniem profilowania,
plantowania, podcinania skarp wraz z humusowaniem,
25 - o : m2 2 147
obsianiem traw oraz ewentualnym wzmocnieniem piytin
meba
2.6 Usuniecie karpiny szt 2
27 Usqmeqe kamienia z podbudowy wraz z wywozem i szt 1
utylizacja
2.8 Oczyszczenie istnigjej podbudowy m2 1207
2.9 Wyréwnanie podbudowy m2 1207
2.10 | Rozbiorka wjazéw wraz z korytowaniem m2 104
211 Podbudgwa_z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowandg m2 104
mechanicznie o gr. 15 cm
212 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, m2 218
gr.25cm
213 Wykonanie regulacji zaworéw, hydrantow wodmmwych szt 5
) z ewentuala wymiana na nowe
2.14 | Ustawienie obrzezy na tawie betonowej C12/15 n 0 10
2.15 | Przestawienie obraena tawie betonowej C12/15 m 400
2.16 | Ustawienie kragznikow na tawie betonowej C12/15 m 114




217 Nawierzchnia z kostki bgtonong szarej 0 _grich@ cmna 1521
podsypce cementowo piaskowej 1:4 i grétdi@ cm
218 Nawierzchnia z kostki bgtonong szarej 0 _gridm& cmna o 104
podsypce cementowo piaskowej 1:4 i gréthi@ cm
219 Uzupe’fenlenle brakugej kostki, wypetienie szczelin m2 20
pomiedzy obrzeéem a kostl
2.20 | Zamulenie nawierzchni chodnika i wjazdow mp 118
Uzupetnenie szczelin masa zalewiguomicdzy
221 o S . T m 107
kraweznikiem a istniejca nawierzchnia bitumiczn
2.22 | Regulacja studnie kanalizacyjnej szt 2
223 Usupr;me zapadlisk w chodniku oraz przy wiadukcie m2 100
kolejowym
Wykonanie prac posdkowych polegajacych na
2.24 |upratnieciu gruzu, gaki konaroéw smieci; wykoszeniu m2 6 000
pasa pomidzy chodnikiem a jezdai
2.25 | Ustawienie barierki na przejoie mb 20
Bariera dla pieszych z rur stalowych 60x3mm, katity
226 RAL1018, malowanie proszkowe mb 654
297 Sadzenie Qrzew z zaprawowow catkowit i szt 8
okotkowaniem
228 Poboczg z k_ruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizogane m2 53
mechanicznie o gr. 10 cm
2.29 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe biale np2 12
3. Ogo6tem netto (poz 1+ 2]
4. Podatek VAT]
5. Ogo6tem brutto (cena ofertowa z podatkiem VAT)

Cena oferty obejmuje catkowity koszt wykonania zamd@ienia, w tym réwniez wszystkie koszty towarzysgce wykonaniu, o
ktérych mowa w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz we Wzorze umowy.

Uwaga: Wartosci pozycji nr 1 nie maze by¢ wieksza niz 5% wartosci calego Przedmiotu Zaméwienia netto.

Formularz nalely opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpiseautanym lub podpisem osobistym (e-dowdd).



