
Załącznik nr.........
do umowy nr. ....... 

L.p. Miejscowość
Wysokość 

(mm)
Szerokość 

(mm)
Ilość cena wartość

1 Brożówka 1150 485 20
2 Brożówka 1190 485 45
3 Gołdap 395 395 30
4 Gołdap 930 400 30
5 Gołdap 410 425 8
6 Gołdap 1020 420 8
7 Orzysz 430 370 70
8 Orzysz 860 370 20
9 Orzysz 920 350 50

10 Orzysz 1430 650 55
11 Orzysz 420 425 4
12 Orzysz 870 370 2

Łącznie: 342 Razem:

L.p. Miejscowość
Szerokość 

(mm)
Wysokość 

(mm)
Ilość cena wartość

1 Węgorzewo 5800 3090 1
2 Węgorzewo 2980 3120 1
3 Węgorzewo 2470 3140 1
4 Węgorzewo 2470 3110 1

Łącznie: 4 Razem:

Słownie:

Podpis Wykonawca:

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych w granicach +/- 10%

UWAGA!!

FORMULARZ OFERTOWY

Rolety

Vertikale

Rolety wymagania:
- roleta w kasecie PVC z prowadnicami PVC, kolor kasety i prowadnic biały;
- montaż kasety PVC na trwałe do ramy skrzydła okiennego;
- montaż prowadnic PVC na trwałe do ramy skrzydła okiennego;
- roleta w kasetach PVC posiadająca wbudowany hamulec umożliwiający zatrzymanie materiału w dowolnym 
położeniu;
- roleta wykonana z tkaniny posiadająca zwartą strukturę zapewniającą mała przepuszczalność światła do 
wewnątrz pomieszczeń z atestem higienicznym;
- minimalne wymagania tkaniny: 100% poliester, waga 160 g na m2, grubość min 0,3 mm;
- roleta zsuwana za pomocą łańcuszka kulkowego, posiadająca na dole obciążnik aluminiowy na całej 
szerokości materiału rolety;
- w ramach montażu wykonawca zobowiązany jest do dopasowania rolet do wymiarów skrzydła okna bez 
prześwitów.

Wertykale wymagania:
- wykonanie z tkaniny poliestrowej w szynach aluminiowych,
- montaż w zależności od warunków technicznych do sufitu lub ściany na wspornikach, 
- minimalne wymagania tkaniny: 100% poliester, waga 160 g na m2, grubość min 0,3 mm
- wertykale zsuwane za pomocą łańcuszka kulkowego, posiadające na dole obciążniki na całej szerokości;

Łączna wartość:Gwarancja:


