
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków

Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca
stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z
zagospodarowaniem terenu: budową dróg, chodników, miejsc postojowych,
murem oporowym
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P7
1 mm  Membrana TPO

300 mm  Wełna mineralna twarda
50 mm  Styrobeton
0,2 mm  Membrana paroszczelna
200 mm  Żelbet monolityczny
20 mm  Tynk wewnętrzny

P4
20 mm  Płytki podłogowe
60 mm  Beton
30 mm  Płyty styropianowe twarde
0,2 mm  Membrana paroszczelna
200 mm  Żelbet monolityczny
20 mm  Tynk wewnętrzny

P1
20 mm  Płytki podłogowe
60 mm  Beton
100 mm  Płyty styropianowe twarde
150 mm  Żelbet monolityczny
0,5 mm  Membrana przeciwwilgociowa
50 mm  Piasek

400 mm  Żwir

SZ3
20 mm  Tynk zewnętrzny

200 mm  Wełna mineralna twarda
240 mm  Bloczki silikatowe
200 mm  Wełna mineralna twarda
20 mm  Tynk zewnętrzny

P8
1 mm  Membrana TPO

300 mm  Wełna mineralna twarda
50 mm  Styrobeton
0,2 mm  Membrana paroszczelna
200 mm  Żelbet monolityczny
20 mm  Tynk wewnętrzny

SZ2
20 mm  Tynk zewnętrzny

200 mm  Wełna mineralna twarda
240 mm  Bloczki silikatowe
200 mm  Wełna mineralna twarda
20 mm  Tynk zewnętrzny

SZ1
20 mm  Tynk zewnętrzny

200 mm  Wełna mineralna twarda
240 mm  Bloczki silikatowe
20 mm  Tynk wewnętrzny

P3
150 mm  Fibrobeton
150 mm  Żelbet monolityczny
100 mm  Płyty styropianowe twarde
0,5 mm  Membrana przeciwwilgociowa
50 mm  Piasek

400 mm  Żwir

P9
20 mm  Płytki podłogowe
60 mm  Beton
30 mm  Płyty styropianowe twarde
0,2 mm  Membrana paroszczelna
250 mm  Żelbet monolityczny
200 mm  Wełna mineralna twarda
20 mm  Tynk wewnętrzny

±0,00 = 251,70 m n.p.m.
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