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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane podczas przebudowy
budynkéw na stadionie w ramach inwestycji pn:

»Przebudowa stadionu w Szczytnie ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
- wykonanie niezbednych rozbiérek i demontazy
- wykonanie robdt ziemnych
- wykonanie prac budowlanych i wykoficzeniowych w budynku (malowanie, tynkowanie, sucha zabudowa,
stolarka)
- wykonanie instalacji wewnetrznych — woda, kanalizacja, c.o. instalacje elektryczne
- wyposazenie obiektu

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST - 000 Roboty rozbiérkowe

ST-01 Roboty ziemne

ST-02 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
ST-03 Konstrukcje murowe

ST-04 Wykonanie pokry¢ dachowych
ST-06 Izolacje

ST-07 Tynkowanie

ST-08 Malowanie wewnetrzne

ST-09 Wykonczenie podtog i Scian
ST-10 Stolarka budowlana

ST-11 Systemy suchej zabudowy
ST-12 Instalacje sanitarne wewnetrzne
ST-14 Instalacje elektryczne wewnetrzne
ST-16 Slusarka

ST-17 Elementy wyposazenia wnetrz

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

5.2, Ogolne wymagania dotyczace Rohét

(informacje dotyczace dokumentacii projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

. Przedmiary robot
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. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktoérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé
nastepujace czesci:

. Przedmiary robot
. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
. Sytuacja zadania na mapie geodezyjne;

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegéinych odcinkow
. Projekt organizacji i harmonogram Robot

Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na nie zadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty bedg niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna,

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub witasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
X. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
X1.Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzeh w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okres$lenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjgq Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

6. MATERIALY

6.2.  Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatdbw z danego zZrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

6.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robdt.

6.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do Robédt i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
InZzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

6.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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7. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inzyniera:
w przypadku braku ustalerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
InZzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t m byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

8. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

9.  WYKONANIE ROBOT

9.2, Ogolne zasady wykonywania Rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST , projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polskg norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdinosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

. dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy Robét.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, atesty materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robdt;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robo6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( kocowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robét
dokonuije sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny Robét (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakorczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robodt
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub
Robét uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukeyjnych i wykorczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robot ”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w skiad, ktdrych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb. Koszty zwigzane ze spetieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.
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Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisSle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z tre$cig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015 . poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 000 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV -45110000 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot
rozbidrkowych i demontazowych przy przebudowie budynkéw na stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek i demontazy.

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
e demontaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
rozbiérki fragmentow Scian,
usuniecie niektérych okien,
rozbiorka schodéw do budynkow, wraz z zadaszeniem,
usuniecie starego statego wyposazenia i armatury,
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujq wbudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robot i
przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoine" punkt 3.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Materiaty z rozbiérek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speiniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢é obszar prac oraz oznakowa¢ i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wykona¢ wstepne przekopy w celu namierzenia podziemnych instalacji w rejonie boiska

- zdemontowac istniejaca linie zasilajgca oSwietlenie terenu i latarnie¢ bedaca w kolizji

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na Zgdanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpaddw.

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,\WWymagania ogdlne" punkt 6.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 9.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami),

+  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014
poz. 1923),

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401),

13
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Przebudowa stadionu miejskiego w Szczytnie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowg budynkéw na stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z wykonaniem schodéw zewnetrznych i prac elewacyjnych i dociepleniowych w
przebudowywanych budynkach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662,
z2015r. poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepuja jako zabezpieczenie
skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét, np:

- koparki

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoine” punkt 3.
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4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speiniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizaci
konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zatamar wykopow

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegoinosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkoéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122,
151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowac lub obudowag, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowq praktykq
inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
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Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

- fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspdtczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien zastosowaC urzadzenia, kiore zapewniq odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowacé systemy
ighofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktdrych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopoéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
++15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalez
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okre$lic wtorny modut odksztatcenia podtoza. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robdt;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych
i $mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub cigzkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalne;
Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw

- ocena poszczegblnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszq SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis Gruntow

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z p6zniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774,
881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV -45210000-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynkéw na stadionie w
Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na cel
wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych i zelbetowych:
- zelbetowe tawy fundamentowe
- schody zewnetrzne
- podktady betonowe pod posadzke z betonu utozone na warstwie podbudowy materiatow sypkich
- elementy posadzek
- plyta zelbetowa daszku nad wejsciem
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
konstrukcyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogdine” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegétowe
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2.2.1. Deskowanie

- drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostate materiaty do budowy
deskowan

- lgczenie deskowan poprzez usuwalne ztacza lub zatrzaski metalowe o statej lub zmiennej diugosci, nie
pozostawiajacych w powierzchni elementu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm

- $rodek anty-przyczepny: aktywne chemiczne $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu beton do deskowania

2.2.2. Zbrojenie
- zbrojenie gtéwne nalezy wykonaC z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali jak podano w
dokumentacji. Stal musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264
- elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264
- drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

- cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow
zamiennych.
a.  Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
b.  Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000
- woda
Mozna stosowa¢ bez badania wody wodociggowe. Stosuje sie wode czysta, nie zawierajacg oleju, kwasu, zasad,
zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250

- kruszywo
A Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO  rozdziat 6, z
wyjatkami  wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandw
powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziamiste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego Zwiru,

tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac 2%.

D. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

- domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw i dodatkdw do
betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkow do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan
przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robat
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

19
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Przebudowa stadionu miejskiego w Szczytnie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2, Transport materiatéow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robét
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim stanie, aby nie
wystapito rozsegregowanie sktadnikdw, zanieczyszczenia, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie
temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych. Przewozong mieszanke
betonowa nalezy chroni¢ przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania. Nie
powinien on przekracza¢ 1 godziny. Uzycie domieszek redukujgcych ilo$¢ wody oraz op6zniajacych wigzanie
moze zmieni¢ czas transportu. Wymaga ono akceptacji wytwdrcy betonu i Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.1.

5.2. Deskowania

5.2.1 Wykonanie deskowan

1. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz
zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inzyniera

2. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunaé
luzng ziemie.

3. Nalezy je ustawia¢ w taki sposdb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiaréw wymagane.

4. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelno$é. oS¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

5. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tadma stalowg

6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.

7. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

8. Deskowania powinny pozosta na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2.  Dopuszczalne odchytki w dokladno$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane zgodnie z
okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.3.  Przygotowanie powierzchni deskowan
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A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wehodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu,
brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac deskowan o zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek
ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.23. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowg, ktdra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez Inzyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu
ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

C Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie
mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1.  Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

53.2.

A.

B.

5.3.3.

oo

Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdly giecia, zestawienia stali i
ukfad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okre$li¢ nastepujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, ukiad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegotowych
rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety musza by¢ giete na
zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuline betonowg stali
zbrojeniowe;j:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera; 50 mm
C. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- ptyty: 40 mm
- Sciany, belki: 40 mm.
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkdéw kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.
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5.4. Betonowanie

54.1.
A
B.

54.2.

54.3.

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;
Dopuszcza sie przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inzyniera.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm,
jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Inzynier.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcje.

¢. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m®.

d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, pyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badar mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

. Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren

kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosic¢ 180 kg.

Uktadanie mieszanki betonowe;

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
Inzyniera, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majgcych sie znajdowaé
w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu
nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\
min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu
budowy powinny znajdowa¢ sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej
jako$ci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4.

Uktadanie betondw przy upalneji chtodnej pogodzie
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A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialno$ci betonu i unikniecia nierdwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych
majg by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych Ilub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Beton
zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.5. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskac (poza okre$lonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacjg umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji prébki mieszanki w stanie plynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi
sie z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnier powinny by¢ wypetnione bezskurczowaq
niemetaliczng zaprawa, Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
C. Powierzchnia uszkodzer i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W

przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma byé wypetniony niemetaliczng
bezskurczowa zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatow nalezy okreslic
technike naprawy, gdyz niektore Srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta $rodkéw
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacii.

54.6. Prace wykonczeniowe
Wygtadzanie powierzchni:

a) packa drewniang, kielnig drewniana, itp.
b) Wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
c) Wystajace krawedzie wykoriczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podidg:
Wykoriczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym.
Wyrdwnanie powierzchni powinno zostaC sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyréwnag, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykoriczeniowym.

Ochrona betondw po wykonaniu prac wykoficzeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym, a w
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
$rodkéw i materiatéw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.4.7. Pielegnacja betonu
A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciagu:
- 7 dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dniw przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielegnacii betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.
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5.

6.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykoniczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacii
betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

W trakcie pielegnacji betonu w fundamentach i wieicach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

Przykrywa¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotno$ci.

Stale zraszaC eksponowang powierzchnig.

Jesli dodatkowe wykoriczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowaC S$rodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych $rodkéw z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktore bedg stosowane w przysztoSci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang statg wilgotno$¢ na cate;
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

1.

©® N Ok WD

deskowan

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

doktadnosci prac wykonczeniowych

pielegnaciji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonéw.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwoérni betonu, cementowni oraz urzadzen
dostawcéw, producentow, podwykonawcdw i wykonawcéw dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét
objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezacq dokumentacje badan wszystkich

frakcji.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowe;.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogéine" w pkt.10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

2. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$C 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

5. PN-EN 1008;2004 Woda do betonu i zapraw

6. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

7. PN EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 KONSTRUKCJE MUROWE
CPV - 45260000

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot
murarskich przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynkéw na stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na cel
wykonanie wszystkich robdt budowlanych murarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
przygotowaniem rusztowan, dostawg materiatow, wykonawstwem i wykofczeniem konstrukcji murowych
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- Przygotowanie i montaz potrzebnych deskowan
- Przygotowanie zaprawy murarskiej
- Wykonanie przemurowan $cian, zamurowan otworéw z cegiet ceramicznych
- Wykonanie nowych $cian dziatowych z cegiet ceramicznych
- Wykonanie naroznikow i potaczen
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”
punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Cegta ceramiczna SZ 12

Materiat przeznaczony do wykonywania $cian ostonowych, Scian wypetniajacych, Scianek dziatowych. Cegta
ceramiczna szczelinowa.

Wymiary 250 x 120 x 220 mm
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Masa ok. 6,5 kg

2.2.1. Zaprawy murarskie
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, poszczegdlne rodzaje zapraw powinny byé
zuzyte w ciggu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego)

- zaprawa cementowo-wapienna — 5 godzin

- zaprawa cementowa - 2 godziny

- zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wdd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuZli i tym podobnych
dopuszcza sig, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania
techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacg norma panstwowa. Do przygotowania zapraw mozna
stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, je$li woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jest uzycie
wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych warunkom normowym.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich jak cement, wapno i gips powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu, az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
Przy murowaniu $cian z bloczkéw silikatowych typu Silka (lub o takich samych parametrach) nalezy stosowac
specjalng zaprawe do cienkich spoin. Nalezy zastosowa¢ zaprawe zalecang przez producenta bloczkow.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu i maszyn uzywanych do rob6t murowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inzynierem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty murarskie wykonywane sg przy uzyciu nastepujacych narzedzi:

- Piony murarskie stalowe mate o Srednicy 20 mm i dtugosci 250 mm

- tata murarska o diugosci 1,50m i przekroju 28x66mm, stuzy do sprawdzania rowno$ci krawedzi i
ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomicy;

- Poziomica uniwersalna drewniana, zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypetnione eterem ze
spirytusem

- ‘ata kierujgca drewniana i warstwomierz narozny stalowy stuzg do wyréwnywania warstw cegty w
czasie wznoszenia muru

- Sznur murarski konopny o $rednicy 2-3 mm, ktory naciaga sie przy licu zewngtrznym wznoszone;
warstwy cegty dla zapewnienia réwnego poziomu

- Skrzynia do zaprawy tak zwana kastra, drewniana, stalowa lub z tworzywa sztucznego o
pojemno$ci znormalizowanej 9

- Szafel do zaprawy o pojemnosci 150

- Kielnia murarska do nanoszenia i rozktadania zaprawy, blaszana

- Czerpak murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegty

- Betoniarka do wytwarzania zaprawy

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie ftransportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany S$rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.1.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe (w razie koniecznosci)
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét oraz pozostatymi
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow, otwordéw i tym podobnych.

W pierwszej kolejnoci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczeéniej niz po
zakoniczeniu $cian gtownych danej kondygnacii.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci.

W miejscu potaczenia muréw wykonywanych nie jednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione korcowe.
Bloczki, cegly i inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.
Stosowanie cegty, bloczkdw kilku klas i rodzajow jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robét po innej
dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie
uszkodzenia muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mur z cegly

W trakcie murowania nalezy stosowa¢ sie¢ do wymogdéw odpowiednich Norm i przepiséw budowlanych. Nalezy
przestrzega¢ odpowiednich grubosci spoin; prawidtowego ,wigzania” wyrobdw w murze oraz innych zasad sztuki
murarskiej. Prace murarskie nalezy wykonywa¢ w odpowiednich temperaturach; w razie przerwania prac- nalezy
zabezpieczy¢ mury ; korony muréw oraz otwory okienne przed szkodliwym dziataniem zimowych warunkéw
atmosferycznych.

Ceramiczne elementy mozna cig¢ przy pomocy odpowiednio dobranych pit tarczowych, pit taSmowych lub tarcz
tnacych.

5.3. Osadzenie o$cieznic metalowych w murach
Oscieznice metalowe osadzane po wykonaniu muru nalezy osadza¢ w o$ciezach zgodnie z zasadami podanymi
dla montazu stolarki budowlane;.
Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny Scianek
surowych 0 2,5 cm, a potgczenie o$cieznicy z samg Sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt
catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawg. Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej, a blachg profilu powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawg 0 marce nie nizszej niz 3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw

Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ od wzgledem ich jakosci. Kontrola jakoSci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtadciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych
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badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby
nie odpowiadajg $wiadectwem ITB oraz normom, nalezy przeprowadzic we wiasnym zakresie badania
makroskopowe (kontrola zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i peknieé, odpornos¢ na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla), a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z
obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobdw normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.
Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania. Odbior robot
murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykorczeniowych, ale po osadzeniu
stolarki (o$cieznic). W szczegoinoSci podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,

- grubos$¢ muru

- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos$¢ warstw cegiet

- grubos$¢ spoin i ich wypetnienie

- zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogéine" w pkt.10.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji

Wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

Osadzenie nadprozy i oscieznic drzwiowych i okiennych

Ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowan

Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 998-2:2004 - ,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

N-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-1: Reguly ogoine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV - 45261100-5

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (sst) sq wymagania dotyczace wykonania prac
towarzyszacych przy pracach pokryciowych — wykonywanie obrébek blacharskich na dachu budynkow na
stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na cel
wykonanie obrébek blacharskich oraz rur spustowych i rynien.

1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- MontaZ obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm

- Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm

- Montaz piorunochronu,

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogélne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Blacha stalowa powlekana gr.0,7mm

Blachy ocynkowane z powiokg organiczng produkowane metoda powlekania coil-coating. Wyroby spetniajace
norme EN 10169-1. Tolerancje wymiarowe wg normy EN 10143.
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kolor 7024 - szary grafit, zgodny z paletg RAL

2.2.2. Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania

- systemowe akcesoria uzupetniajace do takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do
obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wkasnosci techniczne okreslone

przez producenta dachdéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych

badz PN.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, tj.:

- zaginacz okapu, zaciskacz okapu, zaciskacz rabka,

- nozyce reczne blacharskie,

- nozyce elektryczne,

- brzeszczot,

- nitownica,

- wiertarka,

- wkretarka,

- wyciskacze do uszczelniaczy.

Nie uzywa¢ do montazu sprzetu wytwarzajgcego opitki i wysoka temperature. Po

zakoriczonym montazu powierzchnig doktadnie oczyscic.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszelkie wyroby z blachy (arkusze, rolki, systemy odwodnienia, akcesoria, itd.) nalezy przewozi¢ i sktadowac
zawsze w warunkach suchych i wentylowanych. Dla zapewnienia optymalnych warunkéw sktadowania na placu
budowy, nalezy zazadac od kierownictwa budowy suchego, wentylowanego pomieszczenia. W razie niespetnienia
powyzszych warunkdw istnieje zagrozenie powstawania biatej rdzy (wodorotlenek cynku).

- Niedopuszczalny jest transport odkrytym samochodem zwlaszcza przy zmiennych warunkach atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu).

- Podczas roztadunku i zatadunku nalezy zachowac¢ szczegoina ostrozno$¢, wyroby mozna tatwo uszkodzié!

- Nie wolno zrzuca¢: rolek, arkuszy, elementéw orynnowania z samochodu!

- Nie wolno toczyc rolek blachy.

- Na budowie transportowa¢ rolki blachy na wézku lub w inny sposéb nie powodujacy uszkodzen.

- Nie zostawia¢ blachy na placu budowy bez zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi, mgta, rosg itp.

- Nie stawia¢ palet z blachg na mokrym, wilgotnym podtozu.

- Nie uzywac folii ,stretch” do zabezpieczenia blachy.

Blacha na placu budowy musi by¢ sktadowana w suchym, wentylowanym pomieszczeniu. Folia, plandeka
zabezpieczajgca musi by¢ odsunieta od rolek, arkuszy np. za pomoca suchych desek, palet, itp.

- obrébke, profilowanie blachy nalezy koniecznie wykonywac¢ w rekawiczkach aby unikng¢ zostawienia odciskow
palcow,

- aby usung¢ ewentualne odciski palcéw nalezy przetrze¢, od razu po obrobce, zabrudzone powierzchnie ptynem
odttuszczajgcym

- usuniecie odciskdw palcéw po kilku dniach jest mozliwe tylko mechanicznie,
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- nalezy szczegoinie uwaza¢ na $lady po ptynie do lutowania. W celu unikniecia zabrudzen konieczne jest
przetarcie potaczen lutowanych wilgotng $cierka,

- w przypadku uzycia blachy foliowanej fabrycznie, konieczne jest usuniecie folii natychmiast po zamontowaniu
blachy, najpdzniej - na koniec dnia

- nie wolno wkleja¢ blachy w beton, klej do ptytek ceramicznych, jako pas okapowy dla balkondéw i taraséw,
zapraw tynkarskich, gipsu itp. bez uprzedniego zabezpieczenia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.1.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do

pracy na wysokosci (aktualne badania medyczne) i muszg by¢ wyposazeni w pasy do

pracy na wysokosci. Roboty nalezy wykonaC po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizsze;

niz +50C. Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania

czynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub

$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy
odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu.

Mocowanie paséw blachy do drewnopochodnych np. ptyty OSB wykonujemy wkretami o wymiarach 3,5 - 4,0 x 25
mm zabezpieczonymi antykorozyjnie, ocynkowanymi galwanicznie.

5.2. Temperatura robocza

Zalecana temperatura blachy poddawanej obrébce wynosi = 10°C. W temperaturach nizszych, przy profilowaniu,
zaginaniu czy zaklepywaniu, wymagane jest miejscowe podgrzewanie (np. wykorzystanie ‘zestawow zimowych’).
W temperaturach ujemnych wykonywanie prac blacharskich jest mozliwe ale wymaga doswiadczenia oraz
odpowiedniej organizacji placu budowy.

Klejenie wykonywa¢ w temp. = 5°C

Lutowanie migkkie niezaleznie od temperatury z zastosowaniem ptynu do lutowania producenta oraz cyny
lutowniczej L-Pb Sn 40(Sb).

5.3. Profilowanie

Zawsze nalezy zachowa¢ min. promien giecia R = 1,75 mm — dotyczy to zaréwno narzedzi recznych jak i
zaginarek.

Wyginanie profilowanej blachy na rabek w fuk jest moZzliwe réwniez maszynowo ale trzeba pamieta¢ o promieniu
R=0,6 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych
Przed przystapieniem do robdt pokrywczych blachg nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia materiatéw, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) konstrukcji dachu.

6.3. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez
producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego zadania.

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachg polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego i orynnowania.
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6.6. Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych blachg, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacijg projektowg lub specyfikacjg techniczng (szczegotowa)

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdow,

- prawidfowo$ci przygotowania podktadu,

- prawidtowo$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot i po opadach deszczu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu blachg elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrébki blacharskie. Odbior
podkiadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem ukiadania
pokrycia (odbior miedzyoperacyjny). Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacii projektowej. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikaciji technicznej (szczegotowej), w ktdrej ujeto wymagania dla
obrdbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrébki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) i
zezwoli¢ na przystapienie do ukfadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podkiadu badz obrébek blacharskich. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badar oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia

32
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Przebudowa stadionu miejskiego w Szczytnie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

(szczegotowej), oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachdwkg z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdine” w pkt.10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 IZOLACJE
CPV - 45320000 - 6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynkéw na stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- izolacji przeciwwilgociowej:

Izolacja pozioma posadzki na gruncie — folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa,

- izolaciji termiczne;j:
Izolacja Scian zewnetrznych — na $cianach zewnetrznych izolacja w postaci styropianu EPS70-032
gr. 15cm — docieplenie wykonane w technologi ,lekka mokra”;

Izolacja Scian piwnicy - na Scianach zewnetrznych piwnicy i Sciany cokotu izolacja w postaci
styropianu EPS150-035 gr. 20cm. Izolacje cokotu w miejscu bez piwnicy wykonac na gteboko$¢
10cm ponizej gruntu.

Izolacja dachu - izolacja w przestrzeni stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej
039 gr.30cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegotowe
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2.2.1. Styropian
Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowac¢ styropian EPS70-032 gr. 15¢cm.
Do ocieplenia podiogi na gruncie nalezy uzy¢ styropianu EPS100-038 o grubosci 10cm.

2.2.2. Granulat z wetny mineralne;
Do ocieplenia dachu zastosowa¢ granulat z wetny mineralnej o gr. min.30cm - Obliczeniowy wspotczynnik
przewodzenia ciepta: Aobl= 0,039 W/mK

2.2.3. Folia budowlana
Do izolacji przeciwwilgociowych nalezy stosowac:
- dla podtogi na gruncie — folia PE

2.2.4. Roztwér asfaltowo - gruntujacy

W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentow nalezy stosowa¢ roztwér gruntujacy asfaltowy oraz
masg asfaltowa.

Wiasciwosci roztworu asfaltowego:

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymaganic
Jednorodna czarnd
ciecz, ber
Ianieczysicien, w tfemp.
] Wyalad zewnetrzny i o (23+2)°C tatwo sie
konsystencja robocza rozprowadza pedzlem;

na piytce szklanegj
tworzgc powloke bez

pecherzy

2 Lepkpsc, czlos wyphywu, kubek s 0d 31 do 37
wyphywowy @5 mm

3 Tempelro’ruro zaptonu wg. °C >40
Pensky'ego — Martensa

4 lawartosé wody Fa(m/m) <0,5

5 Czas wysychania h =12

& Analiza w podczerwieni — Badanie identyfikacyine

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Do wykonania robot stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiatéow

- folia

Folie nalezy przechowywac i przewozi¢ w pozyciji poziomej, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

- roztwdr asfaltowy
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Roztwory asfaltowe sg sklasyfikowane jako materiaty niebezpieczne klasy 3(ciekly zapalny) i powinny by¢
przewozone w warunkach okreslonych przepisami o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych ADR.
Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niz 450 kg. nie podlegajg przepisom ADR. Materiaty nalezy
tadowa¢ w $rodkach transportu w pozyciji stojacej, w ilosci warstw okreslonej przez producen6ta tak, aby tworzyty
zwarta catos¢ zabezpieczong przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

- plyty styropianowe
Plyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane, przechowywane i transportowane w
opakowaniach producenta.

- granulat wetny mineralnej
Welna w postaci granulatu powinna by¢ dostarczana, przechowywana i transportowana w opakowaniach
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty — ptyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak réwniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$C wiasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét.

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbiordéw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" w pkt.10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 TYNKOWANIE
CPV -45410000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich realizowanych w ramach przebudowy budynkéw na stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét tynkarskich.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok tynkarskich powierzchni obiektéw oraz ich odbiordw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST .Wymagania ogéine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Wymagania
ogdine.

Materiaty stosowane do wykonania robét tynkarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano
za regionalny wyrob budowlany.,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Do tynkowania obiektu zastosowac:

2.2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode zdatng do picia wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje, mut.

2.2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci nie
zawierajacej domieszek organicznych, mieC frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.22.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

2.2.2. 3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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- marka i sktad zaprawy powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy wykona¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cementu hutniczego 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5 st C.

Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego,
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Szpachlowki do betonu gotowe do uzycia,
2.2.5. Szpachlowki — masa akrylowa

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatow do robot tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzenr i Srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu materiatdw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét tynkarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady
wykonania robét podano w ST 00.Wymagania ogéine.

5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystgpieniem do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 st C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynkowanie

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
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stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzer powierzchni tynkow
Sprawdzenie wykoriczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okre$lonej w umowie na roboty budowlane

6.4. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.1. Odbior podtoza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow:

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynkdw kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
niewieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- Pionowego — niewigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.

- Poziomego - niewigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami (Sciany, belki).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni itp.

- Trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze powstate wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynkdw do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" w pkt.10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 MALOWANIE WEWNETRZNE
CPV -45442100 - 8

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz budynku w ramach przebudowy budynkoéw na stadionie w
Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie malowania
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie witasciwosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbiordw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST .Wymagania ogéine.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie: surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska : stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujgca o wtadciwo$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba: plynna lub potptynna zawiesina beda mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu,
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia: lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke

Pigment: naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna: zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw
pomocniczych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng badz uznano
za regionalny wyrob budowlany.,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz
Do malowania powierzchni wewnaftrz obiektu zastosowac:

- Sciany pomieszczen suchych malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi
odpornymi na szorowanie, kolor biaty jesli nie podano w projekcie inaczej, na petng wysokosé
pomieszczenia.

- Sufity malowane dwukrotnie na biato farbami emulsyjnymi,

- Srodki gruntujgce pod wymalowania farbami dyspersyjnymi, ktére powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiatly pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow | wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatbw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodoéw zamknigtych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe (emalie) nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 .Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady
wykonania robét podano w ST 00.Wymagania ogéine.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
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Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

- catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjatkiem
zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz;) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
: wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

- Beton

Powierzchnia powinna byC oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

- Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

2) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartoSci
podanych w tablicy 1.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

- Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byC zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty pityt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

- Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
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- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszata
20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzadzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga, ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadajg nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa

d) bez uszkodzen, przeswitdéw podtoza, Sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowatoscig powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podioza oraz materiatéw, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
- dla podfoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- murdw ceglanych i kamiennych- zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie
z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢
muréw.

- podiozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z

uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i

uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykofczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
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Réwnos$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaC wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez przetarcie powierzchni
sucha, czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnosé podiozy nalezy oceniaC przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwo$ci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
22.2.-2.24.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wiracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z

dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej ni; po 14 dniach od zakonfczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoSci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
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- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,
- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot;

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w .Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang,
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

1. na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$é¢
powloki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

2. na podiozach metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przekwity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogéine.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sq podioza.
Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacije projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badarn laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byC przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okre$lonymi w pkt. 5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci powloki malarskie]
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt.10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 09 WYKONCZENIE PODLOG i SCIAN
CPV - 45432000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyktadzin podiogowych i Sciennych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynkéw na stadionie
w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wyktadzin podtog i $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

OKLADZINY SCIAN

Sciany wszystkich pomieszczen sanitarnych i przedsionka wykoficzy¢ plytkami $ciennymi o wymiarze 30x60cm
uktadanymi poziomo, szeroko$¢ fugi do 0,8mm kolor szary (maksymalnie zblizony do plytki), ukladanymi na petng
wysokos$¢ pomieszczenia.

Narozniki Scian wykonczy¢ szlifujac plytki — bez stosowania listew PCV.

W miejscach uktadania pltytek Sciennych przed ich utoZzeniem nalezy wykona¢ na $cianach izolacje
przeciwwilgociowg z zastosowaniem ptynne;j folii.

Zastosowane plytki Scienne powinny mie¢ wyglad zblizony do betonu. Z powodu braku mozliwosci wskazania
doktadnego wygladu ptytek nalezy uzyska¢ akceptacje Projektanta na podstawie dostarczonej probki.
Parametry plytek $ciennych:

Nasigkliwo$¢ wodna 0,5 % <E<3 %

Grubos¢ phytki 8-10mm

Stopien potysku matowa

Gatunek | (pierwszy)
OKLADZINY PODLOG

We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy utozy¢ ptytki podiogowe o wymiarze 60x60cm uktadane na kle;.
Przed utozeniem plytek nalezy odttuscié, zagruntowa¢ podioze zgodnie z instrukcjq techniczng montazu
dostarczong przez producenta, na tak przygotowane podtoze mozna uktadac ptytki. Plytki uktada¢ w sposéb
Lprosty” z fugg o szerokosci do 1mm. Kolor fugi powinien by¢ maksymalnie zblizony do koloru ptytek.

Uwaga: Zaktada sie szlifowanie istniejgcych posadzek lastrikowych i skucie istniejacych ptytek w celu uzyskania
jednakowej wysoko$ci nowych podtog we wszystkich pomieszczeniach.

Parametry plytek podtogowych:

Nasigkliwos¢ wodna 0,5 % <E<3 %
Grubo$¢ plytki min.8,5 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm2) min. 50
Stopieni potysku matowa
Odpornos$¢ na Scieranie PEI (w skali I-V) przynajmniej Il
Gatunek | (pierwszy)
Antyposlizgowo$¢ min.R9, pod natryski R11
3. SPRZET
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Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Wazne jest, aby rolki wyktadzin byly przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przynajmniej
24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C. Temperatura ta powinna
by€ utrzymana przez caty czas montazu.

Minimalna temperatura podtoza powinna wynosi¢ 12°C.

Zalecana wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze pod wyktadzine scienng lub podtogowa

Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywaé zadnego rodzaju
markerow, diugopiséw kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowac przebarwienia z powodu migracii), stabilne,
suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi standardami
obowigzujacymi w danym kraju. Wilgotno$¢ podtoza powinna byé ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu
wilgoci podczas przeprowadzania testéw zgodnych z niniejszymi standardami.

Wykonawca powinien dobra¢ odpowiednig mase poziomujaca i odpowiedni klej do konkretnego typu wykladziny
na podstawie wytycznych producenta kleju i mas. Odpowiedzialno$¢ spoczywa na producencie kleju, masy
poziomujacej, a takze na wykonawcy instalujgcym podtoge. Instalatorzy powinni upewni¢ sie, ze stosowane
produkty nadajq sie do uzytku i spefniajg zalecenia wymienione przez producenta.

5.2. Gruntowanie
Podtoze pod wyktadzine nalezy zagruntowa¢ — zgodnie z instrukcjq montazu stosowanej wyktadziny

5.3. Uktadanie wyktadziny
Zgodnie z instrukcjg montazu stosowanej wyktadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Przed instalacja nalezy na kolorystyke uzyska¢ akceptacje Projektanta. Brak akceptacji uniemozliwi
odbiér prac.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezer co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiodr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa, kolorystyka powinna by¢
zgodna z uzyskang akceptacjg projektanta.,
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- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa, sprawdzi¢ sptyw wody — brak zastoin,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej pod wykltadzing nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg — wysoko$¢ powinna by¢ zmierzona
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10 STOLARKA BUDOWLANA
CPV -45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie stolarki budowlanej przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynkéw na
stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
montazem:

- okien z PCV

- drzwi zewnetrznych aluminiowych przeszklonych

- drzwi zewnetrznych stalowych

- drzwi wewnetrznych.

1.4.. Okreslenia podstawowe

Skrzydto- ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oScieznicy lub bezposrednio w otworze
budowlanym

Oscieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w
SST "Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywa¢ sie na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:
- wykaz iloSciowy wyrobow z podziatem na typy, wymiary gtowne

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 "Wymagania ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Parametry okien PCV

Okna PCV, z zewnatrz kolor biaty, rozwieralno-uchylne lub state (zgodnie z zestawieniem), wyposazone w pakiet
trzyszybowy. Przestrzen miedzyszybowa wypetniona argonem. Wspdtczynnik przenikania ciepta pakietu U=0,7 W/
m2K, dla catego okna maks U=1 W/m2K.

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne.

Przed wykonaniem warsztatowym, pomiary nalezy wykona¢ na miejscu budowy.

UWAGA: Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Okna w szatniach wyposazy¢
w trzy nawiewniki.

Nawiewniki przeznaczone do montazu w oknach PCV, kolor biaty, korpus z profili wyttaczanych z aluminium,
zakoriczenia ABS, elementy napedu: poliformaldehyd, wykorczenie powierzchni aluminium - malowana
proszkowo na kolor biaty, powtoka odporna na promieniowanie stoneczne, przeptyw powietrza: min 5m3/h, max

50
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Przebudowa stadionu miejskiego w Szczytnie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

24m3/h, regulator samoczynny (automatyczny) umiejscowiony w czerpni, wymiary elementow: czerpnia 330x46,
regulator 393x23, urzadzenie montowane w osi skrzydta okiennego (lub w osi podziatu szyby).

Parametry drzwi wewnetrznych

Drzwi ptytowe petne, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie klejona
ptyta HDF, wypetnienie z ptyty widrowej otworowej, skrzydio gr. 40mm w okleinie CPL kolor szary, o$cieznica
stalowa systemowa regulowana w kolorze skrzydta, rama i skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki
na zawiasy , klamka prosta metalowa z rozeta, okucia i klamka w kolorze srebrnym matowym, zamek z wktadka
patentowa,

Do sekretariatu przewidziano $cianke z drzwiami szklanymi. Scianka szklana na profilach aluminiowych, szklo
hartowane gr.12mm, drzwi na petng wysokos$¢ z zamkiem.

Drzwi techniczne — drzwi stalowe, skrzydio wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm pokrytej lakierem
proszkowym termoutwardzalnym na bazie epoksydowej, ocieznice stalowe katowe w kolorze skrzydta (biate), z
blachy gr.2mm. Drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

Parametry drzwi zewngtrznych

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych “cieptych", profile w kolorze RAL 7016
(antracyt), wyposazone w zestaw 2-szybowy, od wewnatrz szyba hartowana ESG, od zewnatrz szyba klejona
VSG-ESG zabezpieczona przed wiamaniem w klasie min. P2A. Przestrzeh migdzyszybowa wypetniona argonem.
Wspbtczynnik przenikania ciepta pakietu U=0,7 W/m2K, dla catych drzwi maks U=1,3 W/m2K. Drzwi bez
progowe, klamki, zamek na klucz, skrzydto bierne blokowane za pomoca rygla automatycznego.

Drzwi zewnetrzne stalowe, skrzydto wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm pokrytej lakierem
proszkowym termoutwardzalnym na bazie epoksydowej, wypetnione rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 40mm,
kolor szary RAL 7038, oScieznica stalowa katowa ocynkowana i gruntowana, w kolorze skrzydta, gr. blachy
2,0mm, uszczelka trojstronna, rama i skrzydio tego samego producenta, 3 zawiasy, nakfadki na zawiasy, klamka
prosta metalowa, zamek pod wktadke bebenkowa, dzwignia antypaniczna od wewnatrz pomieszczenia kottowni
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi maks u=1,2 W/m2K. Samozamykacz na drzwiach
jednoskrzydtowych. Drzwi do WC z mozliwoscig zamkniecia od $rodka.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzedzia

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,\WWymagania ogoine”.

4.2, Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogoline zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 ‘Wymagania ogoine”.
5.1. Montaz stolarki okiennej

Dla stolarki aluminiowej nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci
kotew i tacznikow.
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Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz 25¢cm,
aich rozstaw mniejszy niz 80cm.
Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio oscieznice przed
odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronna.
Producent stolarki dostarcza szczego6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejno$¢ czynno$ci montazu przedstawia sie nastepujaco:

- zdja¢ skrzydta z oScieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawic oScieznice w otwor zachowujac ok. 5cm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie ocieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypelnic¢ szczeline pianka

Dla drzwi wewnetrznych kolejno$¢ montazu jest nastepujaca:
- sprawdzi¢ poprawno$¢ wmurowania o$cieznicy stalowej,
- zatozyC skrzydto drzwi w petni wykonczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogolnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien
by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy
wyzszych do 1,5mm. zas odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.
Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak
jak 3 mm na catg o$cieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wigksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw.

Otwarte okienne nie moga sie same zamykac.
Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Szczelnos¢ stolarki sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka paska
papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciggnaC bez zerwania, drzwi
uznaje sie za szczelne.

Kontrole jako$ci montazu stolarki przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koricowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg, projektowa /przez poréwnanie/
- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia
AT-15-3422/98 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi
balkonowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11 SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
CPV -45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem sufitbw modutowych oraz przedscianek z ptyt GK w ramach prac
budowlanych zwigzanych z przebudowg budynkéw na stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu montaz sufitdw
podwieszanych oraz scianek instalacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST .Wymagania ogéine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do wykonywania $cian
instalacyjnych oraz sufitbw na ruszcie powinny zosta¢ zakonczone wszelkie roboty stanu surowego wraz z
montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdine.

Wymagania ogoine wg ST-00

2.2. Rodzaje materiatow

Plyty gipsowe:
Po Wymagania GKB Zwyklta GKF GKBI
z. ognioodporna wodoodporna
1 Powierzchnia Réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia  Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
gipsowego aby przy odrywaniu rekg tamat sie nie powodujac odklejania sie od
rdzenia
3 Wymiary Grubos¢ 9,5+0,5, 12,540,5, 15+0,5, >18+0,5,
tolerancje, Szerokos¢ 1200(+0, -5,0)
mm Diugo$¢ [2000 - 3000] (+0, -6)
Prostopadios¢ ~ Rdznica w dtugosci przekatnych <5
4 Masa 1m piyty 9,5 <9,5
o grubosci, kg 12,5 <125 11,0-13,0 <125
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0
5 Wilgotno$¢, % <10,0
6 Trwato$C struktury przy opalaniu, =20
min
7 Nasigkliwos¢, % <10
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8 Oznakowanie ~ Napis na tylnej Nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN, data produkcii

stronie ptyty
Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska

Konstrukcja:
- profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 mm,

- profil obwodowy UD,

- profile gtéwne: CD, 50 co 100 c¢m,

- profile no$ne: CD, 50 co 60 cm,

- wieszak obrotowy z pretem mocujacym w rozstawie, co 90 ¢cm (do potaczen z profilem gtownym),
- laczniki wzdtuzne do taczenia (przedtuzania) profili CD 50,

- taczniki krzyzowe do faczenia profili CD50 - gtéwnych i nosnych.

Mocowanie:
- blachowkrety 4,2x25, 4,2x45 co 25 cm — mocowanie ptyty do profili nosnych,

- wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozjg ) - do taczenia profili,
- kotki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) - do mocowania profili UD do $cian,
- kotki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) — do mocowania pretdéw z wieszakiem obrotowym do stropu.

Szpachlowanie:
- masa szpachlowa

- taSma spoinowa,
- masa szpachlowa gtadz (szpachlowanie koficowe).

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t:
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

- pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,
- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- watki, pedzle,

- kielnia, paca,

- taty, poziomice.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktory pozwoli unikng¢ uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac ciggto$¢
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonywania sufitdbw podwieszanych
nalezy przechowywaC i przewozic w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Plyty gipsowo-kartonowe oraz ptyty z
wetny mineralnej powinny by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Ptyty
z krzemianu wapnia wyjmowac nalezy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzace w skfad
zestawu do wykonywania sufitdbw powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow. Na

kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,

- 0znaczenie ( nazwe handlowa),
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady
wykonania robét podano w ST 00.Wymagania ogéine.

5.2. Montaz przedscianek z g-k

Prace nalezy rozpocza¢ od prawidtowego wyznaczenia przebiegu Scian na posadzce i suficie. Zamocowanie do
podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy
elementami poziomymi - Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szeroko$ci ptyty i musi by¢
tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C wstawia sie pionowo pomigdzy pétki profili U i nie
stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu piyty w
momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze
rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie rdwny szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowane;
izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu,
podtogi i $cian bocznych) nalezy podiozyé tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki
polietylenowej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego
montazu. 15

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.
Diugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia. Jesli istnigje koniecznosé
sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby
poziome potaczenia plyt nie wypadaty w jedne; linii. Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie
powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢
ani do podiogi ani do sufitu po to, by ptyty mogly sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen
zewnetrznych, ciezaru wiasnego i zmian wilgotnosci. Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w
rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkéw. Utozy¢ plyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak,
aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. piyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu). Po
utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potaczenia ptyt nie wypadty na
tym samym, ale na sasiednim stupku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac :
- kontrola zastosowanych materiatéw (kompleksowe zastosowanie materiatbw budowlanych zalecanych przez
dostawcow systemu),

- kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

- kontrole w zakresie plyt (réwnosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw), prawidtowo$é
zamocowania, wykonfczenia na stykach, obrzezach,

- kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

Dopuszczalne odchytki podano w ponizszej tabeli:

Odchylenie  powierzchni  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia

suchego tynku od przecinajacych sie

ptaszczyzny i krawedzi od  pionowego poziomego plaszczyzn od kata

linii prostej przewidzianego w
dokumentacii

Nie wigksze niz 2 mm i Nie wigksze niz 1,5 mmna 1 Nie wigksze niz 2 mm  Nie wigksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 m i ogétem nie wiecej niz 3 na 1 m i ogdlem nie
na facie kontrolnej (2m) mm w pomieszczeniach do wiecej niz 3 mm na

3,5m wysoko$ci oraz nie catej powierzchni

wiecej niz 4 mm w miedzy przegrodami

pomieszczeniach wyzszych pionowymi

6.2. Badania materiatéw w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnosci  dokumentéw dopuszczajacych poszczegoine wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidiowos¢ oznakowania poszczegéinych wyrobow (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE):
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- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tq aprobata oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaC sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogéine, pkt 8

7.2. Odbi6r materiatow.

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjq techniczng oraz wiasciwymi
normami.

7.3. Odbior techniczny robét.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé¢ ich czesciowy odbior, ktory powinien objaC nastepujace
zagadnienia:

- poprawno$¢ wykonania montazu rusztu (potaczenia profili, sposob podwieszenia)

- poprawno$¢ wykonania robét zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)

- zgodno$¢ wykonania robdt z projektem

Po zakoriczeniu prac sporzadzony zostanie protokot odbioru koncowego.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520+A1:2012 - Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian
dziatowych i sufitdw podwieszonych z plyt gipsowo kartonowych.
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SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
CPV -45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-
kanalizacyjnej i c.o dla przebudowy budynkow na stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalaci
wewngtrznej wodno-kanalizacyjnej, gazowej i c.o..

1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej oraz c.w.u

wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywéz gruzu

montaz przewoddw z rur tworzywowych @ 16-40mm uktadanych w warstwach posadzki budynku, podejcia w
bruzdach $ciennych

wykonanie podejs¢ do armatury z ksztattek

montaz zaworéw czerpalnych i zaworow przelotowych,

montaz baterii umywalkowych i natryskowych

proby cisnieniowe, ptukanie i dezynfekcja instalacji

1.3.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywéz gruzu

utozenie tulei ochronnych przy przejsciu przez Sciany

montaz rurociagéw i podej$¢ odptywowych z PCV $r. 160 mm uktadanych w warstwach posadzki budynku,
podejécia w bruzdach w $cianach

zamontowanie umywalek, ustepow i pisuaru oraz odwodnienia liniowego natryskow

1.3.3. Wykonanie instalacji c.o.

wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywéz gruzu

montaz przewodéw z rur tworzywowych @ 16-25mm uktadanych w warstwach posadzki budynku, podejscia w
bruzdach $ciennych

montaz rozdzielaczy do instalacji c.o.

zamontowanie grzejnikow

1.3.4. Roboty instalacyjne - izolacja termiczna rurociaggéw

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ uktadane w otulinie PE o grubosciach zgodnych z dokumentacjg
techniczng

Poziomy i piony wody cieptej oraz c.o. ocieplone otulinami z pianki poliuretanowej o grubo$ci zgodnych z
dokumentacjg techniczng

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

préba szczelnosci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci instalacji przed oddaniem do eksploatacii

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.
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Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
wiasnosci publicznej i prywatnej.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentaciji Projektowej

Jakos¢ materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych i
powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm parstwowych
lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementow i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane musza posiadac¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogélny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz
okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem
projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-montazowych" oraz szczegdtowymi wymaganiami
okre$lonymi przez producentow lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje
InZzyniera projektu.

2.1. Instalacja wodna

rury z tworzywa wielowarstwowe w systemie ksztattek zaciskowych @ 16-40mm,
zawory przelotowe,

baterie umywalkowe,

baterie natryskowe,

tuleje ochronne,

przytacza elastyczne do armatury,

taczniki do rur tworzywowych,

uchwyty do rurociggdw,

Szczegodtowe parametry biatego montazu wg SST 17

2.2. Kanalizacja sanitarna

rury kanalizacyjne PVC $r. 160mm,

uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych,

ksztattki PVC

tuleje ochronne

miski ustepowe w tym dla niepetnosprawnych

pisuary

umywalki fajansowe z syfonem z tworzywa sztucznego
umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym
wpusty podiogowe

Szczegbtowe parametry biatego montazu wg SST 17

2.3. Instalacja c.o.

rury z tworzywa wielowarstwowe w systemie ksztattek zaciskowych @ 16-25mm,

zawory

taczniki do rur tworzywowych

uchwyty do rurociggéw

grzejniki: grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe zasilane od dotu (zasilanie ze Sciany) typ KV 22, 21, 11
zawory termostatyczne

zawory odpowietrzajace

3.SPRZET
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Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do zaciskania rur, a takze sprzet do wykonywania przekué, bruzda i
zamurowania otworéw pod instalacje (mioty udarowe, wiertarki ), a takze samochdd skrzyniowy do wywozu
gruzu.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okre$lajacy jego istotne wiasciwosci
techniczne, np,: udzwig, no$no$¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ST-00 Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Transport materiatéw nie moze w zaden sposob zmienia¢ wlasciwo$ci materiatéw, odksztatcaé ich i powodowac
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

. Umowg

. Dokumentacjg projektowg

. Poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujacych
. Warunkami Technicznymi Wykonania robét

. Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
. elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Monta? instalacii
Rurociag instalacji wody taczone bedq za pomoca ksztattek przez zaciskanie

Rurocigg instalacji kanalizacji taczone bedg na wcisk.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie pofaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh migedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykon czeniowymi
(w tym w szczegélno$ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie
od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez
Inwestora (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatoS¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okre$lajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na
ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.
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5.4, Montaz izolaciji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelno$ci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna sie roznic od grubosci podanej w dokumentacii
techniczno-technologicznej wigcej niz o: - -5.:,- +10 mm, przy grubosci izolacji do 100 mm wigcznie,
Catos¢ robdt przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogdine.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” —
rozdziat 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” ; wydane przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
CPV -45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robét instalacyjnych
elektrycznych przy przebudowie budynkow na stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
montazem:

- rozdzielnic,

- instalacji wewnetrznych,

- gniazd wtykowych,

- wigcznikow,

- wentylatoréw,

- opraw oswietleniowych z wyposazeniem i zrodtem Swiatta,
- instalacji piorunochronnych i potaczen wyréwnawczych,

- ochrony od porazen

1.4.. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa elektroenergetyczna - urzadzenie liniowe, kablowe stuzace do przesytania energii elektrycznej
dla zasilania instalacji i urzadzen elektrycznych i o$wietlenia, sktadajaca sie z przewoddw i osprzetu,

Tablica - konstrukcja osadzona w $cianie budynku bezposrednio lub za pomoca kotew (kotkdw rozporowych),
Osprzet — gniazda i wigczniki

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami IN.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 "Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania materiatow dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, ktére w
sposab ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

Wyszczegdlnione w przedmiarze zgodnie z PN i specyfikacja.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé zgodnos¢ stosowanych materiatow z wymaganiami.

Osprzet
Osprzet powinien spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400.

Przewody

Zastosowac kable o przekrojach podanych w dokumentaciji. Kable pod tynkiem stosowac ptaskie.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdline”.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 ‘Wymagania ogéine”.
Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dotaczonymi przez producenta.

5.2. Uziemienia ochronne
Uziemienia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r(DZ.U. nr
81)- Instrukcja Bezpiecznej organizacji rob6t PBE ,ELBUD” Krakéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Podtaczenia przewodow
Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potaczen.

6.3 Instalacja przeciwporazeniowa
Wykona¢ pomiar rezystancji uzioméw ochronnych.

6.4. Instalacja urzadzen
Sprawdzi¢ zgodno$¢ zamontowanych urzadzen z dokumentacjg i specyfikacjg oraz zgodno$¢ montazu z
instrukcjami producentow.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania
- Badania i pomiar instalacji skuteczno$ci zerowania

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawéw badanych w
petnym i niepetnym zakresie badan typu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-15 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
CPV -45212221 -1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
sanitarnych zewnetrzny (przytaczy) w ramach inwestycji budowy budynku szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji

nawodnienia boiska.

1.3.1. Roboty instalacyjne
o instalacja zraszania

Montaz kanatéw gtownych
Montaz Pompy- Pompownia wody z pompg ssgco-ttoczacg o mocy 7,5 kW.

Montaz systemu nawodnienia boiska
e przytacze wodociggowe

e przylacze kanalizacyjne
e drenazi instalacja kanalizacji deszczowej

Boisko odwonione systemem drenarskim z rur drenarskich w tubie z poliestru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
wiasnosci publicznej i prywatne;.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentaciji Projektowej

Jakos¢ materiatdw, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych i
powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jako$ci wydanych na podstawie norm panstwowych
lub aprobat technicznych albo Swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementow i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane musza posiadac¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.
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W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogéiny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz
okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem
projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych" oraz szczegdtowymi wymaganiami
okres$lonymi przez producentdéw lub dostawcdw. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera projektu.

Instalacja zraszania:

Kanaly gtowne — rury PE 63 mm

Pompa wspomagajgca uruchamiana automatycznie przez sterownik nawadniania,Pompownia wody z pompg,
ssgco-ttoczacg 0 mocy 7,5 kW i ciSnieniu 6 bar.

System nawadniajacy boiska:

zraszacze z wbudowanym elektrozaworem
sterownik

wylacznik deszczowy

ztaczki kablowe DBR-y

taczniki elastyczne

przewod 1,5mm2

rura ostonowa fi32

elektrozawdr odcinajacy na rurociggu gtwnym

CXRSTIEmMM

ZRASZACZE
Zraszacze wynurzane typu RVR VAC trzy sztuki, o kotowym obszarze zraszania, zamontowane w centralnej
czesci plyty boiska (zraszacze posiadajg gtebokg (12cm) gumowa donice, ktora mozna wypetni¢ naturalng darnig
— rozwigzanie eliminujace catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika.
Parametry pracy: - promien R =27m

- zuzycie wody Q = 17 m¥%h
Zraszacze wynurzane typu LVZR 22 WVAC dwanascie sztuk, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane
na obrzezu ptyty boiska;
Parametry pracy: - promien R =23m

- zuzycie wody Q = 9 m¥h
Zraszacze typu LVZA 22 W, przytacze 3/4", cisnienie pracy 2,5 bar- 6szt

- Zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyr zaworéw w obrebie plyty stadionu);

- Petny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska w trakcie kilku
minut przerwy meczowej;

- Zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik rownomierno$ci opadu wody;

- Dla catkowitego i rbwnomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 12 zraszaczy, co zmniejsza koszt
montazu oraz ogranicza ingerencje w istniejacq ptyte stadionu do minimum;

- Solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymate tworzywo z wioknem szklanym;

- Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczno$ci uszkodzenia murawy;

- Kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupic;

- Gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy;

STEROWANIE

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany programator np. typu WaterControl 10. Sterownik nalezy
zamontowa¢ w budynku w pomieszczeniu magazynka. Sterownik posiada mozliwo$¢ dowolnego programowania
czasu pracy zraszaczy. Umozliwia wpisanie dowolnych trzech programow, ktdre mozna uruchamia¢ w cyklu
tygodniowym. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawor odcinajacy zabudowany na
rurociggu gtéwnym. Po wprowadzeniu wymaganych czasdéw pracy poszczegolnych zraszaczy sterownik w
odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie
wyposazona w czujnik deszczu typu MiniClik, ktéry powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze pofgczone sg ze sterownikiem przewodem
sterujgcym typu YKY 2(3)x1.5mm?. Przewody sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.
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- Drenaz i kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z terenu boiska za pomoca rur drenarskich o srednicy DN/OD 110
PVC-U w otulinie z polistyrenu $r.300mm, przyjeto system Drenotube lub inny réwnowazny. Gloéwne ciggi
instalacje kanalizacji deszczowej z rur 160/4,7 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8, 200/5,9 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8,
oraz z rur 250/7,3 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8
Studnie SD1+SD6 wykona¢ jako plastikowg z PVC o $rednicy di 425 z wlazem Zeliwnym D400 do rury
teleskopowej o Srednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu przylegtego do boiska za pomocg wpustow ulicznych.
Wpust WP1+WP2 montowany na studni z kregéw betonowych @500mm z osadnikiem 0,5m.
Projektuje sie takze separator lamelowy ESL 6/60 DN/ID1200.

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiadac sprzet do zgrzewania rur PCV, a takze samochdd skrzyniowy.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wiasciwosci
techniczne, np,: udzwig, no$no$¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ST-00 Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Transport materiatéw nie moze w zaden sposéb zmienia¢ wtasciwosci materiatow, odksztatca¢ ich i powodowac
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowg

. Dokumentacjg projektowg

. Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych

. Warunkami Technicznymi Wykonania robét

. Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed przystapieniem do montazu nawodnienia nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu;

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999;
- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne_

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie normg PN-B-10736.

5.4. Roboty montazowe kanatow grawitacyjnych z rur PE.

Kanaly nawodnienia nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, norm i WTWiO.
Pofaczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegac nalezy szczegdtowych
warunkéw podanych przez producenta rur.

Rurocigg instalacji nawodnienia taczone bedg na wcisk.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie kanatow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.5. Zasypywanie wykopow , obsypka

Zasypke wykonywaC mozna po wykonaniu pozytywnej préby szczelnosci. Wykonawca wykona zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacjq Inzyniera Kontraktu, obsypujac piaskiem grubym lub $rednim
warstwami gr.20 cm i zageszczajac go z jednoczesnym usuwaniem

szalunkdw $cian wykopow. Zasypka wykopow gruntem zageszczalnym zgodnie ze wskaznikami w projekcie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:
¢ kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
kontrola wytrasowania miejsc montazu;
kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
prawidtowosci wykonania potaczen;
podtoza;
e szczelno$ci przewodow.
Szczelnos¢ przewoddw kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podtaczeniami i studniami nalezy zbadac zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PN-EN 1610:2002.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

7.0DBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacii.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogéine.

66
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Przebudowa stadionu miejskiego w Szczytnie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-16 SLUSARKA
CPV -93950000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
budowlanej w ramach przebudowy budynkdw na stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
montazem elementoéw $lusarskich (balustrady) wystepujacych w ramach przedsiewziecia wraz z pokryciem
powlokami malarskimi elementow $lusarskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, malym w stosunku do jego
dtugosci,

Elementy $lusarskie — elementy gotowe dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty i elementy montazowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST00 ,Wymagania ogéine’
pkt 2.1.

2.2. Balustrady

Balustrady zewnetrzne - aluminiowe balustrady wysokosci 110cm.

Balustrada aluminiowa systemowa z pionowymi tralkami, zbudowana z profili prostokatnych i kwadratowych.
Pionowy ukiad tralek czyni jg bardzo bezpieczng. Balustrada zbudowana z stupkéw kwadratowych — profil
40x40mm, porecz ptaska prostokatna — profil 30x80mm, tralki pionowe z profilu kwadratowego 16x16mm. Montaz
tralek: na gorze w specjalnej szczelinie pochwytu, na dole prostokatnym profilu mocowanym poziomo do stupkow
wraz z maskownicg i listwa za$lepiajaca. Aluminium zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi za
pomocg anodowania. Kolor RAL 7016.

Balustrady wewnetrzne schodowe — Balustrady stalowe z pionowymi tralkami, z profili kwadratowych mocowane
do profili gtdwnych tworzacych zamknieta rame. Stupki i pochwyt z rury stalowej $r.50mm. Wysoko$¢ balustrady
110cm. Mocowanie do policzka biegu schodowego. Profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na RAL
7035.

2.3 Powtoki malarskie.

Czynnosci przy pokrywaniu powtokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmuja;

a) przygotowanie powierzchni do malowania

b) czyszczenie strumieniowo-Scierne do osiggniecia stopnia czystosci SA 2 2 wg PN ISO 12944, odpylenie,
odtluszczenie.

¢) nanoszenie podktadu gruntujacego

d) malowanie nawierzchniowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie — ogélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw. Dostawca materiatdw, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru,
powinien zapewni¢ obecno$¢ swojego instruktora w czasie wykonywania odcinkdw referencyjnych. Miejsce
odcinkéw referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzetem
zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. Wykonawca powinien w umowie z Dostawcg materiatow
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zastrzec prawo dochodzenia roszczen z tytutu ewentualnych strat poniesionych na skutek koniecznosci
wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec Wykonawcy oraz

Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczy¢ stopni zniszczenia (skorodowania, specherzenia, niszczenia,
pekania) ustalonych wg I1SO 4628 (skorodowanie RiO, brak

specherzenia, niszczenia, pekania) po uméwionym okresie (minimum 4-letnim) na odcinkach referencyjnych.
Norma ISO 12944-7 podaje wytyczne zakfadania i nadzoru nad powierzchniami referencyjnymi. Udzielenie
gwarancji wymaga:

-okreslenia warunkow eksploatacji powtoki malarskiej

-prowadzenia dokumentacji wykonywanych robét

-ustalenia dopuszczalnych zmian powtoki w funkcji czasu

Dostawca materiatow, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewni¢ obecnos¢ swojego
inspektora w czasie wykonywania odcinkdw referencyjnych. Laczna grubo$¢ naniesionych powtok na odcinkach
referencyjnych moze by¢ wieksza od projektowanej co najwyzej o 25 urn. llos¢ powierzchni referencyjnych 3;
powierzchnia powierzchni referencyjnych 3 m". Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Aprobacie Technicznej IBDiM.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ Zzurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja
sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywéw

atmosferycznych,

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjs;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementy slusarsko-kowalskie wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgji i nr parti,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjq
podang w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementow Slusarskich.

5.3. Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz balustrad

Balustrady przymocowuje sie do podioza dwoma sposobami:

przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszego zakotwienia, koAcoéw stupkéw poreczowych w gniazdach
wyrobionych w podtozu lub stopniach betonowych (z boku lub w podnézku stopnia) i zalanie otworéw zaprawg
cementowg;

przez przykrecenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych zabetonowanych w belce poreczowe;.

Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny by¢ blizej niz 5 cm do brzegu stopnia, aby nie nastapito pekniecie
betonu przy opieraniu sie o balustrade. Zabetonowane gniazda przykrywa sie w poziomie podioza, w celu
usztywnienia i ochrony, metalowymi pierscieniami (rozetami), ktére sa nasadzone na stupki przed osadzeniem ich
w gniazdach.

5.5. Srodki mocujace
Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wediug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline migedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie
wiekszg od 1,5mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrobka spoin
— przetopienie grani
- wymagang, technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
— natomiast peknigecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby
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— dlugos¢ Sruby powinna byC taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, Se gwint nie powinien wchodzié w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
— $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt 6

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiarow

- stan i wyglad elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.3. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac sprawdzenie:

- wygladu powierzchni

- wsigkliwosci,

- wyschniecia podtoza,

- czystosci,

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy dokona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilzonej powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

6.4. Roboty malarskie

a) Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po siedmiu dniach

- dla farb pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach

b) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 0C przy wilgotnosci powietrza nie
mniejszej od 65 %,

¢) badania powinny obejmowac;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barw ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi, jesli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Je$li ktorekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine: pkt 8

Sprawdzeniu podlegaja;

- jakos¢ dostarczone;j $lusarki

- poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

7.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
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- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), Srednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

7.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementdw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

- dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

7.4. Odbiér robét malarskich

a) Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow
powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

b) Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

c) Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie

d) Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza,

e) sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg lub szmatka.

Wyniki obioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-17 ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace dostawy i odbioru elementow
statego wyposazenia pomieszczen w ramach przebudowy budynkow na stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Wyposazenie

Wymagania ogélne — z uwagi na niemozliwos¢ wyspecyfikowania cech majacych wptyw na ogdlng estetyke
wyrobéw wyposazenia pomieszczen bez podania konkretnych modeli serii konkretnego producenta przed
zakupem i montazem nalezy koniecznie uzyska¢ pisemng akceptacje projektanta branzy architektonicznej na
kazdy z ponizszych produktow.

Umywalki pojedyncze wiszace

- wymiary: 55 x 48 cm +/-1cm

- materiat: ceramika sanitarna z powtokg ochronng
- z otworem na baterie

- Z przelewem

- $cienna z potpostumentem

- elementy montazowe

- kolor: biaty

- skompletowa¢ z syfonem

- korek ,klik-klak”

Umywalka dla niepetnosprawnych

- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepetnosprawnych
- wymiary: 55 x 55 cm +/-1cm

- materiat: ceramika sanitarna z powtokg ochronng,

- z otworem na baterie

- Z przelewem

- cienna pfaska

- elementy montazowe pod zabudowe

- kolor: biaty

- skompletowac z syfonem umywalkowym podtynkowym
- korek ,klik-klak”

Miska ustepowa lejowa wiszaca

- elementy montazowe pod zabudowe

- wymiary: diugos¢ 52-55, szeroko$¢ 33-35cm

- materiat: ceramika sanitarna z powtokg ochronng

- lej odptywowy gladki bez zakamarkéw, maksymalnie zabudowany (uzyskac akceptacje projektanta na ksztatt)
- kolor: biaty

- w zestawie deska, sptuczka podtynkowa, przycisk ze stali nierdzewne;j,

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepetnosprawnych

- elementy montazowe pod zabudowe

- wymiary: dtugos¢ 70cm, szerokos¢ 33-35¢cm

- wysokos¢ montazu 46¢m

- materiat; ceramika sanitarna z powtokg ochronng

- kolor: biaty

- w zestawie deska, sptuczka podtynkowa, przycisk ze stali nierdzewne;j,
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Zestaw natryskowy:

- bateria natryskowa jednouchwytowa z mieszaczem wody, gtowica ceramiczna
- waz prysznicowy mosiezny/rurka: 150cm

- deszczownica ze stali nierdzewnej $r.20cm

- wykoriczenie: Chrom potysk

- przeptyw (l/min - 3 bar): 15-30

Baterie umywalkowe

- bateria stojgca, jednouchwytowa z mieszaczem wody
- 2 przytacza 1/2" na wodg cieptg i zimng,

- wysokos$¢ catkowita 180mm +/-5mm

- wysoko$¢ wyptywu wody 110mm +/-5mm

- ogranicznik przeptywu wody do 5 I/min

- wylewka z perlatorem

- materiat wykonania: Mosigdz

- wykoniczenie chrom potysk

- glowica ceramiczna

Dozowniki na mydfo

- stal nierdzewna

- pojemno$e¢: 0,8I

- wykonany ze stali nierdzewnej matowej szlifowanej

- grubosci blachy 0,8 mm

- zamykany na kluczyk

- montaz nascienny, przykrecany

- zawor odcinajacy (niekapek)

- uzupetniany z kanistra - nie wymaga wkfadoéw uzupetniajacych
- sposdb uruchamiania: przycisk

- komplet wkretéw do montazu

- wymiary: - wysokos$¢: 255 mm, - szeroko$¢: 100 mm, - gtebokos¢: 105 mm (+/-5mm)

Pojemnik na recznik papierowe

- pojemnos¢: od 250 listkow do 400 listkéw recznika- materiat obudowy: stal
nierdzewna 304 matowa

- przeznaczenie: reczniki papierowe

- sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki, powoduje wysunigcie si¢ nastepnego
- zamek i klucz: metalowy

- montaz nascienny, przykrecany

- opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

- okienko kontrolne informujace o ilosci recznikdw

- wielkoS¢ listka: 250 x 230 mm

- wymiary (szer x wys x gteb): 26 x 20,5 x 12 cm (+/-5mm)

Pojemnik na papier toaletowy

- pomieszczenia: wszystkie posiadajace miski ustepowe w ilosci jak miski ustepowe
(bez niepetnosprawnych)

- pojemno$c¢: rolka o maksymalnej $rednicy 24,5 cm.

- wykonanie: stal nierdzewna matowa

- wizjer kontrolny

- metalowy kluczyk i zamek

- montaz nascienny, przykrecany

- opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

- wymiary: - szerokos¢: 25 cm, - wysokos¢: 26 cm, - gteboko$é: 12,5 cm (+/-5mm)

Porecz stojaca uchylna
- Materiat stal nierdzewna
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- Wykoriczenie polerowane, potysk

- Wysoko$¢ porgczy 800 mm (+/-5mm) [—r\._h_ e

- Srednica rury 32-35mm

- Grubo$¢ stali min. 1,5 mm H

- Spawanie TIG T =

- Maksymalne obcigzenie min.120 kg

- Uchwyt na papier toaletowy

- Zabezpieczona progresywnym systemem hamulcowym

- Mozliwo$¢ odchylenia w zakresie 90 stopni

- W zestawie 6 $rub ze stali nierdzewnej i 6 kotkéw nylonowych do montazu
- Dtugo$¢ poreczy 60 cm

- Uchylanie w gére ‘

Porecz stata prosta krotka

- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepetnosprawnych
- Materiat stal nierdzewna

- Wykoriczenie polerowane, potysk

- Srednica rury 32 mm

- Mocowanie do $ciany

- Dtugos¢ poreczy 40cm

Wieszak podwojny ‘Q\///

- podwojny ,$limak”, —

- stal nierdzewna polerowana w

Przewijak
Przewijak wnekowy wbudowany w $ciang wykonany z potaczenia stali nierdzewnej matowej i tworzywa PE o
wiasciwosciach termoaktywnych.

Cechy:
+ obudowa metalowa, stal nierdzewna matowa
+ stal matowa z tworzywem PE
+ fatwa obstuga - otwieranie i zamykanie jedng rekg,
* PO opuszczeniu przewijaka nie ma zagrozenia, ze podniesie sie on samoczynnie
« tatwa w utrzymaniu czystosci powtoka
* wyposazony w regulowane pasy bezpieczenstwa
+ podwdjny pojemnik na chusteczki
* pozycja montazu: pozioma

Wymiary w pozyciji otwartej 585 x 940 x 495 mm (+/- 5mm)
Wymiary w pozycji zamknietej 585 x 940 x 104 mm (+/- 5mm)
Obcigzenie maksymalne - min.113 kg

Obcigzenie uzyteczne - min. 25 kg

Szafki (boksy ubraniowe)

- pomieszczenia: szatnie zawodnicze

- plyta meblowa 18mm kolor wg SWISS KRONO U112 MT- Popiel - kolor jednobarwny szary, nie stasowa¢ piyt z
imitacja drewna

- obrzeza okleina PCV gr.1mm — kolor maksymalnie zblizony do koloru ptyt

- 3x wieszaki na jedng osobe

- drazek chromowany

- siedzisko blat (kuchenny) 38mm jednostronnie profilowany kolor wg SWISS KRONO kolekcja UNIKOLOR kolor
Krypton
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- skrzynia ptyta meblowa 18 mm- stopki 25mm z mozliwo$cig regulacji poziomu
- zamykana szafka u gory,

- otwieranie szafki do gory

- na dole otwarty boks stanowigcy siedzisko o wysokosci 40cm (+/- 5mm)

- szeroko$¢ pojedynczego modutu 50cm (+/- 5mm)

- gleboko$¢ dolnej czesci min.60cm,

- gteboko$¢ zabudowy gornej min.25¢cm

- wysokos¢ catkowita 200cm (+/- 10mm)

Uwaga: Na kolorystyke inng niz podano w specyfikacji nalezy bezwzglednie uzyska¢ akceptacje Projektanta
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