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BIURO PROJEKTOW
KOMUNIKACJI LADOWEJ
« TRASA »

ul. Kolista 6A/6

41-709 Ruda Slgska

Gliwice, 13.02.2020

Dot.: informacji branzowej uzbrojenia podziemnego terenu dla potrzeb uzgodnienia projektu
budowy betonowej drogi dojazdowej w miejscowosci Sierakowice przy ul. Kozielskiej.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 08.02.2020 informujemy, ze w zakresie
opracowania naniesiono sie¢ gazowa $redniego ci$nienia DN90/160PE, ktorej przebieg

koliduje z planowang inwestycja.

Wyrazamy zgode na utozenie nowej nawierzchni nad istniejgcy siecig gazowg pod

nastepujgcymi warunkami;

1.) Nowg nawierzchnie nad istniejgca siecig gazowg wykonaé na co najmniej 30 cm
obsypce piaskowej nad rurociggami gazowymi w sposob zabezpieczajacy go przed
bezposrednim naciskiem warstwy podbudowy nowej nawierzchni.

2.) Kiedy nie bedzie mozliwe zachowanie minimalnego przykrycia nad siecig gazows;

- 1.0 m dla nawierzchni rozbieralnych.

- 1.2 m dla nawierzchni betonowych i asfaltowych.

gazociggi nalezy przebudowaé.

3.) Istniejacg armature wyprowadzié¢ do poziomu nowej nawierzchni. Regulacje armatury
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowej.

4.) Podczas prowadzenia robét ziemnych od gazociggow nalezy zachowaé strefe
eksploatacyjng, min. 1.0 m. na ktérej zabrania sie poruszania sprzetem ciezkim.

5.) Wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoéinej

ostroznosci.

8.) Przed rozpoczeciem prac Inwestor winien skontaktowaé sie z Gazownig w Gliwicach
celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzér branzowy wykonywany jest
odptatnie, na ktéry Inwestor powinien przestaé zlecenie z podanymi warunkami

ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.
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W zakresie niniejszego opracowania nie wystepujg gazociggi podwyzszonego
sredniego i wysokiego ciénienia — w obstudze Dziatu Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym -
Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnier w Zabrzu.

Jednoczesénie informujemy, ze przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie
wykazanej na zalgczonej mapie sieci gazowej nalezy zachowaé przepisowe odlegiosci od
gazociggow;

- poziome zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013,
(Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640), zalgcznik nr 3;
- tabela nr 3 dla gazociggéw PE
- tabela nr 2 dla gazociggéw stalowych

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Z powazaniem

GEROWNIK
~ pregecia w Gy

Cég{rjl/ m czek

Cennik poz. 5.3.1.145.3.1.2 1x87.00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. zo. 0. z siedzibg przy
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegodtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.osobowych znajduje sie na
stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA KR 5 LUB BETONOWA KR 5

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZATOKI POSTOJOWE. DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

—d

Z BETONU CEMENTOWEGO KR 5
PROJEKTOWANA NAWIERCHNIA JEZDNI Z BETONU CEMENTOWEGO
NAWIERCHNIA BETONOWA KR 5

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJ. CHODNIKA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
KOLORU SZAREGO TYP BEHATON LUB HOLLAND

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJ. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Z ERUKOWEJ KOSTKI
BETONOWEJ KOLORU CZERWONEGO TYP BEHATON LUB HOLLAND

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
KOLORU CZERWONEGO- TYPU BEHATON- ODCINEK I; TYP KRAKOWSKI ODCINKI 1l eraz Il

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA- TRAWNIKIVOPASKA GRUTNOWA

E PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE
PROJ. PORECZ OCHRONNA/LUB BARIERA OCHRONNA
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