
Załącznik nr 3A Opis przedmiotu zamówienia - cz. 1 

l.p. asortyment j.m. ilość Opis 

1
słuchawki z wbudowanym 

mikrofonem
szt 24

1. Miękka i elastyczna, super wytrzymała obudowa 

2. Przetworniki słuchawek dostrojone do charakterystyki zakresu ludzkiej mowy

3. Wysokiej jakości mikrofon dynamiczny 

4. Tłumienie dźwięków niepożądanych

5. Selektywna charakterystyka kierunkowa mikrofonu eliminująca szumy i głosy z pomieszczenia z  izolacją akustyczną

6. Solidny,  wzmocniony przewód sygnałowy

7. Duże nauszniki szczelnie kryjące ucho z  dermatologicznego materiału

8. Elastyczny, nastawialny pałąk mikrofonu

9. Końcówka wtyk DIN (5-cio pinowy)

10. Pasmo przenoszenia: słuchawki 40 – 14,4 kHz / mikrofon 40 – 15 kHz

11. Nominalna skuteczność (SPL): 98dB / 1 mW

12. Czułość mikrofonu: 3 mV/Pa

13. Nominalna impedancja: słuchawki 2 x 400 Ohm / mikrofon 200 Ohm

14. Nominalne zniekształcenia THD: < 0.14%

15. Max. moc wyj.: 100 mW

16. Tłumienie zwrotne : min. 15 dB (DIN/IEC)

17. Kabel: min. 1,5 m

2 odtwarzacz CD szt 1

1. Zasilanie bateryjne i sieciowe

2. Moc wyjściowa RMS- min. 12W

3. Digital tuning FM, złącze USB, stereofoniczne gniazdo

4. System NFC, komunikacja z Bluetooth

5. Odtwarzanie płyt MP3-CD, CDi CD r/RW

6. Dokładne odcienie kolorów  zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie realizacji umowy

7. Pilot                                                                                                                                    

3 głośniki szt 1

1. Kolor czarny

2. Pasmo przenoszenia: 80-20000 Hz

3. Skuteczność (dB): min.75 dB

4. Złącza połączeniowe: 2 x RCA, 1 x 3.5 mm miniJack

5. Moc urządzenia:	 min. 20 W



4 monitor interaktywny szt 8

1.Podświetlenie: Direct type LED

Rozmiar (przekątna): min. 75 cali

Rozdzielczość: min 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)

Jasność: min 370 cd/m2

Współczynnik kontrastu: min 1 200:1

Contrast ratio (dynamic): min 4 000:1

Kąty widzenia: min 178°

Czas reakcji: max. 8ms

Żywotność: min. 50 000godzin

Liczba głośników: min 2

Wattów na głośnik: min. 16W

Szkło: Hartowana, przeciwodblaskowa / odcisk palca

Montaż VESA: 

Złącza wejściowe/wyjściowe (min): Porty wejścia: 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, USB 2.0, USB 3.1 Gen 1, Porty 

wyjścia: 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, Kontrola: 2 x Interaktywny USB-B, 1 x RS232, 1 x RJ45

Obsługa technologii bezprzewodowej: 802.11ac/b/g/n/a/ax

Punkty dotyku: min. 10 punktów pisania i 20 punktów dotyku

Narzędzie dotyku: Palec, pasywny długopis na podczerwień

Wyposażenie: Europejski standardowy przewód zasilający, Kabel USB, Kabel HDMI (min. 5 m), min. 2x pióro do pisania, stojak na 

długopis, uchwyt umożliwiający powieszenia telewizora

OSD / języki wyświetlacza: język polski

Obsługiwany system operacyjny: min. Android 8.0 lub równoważny

Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: 1. System nie 

związany z jakimikolwiek ograniczeniami praw autorskich 2. System operacyjny dedykowany dla urządzeń typu monitor 

interaktywny 3. Zintegrowana przeglądarka internetowa 4. Obsługa formatów multimedialnych: MPEG-4, H.264, MP3 oraz AAC, 

JPEG, PNG, GIF. 5. Obsługa technologii komunikacyjnych, m.in. Wi-Fi. 

dedykowany uchwyt ścienny

Montaż: montaż sprzętu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.


