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PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla wykonawcéw dotyczgce nalezytego wykonania
koncepcji wykonania instalacji kotta, dostawy, montazu i uruchomienia kottowni na bazie
gazowych kottéw kondensacyjnych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w gminach biorgcych udziat w projekcie.
Podstawa prawng do wykonania opracowania sa:
— Zestawienie z Weryfikacji technicznych budynkdw przekazane przez Zamawiajgcego
dotyczace Zrédta ciepta oraz dodatkowych urzadzen i instalacji wybranych do zamontowania
w ramach projektu w poszczegdlnych budynkach.
— Regulamin naboru wnioskéw wersja 14 z dnia 23.10.2020 r.
— Katalog urzadzen i inwestycji mozliwych do zrealizowania zadania w ramach projektu —
wersja 14 z dnia 23.10.2020 r. — Zafacznik nr 5 do regulaminu naboru.
—  Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020, zawarte w Szczegdétowym Opisie Osi Priorytetowych
oraz w pozostatych dokumentach dotyczgcych naboru wnioskdw.

Wspolny Stownik Zamoéwien Publicznych (CPV):

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321200-6 Ustugi projektowania systeméw grzewczych
71321000-9 Ustugi projektowania systemdw zasilania energig elektryczna
74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

44621220-7 Kotty grzewcze centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

51900000-1 Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

ZAKRES OPRACOWANIA:

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem kottéw
gazowych na potrzeby wtasne budynkdéw prywatnych potozonych na terenie Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego, skutkujgce uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji
do atmosfery dwutlenku wegla oraz innych szkodliwych gazéw jak réwniez ograniczenia niskiej
emisji.

Zadanie inwestycyjne ,Zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie gazowych kottéw
kondensacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego obszaru
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Funkcjonalnego” bedzie realizowane w ramach projektu ,,Wymiana Zrddet ciepta na terenie

ROF”. Projekt dofinansowany ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 —
2020, Os Priorytetowa lll — Czysta energia, Dziatanie 3.3 — Poprawa jakosci powietrza,
Poddziatanie 3.3.3 — Realizacja plandw niskoemisyjnych — Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Zakres zadania obejmuje wymiane starych nieefektywnych kottéw/urzadzen grzewczych
opalanych paliwem statym na gazowe kotty kondensacyjne w gospodarstwach domowych na
terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z wytycznymi zawartymi Zatgczniku nr
7 do Szczegdtowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014 -2020 w ramach niniejszego zadania
nalezy zaprojektowaé, dostarczy¢, zamontowad i uruchomi¢ gazowe kotty kondensacyjne
spetniajace poziomy efektywnosci energetycznej i normy emisji zanieczyszczen, ktore beda
obowigzywaé od konca 2020 roku, ktore zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 roku ustanawiajgcej ogdlne zasady
ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktéow zwigzanych z energig. Wymog
dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji uzytkowania urzadzenia.
Spetnienie wymogéw musi by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawniong
jednostke certyfikujgcg. Ponadto kotty gazowe muszg spetnia¢c wymogi efektywnosci
energetycznej dla klasy co najmniej A w rozumieniu rozporzgdzen wykonawczych KE dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczen, ogrzewaczy wielofunkcyjnych lub normy
rownowaznej. Od 26 wrzesnia 2015 roku, kotty powinny spetnia¢ warunki zawarte w:
» Dyrektywie ErP — ktéra okresla wymogi ekologiczne, ktére sg warunkiem wprowadzenia
urzadzen grzewczych na rynek UE,
» Dyrektywie ELD — ktdra okresla warunki urzadzen grzewczych do klas energetycznych. Klasy
te widniejg na obowigzkowych etykietach efektywnosci energetycznej, ktére ma posiadaé
kazde urzadzenie.

Przy projektowaniu i montazu gazowych kottéw kondensacyjnych nalezy stosowac sie do
przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 roku w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami). Ponadto nalezy stosowac sie do wszystkich aktualnie
obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego oraz wytycznych Panstwowej Strazy Pozarnej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Budynki mieszkalne jednorodzinne objete projektem znajdujg sie na terenie Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego. W projekcie uczestniczg: Gmina Miasto Rzeszéw, Miasto tancut,
Gminy: Boguchwata, Chmielnik, Czarna, Glogéw Matopolski, Krasne, tanicut, Trzebownisko,
Tyczyn. Wszystkie budynki objete projektem dotychczas byty ogrzewane starymi nieefektywnymi
urzgdzeniami grzewczymi na paliwo state. W okresie 10 lat przed przystgpieniem do projektu
w budynkach byty przeprowadzone dziatania termomodernizacyjne poprawiajgce efektywnos¢
energetyczng (np. wymiana stolarki: okiennej, drzwiowej, docieplenie: $cian, stropdw,
fundamentéw, wymiana instalacji centralnego ogrzewania itp.) Przytgczenie do sieci
cieptowniczej dla budynkéw objetych projektem jest niemozliwe ze wzgledéw technicznych lub
ekonomicznych. W budynkach zostaty przeprowadzone wstepne weryfikacje techniczne, ktére
miaty za zadanie ustalenie zakresu rzeczowego projektu dla poszczegdlnych budynkdw.
Zadaniem weryfikacji technicznych powinno by¢ rdwniez utatwienie podjecia decyzji o wyborze
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o rodzaju kotta ktédry ma by¢ zamontowany w budynku, jak réwniez o wyborze urzadzen
dodatkowych do montazu w budynku w ramach niniejszego projektu, wybranych z Katalogu
urzadzen i inwestycji mozliwych do zrealizowania w ramach projektu. Sprawozdania z weryfikacji
technicznych i dokumentacja fotograficzna wykonana z weryfikacji s3 w posiadaniu
Zamawiajgcego i stanowig zatgcznik do dokumentacji przetargowej:
http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FGAZ
http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FODBIORCY+ZBIOROW!I+-+GAZ

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla wykonawcéw dotyczgce nalezytego wykonania

projektu, dostawy, montazu i wuruchomienia kottowni na bazie gazowych kottdw

kondensacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Rzeszowskiego

Obszaru Funkcjonalnego. Podstawg prawng do wykonania opracowania s3:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

— Weryfikacje techniczne przekazane przez Zamawiajgcego dotyczace lokalizacji, ilosci oséb
zamieszkujgcych dane gospodarstwo domowe, aktualnego sposobu ogrzewania, metrazu
obiektu, informacji na temat roku budowy obiektu oraz jego stanu technicznego na potrzeby
okreslenia minimalnej mocy kottéw dla danego gospodarstwa domowego.

— Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie kottowni
wykonanych w oparciu o gazowe kotty kondensacyjne. Z uwagi na duzg réznorodnos¢ rozwigzan
i standardéw wykonania istniejgcych obiegédw grzewczych c.o. i c.w.u. oraz w zaleznosci od
zapotrzebowania budynkdéw na ciepto montowane bedg kotty jednofunkcyjne, jednofunkcyjne
z zasobnikiem, dwufunkcyjne przeptywowe.

ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA WYMIANIE ZRODEL CIEPLA

Ogdlny zakres zadania inwestycyjnego polegajgcego na wymianie istniejgcych nieefektywnych

Zzrodet ciepta na nowoczesne ekologiczne i efektywne gazowe kotty kondensacyjne obejmuje:

— Opracowanie projektu instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
innej decyzji administracyjnej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

— Przeprowadzenie robdt montazowych i instalatorskich,

— Przeprowadzenie szkolenia dla odbiorcow ostatecznych urzadzen grzewczych,

— Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Prace projektowe
W ramach prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) Wykonania dla kazdego budynku wizji lokalnej i inwentaryzacja nieruchomosci, analiza
wstepnej weryfikacji technicznej kazdego budynku pod katem urzadzen i rozwigzan jakie
Wykonawca bedzie stosowat. Efektem wizji bedzie sporzadzenie pisemnego
protokotu/koncepcji zawierajgcej m.in. planowane rozmieszczenie urzgdzen oraz tabeli
zawierajgcej poréwnanie zakresu planowanych prac wg wstepnej weryfikacji techniczne;j i
wykonanej inwentaryzacji. Opracowana koncepcja wykonania wymiany Zrddta ciepta, bedzie
uzgodniona z odbiorcg ostatecznym i zatwierdzona przez Zamawiajgcego, bedzie zawierata
réowniez potwierdzenie stanu technicznego nieruchomosci odbiorcy ostatecznego w zakresie
koniecznym do realizacji inwestycji. Koncepcja wykonania wymiany Zrodta ciepta zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w
wersji elektronicznej na ptycie CD. Koncepcja jest obowigzkowa dla kazdego budynku i nie
podlega odrebnej zaptacie /nie jest to dokumentacja projektowa typ G1, G2/.

2) Pozyskania wszelkiego rodzaju informacji, warunkéw technicznych, zgdéd oraz ekspertyz, wizji
lokalnych pozwalajgcych na prawidtowe opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

3) Dla tych budynkéw, dla ktérych bedzie to konieczne np. ze wzgledu na brak w pomieszczeniu
kotta instalacji gazowej lub innych nalezy opracowac projekt budowlany /typ G1, G2/ (zakres
i forma zgodna z obowigzujgcymi przepisami) na podstawie koncepcji wykonania instalacji.
Projekt musi by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe lub innej decyzji wymaganej przepisami prawa i wykonania zadania.
Projekt ten musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej do podtgczenia gazowego
kotta kondensacyjnego wraz zinstalacja odprowadzenia spalin i wentylacji kottowni
przekazany zostanie Zamawiajgcemu w iloSci egzemplarzy odpowiadajgcej przepisom prawa,
z zastrzezeniem, ze jeden egzemplarz w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
przekazany zostanie Zamawiajgcemu.

4) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe, o ile bedzie wymagane przepisami Prawa
Budowlanego lub innej decyzji administracyjnej o ile bedzie wymagana przepisami prawa.

5) Przekazanie projektéw wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowe Ilub innymi
wymaganymi decyzjami administracyjnymi - Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy przewiduje montaz gazowych kottéw kondensacyjnych dla potrzeb instalacji c.o.
i c.w.u. w budynkach objetych projektem. Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie rysunki,
schematy i rzuty umozliwiajgce poprawne wykonanie instalacji, w tym rdwniez miejsce
posadowienia kotta. W dokumentacji powinny byé zawarte okreslone prawem os$wiadczenia
projektantow. Dokumentacja bedzie opracowana w jezyku polskim.

Projekt nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby prace montazowe realizowane na podstawie
projektu, mozna byto przeprowadzi¢ w zamieszkatych budynkach bez utrudnien dla odbiorcow
ostatecznych.

Przeprowadzenie robot montazowych i instalatorskich

Roboty, ktérych dotyczy opis przedmiotu zaméwienia, obejmujg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wymiany zrédfa ciepta. W ramach projektu
Wykonawca wykona roboty budowlano- instalacyjne i montazowe obejmujace:
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1) Przedstawienie wnioskdw materiatowych na urzgdzenia i materiaty, ktére bedg uzyte do
wykonania wszelkich prac objetych projektem, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2) Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej umozliwiajgcej prawidtowe zasilanie kotta,
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i pozwoleniem na budowe.

3) Demontaz starego nieefektywnego urzadzenia grzewczego oraz zasobnika cieptej wody
uzytkowe] (o ile to bedzie konieczne), wyniesienie tych urzadzen na zewngatrz budynku
i przekazanie mieszkancom.

4) Oproznienie instalacji c.o. i cwu z czynnika grzewczego

5) Demontaz zbednych urzadzen, rur i armatury w obrebie kottowni i przekazanie ich
mieszkaricom.

6) Wykonanie prawidtowego zamkniecia uktadu instalacji centralnego ogrzewania, oraz montaz
odpowietrznika/ow w zwigzku z odcieciem/demontazem naczynia wzbiorczego.

7) Wykonanie montazu gazowego kotta kondensacyjnego zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym wraz z podtgczeniem do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej oraz pozostatych instalacji w budynku w sposéb gwarantujgcy prawidtowe
dziatanie instalacji.

8) Podtgczenie kotta do instalacji gazowej (jesli jest w pomieszczeniu kotta) poprzez elastyczne
przyfacze do gazu (I<2m), kurek gazowy, filtr siatkowy

9) Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych wykonanych rurociggéw w obrebie kottowni.

10) Montaz konfiguracja i uruchomienie sterownika pokojowego (o ile dotyczy).

11) Montaz czujnika temperatury zewnetrznej do sterowania pogodowego , montaz czujnika
temperatury w istniejgcym lub dostarczonym zasobniku cwu

12) Montaz wktadu kominowego i przytgczenie kotta do przewodu spalinowo — powietrznego
zgodnie z projektem i wymaganiami zawartymi w obowigzujgcych normach.

13) Czyszczenie istniejgcego kanatu w ktdrym zainstalowany zostanie przewdéd powietrzno-
spalinowy

14) Wykonanie odprowadzenia kondensatu do istniejgcej kanalizacji w pomieszczeniu kottowni
lub innym pomieszczeniu. Jesli bedzie to wymagato zastosowania pompy kondensatu to
dostawa i montaz jest po stronie Wykonawcy. Jedynie w wyjatkowych przypadkach (brak
kanalizacji w budynku) dopuszcza sie odprowadzanie kondensatu do zbiornika kondensatu
dostarczonego przez mieszkanca. Montaz elementdw automatyki kotta wraz z niezbednymi
do funkcjonowania kottowni czujnikami.

15) Montaz na instalacji c.0. wiszgcego naczynia wzbiorczego wraz z szybkoztgczem, pojemnosé
naczynia minimum 12|

16) Montaz urzadzen wybranych przez mieszkanca z katalogu urzadzen i inwestycji — zatgcznik nr
5 do regulaminu naboru zgodnie z weryfikacjg techniczng (chyba, ze przeprowadzona wizja
lokalne potwierdzi konieczno$é zamontowania innych urzadzeri/wykonania innych prac, co
zostanie potwierdzone przez odbiorce ostatecznego i Zamawiajgcego). Roboty instalacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

17) Montaz wybranego przez odbiorce ostatecznego zespotu podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.

18) Wykonanie niezbednych przebic¢ i przewiertéw w celu prawidtowego wykonanie instalacji
kottowni gazowej.

19) Wykonanie prac zwigzanych z prawidtowym zabezpieczeniem przejs¢ instalacyjnych przez
$ciany budynku w miejscach montazu instalacji.

20) Zamurowanie przebi¢ przez sciany, bruzd montazowych i wygtadzenie naprawionych
powierzchni.
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21) Napetnienie instalacji grzewczej woda spetniajagcg wymogi producenta kotta, a w przypadku
koniecznosci uzdatnienia jest to po stronie wykonawcy.

22) Odpowietrzenie instalacji c.o. i cwu

23) Przeprowadzenie wymaganych préb szczelnosci wykonanej instalacji.

24) Wykonanie izolacji termicznej rurociggdw i armatury w obrebie kottowni zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

25) Badanie kotta analizatorem spalin potgczone z regulacj kotta.

26) Odbioér kominiarski wykonanej instalacji kotta i systemu doprowadzania powietrza i systemu
odprowadzania spalin.

27) Przeprowadzenie rozruchu i regulacja instalacji.

28) Wykonie wymaganych kontroli, préb instalacji na zimno i na gorgco.

29) Inne niewymienione prace instalacyjne, budowlane i montazowe niezbedne do prawidtowego
wykonania i funkcjonowania instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach objetych niniejszym
projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za zgodno$é¢ wykonania z dokumentacja
projektowg, indywidualng koncepcjg techniczng i harmonogramem robdt. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w pracach, zostang przez niego poprawione na witasny koszt. Wszelkie
roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem kotta nalezy dazy¢ do tego, aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny
wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej
czy akustycznej i itp.). Jednak, gdy pojawi sie koniecznosé¢ przeprowadzenia takich ingerencji
podczas wykonania robét instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy uzgodnié z wtascicielem lub
uzytkownikiem obiektu oraz Zamawiajgcym.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw, z uwzglednieniem
zapewnienia komfortu termicznego, tzn. prowadzi¢ prace w czasie poza okresem grzewczym.
Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia
prac instalacyjnych nalezy wykonczyé na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich.
Do zadan wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykorniczenia miejsc zwigzanych
z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za
wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie
zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swoich
pracownikéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu wykonujgcego zadanie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamoéwieniem maja
by¢ nowe i spetniajgce szczegétowe wymagania techniczne opisane w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, a jakos¢ ich wykonania bedzie odpowiadata standardom obowigzujgcym w Polsce
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i Unii Europejskiej w zakresie produkcji materiatow i osprzetu dostarczonego dla wykonania
zamowienia.

Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczacg materiatéw lub wyposazenia, ktére chce
wykorzysta¢ w procesie realizacji rob6ét na etapie sktadania wnioskow materiatowych przed
przystgpieniem do projektowania i wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem roboét.

Przeprowadzenie szkolenia dla odbiorcdw ostatecznych urzadzen grzewczych

1) Opracowanie i przekazanie mieszkaricom instrukcji eksploatacji kottowni w jezyku polskim.

2) Przeszkolenie (instruktaz) mieszkancéw-uzytkownikéw instalacji z zasad prawidtowe] obstugi,
uzytkowania, konserwacji oraz bezpieczenstwa zwigzanych z uzytkowaniem gazowego kotta
kondensacyjnego.

3) Sporzadzenie protokotu z przeszkolenia mieszkanca-uzytkownika instalacji oraz przekazania
instrukcji eksploatacji kottowni.

4) Przekazanie  protokotéw z  przeszkolenia  mieszkancow-uzytkownikdw  instalacji
Zamawiajgcemu.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza powinna odzwierciedlac zakres prac przeprowadzonych w budynku
objetym projektem:

1. Projekt wykonania wewnetrznej instalacji gazowej wraz pozwoleniem na budowe lub inng
decyzjg administracyjng umozliwiajgcg wykonanie robét z naniesionymi zmianami wyniktymi

w trakcie realizacji.

2. Zgtoszenie robot budowlanych do wiasciwego Starostwa Powiatowego.

3. Schemat hydrauliczny kottowni uwzgledniajgcy zamontowane urzgdzenia i ich podtgczenie do
istniejgcych instalacji w budynku.

4. Rzut poziomy kottowni uwzgledniajgcy rozmieszczenie urzadzen i instalacji w kottowni.

5. Protokdt odbioru koncowego wykonanych robét dla kazdego budynku wraz z wymaganymi
zatgcznikami:

a) protokoty szczelnosci instalacji gazowej,

b) protokoty szczelnosci instalacji hydraulicznych centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej),

c) protokot z uruchomienia kottowni potwierdzajgcy prawidtowe funkcjonowanie kottowni i
podtgczonych instalacji wewnetrznych (centralne ogrzewanie i instalacja cieptej wody
uzytkowej),

d) protokét z rozruchu kottowni na gorgco uwzgledniajgcy wykonanie regulacji
zamontowanego kotta oraz pozostatych urzadzen,

e) protokot odbioru kominiarskiego dopuszczajgcy wykonang kottownie do eksploatacji,
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9.

f) protokét z badania gniazd elektrycznych do ktérych przytaczone sg kotty centralnego
ogrzewania.

Karty gwarancyjne producentdw na zamontowane urzgdzenia z podanymi numerami

fabrycznymi urzadzen.

Deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, certyfikaty CE i inne dokumenty identyfikujgce

zamontowane urzadzenia.

Protokét z przeszkolenia mieszkancow w zakresie bezpiecznej obstugi i regulacji

zamontowanych gazowych kottéw kondensacyjnych.

Instrukcje obstugi kottowni oraz jej prawidtowej eksploatacji i konserwacji dla mieszkarnica.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w ilosci egzemplarzy
odpowiadajgcej przepisom prawa, z zastrzezeniem, ze egzemplarz w wersji papierowe] zostanie
przekazany Mieszkancowi a w wersji elektronicznej zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

Zasady udzielenia gwarancji i Swiadczenia ustug serwisowych

1)

Wykonaweca udziela gwarancji co do jakos$ci Przedmiotu Umowy na okres 72 miesiecy liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (gwarancja
Wykonawcy), w ramach ktérej ponosi odpowiedzialno$¢ za wady, o ile wady te ujawnig sie w
ciggu terminu gwarancji oraz zobowigzuje sie swiadczy¢ w tym okresie ustuge przegladéw
gwarancyjnych na ponizszych zasadach:

Wykonawca zobowigzuje sie przez caty okres trwania gwarancji wykonywac¢ na rzecz
Zamawiajgcego bezptatne wszelkie przeglady gwarancyjne jakich bedzie wymagat producent
urzadzen w celu podtrzymania udzielonej gwarancji. Niezaleznie od powyzszego - Wykonawca
zobowigzuje sie wykonad na rzecz Zamawiajgcego nie wczesniej niz 8 miesiecy, a nie pdzniej
niz 30 (trzydziesci) dni przed uptywem terminu gwarancji, ustuge przegladu gwarancyjnego
dla wykrycia wad Przedmiotu Umowy, celem zapewnienia Zamawiajgcemu dochodzenia
roszczen w zwigzku z ujawnionymi wadami. O wykrytych wadach Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie, niezwlocznie po wykonaniu przegladu
gwarancyjnego, ale nie dalej jak na 20 (dwadziescia) dni przed uptywem terminu gwarancji.

2) Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji Kontraktu (tj. do dnia podpisania protokotu

odbioru kornicowego Przedmiotu Umowy) do utrzymywania okreslonych w pkt 3 ponizej zrédet
cieptaielementdéw instalacji w stanie zgodnym z Umowg, w tym usuwania ewentualnych wad
i dokonywania przeglagdéw - na zasadach takich jak w okresie udzielanej przez Wykonawce
gwarancji.

3) W ramach przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy — niezaleznie od gwarancji udzielanej przez

Wykonawce - ustala minimalne wymagane okresy gwarancji producentéw urzadzen:

a) Gazowy kociot kondensacyjny — minimum 6 lat od dnia podpisania protokotu odbioru
czesciowego

b) Wymiennik ciepta w kotle — 10 lat od dnia podpisania protokotu odbioru czesciowego

c¢) Wktad kominowy (system dolotu powietrza i odprowadzania spalin) — wymagana
gwarancja minimum 10 lat — od dnia podpisania protokotu odbioru czesSciowego

d) Zasobnik cieptej wody uzytkowej (jesli wystepuje) — minimum 6 lat od dnia podpisania
protokotu odbioru czesciowego.
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Pozostate minimalne okresy i warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce:

1) Do naprawy urzadzen i materiatdw podlegajgcych gwarancji i rekojmi, Wykonawca
zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie gorszych niz
elementdéw uszkodzonych sprzed usterki.

2) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé bezptatne przeglady serwisowe na zgdanie (usterka
w instalacji) w okresie udzielonej gwarancji.

3) Wpykonawca zobowigzany jest do wykonania wymaganych rocznych przegladéw
gwarancyjnych zamontowanych kottéw zgodnie z kartg gwarancyjng i zaleceniami
producenta.

4) Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu Wykonawcy ponosi kazdorazowo mieszkaniec,
ktory dokonat zgtoszenia awarii. Przy czym po stronie Wykonawcy lezy udowodnienie, ze
serwis zostat wezwany bezzasadnie. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ dokumentacje
z przebiegu czynnosci serwisowych, w tym protokét z czynnosci serwisowych podpisany przez
mieszkanca, dokumentacje fotograficzng, karte ustawien kotta przed i po dokonaniu serwisu.
Wszelkie czynnosci serwisowe powinny odbywac sie w obecnosci mieszkanica zgtaszajgcego
usterke lub innej osoby przez niego upowaznione;j.

5) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieszczelnosci i awarie, ktére powstaty
w instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w miejscach, ktére nie byty
objete niniejszym projektem.

6) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie serwis dziatajacy do
usuwania usterek i napraw lub wskaze firme ktéra bedzie prowadzita serwis w imieniu i na
koszt Wykonawcy.

7) Zamawiajgcy wymaga, aby w trybie zimowym tj. od 16 wrzesnia do 15 kwietnia, czas reakcji
serwisu, definiowany jako przyjecie zgtoszenia oraz zabezpieczenie przed stratami w mieniu
oraz zagrozeniem dla zycia lub zdrowia maksimum 6 godzin. Czas usuniecia usterki w trybie
zimowym maksymalnie do 48 godzin od przyjecia zgtoszenia.

8) Zamawiajgcy wymaga, aby w trybie letnim tj. od 16 kwietnia do 15 wrzesnia , czas reakcji
serwisu, definiowany jako przyjecie zgtoszenia oraz zabezpieczenie przed stratami w mieniu
oraz zagrozeniem dla zycia lub zdrowia maksimum 6 godzin. Czas usuniecia usterki w trybie
letnim maksimum do 72 godzin od przyjecia zgtoszenia.

9) Niezastosowanie sie przez wykonawce do usuniecia awarii w wymaganym czasie upowaznia
Zamawiajgcego do wynajecia firmy, ktdra usunie awarie na koszt Wykonawcy.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opis przedmiotu zamowienia zawiera wytyczne dla Wykonawcodw w zakresie nalezytego
wykonania projektu i realizacji dostawy, montazu i uruchomienia gazowych kottéw
kondensacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego.

Catos¢ robét powinna byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Jesli dla okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

1) OPIS OGOLNYCH WYMAGAN DLA KOTtOW | URZADZEN MONTOWANYCH W RAMACH
PROJEKTU
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Zaprojektowane gazowe kotty kondensacyjne musza wspotpracowac z instalacjami
istniejgcymi w budynku: wewnetrzng instalacjg gazowg, instalacjg centralnego ogrzewania,
instalacjg cieptej wody uzytkowej, instalacjg cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, instalacjg
zimnej wody uzytkowej, instalacjg kanalizacji (odptyw kondensatu), instalacjg wentylacji,
instalacjg odprowadzania spalin w budynku.

Zaprojektowane urzadzenia muszg pokrywaé w 100% zapotrzebowanie budynku na energie
do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

W ramach projektu bedg montowane rdéwniez urzadzenia dodatkowe wybrane przez
mieszkancow z katalogu urzadzen i instalacji mozliwych do zrealizowania w ramach projektu.

Wszystkie urzadzenia muszg spetnia¢c normy i warunki techniczne opisane w Opisie
przedmiotu Zaméwienia. Wszystkie oferowane przez Wykonawce urzgdzenia muszg by¢
zgodne z opisem przedmiotu zamoéwienia, muszg spetnia¢ obowigzujgce normy, muszg by¢
fabrycznie nowe, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz muszg
posiadac certyfikaty i atesty potwierdzajgce spetnienie warunkéw technicznych opisanych w
Opisie Przedmiotu Zamodwienia, urzadzenia majgce bezposredni kontakt z cieptg wodg
uzytkowa muszg posiadac aktualne atesty higieniczne.

GAZOWE KOTtY KONDENSACYJNE

GAZOWE KOTLY KONDENSACYJNE
SYMBOL URZADZENIA Z TYP URZADZENIA
PROJEKTU llo$¢ sztuk
KG1 - 1F - 18kW Gazowe kotty kondensacyjne jednofunkcyjne do | okreélona
KG2 - 1F - 23kW wspotpracy z istniejgcym zasobnikiem cieptej wody w
KG3 - 1F — 32kW uzytkowej (moc minimalna kotta) zatgczniku
KG4 - 1F+Z - 18kW Gazowe kotty kondensacyjne jednofunkcyjne z nr1do
KG5 - 1F+Z - 24kW zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci OPZ-
KG6 - 1F+Z-27kW | 100 - 130 litrow Wykaz
- - urzadzen i
KG6 - 2F - 18kW Gazowe kotlty kondensacyjne dwufunkcyjne z inwestycji
KG®6 - 2F - 23kW wymiennikiem ptytowym i przeptywowym objetych
KG6 - 2F - 29kW ogrzewaniem cieptej wody uzytkowej realizacja
w ramach
dostawy i
montazu
urzadzen
grzewczych
- KOTLY
GAZOWE
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WKLADY KOMINOWE DO GAZOWYCH KOTEtOW KONDENSACYJNYCH

SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN DO GAZOWYCH KOTtOW KONDENSACYJNYCH
SYMBOL URZADZENIA Z TYP URZADZENIA
PROJEKTU llo$é sztuk
WK1 -S-8M Nierdzewny kwasoodporny koncentryczny wktad | okreélona
WK2-S- 10M kominowy rura spalinowa max 80 mm rura powietrzna w
max 125mm, komin na uszczelkach zapewniajacy | zataczniku
WK3-S-12M L .
szczelnos¢ potaczen nr1do
Wktad kominowy nierdzewny , kwasoodporny | OPZ-
WK4 - PPS - 1M koncentryczny powietrzno-spalinowy wyrzut spalin i Wykaz’ )
pobdr powietrza do spalania przez Sciane max 80 / 125 Exrzqdzennl
. . . . . inwestycji
WKS - PPS - 2M mm do dwdch metréow dtugosci, komin na uszczelkach objetych
zapewniajacy szczelnos¢ potaczen realizacja
WK6 - R - 8M Komin rozdzielczy nierdzewny, kwasoodporny wyrzut |\, ramach
WK7 -R - 10M spali'n przewodeml s'palinowym max. 80 mm, F)obér dostawy i
powietrza przez $ciane max 125 mm, komin na | montaiu
WK8 - R - 12M uszczelkach zapewniajacy szczelno$é potaczen urzadzen
grzewczych
- KOTLY
GAZOWE
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WEWNETRZNE INSTALACIE GAZOWE

WEWNETRZNE INSTALACJE GAZOWE W BUDYNKACH
SYMBOL URZADZENIA Z TYP URZADZENIA
PROJEKTU llosé sztuk
WIG - 5M okreslona
WIG - 10M Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej od skrzynki w
gazowej i zaworu gtéwnego na budynku, do miejsca | zataczniku
WIG - 15M . . .
montazu kotta zgodnie z opracowanym projektem nr1do
WIG - 20M OoPZ -
Wykaz
WIG - 25M urzadzen i
WIG-30M inwestycji
objetych
realizacja
w ramach
dostawy i
montazu
urzadzen
grzewczych
- KOTLY
GAZOWE
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA ODCINEK DOZIEMNY
SYMBOL URZADZENIA Z TYP URZADZENIA
PROJEKTU llos¢é sztuk
WIG-5M-D okreslona
WIG - 10M -D Wykonanie doziemnego odcinka wewnetrznej instalacji w
gazowej od skrzynki gazowej i zaworu gtdwnego w | zataczniku
WIG -15M - D ogrodzeniu do $ciany budynku zgodnie z opracowanym nrldo
WIG-20M-D projektem OPZ -
Wykaz
WIG -25M - D urzadzen i
WIG - 30M - D inwestycji
objetych
realizacja
w ramach
dostawy i
montazu
urzadzen
grzewczych
- KOTLY
GAZOWE
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OPRACOWANIE PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WEWNETRZNE)J

INSTALACII GAZOWE)

SYMBOL URZADZENIA Z
PROJEKTU

TYP URZADZENIA

PROJEKT G1

Projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji
gazowe] od skrzynki gazowej na budynku do miejsca
montazu kotta z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
innej decyzji administracyjnej umozliwiajace;j
wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujgcym prawem

PROJEKT G2

Projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji
gazowej od skrzynki w ogrodzeniu posesji u do miejsca
montazu kotta z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
innej decyzji administracyjnej umozliwiajace;j
wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujgcym prawem

llos$¢ sztuk
okreslona
w
zataczniku
nr1ldo
OPZ -
Wykaz
urzadzen i
inwestycji
objetych
realizacja
w ramach
dostawy i
montazu
urzadzen
grzewczych
- KOTLY
GAZOWE

DODATKOWE AKCESORIA i URZADZENIA

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WEWNETRZNE)J
INSTALACJI GAZOWE)
SYMBOL URZADZENIA Z TYP URZADZENIA
PROJEKTU llos¢ sztuk
GE-230V Podwojne gniazdo elektryczne 230V, prawidiowo | okreélona
zabezpieczone i uziemione — dostawa i montaz oraz w
pomiary elektryczne zataczniku
STP-B Pokojowy sterownik bezprzewodowy dostawa i montaz nr1do
OPZ -
STP-P Pokojowy sterownik przewodowy dostawa i montaz Wykaz
oraz wykonanie potaczenia kablowego urzadzen i
PDzC Podtaczenie do zasobnika dodatkowego Zrédfa ciepfa - | inwestyciji
montaz pompy wraz z niezbedng armaturg objetych
PCYR Dostawa i montaz pompy cyrkulacyjnej wraz z realizacja
niezbedng armaturg hydrauliczng w ramacrj
dostawy i
GPDN25 Kompaktowa grupa pompowa bez podmieszania | montazu
Srednica DN 25 1z izolacjg fabryczng oraz kablem | urzadzen
zasilajgcym. Dopuszcza sie zastosowanie zestawu | grzewczych
pojedynczych urzadzen pod warunkiem zastosowania | - KOTLY
pompy z fabryczng izolacja GAZOWE
GPDN25+Z3D Kompaktowa grupa pompowa DN25 z podwieszaniem
z zaworem 3-drogowym z sitownikiem oraz kablem
zasilajgcym. Dopuszcza sie zastosowanie zestawu
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pojedynczych urzadzen pod warunkiem zastosowania
pompy z fabryczng izolacja

ZESPOLY PODGRZEWU CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ

ZESPOLY PODGRZEWU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ DO GAZOWYCH KOTEOW KONDENSACYJNYCH
SYMBOL URZADZENIA Z TYP URZADZENIA llos¢ sztuk
PROJEKTU okreslona
ZPCWU 1 Zespot podgrzewu cieptej wody uzytkowej ze w
zbiornikiem z jedng wezownica o pojemnosci 150 litrow | zataczniku
ZPCWU2 Zespot podgrzewu cieptej wody uzytkowej ze nr 1 do
zbiornikiem z dwiema wezownicami o pojemnosci 200 V(\)Izia_z
litréw (zasobnik solarny) urzadzen i
ZPCWU3 Zespot podgrzewu cieptej wody uzytkowej ze inwestycji
zbiornikiem z dwiema wezownicami o pojemnosci 300 | objetych
litrow (zasobnik solarny) realizacja
w ramach
dostawy i
montazu
urzadzen
grzewczych
- KOTLY
GAZOWE

2) SZCZEGOLOWY OPIS WYMAGAN TECHNICZNYCH DLA URZADZEN MONTOWANYCH W
RAMACH PROJEKTU

GAZOWE KOTtY KONDENSACYJNE JEDNOFUNKCYJNE DO WSPOLPRACY Z ISTNIEJACYM
ZASOBNIKIEM CIEPLE) WODY UZYTKOWE)
KG1 - 1F - 18kwW KG2 - 1F - 23kw KG3 - 1F - 32kwW

Gazowy jednofunkcyjny kociot centralnego ogrzewania przeznaczony do wspodtpracy
z istniejagcym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej lub z zasobnikiem wybranym z katalogu
urzadzen i instalacji w ramach projektu z istniejgcym zasobnikiem solarnym, lub z zasobnikiem
od powietrznej pompy ciepfa. Kociof bedzie wykorzystywany jako zrédto ciepta dla centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku. W ramach projektu montowane bedg kotty
wiszgce przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ 50 (z mozliwoscig przezbrojenia na gaz
LPG). W budynkach w ktérych kociot nie bedzie wykorzystywany do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej nalezy kociot podtgczyé do instalacji centralnego ogrzewania oraz wyprowadzié
krdéce do cieptej wody uzytkowej i zakonczy¢ je zaworami, co w przysztosci moze pozwoli¢ na
bezproblemowe podtgczenie instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA GAZOWYCH KOTtOW KONDENSACYJNYCH DO
WSPOLPRACY Z ZASOBNIKIEM CIEPLE) WODY UZYTKOWE):

— wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej INOX lub aluminiowo-krzemowo-magnezowy
— palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej wykonany ze stali nierdzewne;j
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regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnetrznej

sterowanie procesem spalania przy uzyciu sondy Lambda lub z uzyciem innego
automatycznego systemu regulacji procesu spalania umozliwiajgcego precyzyjng regulacje
procesem spalania

elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa o zgodna z wymaganiami Ekoprojektu
(Rozp. Nr 641/2009)

czujnik temperatury wody do wspoétpracy z podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej
hydrauliczny osprzet odcinajgcy z zaworami odcinajgcymi fabryczny lub indywidualnie
dobrany dla kazdej instalacji

sterowanie jednym obiegiem grzewczym bezposrednim i jednym obiegiem grzewczym
cieptej wody uzytkowej

mozliwos$¢ rozbudowy sterownika o sterowanie dodatkowymi obiegami grzewczymi z
mieszaczem

serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez koniecznosci demontowania np. szafek
kuchennych

wymaga sie, aby sterownik kotta posiadat funkcje ochrony przed mrozem

element przytgczeniowy kotta po stronie odprowadzania spalin

zawor gazowy

podswietlany wyswietlacz

zestaw odptywowy do kondensatu

klasa sprawnosci sezonowej minimum A dla ogrzewanych pomieszczen

sprawnos¢ znormalizowana spetniajgca wymagania obowigzujgcej Dyrektywy ErP

dopuszczalne cisnienie robocze max. 3 bar

Stopien ochrony kotta zgodny z obowigzujgcymi normami dla kottéw, ktére mogg by¢é montowane
w tazienkach odpowiednio IPX4 lub IPX5D

poziom mocy akustycznej zgodny z obowigzujgcymi przepisami

nominalna moc kotta podawana dla temperatur Tv/ Tr = 50/30°C

przewdd spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm

przytgcze powietrza dolotowego max Dn =125 mm

odptyw kondensatu 20 — 24 mm

kociot moze by¢ wyprodukowany nie wczesniej niz w roku poprzedzajgcym wytonienie
wykonawcy

w opisie technicznym kottéw podane s3 wymagane minimalne moce nominalne urzadzen
dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +8 kW.

Kotty majg mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o nastepujace urzadzenia:

regulator dla dodatkowych obiegdéw grzewczych z mieszaczem
modut zdalnego sterowania przez komputer i urzgdzenia mobilne
termostat pokojowy z zegarem sterujgcym z programowaniem dziennym i tygodniowym.

Wymagane minimalne okresy gwarancji dla kottéw standard:

na kociot minimum 6 lat

na wymiennik minimum 10lat

na wykonane prace instalacyjne minimum 6 lat

wkfad kominowy system dolotu powietrza i odprowadzania spalin — minimum 10 lat od daty
odbioru konncowego przedmiotu zamowienia.
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SCHEMAT FUNKCJONALNY DLA KOTtA JEDNOFUNKCYJNEGO DO WSPOLPRACY
Z ISTNIEJACYM ZASOBNIKIEM CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Ciepla
woda
uzytkowa
Kociot * *
C.0.
- EE= '
i 1
7 i + | Zasobnik
awor f CW.U.
trojdrozny —
-y FaEn
. 2 : :
_
<« Zimna
| woda
U = uzytkowa
Obieg Obieg

C.0. c.w.u,

W budynkach, w ktérych nie zastosowano zasobnika cieptej wody uzytkowej, a podgrzewanie
wody prowadzone jest przez odrebne urzadzenia nie wspodtpracujgce z kottem centralnego
ogrzewania (np. przeptywowe podgrzewacze wody, powietrzne pompy ciepta, autonomiczne
kolektory stoneczne z grzatkg elektryczng itp. ) nalezy podtaczyé¢ kociot wytgcznie do instalacji
centralnego ogrzewania. Ponadto nalezy wyprowadzi¢ z kotta kréc¢ce zakonczone zaworami,
oraz czujnik cwu do ewentualnego podtgczenia zasobnika w terminie pdiniejszym przez
mieszkanca.

SCHEMAT FUNKCJONALNY DLA KOTtA JEDNOFUNKCYJNEGO DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kociot
 — — =
' !
v 4
-~ i
I
GAZOWE KOTtY K - e PLEJ) WODY
ULY |l KUWCE(J).U PUJEIVINUSUI 1UU — 13U LITKUW
KG4-1F+Z-18kW |  KG5-1F+Z-24kW |  KG6 - 1F+Z - 27kW
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Jednofunkcyjny kondensacyjny kociot centralnego ogrzewania ze stojgcym zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci 100 — 130 litrow przeznaczony do pracy jako Zzrddto ciepta dla
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynkach w ktérych podgrzewanie wody
uzytkowej realizowane bedzie za posrednictwem zasobnika cieptej wody uzytkowej
dostarczanego w komplecie z kottem. Kotty wiszgce beda dostosowane do spalania gazu
ziemnego GZ50 (z mozliwoscig przezbrojenia na gaz LPG).

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA GAZOWYCH KOTtOW KONDENSACYJNYCH Z

ZASOBNIKIEM CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ O POJEMNOSCI 100 — 130 LITROW:

Wymagania dla kotta:

wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej INOX lub aluminiowo-krzemowo-magnezowy
palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej wykonany ze stali nierdzewnej
regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnetrzne;j

sterowanie procesem spalania przy uzyciu sondy Lambda lub z uzyciem innego
automatycznego systemu regulacji procesu spalania umozliwiajgcego precyzyjng regulacje
procesem spalania

elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa o zgodna z wymaganiami Ekoprojektu
(Rozp. Nr 641/2009)

czujnik temperatury wody do wspoétpracy z podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej
hydrauliczny osprzet odcinajgcy z zaworami odcinajgcymi fabryczny lub indywidualnie
dobrany dla kazdej instalacji

sterowanie minimum jednym obiegiem grzewczym bezposrednim i jednym obiegiem
grzewczym cieptej wody uzytkowej

mozliwos¢ rozbudowy sterownika o sterowanie dodatkowymi obiegami grzewczymi z
mieszaczem

serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez koniecznosci demontowania np. szafek
kuchennych

wymaga sie aby sterownik kotta posiadat funkcje ochrony przed mrozem

element przytgczeniowy kotta po stronie odprowadzania spalin

podswietlany wyswietlacz

zestaw odptywowy do kondensatu

klasa sprawnosci sezonowej minimum A dla ogrzewanych pomieszczen

sprawnos¢ znormalizowana spetniajgca wymagania obowigzujgcej Dyrektywy ErP
dopuszczalne ci$nienie robocze max. 3 bar

Stopiern ochrony kotta zgodny z obowigzujgcymi normami dla kottéw, ktére mogag byé
montowane w tazienkach odpowiednio IPX4 lub IPX5D

poziom mocy akustycznej zgodny z obowigzujgcymi przepisami

nominalna moc kotta podawana dla temperatur Tv/ Tr = 50/30°C

przewdd spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm

przytgcze powietrza dolotowego max Dn =125 mm

kociot moze byé wyprodukowany nie wczedniej niz w roku poprzedzajgcym wytonienie
wykonawcy

w opisie technicznym kottéw podane sg wymagane minimalne moce nominalne urzadzen
dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +8 kW.
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Kotty majg mieé¢ mozliwos¢ rozbudowy o nastepujace urzadzenia:

— regulator dla dodatkowych obiegdw grzewczych z mieszaczem
— modut zdalnego sterowania przez komputer i urzadzenia mobilne
— sterownik pokojowy z zegarem sterujgcym z programowaniem dziennym i tygodniowym.

Wymagania dla zasobnika cieptej wody uzytkowej:

— zasobnik cieptej wody uzytkowej stojacy, z wezownicg lub fadowany warstwowo

—  klasa efektywnosci energetycznej zbiornika minimum B

— anoda zabezpieczajaca tytanowa lub magnezowa

— pfaszcz ochronny zasobnika z blachy malowanej proszkowo, pokrycia typu skay lub z
tworzyw sztucznych

— pojemnos$¢ zasobnika mieszczaca sie w przedziale 100 — 130 litrow

—  zbiornik wyposazony w nézki umozliwiajace jego poziomowanie.

SCHEMAT FUNKCJONALNY DLA KOTtA JEDNOFUNKCYJNEGO DO WSPOLPRACY
ZASOBNIKIEM CIEPLEJ WODY UZYTKOWE)

Ciepla
woda
uzytkowa
Kociot * +
C.0.
[ = |
[ 1 =
asobnik
Zawor + f csw u ;
tréjdrozny -
| | —
I < —
' |
—_—
- Zimna
i woda
uzytkowa
5 —> Y
Obieg Obieg
C.0. c.w.u,

Schemat funkcjonalny kotta do wspétpracy z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej tak jak dla
kotta jednofunkcyjnego do wspodtpracy z istniejgcym zasobnikiem cieptej wody uzytkowe;j.

GAZOWE KOTtY KONDENSACYJNE DWUFUNKCYJNE Z WYMIENNIKIEM PLYTOWYM |
PRZEPLYWOWYM OGRZEWANIEM WODY UZYTKOWE)

GAZOWE KOTtY KONDENSACYJNE DWUFUNKCYJNE Z WYMIENNIKIEM PLYTOWYM |
PRZEPLYWOWYM OGRZEWANIEM WODY UZYTKOWE)
KG6 - 2F - 18kwW KG6 - 2F - 23kW KG6 - 2F - 29kW
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Dwufunkcyjny kociot kondensacyjny do centralnego ogrzewania i przeptywowego
podgrzewania wody w przy uzyciu wymiennika ptytowego przeznaczony do pracy jako zrodto
ciepta dla centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynkach gdzie nie ma
mozliwosci wykonania instalacji z podgrzewu cieptej wody z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej. Kotty wiszgce beda dostosowane do spalania gazu ziemnego GZ50 (z mozliwoscig
przezbrojenia na gaz LPG).

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA GAZOWYCH KOTtOW KONDENSACYJNYCH
DWUFUNKCYJNYCH Z WYMIENNIKIEM PLtYTOWYM DO PRZYGOTOWANIA CIEPtE] WODY
UZYTKOWEJ:

— wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej INOX lub aluminiowo-krzemowo-magnezowy

—  palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej wykonany ze stali nierdzewnej

— regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnetrznej

— sterowanie procesem spalania przy uzyciu sondy Lambda lub z uzyciem innego
automatycznego systemu regulacji procesu spalania umozliwiajgcego precyzyjng regulacje
procesem spalania

— elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu
(Rozp. Nr 641/2009)

— hydrauliczny osprzet odcinajgcy z zaworami odcinajgcymi fabryczny lub indywidualnie
dobrany dla kazdej instalacji

— sterowanie minimum jednym obiegiem grzewczym bezposrednim i jednym obiegiem
grzewczym cieptej wody uzytkowej

— mozliwos¢ rozbudowy sterownika o sterowanie dodatkowymi obiegami grzewczymi z
mieszaczem

— serwisowanie urzadzenia z przodu kotta bez koniecznosci demontowania np. szafek
kuchennych

— wymaga sie, aby sterownik kotta posiadat funkcje ochrony przed mrozem

— element przytgczeniowy kotta po stronie odprowadzania spalin

— podswietlany wyswietlacz

—  zestaw odptywowy do kondensatu

— klasa sprawnosci sezonowej minimum A dla ogrzewanych pomieszczen

— sprawnos¢ znormalizowana spetniajgca wymagania obowigzujacej Dyrektywy ErP

— dopuszczalne ci$nienie robocze max. 3 bar

— Stopien ochrony kotta zgodny z obowigzujgcymi normami dla kottéw, ktére mogg byé
montowane w fazienkach odpowiednio IPX4 lub IPX5D

— poziom mocy akustycznej zgodny z obowigzujgcymi przepisami

— nominalna moc kotta podawana dla temperatur Tv/ Tr = 50/300C

—  przewdd spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm

—  przyfacze powietrza dolotowego max Dn =125 mm

—  kociot moze by¢ wyprodukowany nie wczesniej niz w roku poprzedzajgcym wytonienie
wykonawcy

— w opisie technicznym kottéw podane s3 wymagane minimalne moce nominalne urzadzen

— dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +8 kW.

Kotty majg mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o nastepujace urzadzenia:
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— regulator dla dodatkowych obiegdw grzewczych z mieszaczem
— modut zdalnego sterowania przez komputer i urzgdzenia mobilne
— sterownik pokojowy z zegarem sterujgcym z programowaniem dziennym i tygodniowym.

SCHEMAT FUNKCJONALNY DLA KOTtA DWUFUNKCYJNEGO Z WYMIENNIKIEM PLYTOWYM
DO PODGRZEWU CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Ciepla
woda
uzytkowa
Kociot + *
c.0.
e - — |
| -
>
- | < Zimna
woda
—» uzytkows
B
Obieg Obieg

C.0. c.w.u.

SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN - WKtADY KOMINOWE DO GAZOWYCH KOTtOW
KONDENSACYJNYCH

W ramach projektu bedg montowane gazowe kotty kondensacyjne z zamknietg komora
spalania. Kazdy kociot bedzie obowigzkowo wyposazony w dobrany system odprowadzenia
spalin i dostarczenia powietrza spoza pomieszczenia, w ktérym bedzie pracowat kociot. Kazdy
kociot bedzie obowigzkowo wyposazony w dobrany system odprowadzenia spalin i
dostarczenia powietrza spoza pomieszczenia, w ktérym bedzie pracowat kociof .
Europejski system klasyfikacji dzieli urzagdzenia gazowe na trzy typy urzadzen gazowych TYP
A, TYP B, TYP C. Podstawg tej klasyfikacji jest sposdb dostarczania powietrza do spalania w
urzgdzeniu grzewczym oraz odprowadzenia spalin.
Urzadzenia typu A charakteryzujg sie tym, ze odprowadzenie spalin i dostarczenie powietrza
do spalania odbywa sie przez pomieszczenie, w ktérym usytuowane jest urzagdzenie grzewcze.
Urzadzenia typu B sg podfgczone do systemu odprowadzania spalin, a powietrze niezbedne
do spalania dostarczane jest przez pomieszczenie, w ktdrym znajduje sie urzgdzenie grzewcze.
Urzadzenia typu C mozna scharakteryzowacd jako urzgdzenia z zamknietg komorg spalania, a
powietrze niezbedne do spalania pobierane jest z zewnatrz i spaliny s3 usuwane na zewnatrz.
Systemy doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin w ramach typu C dzielg sie na dwa
rodzaje:
— Urzadzenia, w ktorych doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin odbywa sie
przewodem koncentrycznym
— Urzadzenia, w ktérych doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin odbywa sie
dwoma niezaleznymi przewodami.
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Wszystkie kondensacyjne kotly gazowe montowane w ramach niniejszego projektu
niezaleznie od obcigzen cieplnych bedg podtgczone na state z indywidualnymi kanatami
spalinowymi, z uwzglednieniem instrukcji technicznej producenta urzgdzenia, o ktérej mowa
w przepisach dotyczacych zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajgcych paliwa gazowe.

Wszelkie kwestie zwigzane z odprowadzeniem spalin z kottéw opalanych gazem zostaty
zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422).

KONCENTRYCZNY WKtAD KOMINOWY POWIETRZNO - SPALINOWY
WK1 -S-8M WK2 -S -10M | WK3 -S -12M

Minimalne wymagania techniczne dla wktadéw kominowych powietrzno-spalinowych:

Wktad kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubosci dla przewodu
spalinowego i powietrznego minimum 0,5 mm

Klasa temperatury T 120

Klasa cisnienia — P2

Odpornos¢ na dziatanie kondensatu — W

Maksymalna $rednica przewodu spalinowego 80 mm

Maksymalna $rednica przewodu powietrznego 125mm

Trzy wysokos$ci kominéw do 8 m; 8 —10m; 10— 12m.

SCHEMAT FUNKCJONALNY KOMINA KONCENTRYCZNEGO POWIETRZNO - SPALINOWEGO

Strona23z35



KOMIN KONCENTRYCZNY-WYRZUT SPALIN | ZASYSANIE POWIETRZA PRZEZ SCIANE
WK4 - PPS - 1M WKS5 - PPS - 2M

Minimalne wymagania techniczne dla wktadéw kominowych z wyrzutem spalin oraz
zasysaniem powietrza przez Sciane:

—  Wyrzut spalin przez sciane w budynkach jednorodzinnych mozna stosowac jedynie dla
kottow o maksymalnej mocy 21 kW

— Whktad kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubosci dla przewodu
spalinowego i powietrznego minimum 0,5 mm

—  Klasa temperatury 120

— Klasa ci$nienia — P2

— Odpornos¢ na dziatanie kondensatu — W

— Maksymalna $rednica przewodu spalinowego 80 mm

— Maksymalna $rednica przewodu powietrznego 125mm.

SCHEMAT FUNKCJONALNY WKtADU KOMINOWEGO Z WYRZUTEM SPALIN | ZASYSANIEM
PRZEZ SCIANE

oY=
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KOMIN ROZDZIELCZY WYRZUT SPALIN PONAD DACH | ZASYSANIE POWIETRZA PRZEZ
SCIANE
WKG6 - R - 8M WK7 - R - 10M WKS- R - 12M

Minimalne wymagania techniczne dla wktadéw kominowych z wyrzutem spalin przez komin i
zasysaniem powietrza przez $ciane:

— Wktad kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubosci dla przewodu
spalinowego i powietrznego minimum 0,5 mm

— Klasa temperatury T120

—  Klasa ci$nienia — P2

— Odpornos$¢ na dziatanie kondensatu — W

— Maksymalna $rednica przewodu spalinowego 80 mm

— Maksymalna $rednica przewodu powietrznego 125mm

—  Trzy wysokosci kominéw do 8 m ; 8 — 10m; 10 — 12m.

SCHEMAT FUNKCJONALNY WKtADU KOMINOWEGO Z WYRZUTEM SPALIN PONAD DACH |
ZASYSANIEM POWIETRZA PRZEZ SCIANE

- —

|

W ramach niniejszego projektu nalezy zaprojektowa¢, dostarczy¢ i zamontowac kompletne
i zgodne z normami systemy odprowadzania spalin dostosowane indywidualnie do warunkéw
pracy danego urzadzenia. System odprowadzenia spalin z uwagi na sptywajace skropliny
i panujace w nim cisnienie musi by¢ szczelny i odporny na kapilarne zasysanie skroplin
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w miejscach styku elementéw dtugosciowych systemu. Kominy muszg spetniaé réwniez
wymagania przeciwpozarowe zawarte w §266 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.
W mysl tego rozporzadzenia przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane
z wyrobow niepalnych.

Uwaga:

1. Wykonawca po wykonaniu kompletnej kottowni wraz z systemem odprowadzenia spalin
odpowiada za odbidr kominiarski wykonanej instalacji i pokrywa jego koszty.
2. Koszty ewentualnego rozwiercenia komina spalinowego ponosi mieszkaniec uczestnik projektu.

Zastosowanie opisanych rozwigzan technicznych zwigzanych z odprowadzeniem spalin
ogranicza do minimum koniecznos¢ rozwiercania komina, co moze stanowi duzy wydatek dla
mieszkanca jest kosztem niekwalifikowanym w niniejszym projekcie.

WEWNETRZNE INSTALACJE GAZOWE W BUDYNKACH ORAZ Z ODCINKAMI DOZIEMNYMI

Wewnetrzna instalacja gazowa dla budynku jednorodzinnego to uktad przewodow
prowadzonych na zewnatrz i wewnatrz budynku wraz z armaturg, ksztattkami i innym
wyposazeniem, urzadzeniami pomiarowymi do pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami
gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli s3 one
elementem wyposazenia urzgdzen gazowych.

Przez wewnetrzng instalacje gazowa w niniejszym projekcie rozumiemy odcinek instalacji
gazowe] od zaworu gtéwnego do miejsca montazu kotta. Ze wzgledu na usytuowanie zaworu
gtéwnego instalacje dzielimy na dwa rodzaje:

— wewnetrzne instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych od zaworu gtéwnego na Scianie
budynku do miejsca montazu kotta

— wewnetrzne instalacje gazowe odcinek doziemny od zaworu gtdwnego w ogrodzeniu
posesji do zaworu odcinajgcego na sScianie budynku mieszkalnego.

Wewnetrzne instalacje gazowe wykonujemy na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego opracowanego indywidualnie dla kazdego budynku.

Do realizacji zadania wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe lub innej decyzji
administracyjnej wymaganej prawem.

WEWNETRZNE INSTALACJE GAZOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIG - 5M WIG - 10M WIG - 15M
WIG - 20M WIG - 25M WIG-30M

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej i zaworu gtdwnego na
budynku, do miejsca montazu kotta zgodnie z opracowanym projektem. Dla kazdego budynku
zostaly przypisane wewnetrzne instalacje gazowe w odcinkach od 5 do 30 metréw. Srednica
i rodzaj materiatéw uzytych do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
powinna by¢ dobrana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci
gazowej.
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Przewody instalacji gazowej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy spetnienie
wymagan szczelnosci i trwatosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewodow
gazowych dla budynkéw.

Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych
i rekreacji indywidualnej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng $ciang budynku do
wyprowadzenia poza lico wewnetrzne tej $ciany, powinny byé wykonane z rur stalowych bez
szwu badZz z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami
przedmiotowych Polskich Norm, faczonych przez spawanie Ilub z systemowych
przystosowanych do gazu rur miedzianych.

W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej
i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej mozna wykonaé
zastosowaniem potgczen gwintowanych lub z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
lutem twardym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobow taczenia rur, jezeli spetniajg one
wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewoddéw
gazowych dla budynkéw. Dopuszcza sie rowniez stosowanie specjalnych atestowany
systemow zaciskowych do rur i ksztattek miedzianych pod warunkiem, ze materiaty te
dopuszczone sg do stosowania w instalacjach gazowych w budynkach jednorodzinnych.

WEWNETRZNE INSTALACJE GAZOWE ODCINKI DOZIEMNE OD ZAWORU GEtOWNEGO W
OGRODZENIU DO SCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO.
WIG-5M-D WIG-10M-D WIG-15M-D
WIG-20M -D WIG-25M -D WIG-30M-D

Wykonanie doziemnego odcinka wewnetrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej i zaworu
gtéwnego w ogrodzeniu do zaworu odcinajgcego na Scianie budynku zgodnie z opracowanym
projektem.

Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w
odlegtosci wiekszej niz 0,5 m od jego Sciany zewnetrznej, powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych sieci gazowych.

Do wykonania zewnetrznego doziemnego odcinka wewnetrznej instalacji gazowej nalezy
uzywac materiatow dopuszczonych do wykonywania przytaczy gazowych do budynkdw.

W przypadku rur stalowych dopuszczone sg wyfgcznie potaczenia spawane.

Przewody instalacji gazowej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng Sciang budynku do
kurkéw odcinajacych przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do
odgatezien lokali uzytkowych w budynkach uzytecznosci publicznej, powinny by¢ wykonane
zrur stalowych bez szwu badz z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych
z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, fgczonych przez spawanie.
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Schemat przedstawiajacy wykonanie odcinka doziemnego wewnetrznej instalacji gazowej

zewnegtrzna czgsc
instalacji gazowej e | przylacze gazu

< > | - >

ogrodzenie posesji
N} szafka gazowa z kurkiem

gléwnym, reduktorem

i gazomierzem

kurek odcinajacy

Gaz 4
0 e s e i v fundament roga
:-:.—;-E'-"—_-:-g_-% G szafki I 2
rozdzielcza
sie¢
gazowa
- - - Ao

przewod ga?owy zrur PE
na glebokosci 70 cm

Zrédto: www.gazus.pl

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ i uwzglednic informacje
z mapy na temat mozliwych kolizji z innymi sieciami zewnetrznymi.

OPRACOWANIE PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W
BUDYNKU MIESZKALNYM
PROJEKT G1

Wykonawca opracuje projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji gazowej od
zaworu gtdwnego na Scianie budynku lub od zaworu odcinajgcego na Scianie budynku do
miejsca montazu kotfa centralnego ogrzewanie wraz z instalacjg odprowadzania spalin
i dostarczania powietrza potrzebnego do procesu spalania w kotle z zamknietg komorg
spalania. W projekcie bedzie uwzgledniona niezbedna do realizacji armatura oraz bedzie
wskazane miejsce montazu gazowego kotta kondensacyjnego.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ wizje lokalng przedprojektowa w budynku i zdoby¢
wszelkie informacje potrzebne do wykonania projektu. Po stronie wykonawcy lezy uzyskanie
wszelkiego rodzaju ekspertyz, decyzji, opinii potrzebnych do wykonania projektu. Protokét
z wizji lokalnej bedzie obejmowat schemat technologiczny kottowni z uwzglednieniem
wszystkich urzadzen istniejgcych oraz planowanych do montazu w kazdym budynku. Schemat
hydrauliczny instalacji powinien uwzgledniaé sposdb przytgczenia instalacji domowych do
nowego zrédta ciepta, a w szczegdlnosci do instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
odprowadzenia spalin i poboru powietrza potrzebnego do procesu spalania. Ponadto wizja
lokalna bedzie zawierata rzut poziomy pomieszczenia z rozmieszczeniem wszystkich urzadzen
pracujgcych w instalacji wraz z systemem odprowadzania spalin i wentylacji pomieszczenia.
Dla pomieszczen w ktérych prowadzona bedzie wymiana Zrédet ciepta (modernizacja
kottowni) prawo dopuszcza minimalng wysoko$¢ pomieszczenia 190 cm oraz minimalng
kubature pomieszczenia 6,5m3. Warunki te muszg by¢ spetnione tgcznie. Wykonawca ma
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obowigzek zweryfikowania ustalen zapisanych w sprawozdaniu z weryfikacji technicznej
budynku sporzadzonej przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane.

Na podstawie zgromadzonych informacji Wykonawca opracuje koncepcje wykonania
wymiany zrédta ciepta, ktéra przed rozpoczeciem opracowania projektu bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie dziatat na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez mieszkanica,
ktdrego reprezentuje Lider Projektu Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wykonawca uzyska dla kazdej lokalizacji pozwolenie na budowe lub inng decyzje
umozliwiajgcg realizacje zadania w zakresie przewidzianym w projekcie.

Projekt powinien odpowiadac aktualnie obowigzujgcym przepisom Prawa Budowlanego.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWEJ Z
ODCINKIEM DOZIEMNYM
PROJEKT G2

Wykonawca opracuje projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji gazowej od
zaworu gtéwnego w ogrodzeniu posesji do miejsca montazu kotta centralnego ogrzewania
wraz z instalacjg odprowadzania spalin i dostarczania powietrza potrzebnego do procesu
spalania w kotle z zamknietg komorg spalania. W projekcie bedzie uwzgledniona niezbedna
do realizacji armatura oraz bedzie wskazane miejsce montazu gazowego kotta
kondensacyjnego. Projekt bedzie obejmowat wewnetrzng instalacje gazowa sktadajacg sie
z odcinka doziemnego instalacji gazowej oraz instalacje gazowg wewnatrz budynku.

W celu prawidtowego wykonania projektu Wykonawca uzyska mapy do celdéw projektowych
indywidualnie dla kazdego budynku.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ wizje lokalng przedprojektowa w budynku i zdoby¢
wszelkie informacje potrzebne do wykonania projektu. Po stronie wykonawcy lezy uzyskanie
wszelkiego rodzaju ekspertyz, decyzji, opinii potrzebnych do wykonania projektu. Protokét
z wizji lokalnej bedzie obejmowat schemat technologiczny kottowni z uwzglednieniem
wszystkich urzgdzen istniejgcych oraz planowanych do montazu w kazdym budynku. Schemat
hydrauliczny instalacji powinien uwzgledniaé¢ sposdb przytgczenia instalacji domowych do
nowego zrédta ciepta, a w szczegdlnosci do instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
odprowadzenia spalin i poboru powietrza potrzebnego do procesu spalania. Ponadto wizja
lokalna bedzie zawierata rzut poziomy pomieszczenia z rozmieszczeniem wszystkich urzadzen
pracujgcych w instalacji wraz z systemem odprowadzania spalin i wentylacji pomieszczenia.
Dla pomieszczen w ktérych prowadzona bedzie wymiana Zrédet ciepta (modernizacja
kottowni) prawo dopuszcza minimalng wysokos¢ pomieszczenia 190 cm oraz minimalng
kubature pomieszczenia 6,5m3. Warunki te muszg byé spetnione tgcznie. Wykonawca ma
obowigzek zweryfikowania ustalen zapisanych w sprawozdaniu z weryfikacji technicznej
budynku sporzgdzonej przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane.
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Na podstawie zgromadzonych informacji Wykonawca opracuje koncepcje wykonania
wymiany Zrddta ciepta, ktora przed rozpoczeciem opracowania projektu bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie dziatat na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez mieszkanica,
ktorego reprezentuje Lider Projektu Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wykonawca uzyska dla kazdej lokalizacji pozwolenie na budowe lub inng decyzje
umozliwiajgca realizacje zadania w zakresie przewidzianym w projekcie.

Projekt powinien odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym przepisom Prawa Budowlanego.

DODATKOWE AKCESORIA i URZADZENIA

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WEWNETRZNE)J
INSTALACJI GAZOWE)
SYMBOL TYP URZADZENIA
URZADZENIA Z
PROJEKTU

GE-230V Podwdjne gniazdo elektryczne 230V, prawidtowo zabezpieczone
i uziemione — dostawa i montaz oraz pomiary elektryczne.
Gniazdo wymagane jest do prawidtowego podtgczenia zasilania do kotta
oraz do utrzymania warunkéw gwarancji dla urzadzenia. Ponadto
prawidtowe zasilanie kotta ma zabezpieczy¢ jego dziatanie i zapewnic
bezpieczenstwo dla jego uzytkownikéw. Dostawa, montaz i pomiary dla
wybranych budynkow.
Dostawa i montaz dla wybranych instalacji

STP-B Pokojowy sterownik bezprzewodowy dostawa i montaz
Bezprzewodowy elektroniczny tygodniowy programator temperatury
(zamiennie stosowane nazewnictwo: sterownik pokojowy, termostat
pokojowy) przystosowany do wspotpracy z oferowanym kottem —
wyposazony minimum w nastepujgce funkcje:
— Mozliwos¢ tygodniowego programowania temperatury
— Minimum 2 indywidualne programy grzania
— Trzy poziomy temperatury: dzienna, nocna, przeciwzamrozeniowa
— Podswietlany wyswietlacz
— Zasilanie regulatora — baterie alkaliczne lub zasilacz sieciowy
— Zasilanie odbiornika 230V AC 50 Hz
— Sygnat wyjsciowy beznapieciowy
—  Zakres regulacji od 5 do 30 °C
Dostawa, montaz i konfiguracja dla wybranych instalacji

STP-P Pokojowy sterownik przewodowy dostawa i montaz oraz wykonanie
potaczenia kablowego
Przewodowy elektroniczny tygodniowy programator temperatury
(zamiennie stosowane nazewnictwo: sterownik pokojowy, termostat
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pokojowy) przystosowany do wspotpracy z oferowanym kottem —

wyposazony minimum w nastepujgce funkcje:

— Mozliwos¢ tygodniowego programowania temperatury

— Dwa poziomy temperatury: dzienna i nocna

—  Minimum 2 indywidualne programy grzania

— Podswietlany wyswietlacz

— Zasilanie regulatora — baterie alkaliczne lub gniazdo 230V lub
sterownik kotfa

— Sygnat sterujgcy: przy zasilaniu regulatora z baterii alkalicznych lub
gniazda 230V — beznapieciowy, przy zasilaniu ze sterownika kotta -
napieciowy

— Zakres regulacji od 5 do 30 °C

Dostawa, montaz i konfiguracja dla wybranych instalacji

PDzC Podtaczenie do zasobnika dodatkowego irédta ciepta - montaz pompy
wraz z niezbedng armaturg

Kompletne podtaczenie dodatkowego Zrédta ciepta, montaz
elektronicznej pompy tadujacej zasobnik, wymaganych czujnikéw,
dobranego naczynia przeponowego wzbiorczego, zaworu bezpieczeistwa
i wymaganej armatury. Podtgczenie do sterownika kotta i konfiguracja
urzadzenia.

Dostawa montaz i uruchomienie instalacji dla wybranych budynkéw

PCYR Dostawa i montaz pompy cyrkulacyjnej wraz z niezbedng armatura
hydrauliczng

Dostawa i montaz elektronicznej pompy cyrkulacyjnej, podfgczenie do
sterownika kotta lub zewnetrznego sterownika dla pompy cyrkulacyjnej,
wraz z wymaganymi czujnikami i zabezpieczeniami.

Dostawa, montaz i uruchomienie dla wybranych budynkow.

GPDN25 Kompaktowa grupa pompowa bez podmieszania, srednica DN 25 z izolacja
fabryczng oraz kablem zasilajgcym lub réwnowainie montaz nizej
wymienionych urzadzen.

Minimalne wymagania dla grupy pompowej bez mieszacza:
— Elektroniczna pompa obiegu grzewczego

— Zawor zwrotny klapowy

— Dwa zawory kulowe

— Termometr

— lzolacja termiczna

— Kabel przytgczeniowy

— Wymagane czujniki do podtgczenia

Dostawa montaz i uruchomienie dla wybranych budynkdw.
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GPDN25+Z3D | Kompaktowa grupa pompowa DN25 z podmieszaniem z zaworem3-

drogowym z sitownikiem oraz kablem zasilajgcym lub réwnowaznie
montaz nizej wymienionych urzadzen.

Minimalne wymagania dla grupy pompowej bez mieszacza:
— Elektroniczna pompa obiegu grzewczego

— Zawor trzydrogowy z sitownikiem

— Zawor zwrotny klapowy

— Dwa zawory kulowe

— Termometr

— lzolacja termiczna

— Kabel przytagczeniowy

— Wymagane czujniki do podtgczenia

Dostawa montaz i uruchomienie dla wybranych budynkdw.

Wszystkie montowane elementy muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

ZESPOLY PODGRZEWU CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

ZESPOLY PODGRZEWU CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ DO GAZOWYCH KOTtOW KONDENSACYJNYCH

SYMBOL TYP URZADZENIA
URZADZENIA
Z PROJEKTU
ZPCWU 1 | Zespot podgrzewu cieptej wody uzytkowej ze zbiornikiem z jedng wezownica

0 pojemnosci minimum 150 litréw

Minimalne wymagania techniczne:
Zasobniki emaliowane z izolacjg z pianki poliuretanowej lub poliestrowej,

wykonczone ptaszczem z blachy malowanym proszkowo lub tworzywem typu
skay, lub tworzywem sztucznym, wyposazone w wezownice do podtgczenia
kotta oraz anode tytanowg lub magnezowg zapewniajgcg diugotrwate
uzytkowanie zasobnika. Klasa energetyczna minimum B Dopuszcza sie
zwiekszenie pojemnosci zbiornika o 10 litréow.

Podgrzewacz c.w.u. powinien by¢ wyposazony w stopy poziomujgce,
termometr bimetaliczny tarczowy oraz kréciec cyrkulacji cieptej wody.

Na wyjsciu cieptej wody z podgrzewacza zostanie zamontowany
termostatyczny zawdr antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-70°C z kréécami
przytgczeniowymi minimum %" ..

Zaprojektowany podgrzewacz bedzie petnit funkcje podstawowego zbiornika
c.w.u., wspotpracujac z istniejgcy instalacjg c.w.u.

Dostawa i montaz dla wybranych budynkow
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ZPCWU2

Zespot podgrzewu cieptej wody uzytkowej ze zbiornikiem z dwiema
wezownicami o pojemnosci 200 litréw (zasobnik solarny)

Podgrzewacz dwuwezownicowy o pojemnosci 200 dm3 (zasobnik solarny, gérna
wezownica do przyfaczenia kotta c.o., dolna wezownica do przytgczenia
instalacji solarnej), zaizolowany pianka poliuretanowg twarda. Podgrzewacz
cieptej wody zabezpieczony zostanie aktywnag anoda tytanowg lub anoda
magnezowa.

Podgrzewacz c.w.u. powinien by¢ wyposazony w stopy poziomujace,
termometr bimetaliczny tarczowy oraz kréciec cyrkulacji cieptej wody. Na
wyjsciu cieptej wody z podgrzewacza zostanie zamontowany termostatyczny
zawor antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-70°C z kréécami przytgczeniowymi
minimum %”.

Zaprojektowany podgrzewacz bedzie petnit funkcje podstawowego zbiornika
c.w.u., wspotpracujgc z istniejgcg instalacjg c.w.u. klasa energetyczna A.
Dopuszcza sie zwiekszenie pojemnosci zbiornika o 10 litréw.

Wymagane parametry techniczne podgrzewacza c.w.u.:

— dopuszczalna temperatura po stronie solarnej: min. 150°C,

— dopuszczalna temperatura po stronie grzewczej: min. 110°C,

— dopuszczalna temperatura po stronie wody uzytkowej: min. 95°C,

— dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu solarnym: min. 10 bar,

— dopuszczalne nadcié$nienie robocze po stronie wody grzewczej: min. 6 bar,
— dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu c.w.u: min. 10 bar,

Podgrzewacz emaliowany, wyposazony bedzie w termomanometr zespolony
umieszczony w gérnej czesci zasobnika w widocznym miejscu, na wyjsciu wody
uzytkowej z podgrzewacza zamontowa¢ nalezy zawdr mieszajacy
(antyoparzeniowy) trzydrogowy zawér nastawny z nastawg na 35-70°C, zespét
przytaczenia cieptej i zimnej wody z naczyniem przeponowym
o dopuszczalnym cis$nieniu pracy nie mniejszym niz 6bar i dopuszczalnej
temperaturze pracy nie mniej niz 95°C o pojemnosci minimum 20L dla
podgrzewacza 200 L ( nie mniejszej niz 30L dla podgrzewacza 300L). Na
doprowadzeniu wody z.w. do zasobnika przed naczyniem przeponowym
i wpieciem obiegu z zaworu mieszajgcego zamontowaé zawor zwrotny
zabezpieczajgcy przed cofaniem podgrzanej wody z wymiennika do instalacji.
Na instalacji wodnej montaz zaworu bezpieczenstwa 4 bar. Na
doprowadzeniu wody zimnej z.w. do podgrzewacza przed zaworem zwrotnym
zamontowacd filtr siatkowy. Zamontowa¢ 3 zawory odcinajgce kulowe,
2 zawory umozliwiajgce oczyszczenie filtra i zawdr na wpieciu do instalacji
C.W.U.

Zasobniki bedg prawidtowo zainstalowane w istniejgcym uktadzie
hydraulicznym kottowni. Dostawa wszelkich materiatéw i urzadzen do
prawidtowego zamontowania i zabezpieczenia zasobnika oraz jego montaz
lezy po stronie Wykonawcy.
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Zasobnik bedzie zabezpieczony ptaszczem zewnetrznym wykonanym z blachy
malowanej proszkowo lub tworzywem typu skay lub ptaszczem z tworzywa
sztucznego.

Dostawa i montaz dla wybranych budynkéw

ZPCWU3

Zespo6t podgrzewu cieptej wody uzytkowej ze zbiornikiem z dwiema

wezownicami o pojemnosci 300 litrow (zasobnik solarny)

Podgrzewacz dwuwezownicowy o pojemnosci 300 dm? dla instalacji,

zaizolowany piankg poliuretanowg twardg. Podgrzewacz cieptej wody

zabezpieczony zostanie aktywng anodg tytanowg lub anodg magnezowa.

Podgrzewacz c.w.u. powinien by¢é wyposazony w stopy poziomujace,

termometr bimetaliczny tarczowy oraz krdciec cyrkulacji cieptej wody. Na

wyjsciu cieptej wody z podgrzewacza zostanie zamontowany termostatyczny
zawor antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-70°C z kréécami przytgczeniowymi
minimum %”.

Zaprojektowany podgrzewacz bedzie petnit funkcje podstawowego zbiornika
c.w.u., wspdtpracujac z istniejacg instalacjg c.w.u. Klasa energetyczna A.
Dopuszcza sie zwiekszenie pojemnosci zbiornika o 10 litréw.

Wymagane parametry techniczne podgrzewacza c.w.u.:

— dopuszczalna temperatura po stronie solarnej: min. 150°C,

— dopuszczalna temperatura po stronie grzewczej: min. 110°C,

— dopuszczalna temperatura po stronie wody uzytkowej: min. 95°C,

— dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu solarnym: min. 10 bar,

— dopuszczalne nadci$nienie robocze po stronie wody grzewczej: min. 10

bar,

— dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu c.w.u: min. 10 bar,
Podgrzewacz emaliowany, wyposazony bedzie w termomanometr zespolony
umieszczony w gérnej czesci zasobnika w widocznym miejscu, na wyjsciu wody
uzytkowej z podgrzewacza zamontowaé nalezy zawdr mieszajgcy
(antyoparzeniowy) trzydrogowy zawor nastawny z nastawg na 60°C, zespot
przytgczenia cieptej i zimnej wody z naczyniem przeponowym
o dopuszczalnym ci$nieniu pracy nie mniejszym niz 6bar i dopuszczalnej
temperaturze pracy nie mniej niz 110°C o pojemnosci minimum 20L dla
podgrzewacza 200 L ( nie mniejszej niz 30L dla podgrzewacza 300L). Na
doprowadzeniu wody z.w. do zasobnika przed naczyniem przeponowym
i wpieciem obiegu z zaworu mieszajgcego zamontowaé zawdr zwrotny
zabezpieczajgcy przed cofaniem podgrzanej wody z wymiennika do instalacji.
Na instalacji wodnej montaz zaworu bezpieczenstwa 4 bar. Na
doprowadzeniu wody zimnej z.w. do podgrzewacza przed zaworem zwrotnym
zamontowaé filtr siatkowy. Zamontowa¢ 3 zawory odcinajace kulowe,
2 zawory umozliwiajgce oczyszczenie filtra i zawdr na wpieciu do instalacji

C.w.u.
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Zasobniki bedg prawidtowo zainstalowane w istniejgcym uktadzie
hydraulicznym kottowni. Dostawa wszelkich materiatow i urzadzen do
prawidtowego zamontowania i zabezpieczenia zasobnika oraz jego montaz
lezy po stronie Wykonawcy.
Zasobnik bedzie zabezpieczony ptaszczem zewnetrznym wykonanym z blachy
malowane]j proszkowo lub tworzywem typu skay lub ptaszczem z tworzywa
sztucznego. Dostawa i montaz dla wybranych budynkéw

W weryfikacjach technicznych dla kaidego budynku zostaly wybrane kotly centralnego
ogrzewania, zespoly podgrzewu cieptej wody uzytkowej oraz akcesoria i instalacje dodatkowe,
ktore obejmuje niniejszy opis przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca ma obowigzek zweryfikowa¢ zasadnos¢ wybranych akcesoriow dodatkowych
i prawidtowosci doboru kotta centralnego ogrzewania. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi
koniecznos¢ zmiany wybranych urzadzen, przedstawi Zamawiajgcemu rekomendacje zmiany i
dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, opracuje koncepcje wykonania kottowni.

7. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
prawnych.

Catos¢ robot powinna by¢é wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Jedli dla okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Wykonawca ma obowigzek stosowania obowigzujgcych norm i przepisdw prawa nawet jezeli nie
zostaty wymienione w niniejszym opracowaniu.

Wszelkie parametry materiatéw i urzagdzen podane w opisie przedmiotu zamdwienia wyznaczajg
minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie materiatéw i urzgdzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
opisane. Udowodnienie rGwnowaznosci parametrow lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego wnioski materiatowe
z kompletem dokumentdw potwierdzajgcych parametry techniczne, sprawozdania i raporty
z badan, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz inne dokumenty swiadczgce o jakosci
zastosowanych urzadzen i materiatow.

Wykonawca moze przystgpi¢ do dostawy i montazu instalacji po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego— przedtozonych wnioskéw materiatowych.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 —-Wykaz urzadzen i inwestycji objetych realizacjg w ramach dostawy i montazu
urzadzen grzewczych - KOTLY GAZOWE

Zatacznik nr 2 — Wykaz objasnien
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