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- oscieznice drzwi powinny by¢ przymocowane do kotw $ciennych (przyspawane) o $rednicy min.10mm, osadzonych w scianie na gtebokos¢ min. 100mm, a kotwy rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 480mm na poziomych i pionowych krawedziach oscieznic;

- drzwi bez wzgledu na parametry ktore majg spetnia¢, musza posiadac jednolite wzornictwo!!!

- nalezy zapewnic¢ przystosowane do plombowania zamkniecia drzwi, umozliwiajgce ich reczne otwieranie od wewnatrz i na zewnatrz budynku; na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem, ktore drzwi wyposazy¢ w plomby;

- przed przystgpieniem do zamowienia slusarki i stolarki drzwiowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otworow, wysokosci podciggow, jak rowniez ilosci zamawianych elementow;
- wymiary otworéw nalezy pobra¢ z natury;

- w drzwiach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wlasnego i szerokosci skrzydet oraz obcigzen eksploatacyjnych, zgodnie z wytycznymi producenta;

- sposob montazu i schemat rozmieszczenia punktéw mocowan drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe producenta;

- osprzet montowany na osciezach lub skrzydtach drzwiowych nie moze zmniejsza¢ wysokosci ani szerokosci Swiatta przejscia;

- balustrada rampy otwierana w miejscach wroét garazowych.
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