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Stal profilowa:
profile S235JR

Kolejnosé robét — nadproza:

1. Podstemplowac istniejqce stropy przy scianach wewnetrznych, w
ktérych przewidziano wzmocnienia z belek stalowych 2xI1140 oraz [1140.
2. Przy uzyciu szlifierek wycigé w istniejgcej Scianie bruzde poziomg.
3. Bruzde przemyc mlekiem cementowym, a w miejscu przyszfych
podpdr wykona¢ poduszke betonowg z betonu klasy C25/30.

4. W bruzdzie osadzi¢ belke.

5. Czasowo zamocowac belkg stalowymi lub drewnianymi klinami na
cafej dfugosci w tym samym rozstawie jak sworznie.

6. Przestrzen wokdf koricdw belek wypefnic zaprawg cementowgq.

7. Przestrzen miedzy belkqg a murem wypetnic rzadkq zaprawq
cementowgq.

8. Przestrzen miedzy gorng pdtkq belki a sciang silnie i dokfadnie
wypefni¢ wilgotng zaprawq cementowq.

9. Po wykonaniu ww. czynnosci z jednej strony muru, wykonujemy w
sposdb identyczny zatozenie belki z drugiej strony.

10. W pofowie wysokosci belek, poprzez zafozenie nagwintowanych
sworzni i skrecenie ich nakretkami, otrzymujemy potfgczenie belek.
11. Po uptywie 5 dni wyrdwnac¢ powstafe nierdwnosci — zaszpatdowac
belke.

12. Przewidziane do uzupetnienia fragmenty scian z cegfy ceramiczne]
pefnej przemurowa€ z istniejgcq scianqg na strzepia juz po wycieciu
otworu na drzwi.

UWAGI OGOLNE:

1. Przystepujgc do wybijania otwordéw w murach ceglanych (niezaleznie
od zaprawy) trzeba stosowa¢ zabezpieczenio. W murach popekanych i
zwietrzatych bez ich uprzedniego wzmocnienia zadnych otwordw
wykonywa¢ nie wolno. Dlatego tez przed przystqpieniem do wybijania
otworu w Scianie konstrukcyjnej nalezy dokfadnie sprawdzi¢ joki jest jej
stan: czy ma spekania lub rysy, w jakim stanie sg cegty i zaprawa.
Po uzyskaniu w/w danych nalezy ustalic srodki zabezpieczenia na czas
wybijania otwaoru, po czym mozna przystgpi¢ do robot w wyzej ustalone]
kolejnosci.

2. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukq budowlang
oraz obowiqzujqcymi normami budowlanymi i wykonawczymi.

3. Wszystkie materiafy uzyte do realizacji obiektu muszq posiadac
odpowiednie atesty stwierdzajqce ich przydatnosé w budownictwie.

4. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowa¢ ze stanem
faktycznym na budowie.

5. W trakcie robdt nalezy prowadzic ciqgfq kontrole stanu konstrukcji.
6. W miejscach, gdzie istniejgce otwory wymagajq przesunigcia zaledwie
o kilkanascie centymetrdow, przed wykonaniem nadproza nalezy w
pierwszej kolejnosci sku¢ tynk w miejscach podpér istniejgcych
nadprozy. Jesli gfebokosc oparcia istniejgcych nadprozy po poszerzeniu
otworu wyniesie min. 10cm, mozna odstgpic¢ od wykonywania nowych
nadprozy.
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