L.P.

8
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WYMIARY W SWIETLE

900

900

900

800

900

1100+400

1000

700

OSCIEZNICY

2000

2000

2000

2000

2000

2100

2050

2000

WYMIARY W SWIETLE So

1000

995

1000

900

985/990/1000

2460

1100

795

MURU Ho

2040/2050/2070

2035

2050

2050

2040-2080

3300

2100

2040

RODZAJ SZKLENIA

SZKtO BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

SZKtLO BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

SZKLO BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

RODZAJ OSCIEZNICY

Systemowa aluminiowa
RAL 9006

Oscieznica regulowana MDF
okleina HPL kolor dgb

Oscieznica stalowa
kolor RAL 9006

Oscieznica stalowa
kolor RAL 9006

Oscieznica regulowana MDF
okleina HPL kolor dgb

Systemowa aluminiowa
RAL 9006/biaty

Systemowa aluminiowa

RAL 9006/biaty

Oscieznica stalowa matowa
kolor biaty

SKRZYDtLA LEWE, PRAWE

L P

L P

DWUSKRZYDLOWE (skrzydto czynne lewe)

P

1 PIETRO

RAZEM SZT.

14
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PRZEZNACZENIE:

Drzwi do biur (2.02; 2.03; 2.04; 2.05; 2.13;
2.14; 2.15; 2.16; 2.19; 2.20; 2.21; 2.22;
2.23), do pom. socjalnego (2.06)

Drzwi do pom. technicznego
(pom. 2.17)

Drzwi do wc, pom. porzadkowego
(pom. 2.07; 2.08; 2.09; 2.11; 2.18)

Drzwi do wc

Drzwi do garderoby (pom. 2.12)

Komunikacja (pom. 2.01)

Komunikacja (pom. 2.01)

Drzwi do rozdzielnicy

ZESTAWIENIE
STOLARKI
SKALA 1:50

UWAGI OGOLNE:

-samozamykacze dobieramy wzgledem parametréw skrzydet,
szerokosci i wagi

-ograniczniki kata otwarcia i blokady - do ustalenia

-kolorystyka pochwytéw, klamek i rozet - stal nierdzewna

-blachy zaczepowe i czotowe zamka - zgodnie z wytycznymi producenta
stolarki

-dormas zamka - zgodnie z wytycznymi producenta drzwi

- ograniczniki kata otwarcia oraz blokady mechaniczne zintegrowane z
szyng samozamykacza (w drzwiach ppoz. i dymoszczelnych nie stosuje
sie mechanicznych blokad otwarcia)

-montaz samozamykacza nie moze obniza¢ wymaganej wysokosci
Swiatla przejscia oraz ogranicza¢ otwarcia drzwi na wymagang
szerokos¢

-funkcja paniczna zamkoéw - do zatwierdzenia

-w drzwiach ewakuacyjnych, zgodnych z PN-EN 179, klamki
certyfikowane na zgodno$¢ z PN-EN 179

UWAG!:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT |
ZAMOWENIEM KAZDORAZOWO SPRAWDZIC NA BUDOWE | W RAZE
ROZBIEZOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM..

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA | PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

3. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY

SKOORDYNOWAC WYMIARY Z ZAMAWANA STOLARKA.

4. PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI KAZDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIC ZE
STANEM RZECZYWSTYM OTWOROW.

5. NALEZY WYGRODZIC POZAROWO KLATKI SCHODOWE. OBUDOWA KLATKI
SCHODOWEJ O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN REIB0, ZAMKNIECIE DRZWAMI W
KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN EIS30. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACU
PRZECHODZACE PRZEZ KLATKI SCHODOWE ZABEZPIECZYC DO ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI60, A KANALY WENTYLACYJINE OBUDOWAC DO ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EIS60.

6. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY WYKONCZENIOWE WNNY BYC WYSOKIEJ
JAKOSCI | TRWALOSCI. POWINNY POSIADAC STOSOWNE ATESTY, SWADECTWA,
CERTYFIKARTY [TP.

7. KERUNEK OTWERANIA WG RYS. RZUTOW.

8. WYPOSAZENIE TELETECHNICZNE WG PROJEKTU BRANZOWEGO.

UWAGI:

Drzwi aluminiowo-szklane jednoskrzydiowe.
Oscieznica systemowa aluminiowa w kolorze
RAL 9006.

Wyposazenie:

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile
EN 1-4.

-Ogranicznik kata otwarcia.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

-Wktadka mechaniczna EURO, klasa wkiadki,
system klucza MKS.

-Zamek paniczny w funkcji E do drzwi
jednoskrzydtowych profilowych.
-Elektrozaczep rewersyjny

-rozety owalne PZ wys. 10mm

-klamko-gatka (rekojes$¢ klamki U-ksztaltna),
gatka z odsadzeniem, rozety owalne.

- czytnik kart

Wyposazenie (pom. 2.06 bez KD):

-Zamek standardowy z zapadka i ryglem.
-Klamka-klamka U, do drzwi profilowych, w kpl.
rozety owalne

-Rozety owalne PZ wys. 10mm.

Uwagi:

-Szklenie bezbarwne z okleing z folii
transparentnej matowej przepuszczajacej $wialo,
nie obraz. Uktad okleiny na szybie do
uzgodnienia z projektantem.

Drzwi bezprzylgowe.

Oscieznica MDF regulowana - okleina HPL
(gr.0,8mm). Wykonczenie skrzydta laminatem
HPL (gr.0,8mm).

Kolor oscieznicy i skrzydta dab - kolor
dopasowany do posadzki korytarza.

- Zamek elektryczny, samoryglujacy z
jednostronng kontrolg klamki (NO/NC, zasilanie
12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydtowych.
-Klamko-klamka U-ksztattna, rozety okragte
-Rozety PZ

- Czytnik kart.

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile
EN 1-4.

-Ogranicznik kata otwarcia.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

-Wktadka mechaniczna EURO, klasa wkiadki,
system klucza MKS.

Drzwi bezprzylgowe.

Srzydto z podcigciem o powierzchni
Fmin=0,022m?2.

O$cieznica stalowa malowana na kolor RAL
9006. Wykoniczenie skrzydta laminatem HPL
(gr.0,8mm).

Kolor o$cieznicy i skrzydta dab - kolor
dopasowany do posadzki korytarza.

Wyposazenie (2.07;2.08;2.11;2.18):
-Zamek standardowy z zapadka i ryglem.
-Klamko-klamka U-ksztaltna, rozety okragte.
-Rozety PZ.

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile
EN 1-4.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

-Ogranicznik kata otwarcia.

-Wktadka mechaniczna EURO, klasa wkiadki,
system klucza MKS.

Wyposazenie (pom. 2.09

- zamek WC z zapadkg i ryglem.

- klamko-klamka U-ksztaltna, rozety okragte.

- rozety WC, trzpier 8mm.

- samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile
EN 1-4.

-ogranicznik kata otwarcia.

- szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

Drzwi bezprzylgowe.

Srzydto z podcieciem o powierzchni
Fmin=0,022m?2.

O$cieznica stalowa, malowana na kolor RAL
9006. Wykonczenie skrzydta laminatem HPL
(gr.0,8mm).

Kolor o$cieznicy i skrzydta dab - kolor
dopasowany do posadzki korytarza.

Wyposazenie:

-Zamek WC z zapadka i ryglem.
-Klamko-klamka U-ksztaltna, rozety okragte.
-Rozety WC, trzpier 8mm.

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile
EN 1-4.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

-Ogranicznik kata otwarcia.

Drzwi bezprzylgowe.

Srzydio z podcieciem o powierzchni
Fmin=0,022m?2.

Oscieznica MDF regulowana - okleina HPL
(gr.0,8mm). Wykonczenie skrzydfa laminatem
HPL (gr.0,8mm).

Kolor oscieznicy i skrzydta dab - kolor
dopasowany do posadzki korytarza.

Wyposazenie (drzwi z KD):

-Zamek paniczny w funkgcji E do drzwi
jednoskrzydtowych petnych

-elektrozaczep rewersyjny

-rozety PZ

-klamko-gatka (klamka U-ksztaltna), rozety
okragte

-czytnik kart

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile
EN 1-4.

-Ogranicznik kata otwarcia.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

-Wkiadka mechaniczna EURO, klasa wkiadki,
system klucza MKS.

Scianka na wymiar wg schematu powyzej z drzwiami dwuskrzydiowymi.

Osciaznica systemowa aluminiowa w kolorze biatym od strony klatki schodowej, w kolorze RAL 9006
od strony komunikacji 2.01.

Odpornos¢ ogniowa:

- drzwi EIS30min, $cianki boczne i gérne EI60min.

Wyposazenie (drzwi z KD):

- Kantrygiel pétautomatyczny skrzydta biernego.

- Zamek elektryczny, samoryglujgcy z jednostronng kontrolg klamki (NO/NC, zasilanie 12/24 V DC); do
drzwi jednoskrzydtowych, profilowych

- Klamka-klamka U, drzwi profilowe, w kpl. rozety pod wkiadke PZ, DIN. stal nierdz.

- Czytnik kart .

- RKZ - mechaniczny regulator kolejno$ci zamykania do samozamykaczy szynowych
nawierzchniowych.

- Samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym - wspomaganiem otwierania;|

w sile EN 3-6.
- Wktadka mechaniczna EURO, klasa wktadki, system klucza MKS.

Uwagi

Zalozenie: drzwi ewakuacyjne, profilowe, z kontrolg dostepu od strony przeciwnej do ewakuacii,
skrzydto czynne stuzy do ewakuacji, natomiast skrzydto bierne do okazjonalnego otwierania.

- ograniczniki kata otwarcia (mozna zintegrowac¢ z szyng samozamykacza)

- w drzwiach ewakuacyjnych, gdzie nie ma potrzeby stosowania drazkéw antypanicznych, nalezy
stosowac klamki ceryfikowane na zgodno$¢ z PN-EN 179

- dormas zamka, blacha zaczepowa - do uzgodnienia z producentem drzwi

- kontaktrony wpuszczane, zgodnie z wytycznymi wykonawcy kd

- samozamykacze dobieramy wzgledem parmetréw skrzydel, szerokosci i wagi

Drzwi na wymiar wg schematu powyzej.

Osciaznica systemowa aluminiowa w kolorze kolorze RAL 9006.

Odpornos$¢ ogniowa:
EIS30min.

Wyposazenie (drzwi z KD):

- Zamek elektryczny, samoryglujacy z jednostronng kontrolg klamki (NO/NC,

zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydiowych, profilowych.

- Klamka-klamka U, do drzwi profilowych, w kpl. rozety pod wkiadke PZ, DIN. stal

nierdz.
- Czytnik kart.

- szyna $lizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacjg wysokosci osi

samozamykacza.

- samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym -

wspomaganiem otwierania; w sile EN 3-6.
- ogranicznik kata otwarcia.

- Wkiadka mechaniczna EURO, klasa wkiadki, system klucza MKS.

- Drzwi wyposazy¢ w domofon - od strony klatki schodowej.

Uwagi

Zalozenie: drzwi ewakuacyjne, profilowe, z kontrolg dostgpu od strony przeciwnej

do ewakuaciji.

- drzwi wyposazy¢ w domofon - od strony klatki schodowej

- ograniczniki kata otwarcia (mozna zintegrowaé z szyng samozamykacza)

- w drzwiach ewakuacyjnych, gdzie nie ma potrzeby stosowania drazkéw
antypanicznych, nalezy stosowac klamki ceryfikowane na zgodnos¢ z PN-EN 179
- dormas zamka, blacha zaczepowa - do uzgodnienia z producentem drzwi

- kable i przepusty kablowe - do ustalenia z dostawca KD i producentem drzwi

- kontaktrony wpuszczane, zgodnie z wytycznymi wykonawcy kd

Uwaga: do uzgodnienia strona montazu samozamykacza; ramie samozamykacza

nie moze obniza¢ wymaganej wysokosci $wiatta przejscia;

Mozliwy jest montaz odwrécony.

Drzwi przylgowe wzmocnione.

Konstrukcja - ramiak z drewna, wypetnienie trzy
plyty wiérowe, ptyta HDF gr.3-5mm, okleina CPL
HQ gr.0,7mm, boki skrzydta pokryte tasmg
brzegowg ABS, uszczelka peczniejaca, uszczelka
progowa w skrzydle.

Zawiasy - trzy zawiasy stalowe.

Oscieznica - blacha ocynkowana gr.1,5mm,
pokryta farbg proszkowg poliestrowa w kolorze
biatym.

Kolor skrzydta kolor bialy.

Odpornos$¢ ogniowa EI60.

Wyposazenie drzwi:

- Zamek p.poz. z zapadkg i ryglem.

- Klamko-klamka U-ksztaltna, rozety okragte.
- Rozety PZ.

- Wktadka mechaniczna EURO, klasa wkiadki,
system klucza MKS.
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