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A: CZESC FORMALNO — PRAWNA

SPIS ZAWARTOSCI

L.P. NAZWA POZYCJI

Oswiadczenie

Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez projektanta

Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci projektanta do Pomorskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Pomorskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

I R I A

Warunki techniczne WT/GPEC STAROGARD/00918/2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego branzy sanitarnej pt.:

ADAPTACJA POMIESZCZEN 1 PIETRA W BUDYNKU NR 15
NA POMIESZCZENIA ZAKLADU ZDROWIA PUBLICZNEGO
GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Adres inwestyciji:

UL. DEBINKI 7, 80-952 GDANSK
DZIALKA NR EW. 1/14, OBREB 066

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz.

1186 z pdzniejszymi zmianami)

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Jakub Otta
upr. POM/0005/PWBS/17
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Uprawnienia i Izba Inzynierow.

FOMORLEFKA ORREGDWA
IEBA INEYWIEROW BUDDWHRICTWA
B0 B40 Gdamsk, ul. Swislojufiska 43/44
43 Tel. S55-324-89-77

Fax 53-301-44-98

Gdaisk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 421/POM/OKRS10

DECYZJA

-

Ma podstawic art. 24 uvst.] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz U, 7 2001 r. Nr 5 pez. 42, 7e
@m.f, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 wst, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U. 2 2006 r, Nr 156, poz. 1118 ze z2m./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Diz. 1. = 2006 r. Nr 83 poz. 378, ze
#m.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /). Dz, z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
2.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Olirggowej Izby InZynierdw Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister in&ynier
wrodeony dnia 26.11.1973 r. w Olsziyaie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/A227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Szczegdlowy zakres prac  projektowych objetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okretlony na drogiej stronie decyzji [ stanowi jej integralng czesé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 plkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

1. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28§ kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./
uprawnienia niniejsze uprawmaja do:

1} do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deiatki lub terenu. w zakresie

specjalnodel ninigjszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym,
takim jal: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyine, z doborem whasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzn stuizy odwolinie do Kmjowe] Komigi Kwalifikacyine] Polskie) Tzby [nayaierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisjii Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowe] [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRIEWODNICZACY

Dkwej Komisji 5(1-aliﬁkac_vjnc_1

dr|inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrepowe| Komisj

mgr in igniew Drewnowski
CZL l}'f’f: EK

Okregowej Komig hﬁix}'q‘-jl'lknc}'jnqi

dr in. MH/FBIEX. gsolowski

rd
h

Orrzymujg:

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

B3-Uir Starogard Gdanski, ul. Kopernika 1534
2.0krggowa Fada lzby

3.Glowny Inspektor Madzoru Budowlancgo
d.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZGF-BNZ-X3J) *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11
adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdariski
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Gdarisk, dnia 30 czerwca 2017 1.

sygn. akt. 232/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji techniczmyeh w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(¢ j. Dz. U. = 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przvgotowania zawodowego oraz po zlozenin egrzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inkynierii srodowiska
urodzony dnia 11.10.1989 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0005/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

‘UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zadania strany, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jakub Bartosz Otta upowaznieny jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art, 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. 1.
22016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, hez ograniczef do:

a) projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
| kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Il. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajy do :

1) sporradzania projekiu zagospadarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
nini¢jszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od ninigjszej deeyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Hudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej Izby
Inzynieraw Budownictwa w terminie 14 dri od daty jej doreczenia.

Sklad vrzekajacy Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej:

/
ZASTEI'CA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej K /fn's_]i Rwaliﬁkg}jnej

g ;
{#/-L"f/ i A
dr inz/ Marek We.?lvlowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji K wali ingj

mgyr inz. j Malinowski

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

. dr hab. ini. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jukub Bartosz Otta

uL.Pédnocna 18.83-260 Kaliska

2 Okrggowa Rada Izby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a

NR STR. OPRACOWANIA 7 PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNE]



® POLSKA
I I B A

%.«—{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WVZ

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-YCE-7NP-RQH *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0365/17

adres zamieszkania ul.Potnocna 18, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okreggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa,
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1 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej pt.

ADAPTACJA POMIESZCZEN 1 PIETRA W BUDYNKU NR 15
NA POMIESZCZENIA ZAKLADU ZDROWIA PUBLICZNEGO
GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Adres inwestycji:

UL. DEBINKI 7, 80-952 GDANSK
DZIALKA NR EW. 1/14, OBREB 066

Inwestor:
GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, UL. M. SKEODOWSKIEJ-CURIE 3A, 80-210

GDANSK

Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujagcym zakresie :
e wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
e wewnetrzna instalacji wody zimnej, cieptej i hydrantowa

e instalacja wentylaciji

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:
e Podkfady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
e Obowigzujgce Normy i Przepisy.
e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branzy instalacji

sanitarnych.

3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1 Opis projektowanego rozwigzania

W ramach projektu planuje sie demontaz wszystkich umywalek, zlewozmywakow,
misek ustepowych oraz natryskéw w obrebie opracowania. Podejscia instalacji wodnych i
kanalizacyjnej po zdemontowanych urzgdzeniach w pomieszczeniach skrocic, zaslepic

korkami i zatynkowa¢. Nowoprojektowane przybory sanitarne nalezy wigczy¢ do istniejgcej
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instalacji wody zimnej i cieptej prowadzonej w bruzdach Sciennych. Na poziomach istniejgcej
instalacji wodociggowej znajdujg sie zawory odcinajgce umieszczone w otworach
rewizyjnych. W zwigzku z likwidacjg umywalek w czesci pomieszczen adaptowanych na
pomieszczenia biurowe, instalacje wodociggowg w tych pomieszczeniach nalezy
zlikwidowac. Likwidacji podlegajg podejscia instalacji wodnych wraz z rewizjami i zaworami
w pom. 2.22 (pok. kierownika) 2.20 (pok. biurowy), 2.05 (pok. biurowy), 2.12 (garderoba).
planuje sie takze likwidacje rewizji z zaworami w pom. 2.09 (tazienka) z uwagi na catkowitg
przebudowe instalacji wodociggowej w tym pomieszczeniu. znaczng zmiane prowadzonych
tam instalacji. W pozostatych istniejgcych rewizjach nalezy wymieni¢ zawory odcinajgce i
wyczysci¢ rury z betonu, ktérym sg zalane. W pom. 2.07 (WC damski) z uwagi na nowg
zabudowe, rewizje z zaworami nalezy przenieS¢ i umiescic w miejscu umozliwiajgcym
dostep do zaworow. Przed usunieciem rur nalezy upewnic sie, ze nie zasilajg one instalacji

na innych pietrach.

3.2 Przewody instalacji wodociggowej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur PP stabi fgczonych poprzez
zgrzewanie polifuzyjne. Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane montowac¢ w
tulejach ostonowych stalowych. Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowe;j

sktadajgcej sie z przewodow wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.

3.3 Prowadzenie przewodow

Podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Zabrania sie¢ prowadzenia
przewodoéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$é
metalowych przewoddéw instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy
uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyzowan 0,05
m. Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywacC na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny byc¢

dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworow.

3.4 Kompensacja przewodoéw

Przy ukfadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia
termicznego przewodow pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termiczne;j.
W tym celu przewody nalezy prowadzi¢c w izolacjach termicznych 2z pianki PE,
uszczelnianych na kohcach, gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno
poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na

ksztattkach nie jest wymagane.
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3.5 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢é prowadzone w
tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa
sztucznego. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy
tulejg a rurg powinna by¢ wypeiniona materialem plastycznym nie oddziatujgcym na
przewody. Rura ochronna powinna byé¢ dtuzsza od grubo$ci $ciany lub stropu 0 minimum 2

cm.

3.6 lzolacja cieplna

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowac¢ otuling z pianki PE o grubosci
10 mm. Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej izolowac termicznie otuling z pianki PE o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy
przewoddéw.

Grubosc¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu [materiat 0,035 W/(m - K)1]
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 | w komponentach wykonawczych miedzy ogrzewanymi | 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

3.7 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej
zestawiono wielkosci cisnien probnych dla réoznych rodzajow instalacji. Cisnienie odczytane
z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢

calg prébe od poczatku.
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Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badanh szczelnosci instalacii:

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

3.8 Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej

Armature czerpalng i przybory na zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyborow sanitarnych nad
podfogg

WYPOSAZENIE SANITARNE PRzYBOR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM]
ZLEWOZMYWAK 80 =90 95+ 105

UMYWALKA 75+ 80 100+ 115

BATERIA 100

ZAWOR CISNIENIOWY 90 +100

ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79

ZAWOR CZERPALNY 100

4 INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku planuje sie montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych.
Projektuje skrzynke hydrantowg z hydrantem HP25. Umiejscowienie hydrantu zgodnie z
czescig rysunkowa. Instalacje hydrantowg witgczy¢ do istniejgcej instalacji ppoz. Instalacja
bedzie stale nawodniona. Szafka hydrantowa musi by¢ oznakowana zgodnie z PN. Zaleca

sie dwa razy w roku przeptukanie catej instalacji hydrantowe;j .

41 Parametry projektowe instalacji hydrantowej

Parametry pracy instalacji hydrantow wewnetrznych:

e Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1
godzine.

e Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantow wewnetrznych wynosi:
HP25 Q =2 x 1,0 dm?¥s.

e Wymagane minimalne cisnienie na hydrancie wewnetrznym musi wynosic 0,2
MPa.

o Maksymalne dopuszczalne ciSnienie robocze w instalacji hydrantowej na
zaworze hydrantowym nie moze przekraczac 0,7 MPa.

e Przewidziano najmniejsze wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie
prgdownicy: dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s.

e Hydranty 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m z petnym wyposazeniem i

zasiegiem strumienia wody 3m.

NR STR. OPRACOWANIA
14

. PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNE]




e Zawory hydrantéw powinny by¢ instalowane na wysokosci 1,35m +/- 0,1m
nad podtoga.
e Zasieg hydrantow obejmowal bedzie catg adaptowang powierzchnie
budynku.
W przypadku, gdy powyzsze parametry nie bedg spetnione na odejsciu instalaciji

hydrantowej nalezy zastosowac lokalny zestaw podnoszgcy cisnienie.

4.2 Zalecenia montazowe i eksploatacyjne

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzgdzenh bedgcymi odpowiednikami norm europejskich (EN), [PN-EN 671-1, PN-EN 671-2,
PN-EN 671-3]. Instalacje hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich
Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnos$nej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i
czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej, powinny byé przeprowadzane w
okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz
raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5
lat poddawane probie cisnieniowej na maksymalne ciSnienie robocze, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 694:2007 Weze pozarnicze. Weze potsztywne do statych urzgdzen
gasniczych, dotyczgcag konserwacji wezy do hydrantdw 25, oraz normg PN-EN
14540+A1:2008 dla wezy ptasko sktadanych. Po wykonaniu instalacji hydrantowej wykonac
pomiary wydatku cisnienia zgodnie z EN/PN-671-1:1999 dla pradu zwartego i
rozproszonego w zestawie dwoch jednoczesnie dziatajgcych hydrantoéw. Przy hydrantach

zastosowac zawory kulowe.
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4.3 Préba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje hydrantowg nalezy poddacC probie szczelnosci. Prébe

ci$nieniowg instalacji nalezy wykona¢ dwuetapowo jako probe wstepng i probe gtowna.
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Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy podda¢ cisnieniu o 50% wiekszym
od cisnienia roboczego (przyjeto 10 bar ) w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie
przywracajgc jego wartos¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 minut cisnienie prébne nie
moze obnizyc¢ sie o wiecej niz o 0,6 bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Préba ta trwa
dwie godziny, podczas ktorej odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie, nie moze

sie obnizy¢ o wiecej niz 0 2% bar.

4.4 Materiaty

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych dwustronnie.
Przewody prowadzi¢ przy scianach / pod stropem Zabrania sie prowadzenia przewodéw
wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych
przewodow instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy uktadaniu
rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyzowan 0,05 m.
Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zwieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla

materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1 Instalacja wewnatrz budynku

W ramach projektu planuje sie demontaz wszystkich umywalek, misek ustepowych,
kabin natryskowych oraz wpustow podtogowych w obrebie opracowania. Podejscia instalaciji
wodnych i kanalizacyjnej po zdemontowanych urzgdzeniach zaslepi¢ korkami i zatynkowac.
Instalacje wpig¢ w istniejgce piony. Istniejgce piony kanalizacyjne, w zakresie kondygnacji
objetej opracowaniem nalezy wymieni¢ na nowe, potozone w tych samych miejscach.
Zinwentaryzowano 12 pionéw kanalizacji sanitarnej. W przypadku zlokalizowania
dodatkowych pionbw w czasie prowadzenie robodt, je takze nalezy wymienic. W
pomieszczeniu nr 2.08 (WC meski) projektuje sie nowy wpust podiogowy. Instalacje wpig¢
do istniejacej instalacji zgodnie z rys. S1. Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC.
Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu
Sciekdw. Zachowac nalezy minimalng odlegto$¢ 10 cm od zrédet ciepta, takich jak rury
cieptej wody bgdz C.O. W przypadku koniecznosci zblizenia przewodéw kanalizacji z innymi
oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej. Zabrania sie prowadzenia
przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone

po scianach nalezy mocowacC do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Przy
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przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej

Srednicy od $rednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym.

5.2 Podejscia

Podejscia do przybordéw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga tgczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci

zamknie¢ wodnych.

53  Proby

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie szczelno$ci poprzez zalanie
ich wodg powyzej kolana. Szczelnos¢ podejs¢ sprawdzi¢ poprzez spowodowanie odptywu

wody z przyborow i obserwacje ewentualnych wyciekow.

6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1 Stan projektowany

W ramach projektu planuje zachowanie istniejgcych grzejnikéw. Z uwagi na zmiane
uktadu pomieszczenh przebudowie podlega instalacja w pomieszczeniach w pom. 2.18 (WC
stud.) oraz 2.08 WC meskie. W pomieszczeniach tych istniejgce grzejniki nalezy przetozy¢
do nowej lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej i podigczyé. Dodatkowo projektuje
sie przebudowe instalacji c.0. w pomieszczeniu nr 2.19 (pok. biurowy). Planuje sie przeniesc
instalacje c.o. prowadzong po $cianie, réwnolegle do Sciany wewnetrznej pod strop i
zabudowac. Instalacje prowadzong po wierzchu sciany zewnetrznej przetozy¢ i
zabruzdowac w Scianie. Piony c.0. zostang obudowane zgodnie z czes$cig architektoniczng.
Montaz zgodnie z czescig rysunkowg. Podtgczenie grzejnikow do istniejgcej instalacji, z
ktérej dotychczas byty zasilane. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako
dwururowg wykonang z rur stalowych weglowych, ocynkowanych na zewnatrz,
zaprasowywanych. Przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Ponadto projekt obejmuje
przetozenie zaworow odpowietrzajgcych w pom. 2.18 (WC stud.) oraz 2.10 (komunikacja).
Nalezy przedtuzy¢ piony ponad sufit podwieszany i tam zamontowa¢ zawory
odpowietrzajgce. Piony do zaworéw odpowietrzajgcych zostang zabudowane wg czesci

architektoniczne;j.

6.2 Pofaczenie rur

Potgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta

elementow tgczonych.
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6.3 lzolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddw i miejsca
utozenia. W przypadku stwierdzenia ubytkow w izolacji istniejgcych przewodow, brakujgca
izolacje nalezy uzupetnic.

Grubosc¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu [materiat 0,035 W/(m - K)1]

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 |przez $ciany lub stropy, skrzyzowania |1/2 wymagan z poz. 1-4

przewodow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Uwaga:1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej

Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do fgczenia przejs¢ otulin zastosowac
tasme typu duct.

6.4 Prdba szczelnosci instalacji c.o.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed probg nalezy napetic instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej
zestawiono wielkos$ci cisnien probnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek
cidnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe

od poczatku.

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci inst. c.o.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne

Instalacja c.o. c.t. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz 6 bar
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7 INSTALACJA WENTYLACJI

7.1  Przyjete rozwiazanie projektowe - ogélne zatozenia dla instalacji wentylacji mechanicznej

Projektuje sie wentylacje wywiewng dla pomieszczen toalet, tazienki i pomieszczenia
porzgdkowego. llo§¢ wywiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen. Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zgdanych ilosci wymian
powietrza oraz parametréw temperatury i odpowiedniej czysto$ci w pomieszczeniach
obstugiwanych. W celu zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystosci
powietrza i zapewnienia wymaganych kierunkow jego przeptywu zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej wywiewnej. Powietrze nawiewane bedzie za pomocg kratek
transferowych umieszczonych w drzwiach.

Wywiew z pomieszczenia 2.18 (WC stud) przez wentylator wyciggowy zatgczany
wigcznikiem Swiatta. Wyrzut zuzytego powietrza wprowadzi¢ do istniejgcego kanatu
wyprowadzonego na zewnatrz budynku na dach i zakonczy¢ wyrzutnig dachowa.

Wywiew z pozostatych sanitariatow bedzie realizowany przy pomocy wentylatora o
wydajnosci 310 m3/h. Wentylatory w fazienkach przewiduje sie zintegrowane ze Swiattem.
Aby wyttumié hatas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla wentylatora
wyciggowego dobrano ttumik akustyczny na kanale odprowadzajgcym powietrze. Ttumik
umieszczony zgodnie z czescig rysunkowg. Wyrzut zuzytego powietrza wprowadzi¢ do
istniejgcego kanatu wyprowadzonego na zewnagtrz budynku na dach i zakonczy¢ wyrzutnig
dachowa.

llos¢ wywiewanego powietrza przyjeto na poziomie: 50m3/h dla miski ustepowej,

25m3/h dla pisuaru.

7.2 Kanaly wentylacji mechanicznej

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementéw wentylacyjnych. PN-B-03434 i
PN-B-03410. Przewody zaprojektowano jako kanaty prostokatne i kanaty Spiro. Ostatni
odcinek przewodu do elementéw nawiewnych i wywiewnych realizowaé z rur typu flex.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002. Instalacje mocowac do stropu budynku i elementéw nosnych konstrukcyjnych
budynku przy pomocy uchwytéw stalowych. Kanaty bedg prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Po wykonaniu instalacji wszystkie kanaty wentylacyjne wewnetrzne nalezy

zaizolowac¢ wetng do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowa.
8 WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 Prace elektryczne:

o wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia;
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e uziemi¢ urzadzenia
8.2 Prace konstrukcyjno-budowlane:

e Wykonanie prac wykonawczych zwigzanych z przejSciami przewodow przez
przegrody budowlane, bruzdowania. Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy

zapewni¢ odpowiedni dostep do urzadzen.

8.3 Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zastosowane w obiekcie materialy i urzgdzenia wykonane sg z materiatow
niepalnych i nie stanowiag zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody pozarowe nalezy

zastosowac przejscia p.poz. o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci ogniowej.
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9 INFORMACJA BIOZ

9.1 Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126)
z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

9.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

e wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
e wewnetrzna instalacji wody zimnej, ciepfej i hydrantowa

o instalacja wentylaciji

9.3 Zagrozenia zdrowia ludzi

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zwrocic uwage w trakcie przeprowadzenia préb szczelnosci
instalacji, transportowaniu urzgdzeh oraz wszystkich czynnoéci w ktérych wymagane jest uzycie

elektronarzedzi.

9.4 Instruktaz Pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych: pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP.

9.5 Zapobieganie niebezpieczenistwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych:
Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:
- wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
- zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi wiasciwg
organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajgc szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego
i poligji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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9.6 Uwagi koricowe.

o Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

e Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogélnymi.

o Urzadzenia montowaé , poddawaé prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw
urzgdzen.

o Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow lub opuszczeh w dokumentacji projektowe;j,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic projektanta i Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

o W przypadku zamiany technologii, urzgdzen lub materiatbw wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

e Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. bud. nr POM/0227/PO0OS/10
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C: CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. RZUT 1 PIETRA - INSTALACJA C.O. | INSTLACJA KANALIZACYJNA 1:100 S-01
2. RZUT 1 PIETRA - INSTALACJA WODOCIAGOWA | WENTYLACYJNA 1:100 S-02
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