R NN

Projekt remontu czesci | pigtra w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego

Strona:

Stron:

49

CZESCI 1 PIETRA W BUDYNKU NR 15 GDANSKIEGO

PROJEKT REMONTU

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NA POMIESZCZENIA BIUROWE

ZAKLADU ZDROWIA PUBLICZNEGO

ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Remont czesci 1 pietra w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
na pomieszczenia biurowe Zakfadu Zdrowia Publicznego
ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066

INWESTOR:

Gdanski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk

BIURO PROJEKTOWE - WYKONAWCA PROJEKTU:

WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz
ul. Polna 89, 87-800 Wtoctawek

BRANZA:
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz

upr. nr 33/POOKK/IV/2014
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Andrzej Rozenski

upr. nr 2791/Gd/87
DATA:

KWIECIEN 2020




W\ \ / Projekt remontu czesci | pigtra w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Strona: 2
Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego Ston: | 49
SPIS TRESCI
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA......omirereressssssssssesssssssssssssssssesssassssssssssssesssasssssssesssssesssanssssssesssensssssanssssssssssanssssses 3
2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA .......courereeereressssssssssssssssassssssssssssssssssasssssssssssanssssssessssnsssssanssssaneses 4
2.1 DecyziA POMORSKIE) OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW RP 7 25.06.2014 R. — NADANIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH NR EW.
33/POOKK/IV/2014 — PANI JOANNA WIECZORKIEWICZ «....vveevveereeestveereeesseesseeesseessesesseessesessessssssensesssesensensnns 5
2.2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POMORSKIE) OKREGOWE) 1ZBY ARCHITEKTOW RP — PANI JOANNA
WWIECZORKIEWICZ.... vveeeeeteeeeaeeeeeeueeesssuseeesasssesssansseeessseeesassesesasssesesssssesanssessssnssssssnssnesasssseessssesssssseesesssenesnnnes 6
2.3 DEecYzIA POMORSKIE} OKREGOWE) 1ZBY ARCHITEKTOW RP 2 23.01.1987 R. — NADANIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH NR EW.
2791/GD/87— PAN ANDRZEI ROZENSKI...vveeevereerreeerereseeeeseseseeeeseseseeeesesesseeessesensesensesensssessesessssessesensessnsesensessnne 7
2.4  ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO POMORSKIE) OKREGOWEJ |ZBY ARCHITEKTOW — PAN ANDRZE)
L300 743 N USRS 8
3. OPIS OGOLNY.......oveevevessseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s s s AR RS s s R RS EERR RS S R RRR RS R R AR RS sS R R R R RS E RS 9
4. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......cocvverrrrrerirernnnsse s sssesessssssssssesesessssssssssssesssasssassssens 10
5. OPIS TECHNICZNY CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEUJ ........ccoeveeerrrrererererereseressssssssssssssesesesssssssssssasasesens 11
6.

SPIS RYSUNKOW ......ceoeeeeeeeeeeseeesseeesssessssesssseessssesssessssssssssessssesssseesssesssssssssssssssessssessssessasesssssessssessassssssessssessssessssesssasees 37




R NN

Projekt remontu czesci | pigtra w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego

Strona:

Stron:

49

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze ,Projekt remontu czesci | pietra w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego na po-
mieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego, przy ul. Debinki 7 w Gdansku, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066"
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie
kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. ,Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2019roku, poz.1186 t.j. z pdzniejszymi zmianami)”.

Gdansk , kwiecien 2020 r.

Projektant:
Mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
Nr upr. 33/POOKK/IV/2014

Sprawdzajacy:
Mgr inz. arch. Andrzej Rozenski
Nr upr. 2791/Gd/87
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 25.06.2014 r. — nadanie Uprawnien Budow-
lanych nr ew. 33/POOKK/IV/2014 — pani Joanna Wieczorkiewicz

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP — pani Jo-
anna Wieczorkiewicz

Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 23.01.1987 r. — nadanie Uprawnieri Budow-
lanych nr ew. 2791/Gd/87- pan Andrzej Rozenski

Zaswiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP —
pan Andrzej Rozenski
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2.1 Decyzja Pomorskiej Okregowe;j Izby Architektéw RP z 25.06.2014 r. — nadanie Uprawnien
Budowlanych nr ew. 33/POOKK/IV/2014 - pani Joanna Wieczorkiewicz

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0692 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 .
DECYZJA nr 33/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pozn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 11 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
urodzona w dniu 16.08.1982 r. we Wioclawku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:;

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Wisji Komisji Komisji
» Falaa
- . . X
s : (4 —ji“} %Mﬂ]
Elzbieta , Daniela Joanna
Zdunkowska-Mroz Romuald Cieluch Milan-Konopka Weiorka - Konat B Brach
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisiji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji
Marek Klgczkowski ~ Dorota Kurczalska ~ Andrzej KWigcinski ~ Krzysztof Swedrzynski ~ Barbara Wilemborek ~ Antoni

Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Joanna Wieczorkiewicz, 80-299 Gdarsk, Tadeusza Wendy 4a

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP,

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAII1O/Gdask Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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2.2 ZaSwiadczenie o przynaleznoSci projektanta do Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
- pani Joanna Wieczorkiewicz

I1ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1351.

Czionek czynny od: 18-02-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-04-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1351-8Y1Y-C74F-D1FB-B958

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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2.3 Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP z 23.01.1987 r. — nadanie Uprawnien
Budowlanych nr ew. 2791/Gd/87- pan Andrzej Rozenski

R SV A Lt

- - | ]
gn-©% ik s b
R Gdansk . 1987-01-23
‘lﬂ' ' AN e " L ——
it al Arshis < 2 (Bletegb) = 3R T T MexxxK
tudow 29 ~
Ne . 2091/6d/87 "

B ' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

5 do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2 . 1 : :
Na podstawie § . USt pkt 1 e i § 13 ust. 1 pki. .,,1 ZEIN M A,

rozporzqdzenia Minisira Gospodorku Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iulego 1975 r.'w spra-
wie samodzielnych funkcji iechmcznych w budowmctw:e (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) ... : Anfﬂfx .f., 'Rlzlz)eﬁs ki

magister nzynier arch1tekt
a ; 8 1 (tytut ncukgwy «— . zawodowy)
urodzony(a) dnia . = 1(1013 e 19 ..~_.J".Vf/: Bydgoszczy e i B A e S

posiada przygotowanie zawodowe upowazniojgce do. wykonywumo samodzielnej funkcji ...

projektanta-
(rodzaj funkcji)
1 ONniczZNe j, ===~ .
ObmmwogciAn&%%jj %tzenéi&wmrgg}a “fechnicantestudowtones) Jest uﬁbwﬁmonv@ doi ™
az!

AR

w zukre5|e

1/ 5porza,dzan1a projektéw w zakresie rozwmzan H

_(specjajizacja zowodowﬁ)
a/ archltektonmznych wszelkich obicktow budowlanych,

b/ “onstrukcyjno-=-budowlanych obiektéw budowldiych w budownictwie oséb
fizycznych, z wylaczeniem koustrukcji fundamentéw glebokich i trudnlerzych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2%

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i Kontrolowadnia.
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych =
z wylaczeniem konstrukcji fundamentdéw glebokich i trudnierzych konstrukcgi
statycznie niewyznaczalnych, .

od decyzji niniejszej siluzy stronxe odwolanie do Ministerstwa Budownictwa,

Gospodarki Przestrzennej i K o Warszawie, ul. Wspélna nr 2,

za poSrednictwem tut. \cvdz%h m’te 14 dni od daty jej doreczmia.-
e ; Gibwnv Archite

ievw c._':. i
—

gr inz. arch. Kenrad Ficl'liﬁskl

\

{podpis | pieczed)
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2.4 Zaswiadczenie o przynaleznosSci sprawdzajacego do Pomorskiej Okregowej Izby Architek-
tow — pan Andrzej Rozenski

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Jerzy Rozeiiski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2791/Gd /87,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0428.

Czionek czynny od: 10-02-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-04-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0428-9BBY-61EA-AC2E-26FD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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3. OPIS OGOLNY

3.1 Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

1. Umowy z Inwestorem.

2. Prawa budowlanego — ustawa z 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dziennik Ustaw nr 75
poz.690/ ze zmianami, stan prawny na dzier 2011.03.21.

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 1 20,poz. 1126).

5. Obowigzujacych norm, przepiséw zwigzanych.

6. Dostarczonej przez Inwestora dokumentacji archiwalnej.

7. Uzgodniony z Uzytkownikiem w zakresie rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych, rysunek koncepcyjny
w branzy architektonicznej stanowigcy podstawe do opracowania przez wykonawce projektu remontu.

8. Wytycznych Inwestora.

9. Wizji lokalnej i dokumentaciji fotograficznej wykonanej w marcu 2020r.

10.Inwentaryzacji do celéw projektowych wykonanej w marcu 2020r.

3.2 Inwestor

Gdanski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Sktodowskiej - Curie 3A, 80-210 Gdansk

3.3 Lokalizacja

Budynek nr 15 zlokalizowany jest przy ul. Debinki 7 w Gdansku na dziatce geodezyjnej nr ew. 1/18, obreb
066.

3.4 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu czesci 1 pietra budynku nr 15 Gdarnskiego
Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia Zaktady Zdrowia Publicznego.

Zakres opracowania obejmuje (wraz z opracowaniami branzowymi):

- projekt architektoniczny, opinie techniczng

- projekt instalacji sanitarnych

- projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Celem opracowania jest:
- wykonanie remontu czesci pomieszczen | pietra wraz z dostosowaniem do nowej funkcji pomieszczen.
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4. Opis techniczny zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejacy zagospodarowania

Budynek nr 15 znajduje si¢ na dziatce nr 18 w obrebie 066 na terenie Gdanskiego Uniwersytetu Medycz-
nego przy ul. Debinki 7 w Gdansku.

Dojazd do budynku zapewniony poprzez wewnetrzny ukfad ulic UCK. Przed wej$ciem do budynku znajdu-
ja sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych. Nie wystepujg bariery architektoniczne unie-
mozliwiajgce dostep do budynku osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich.

4.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana przebudowa pomieszczen nie zmienia zagospodarowania terenu.

Pozostaje istniejacy uktad zagospodarowania dziatki, istniejace ciagi jezdne, pieszo-jezdne, piesze oraz
miejsca postojowe.

4.3. Obiekty kubaturowe
Nie projektuje sie budowy nowych obiektow kubaturowych.

4.4. Opis sieci zewnetrznych, uzbrojenia

Na dziatce istniejg przytacza wody, energii elektrycznej, c.0. oraz odprowadzenie Sciekow sanitarnych i
deszczowych.

Nie projektuje sie nowych elementow sieci zewnetrznej.

4.5. Ochrona specjalna dziatki.

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie ochro-
ny krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie przepiséw szczegdinych oraz
obowigzujacych aktéw prawa miejscowego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendw gdrniczych i w strefie oddziatywan zwigza-
nych z eksploatacjg gornicza. Dziatka nie jest potozona na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

4.6. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.
Projektowana przebudowa budynku nie rodzi praw do terenéw oraz nie powoduje naruszenia prawa wia-
snosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przesta-
nia Swiatfa stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
srodkow tacznosci. Nie wptywa negatywnie na zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytko-
wanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
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5. Opis techniczny czesci architektoniczno-budowlanej

5.1. Dane ogélne
5.1.1. Opis stanu istniejacego

Budynek wzniesiono w 1913r. jako obiekt szpitalny. W latach 60-tych budynek rozbudowano w czesci
wschodniej.

W budynku petnigcym nadal funkcje obiektu stuzby zdrowia mieszczg sie obecnie:

- Katedra Zywienia Klinicznego (parter)

- Katedra Pielegniarstwa GUM (Il pigtro)

- zespoty szatniowe z weztami sanitarnymi i pomieszczenia magazynowe i techniczne (piwnice)

A ponadto:

- wytgczone obecnie z uzytkowania Klinika Neurologii Dorostych (parter oraz | pietro).

Budynek nr 15 usytuowany jest w zwartym zespole obiektéw szpitalnych tworzacych Uniwersyteckie Cen-
trum Kliniczne w Gdansku.

Budynek zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej cze$ci dziatki, w poblizu gtéwnej bramy wjazdowe;
od ulicy Debinki.

Budynek jest wolnostojacy, catkowicie podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne (parter, | pie-
tro , Il pietro) oraz uzytkowe poddasze w czesci Srodkowej.

Gtéwne wejscie do budynku prowadzi od strony pétnocne;.

Z uwagi na znaczny spadek terenu w kierunku wschodnim — wejcie do piwnicy w czesci wschodniej bu-
dynku usytuowane jest na poziomie terenu, tzw. ,niski parter”.

5.1.2. Elementy konstrukcyjne

e Technologia wykonania tradycyjna, uktad $cian konstrukcyjnych — podtuzny.

e Konstrukcja $cian fundamentowych oraz nadziemnych — z cegty grubo$ci okoto 55¢cm, 40cm w
dobudowie. Stropodach drewniany niewentylowany kryty papa.

e Stropy — ceramiczne.

e Okna w wigkszosci wymienione na jednoramowe z profili PCV.

e Drzwi zewnetrzne — wykonane z profili PCV, Al oraz oryginalne drzwi drewniane.

5.1.3. Instalacje

W budynku wystepuja nastepujace instalacje wewnetrzne:
- wodno-kanalizacyjna

- centralnego ogrzewania

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
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- elektryczna

- teletechniczna (sie¢ komputerowa i telefoniczna)

Z uwagi na to, ze prace remontowe beda wykonywane w czynnym budynku stuzby zdrowia, nalezy

zapewni¢ ciagto$¢ pracy urzadzen oraz zapewnic¢ ciagtos¢ zasilania elektrycznego.

5.1.4. Dane liczbowe

Powierzchnia catkowita
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

Wysokos¢ kondygnacji w Swietle

Wysokos$¢ budynku

- 7233,1m2
- 5493,9m2
- 28 005,0m3

-2,5-4,3m

- 21,47m (budynek Sredniowysoki SW)

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objeta zakresem prac remontowych i adaptacyjnych:

Pu= 359,92m?

5.2. Projektowane rozwiagzania

5.2.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy

Projektuje sie przebudowe czesci 1 pietra na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego.

W obszarze remontowanych pomieszczen zaprojektowano:

e pomieszczenia biurowe

e dwie sale konferencyjne dla 16 i 24 os6b

e pomieszczenie socjalne, garderobe oraz wezet sanitarny (z we damskim, we meskim, fa-

zienka)

5.2.2. Zestawienie powierzchni

Nr pom. na rys. | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Pow.[m2]
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - POMIESZCZEN REMONTOWANYCH 1 PIETRA
2.01 Komunikacja Panele winylowe 50,32
2.02 Pok. studentéw Wyktadzina flokowana 13,52
2.03 Sala seminaryjna Wyktadzina flokowana 26,20
2.04 Pokdj biurowy Wyktadzina flokowana 13,06
2.05 Pokdj biurowy Wyktadzina flokowana 14,11
2.06 Pomieszczenie socjalne Panele winylowe 10,44
2.07 WC damski Gres 2,93
2.08 WC meski Gres 4,87
2.09 t azienka Gres 3,75
210 Komunikacja Panele winylowe 9,94
211 Pomieszczenie porzadkowe Gres 2,75
212 Garderoba Panele winylowe 4,28
2.12A Komunikacja Panele winylowe 24,54
213 Pokdj biurowy Wyktadzina flokowana 20,58




Strona: | 13

Projekt remontu czesci | pietra w budynku nr 15 Gdarskiego Uniwersytetu
AN Mecjiycznego na po?niesz?:fenia biurozve Zaktadu Zdrowia gI]?ublicznegﬁ Ston: | 49
214 Pokdj biurowy Wyktadzina flokowana 18,21
2.15 Pokéj biurowy Wykfadzina flokowana 43,78
2.16 Pokdj biurowy Wyktadzina flokowana 18,28
217 Pomieszczenie techniczne Wyktadzina PCV 6,81
2.18 WC Studentéw Gres 3,10
219 Pokdj biurowy Wykfadzina flokowana 13,39
2.20 Pokdj biurowy Whyktadzina flokowana 16,87
2.21 Pokéj biurowy Wykfadzina flokowana 17,40
2.22 Pokdj kierownika Wykfadzina flokowana 16.89
2.23 Sekretariat Wyktadzina flokowana 20,79
SUMA POWIERZCHNI REMONTOWANYCH PIWNICY | PARTERU 359,92

5.2.3.

Wyburzenia i demontaze

W ramach remontu i przebudowy budynku wykonane bedg nastepujace prace wyburzeniowe i demonta-

Zowe:
[ ]

5.2.4.

Wyburzenie i demontaz wskazanych $cianek dziatowych (murowanych oraz z ptyt GK na stelazu
aluminiowym) zgodnie z rys. A-03, A-04

Wykonanie otworéw w $cianach no$nych zgodnie z rys. A-04

Usuniecie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontazem o$cieznic stalowych zgodnie

zrys. A-03, A-04

Usuniecie wskazanej stolarki okiennej zgodnie z zestawienie stolarki okiennej A-11 oraz rys. A-04,
A-07, A-08, A-09, A-10

Usuniecie wszystkich wierzchnich warstw posadzkowych

Rozbiérka instalacji przewidzianych do demontazu (do wykonania wg projektéw branzowych)
Zdemontowanie wszystkich elementdw wyposazenia instalacyjnego takich jak gniazda, wy-
taczniki, oprawy oswietleniowe, klapy rewizyjne, umywalki, kratki wentylacyjne i inne.

Skucie istniejacych ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach

Inne niezbedne prace rozbiorkowe

Prace remontowe

W ramach przebudowy budynku wykonane bedg nastepujace prace remontowe:

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy stalowych
Zamurowania istniejgcych otworéw wskazanych na rysunkach

Wykonanie nowych $cianek dziatowych z ptyt g-k na stelazu aluminiowym
Wstawienie nowej stolarki drzwiowej i okiennej

Wykonanie nowych warstw posadzkowych, montaz nowych listew przypodtogowych
Wykonanie sufitow podwieszanych

Wykonanie nowych obuddw instalacji centralnego ogrzewania oraz pozostatych instalacji prze-
znaczonych do obudowy (wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych rewizji)
Szpachlowanie, malowanie $cian

UtoZenie gresu na scianach i posadzkach w toaletach

Montaz rolet zaciemniajacych w oknach

Wykonanie instalacji wg projektow branzowych

Wykonanie innych niezbednych prac
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5.2.5. Projektowane elementy konstrukcyjne

Projektowane nadproza

Stalowe z profili walcowanych 21-140 (stal S-235JR), skreconych $rubami zgrubnymi M-12 w rurkach dy-
stansowych @32/3mm co ~45¢m, osiatkowane i obetonowane na montazu budowlanym. Elementy jedno-
przestowe, wolnopodparte, rozpiete na poduszkach betonowych — wykonanie wg projektu konstrukcyjne-

go.

Zamurowania

W otworze $ciennym drzwiowym projektowanym do pom. 2.04 wykona¢ filar ceglany no$ny o przekroju
44x44cm (przemurowac fragment Sciany o gr. 44cm).

Istniejace otwory przeznaczone do zmniejszenia podlegajg czeSciowemu zamurowaniu cegtg petng cera-
miczng na strzepia na petng szerokosS¢ (grubos¢ muru).

Istniejace otwory Scienne przeznaczone do likwidacji nalezy zabudowac $ciankami lekkimi z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu aluminiowym.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg posiadajacg Aprobate Techniczna.

Powtoka powinna zapewniaC zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednie dla kategorii korozyjnosci sro-
dowiska wg PN-EN ISO 12944-1: C2 dla elementéw wewnetrznych.

Warunki aplikacji farb dla zabezpieczen antykorozyjnych

Przygotowanie podtoza:

Cata powierzchnia powinna by¢ umyta doktadnie przy uzyciu detergentoéw i wody pod

ciSnieniem w celu usuniecia smardw, soli i innych zanieczyszczen. Nastepnie catos¢ oczysci¢

Scierniwem do stopnia Sa 2 Y. (PN-EN ISO 8501-1:1988).

Metoda aplikacii:

Natrysk bezpowietrzny. Pedzel, watek zalecany przy zaprawkach i miejscach trudnodostepnych.
Warunki aplikacji farb:

- nalezy przestrzegac zalecanych przez producenta czaséw schniecia i naktadania
poszczegolnych powtok,

- nalezy przestrzegac zalecanych przez producenta warunkow klimatycznych:

wilgotno$ci, temperatury otoczenia i podtoza,

- prace malarskie powinny odbywac sie w takim terminie aby réwnolegle prowadzone

inne prace nie mogty wptywaé negatywnie na ich jako$¢(np. prace nie mogag by¢

prowadzone réwnolegle z pracami podczas ktorych powstaje zapylenie).

5.2.6. Sciany projektowane

S1 - SCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY gr.125mm
(szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.75mm,
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oktadzing dwuwarstwowg ptyta gipsowo-kartonowg gr.2x12,5mm, w pomieszczeniach
mokrych zastosowac ptyte wodoodporna, klasa odpornosci ogniowej EI30, izolacyjnos¢
akustyczna Rw=54dB)

Scianki dziatowe wydzielajace pomieszczenia biurowe wykonaé z wypetnieniem weing mineralng o pod-
wyzszonej izolacyjnosci akustycznej gr. 75mm.

Izolacja akustyczna (Rat do 58dB) uzyskana poprzez zastosowanie odpowiedniej wetny mineralnej oraz
ptyt gipsowo-kartonowych dzwiekoizolacyjnych.

Na styku sciany istniejacej z ptytami gipsowo-kartonowymi zastosowac taSme spoinowg w celu unikniecia
pekania na styku réznych materiatow.

Wykonanie potaczen, dylatacji, detali technicznych nalezy wykona¢ z uzyciem materiatow i technologii
jednego producenta (aprobaty techniczne, instrukcije).

Obudowy instalacyjne z ptyt kartonowo-gipsowych.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty wodoodporne GKBI (impregnowane) gr. 12,5mm.

Na $cianach dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych zastosowa¢ mase szpachlowg gipsowa.

Na powierzchni Scian istniejgcych wykona¢ ewentualne naprawy tynkéw po przejsciach instalacyjnych
i miejscowo wykona¢ gtadzie gipsowe wyréwnujace. Stosowaé szpachle i preparaty zgodnie ze wskaza-
niami systemu.

Uwaga:
W miejscach montazu ceramiki, blatéw, potek wiszacych itd. na Sciankach gipsowo kartonowych nalezy
przygotowac odpowiednie wzmocnienia i stelaze.

5.2.7. Rewizje w $cianach istniejacych

Istniejace w Scianach drzwiczki rewizyjne zdemontowaé (w razie konieczno$ci wykonania rewizji) zamon-
towa¢ nowe drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk.

Drzwiczki aluminiowe odporne na korozje w kolorze dopasowanym do koloru $ciany.

Klapka zamykana metodg ,push to open” za pomocq "klikow" zainstalowanych po jednej stronie ramki.
System oparty na uskoku elementu z magnesem. Pod wptywem nacinigcia drzwiczek nastepuje zwolnie-
nie zatrzasku i ich uchylenie na zewnatrz, dzieki czemu fatwo mozemy zdja¢ pokrywe. Po przeciwnej stro-
nie znajdujg sie zawiasy magnetyczne zapewniajgce silne przytwierdzenie zamkniecia do konstrukcji.
Zastosowanie zawiasdw magnetycznych w naszych drzwiczkach pozwala na catkowite zdjecie zamknie-
cia. Drzwiczki wyposazone w zamontowany zamek otwierany na kluczyk.

Wymiary rewizji (kolor dopasowany do koloru $cian):

1 szt. o wymiarze — 15x20cm

7 szt. 0 wymiarze — 20x20cm

3 szt. 0 wymiarze — 20x20cm (montowane w sanitariatach)

Uwaga:
Kolor drzwiczek rewizyjnych dopasowany do koloru $cian oraz gresu, w ktérych bedzie montowany.
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5.2.8. lzolacje

5.2.7.1. lzolacja posadzek i Scian

W pomieszczeniach mokrych (z zaprojektowanym odptywem w posadzce — kratkg podtogowa) nalezy
wykonac izolacje wodoszczelng z tzw. folii w ptynie na catej powierzchni podtogi i na Scianach do wys.
15¢m - gr. 3mm (dwie warstwy).

Elastyczna powtoka uszczelniajaca:
Elastyczna, jednosktadnikowa, przykrywajgca rysy ptynna powtoka na bazie dyspersji polimerowych (tzw.
folia w ptynie) do uszczelniania $cian i podtdg wyktadanych ptytkami i ptytami.
Przed ufozeniem gresu nalezy wykonac:
- izolacje przeciwwodna (gr 3mm) w nastepujacych strefach:
- wszystkie posadzki z wywinieciem 30 cm na Sciane
- izolacje przeciwwilgociowa (gr 2mm) w nastepujacych strefach:
- wszystkie $ciany - umywalki, zlew, przybory sanitarne w toaletach - pas szerokosci wynoszacy:
50cm od krawedzi przyboru + szerokos¢ przyboru + 50cm od krawedzi przyboru, na wysokos¢ od
posadzki do 1,5m
Parametry do oceny réwnowazno$ci:
- grubo$¢ min. 0,5mm w stanie suchym
- elastyczna, przykrywa rysy o szeroko$ci min 0,75 mm
- Baza zawiesina - tworzyw sztucznych
- Konsystencja - potptynna
- Gestos¢ - ok. 1,6 kg/dm3
- Spos6b nanoszenia - watek lub pedzel
- Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C
- Mozna po nim chodzi¢ - po ok. 10-12 godzinach
- Mozna uktada¢ glazure - po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzgledne;
wilgotnosci.
Przed natozeniem zaprawy uszczelniajacej elastycznej zwilza¢ podioze, a przed natozeniem folii w plynie
gruntowac. Kazdg izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie potgczenia $ciana — Sciana oraz
posadzka — $ciana nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajgcymi o szerokosci 120mm +
systemowe narozniki. W miejscach przej$¢ podtaczen rurowych do baterii w strefach izolowanych wkle-
ic uszczelki $cienne. Przyklejenie oktadzin ceramicznych przy zastosowaniu elastycznej zaprawy klejacej.
W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntowac preparatem gruntujgcym. Oktadziny spoinowac
przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podwyzszonych wymogach higienicznych. Wszelkie pota-
czenia $ciana — $ciana lub posadzka — Sciana wypetnic materiatem trwale elastycznym — silikonem sani-
tarnym zabezpieczonym fugq elastyczng bakteriobdjcza.

Preparat gruntujacy

Wodny podktad bez rozpuszczalnika na bazie sztucznej zywicy, do podtozy o silnych i zréznicowanych
wiasciwosciach ssgcych. Do gruntowania posadzek betonowych , ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-
widrowych, tynkdw wapienno cementowych i gipsowych.
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Zaprawa klejowa

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do uktadania i mocowania ptytek ceramicznych. Do piytek i
ptyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, klinkierowych ptyt posadzkowych, mozaiki, niewrazliwych na
przebarwienia kamieni naturalnych oraz ptyt betonowych. Pomieszczenia mieszkalne, ustugowe i przemy-
stowe, pomieszczenia wilgotne i mokre, baseny, sale operacyjne, ciagi komunikacyjne, balkony i tarasy,
fasady, podtogi ogrzewane.

Parametry do oceny réwnowaznosci:

- Podwyzszone wymogi higieniczne (do obiektow stuzby zdrowia)

* Spetnia wymagania C2TE, zgodnie z normg PN-EN 1200

* Do gresdw, na podtogi ogrzewane, schody zewnetrzne

Zaprawa fugowa

Fuga epoksydowa - dwusktadnikowa zaprawa do spoinowania (1-10 mm) polecana do oktadzin wewnatrz
i na zewnatrz budynkéw, narazonych na zaplamienie i czeste mycie - jest odporna na wode i czynniki bio-
logiczne.

Wyrdb zgodny jest z PN - EN 13888:2009. Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 05/084/ARTIS/08 z dnia
18.03.2008.PN - EN 13888:2009

Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek.

Parametry do oceny rownowaznosci:

- Catkowicie wodoszczelna i odporna na dziatanie wilgoci — umozliwia uzyskanie bardzo trwatych spoin.

- Klasa RG

- Wytrzymato$¢ na zginanie = 30 N / mm2

- Wytrzymato$¢ na sciskanie = 45 N / mm2

-Skurcz<1,5mm/m

- Absorpcja wody po 240 min< 0,1 g

- Odporno$¢ na $cieranie < 250 mm3

- Wyrdb posiada Atest Higieniczny PZH.

5.2.7.2. lzolacje akustyczne

|Izolacja akustyczna w Sciankach dziatowych — wetna mineralna gestosci niezbednej dla uzyskania wyma-
ganej norma izolacji akustyczne;.
Wszystkie przej$cia instalacyjne przez Sciany i stropy powinny by¢ uszczelnione akustycznie.

5.2.8. Projektowane posadzki

Projektuje sie nowe wierzchnie warstwy posadzkowe, w celu ich wykonania nalezy usung¢ istniejace
wierzchnie warstwy (wyktadziny PCV, panele winylowe, ptytki ceramiczne) zdemontowac istniejace coko-
ly.

Po zerwaniu istniejacej wyktadziny podtogowej/ptytek, szlifowa¢ mechanicznie pozostatosci kle-
julwyktadziny do uzyskania podtoza pod wykonanie nowych posadzek.
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We wszystkich pomieszczeniach przed utozeniem warstwy wierzchniej na posadzce nalezy wykonaé
wylewke samopoziomujaca. W pomieszczeniach mokrych po wykonaniu wylewki, na zagruntowane podto-
ze nalezy zastosowac folie w ptynie uszczelniajaca.

Na styku réznych materiatéw posadzkowych - listwa wykarnczajaca aluminiowa.

Wylewki samopoziomujace

Szpachla samopoziomujgca szybkowigzaca masa szpachlowa do podtdg, do wyréwnywania podtozy mi-
neralnych i wytwarzania ptaskich i gtadkich podtozy - przygotowanych do wyktadania materiatow oktadzi-
nowych.

Szczegolne whasciwosci :

Grubos¢ warstw: od 2 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba dodac piasek o uziarnieniu 1-
2,5mm.

Szpachle uktada¢ na zagruntowane podioze emulsjg przyczepng: $wiezo na $wiezo - tzn. na jeszcze nie
obeschnigtg warstwe emulsji.

Po wykonaniu szpachli stosowa¢ watki gumowo-kolczaste.

e cementowa masa wyréwnujgca w pomieszczeniach:
- grubo$¢ w zakresie od 2 mm
-EN 13813: CT, C20,F5
- zuzycie 1,5 kg/m2/mm warstwy
- ruch pieszy 3 godziny
- montaz wykfadzin 48 godzin
- obcigzenie wg EN 12 529 w grubosci od 3 mm

e Kklej do wyktadzin PCV
- szybki bezropuszczalnikowy klej dyspersyjny do wyktadzin PVC
- czas otwarcie 60 min
- czas odparowania 10 - 15 min
- gestos¢ 1,4 kgl
- barwa bezowo - szara

5.2.8.1. Warstwy wierzchnie:

1. Flokowana wyktadzina w panelach 100x25 cm
Parametry:

wyktadzina flokowana w panelach 100x25¢m
runo: 100% PA (nylon 6.6) — 80 mIn wtékien/m2
podtoze — 100% PVC z recyclingu

klasa uzytkowa EN 685 - 23/33

grubos$¢ catkowita ISO 1765 - 5 mm

wysoko$¢ runa — max. 2 mm

waga catkowita ISO 8543 — 5400 g/m2
antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — R13

trwato$¢ koloréw 1ISO 105-B02 >5
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gwarancja 10-letnia

wodoodporna

reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1

ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw = 19 dB

absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

opdr termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,041 m2K/W nadaje sie do ogrzewania podtogowego
stabilno$¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (ISO 23999) < 0,10 %
klasyfikacja REACH — spetnia

odporno$¢ na dziatanie kdtek meblowych EN 985 - tak

bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®

emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 pg/m®
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

wzor liniowy

Pokoje biurowe

Kolor szary (111002 cement) lub rownowazny

Grubosé 5mm
Rozmiar 100x25¢cm

NCS S 6502-G
LRV 13%
Wzér liniowy

Przykfad utozenia paneli:
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architekci \_/

Projekt remontu czesci | pigtra w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego

Strona:

20

Stron:

49

Sale konferencyjne (2.03, 2.15)

Przykia

d utozenia p

Kolor jasno szary (111001 pearl) lub réwnowazny

Grubosé 5mm
Rozmiar 100x25¢cm
NCS S 4502-G
LRV 26%

- Wz6r liniowy

Kolor szary (111002 cement) lub réwnowazny

Grubos¢ 5mm
Rozmiar 100x25¢cm
NCS S 6502-G
LRV 13%

Wzor liniowy

Rozmiar 100x25¢cm
NCS S 7500-N
LRV 9%

Wzér liniowy

Kolor ciemno-szary (111004 charcoal) lub rbwnowazny

. - ;
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2.Panele winylowe

Panele winylowe LVT o wygladzie naturalnego drewna i ponadprzecietnej trwatoSci, ktore idealnie spraw-
dzq sie w miejscach o duzym natezeniu ruchu.

Parametry:

rozmiar paneli - 150x28cm

klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 34/43

grubos¢ catkowita EN 428 (ISO 24346) - 2,5 mm

grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429 (ISO 24340) — 0,70 mm

prostokatno$¢ i prostoliniowos¢ EN-ISO 24342 -

<400 mm < 0,25 mm, > 400 mm < 0,35 mm

waga catkowita EN 430 (ISO 23997) — max. 3600 g/m2

zawartos¢ sktadnikow bez wypetniaczy w warstwie uzytkowej - Typ 1

stabilnos¢ wymiarowa (po poddaniu na dziatanie ciepta) EN-ISO 23999 < 0,05%
odpornos¢ na scieranie (grupa) EN 660-2 — T

odporno$¢ na krzesta na rolkach 1ISO 4918 — doskonata

trwato$¢ koloréw 1ISO 105-B02 — minimum 6

pozostato$¢ wgniecenia EN 433 (SO 24343-1) - 0,04 mm, < 0,1 mm

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R10

wymiary paneli [cm] EN 427 (ISO 24342) - 50 x 15 ¢cm /HP* 90 x 15cm/ 100 x 15 ¢
120 x 20 cm/ 150 x 28 cm/ 180 x 32 cm

ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ALw = 6 dB

reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/m?

odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 — doskonata
odporno$¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 - DS: = 0,30
ocena zdolno$ci do elektryzacji EN 1815 <2 kV

przewodno$¢ cieplna (wtasciwosci cieplno- wilgotnosciowe) EN 12524 - 0,25 W/(m-K)

Pomieszczenia komunikacji, pom. socjalne, garderoba

N

Kolor ,lekki miodowy dgb”

Grubo$é 2,5mm
W Rozmiar  150x28cm
NCS S 3010-Y20R
i LRV 37%

3. Wyktadzina PVC

Homogeniczna wyktadzina w rolce o uniwersalnym wzorze i wyjatkowej trwatosci przeznaczona do po-
wierzchni o duzym i bardzo duzym natezeniu ruchu. Idealne do zastosowania w budynkach stuzby zdrowia
czy placéwkach edukacyjnych.
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* Optymalny wyglad i wydajno$¢ dzigki zastosowaniu nowatorskiej formuty lakieru

* Produkt w 100% bezftalanowy oraz o niskiej emisji Lotnych Zwigzkéw Organicznych (VOC)
* Wykorzystanie w produkciji ,zielonej energii” oraz zerowy odpad

+ Wysoka odpornos¢ na zarysowania oraz chemikalia

+ Wysoki wspétczynnik odbicia $wiatta (LRV)

Parametry:

wymiar — 25m x 200cm

heterogeniczna wyktadzina z PVC

bez zawartoSci ftalanéw

dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu)
klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

waga catkowita EN-ISO 23997 — 2800 g/m2

grubos$¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

ilos¢ wzordw - 96

pozostato$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,05 mm

odporno$¢ na kotka meblowe EN 425 — zadnych sladow

odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra
trwato$¢ koloréw ISO 105-B02 - > 6

klasa antyposlizgowo$ci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

klasa Scieralnosci EN 660-2 — grupa T

dtugo$c¢ rolki EN 426 - min 25 mb (mniej taczen)

wyktadzina wzmocniona siatkq z wiokna szklanego EN 434 (wigksza stabilnos¢ wymiarowa

<0,1%)
klasyfikacja REACH - spetnia

przewodno$¢ termiczna EN 12524 (EN 1SO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje sie do ogrzewania pod-

togowego
emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 250 ug/m?

Pomieszczenie techniczne

Kolor szary

Grubos¢ 2mm
Gr.warstwy  0,7mm

wierzchniej
Rozmiar 25m x 200cm
NCS S 3500-N

LRV 36%
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4. Plytki gresowe antyposlizgowe:

Parametry:

wymiary 60x60cm, gres rektyfikowany + 0,3 %, max Tmm
odporno$¢ na plamienie - klasa od 5,

wiasciwosci przeciwposlizgowe - klasa R10,

nasigkliwo$¢ < 0,5 %

wytrzymato$¢ na zginanie= 35 N/mm2

Pomieszczenia we (2.07, 2.08, 2.18), tazienka (2.09)
Kolor szary ,imitacja betonu”

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm,

gres rektyfikowany + 0,3 %, max 1mm od-
porne na Scieranie i uszkodzenia mechanicz-
ne, 0 wysokich walorach estetycznych.

Fuga szara 2 mm, wodoodporna, o dobrych
parametrach wytrzymato$ciowych, elastyczna,
odporna na zabrudzenia.

Pomieszczenie porzadkowe (2.11)
Kolor szary

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm, od-
porne na $cieranie i uszkodzenia mechanicz-
ne, 0 wysokich walorach estetycznych.

Fuga szara 2 mm, wodoodporna, o dobrych
parametrach wytrzymato$ciowych, elastyczna,
odporna na zabrudzenia.

Cokoly:

o Nalezy wykona¢ cokoty z ptyty drewnopochodnej MDF (wilgocioodpornej) 3-krotnie lakierowanej (o
wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania) w kolorze biatym na wys. 8cm.

e Pomieszczenie techniczne (pom. 2.17) nalezy wykona¢ cokoty z wyktadziny PVC na wys.10cm, wy-
oblenie na potaczeniu cokdt-Sciana r=5mm.
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Uwaga:
Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekcyjnych.

5.2.9. Wykoniczenie $cian - malowanie $cian, plytki Scienne.

Nowe Scianki wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych, szpachlowa¢ i pomalowac.

Wszystkie pozostawione $ciany dwukrotnie szpachlowac, wykona¢ nowe gladzie oraz pomalowaé, uzu-
petnic powstate w wyniku wymiany instalacji oraz prac budowlanych ubytki - tynkiem cementowo-
wapiennym |l kategorii.

Wszystkie pozostawione Sciany dwukrotnie szpachlowac¢ oraz pomalowaé, uzupeti¢ powstate w wyniku
prac budowlanych ubytki - tynkiem cementowo-wapiennym Il kategorii.

1. Plytki gresowe

W pom. toalet nalezy wykonac oktadzing Scienng z ptytek gresowych zgodnie z rys. aranzacji.

Nalezy wykonac¢ fugi epoksydowe szer. 2mm (wodoodporna, o dobrych parametrach wytrzymato$ciowych,
elastyczna, odporng na zabrudzenia).

Parametry:

wymiary 60x60cm, gres rektyfikowany * 0,3 %, max 1mm

odporno$¢ na plamienie - klasa od 5,

nasigkliwos¢ < 0,5 %

wytrzymato$¢ na zginanie= 35 N/mm2

Pomieszczenia sanitarne

* WC meski, WC dla studentéw - kolor szary
Plytki gresowe matowe, wym. 60x60cm, gres
rektyfikowany 0,3 %, max 1mm odporne
na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne, o
wysokich walorach estetycznych.
Fuga szara 2 mm, wodoodporna, o dobrych
parametrach wytrzymato$ciowych, elastyczna,
odporna na zabrudzenia.

WC damski, fazienka - kolor biato-kremowy

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm, gres
rektyfikowany 0,3 %, max 1mm odporne na
Scieranie i uszkodzenia mechaniczne, o wy-
sokich walorach estetycznych.

Fuga jasno-szara 2 mm, wodoodporna, 0
dobrych parametrach wytrzymatoSciowych,
elastyczna, odporna na zabrudzenia.
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Pom. porzadkowe (-1.17)

Kolor biaty

Plytki gresowe, wym. 30x60cm, (fartuch
$cienny) — na wys.210cm.

Fuga biata epoksydowa 2mm, wodoodporna,
0 dobrych parametrach wytrzymatosciowych,
elastyczna, odporna na zabrudzenia.

2. Malowanie $cian:

Sciany pom. biurowych, pom. socjalnego oraz garderoby nalezy pomalowa¢ farba lateksowa zmywalng do
wnetrz w kolorze jasnoszarym.

Pomieszczenia komunikacji, pom. techniczne oraz pozostate $ciany malowac farbg lateksowg w kolorze
biatym.

Kolor jasno szary - RGB 210, 212, 208
Wspotczynnik odbicia rozproszonego LRV- 65
Klasa barwy C1

Farba lateksowa:
Bezemisyjna, jedwabiscie btyszczaca farba lateksowa do wnetrz. Klasa 1 odporno$ci na szorowanie na
mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Doskonate do $cian o duzym obcigzeniu uzytkowania. Im wyzszy
stopien potysku farby, tym bardziej trwata i tatwa do czyszczenia jest powierzchnia.
Witasciwosci:

o Wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym, neutralnym zapachu,

e nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza,

e dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m,

e podatna na czyszczenie, odporna na dziatanie wodnych $rodkéw dezynfekcyjnych i domowych

srodkow czystosci,

e latwa w uzyciu,

e odporna na dziatanie zasad, nie zmydla sie.

o Wiasnosci wedtug normy PN EN 13 300:

e odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5-20 m),

e zdolnos¢ krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajnosci 7 m2/l, tj. ok. 140 mi/m2,

o stopien potysku (potysk zwierciadlany): Potysk satynowy (10 60),

e najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): Drobna




Strona: | 26

Projekt remontu czesci | pigtra w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu
AN Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego Ston: | 49
Spoiwo: latex syntetyczny wg DIN 55 945.
Gestosc¢: ok. 1,3 glem3.
Sktad produktu: dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki.
Uwaga:
Sciany wokot umywalek i zlewozmywakéw musza byé wykoriczone w sposdb zabezpieczajacy przed za-
wilgoceniem.

Lustra nad umywalkami montowane.

5.2.10. Projektowane sufity

We wszystkich pomieszczeniach nalezy uzupetnic istniejace ubytki, zaszpachlowac, wykonac gtadzie oraz
pomalowac farbg lateksowg w kolorze biatym.

1. Sufit modutowy 600x600mm, 1200x600mm

W pomieszczeniach komunikacji 2.01, 2.10, 2.12A.

Sufit podwieszony demontowany do gory, piyty wypetniajace ze skalnej wetny mineralnej w module
600x600mm oraz 1200x600mm, grubos¢ 15 mm, krawedz A15, kolor biaty.

Parametry:

- wspdiczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00, klasa A,

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- wspotczynnik odbicia $wiatta 55%.

- odporno$¢ na wilgo€ i stabilnos¢ wymiarowa do 100%

Piyty zabezpieczone welonem z wiokna szklanego. Ptyty niekierunkowe - mogg by¢ uktadane w dowol-
nym kierunku. Ptyty o ultra matowej antystatycznej powierzchni przeznaczonej do odkurzania, czyszczenia
na mokro. Plyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzgledne;.

2. Sufit z plyt gipsowo-kartonowych
W pomieszczeniach komunikacji (opaski) i w garderobie 2.01, 2.10, 2.12A, 2.12 nalezy wykonac sufit z
ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym malowanych farba lateksowg w kolorze biatym.

3. Sufit z plyt gipsowo-kartonowych GKBI
W pomieszczeniach sanitarnych 2.07, 2.08, 2.09, 2.11, 2.18 nalezy wykonac sufity z ptyt g-k impregno-
wanych, wodoodpornych malowanych na kolorze biaty farbg lateksowg do wnetrz.

Uwaga:

Obudowy instalacyjne nalezy wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych.

W sufitach i obudowach nalezy wykona¢ kratki wentylacyjne, rewizje dla instalacji w miejscach wystepo-
wania zawordw lub innych koniecznych dla prawidtowej eksploatacii instalacii.
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5.2.11. Projektowana stolarka drzwiowa, wewnetrzna - rys. A-12

Drzwi wewnetrzne oraz ich wyposazenie (okucia) nalezy wykona¢ wg zestawienia stolarki drzwiowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Wyposazenie:

Klamka standardowa

Klamka drzwiowa o bezpiecznym ksztatcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U), przeznaczona do stoso-
wania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906, 4 klasa uzytkowania. 7 klasa wy-
trzymatosSci. Odpornos¢ ogniowa: klasa D1. Wykonana z poliamidu, z

odpornym na korozje rdzeniem ze stali. Materiat fatwy w czyszczeniu i ciepty w dotyku.

Zawiasy

Wzmocnione zawiasy trojelementowe — ilo$¢ dostosowana do wagi skrzydta. Klasa

wytrzymato$ci 7 (200 000 cykli) zgodnie z DIN EN 1935:2002.

Zamki

Zamki mechaniczne nalezy dobiera¢ zaleznie od funkcji drzwi i ich rodzaju przy uwzglednieniu rozréznie-
nia na drzwi profilowe i ptaszczowe, jedno i dwuskrzydiowych, ewakuacyjne z odpowiednig funkcjg pa-
niczna, do drzwi ppoz i standardowych;

Zamki maja zapewnia¢ jak najwyzsza zywotno$¢ oraz gwarantowa¢ odpowiedni poziom zabezpieczenia;
zamki powinny by¢ przebadane zgodnie z normg PN-EN 179, PN-EN 12209, PN-EN 1125 (zaleznie od
funkcji drzwi.

Samozamykacze:

Samozamykacze szynowe ze wspomaganiem otwierania-krzywka sercowa, zapewniajg zmniejszenie
oporu ze strony samozamykacza 0 40%;

Ptynnie regulowana sita, wielko$¢ sity EN 1-4 wedtug normy PN-EN 1154. Regulacja

predko$ci zamykania oraz dobicia, blokada otwarcia drzwi w szynie (jako opcja), maksymalny

kat otwarcia do 180 stopni - w zalezno$ci od sposobu montazu.

Drzwi dwuskrzydiowe zalezne (gdzie jedno skrzydto jest czynne, a drugie bierne), nalezy wyposazy¢ w
regulator kolejnosci zamykania ukryty w szynie $lizgowej samozamykacza - tzw. RKZ;

Samozamykacze nalezy dobiera¢ wzgledem parametrow skrzydet szerokosci i wagi;

Strona montazu samozamykaczy ma wptyw na obnizenie wysokosci $wiatta przejscia

Samozamykacze powinny by¢ ujednolicone, w linii jednego producenta;

Kolorystyka samozamykaczy nawierzchniowych - srebrna anoda

Klamki

We wszystkich drzwiach, gdzie ma zastosowanie norma PN EN-179, nalezy stosowac klamki bezpieczne
U o ujednoliconym ksztatcie, natomiast w przypadku, gdzie obowigzuje norma PN EN-1125, nalezy stoso-
wac odpowiednie drazki antypaniczne.

Wszystkie produkty maja charakteryzowac si¢ wysokg trwatoscia.

W drzwiach profilowych nalezy stosowac klamki do drzwi profilowych na rozetach owalnych, natomiast w
drzwiach ptaszczowych i drewnianych nalezy stosowac rozety okragte - ujednolicone; w drzwiach gdzie
majq zastosowanie zamki z blokadg WC nalezy stosowac rozety z zamknieciem WC i informacjg o stanie
zajetosci.
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5.2.12. Witryny aluminiowo-szklane - rys. A-12

Witryny aluminiowo-szklane oraz ich wyposazenie (okucia itp.) wykona¢ wg zestawienia stolarki oraz spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Witryny aluminiowo-szklane na wymiar zgodnie z rys. architektury. Naswietla gorne state. Szklenie — szkto
bezpieczne przezroczyste.

5.2.13. Stolarka okienna - rys. A-11

Istniejacy stolarke PCV o nieprawidtowych parametrach wymienia sie na nowa. Projektuje sie okna z profili
PCV w kolorze biatym, z szybg zespolong (z nawiewnikami ze sterowaniem). Wspdtczynnik przenikania
ciepta dla okien U=0,9 W/(m2K). Skrzydta okien rozwierno-uchylne, podziaty jak okien istniejgacych, otwie-
rane z poziomu podtogi.

Okna oraz ich wyposazenie (okucia) wykona¢ wg zestawienia stolarki okiennej (rys.A-11) oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét.

Istniejace okna nalezy wyregulowa¢ oczysci¢ oraz zamontowa¢ nawiewniki okienne regulowane.

Uwaga:

Wymiary stolarki przed realizacja nalezy pobra¢ na budowie.

Parapety wewnetrzne:

- nalezy zamontowa¢ nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu (95% masy surowca z kamienia, 5%
poliestrowa zywica) gr. min 3cm w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne:

- nalezy pozostawic istniejace parapety zewnetrzne.

5.2.14. Projektowane rolety okienne

Do zacieniania zaprojektowano we wszystkich oknach w remontowanych pomieszczeniach rolety we-
wnetrzne montowane w prowadnicach w kolorze szarym.
Rolety przyciemniajace (ilosci sztuk i wymiary):

Okno O1 - 4szt. - wym. rolety szer.105 x wys.40cm — 1szt (gora)
wym. rolety szer.45 x wys.105¢cm — 4szt (dot)
Okno 02 - 1szt. - wym. rolety szer.120 x wys.35¢cm — 1szt (gora)
wym. rolety szer.55 x wys.105¢m — 4szt (dot)
Okno O3 - 8szt. - wym. rolety szer.120 x wys.35¢cm — 1szt (gora)
wym. rolety szer.55 x wys.105¢cm — 4szt (dot)
Okno 04 - 2szt. - wym. rolety szer.120 x wys.35¢cm — 1szt (go6ra)
wym. rolety szer.55 x wys.105¢cm — 4szt (dot)
Okno 05 - 3szt. - wym. rolety szer.120 x wys.40cm — 1szt (g6ra)
wym. rolety szer.55 x wys.105¢cm — 4szt (dot)
Okno 06 — 1szt. - wym. rolety szer.80 x wys.35¢cm — 2szt (gora)

wym. rolety szer.80 x wys.105¢cm — 4szt (dot)
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Uwaga:

Wszystkie wymiary rolet przed zamowieniem sprawdzi¢ na budowie.

Parametry rolet przyciemniajacych:

roleta zwijana z kasetg i prowadnicami bocznymi;

profil gérny do montazu uchwytéw wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego prosz-
kowo na kolor biaty;

rura nawojowa z aluminium

profil dolny wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
kazda z rolet wyposazona w uchwyty;

oddzielny i niezawodny reczny mechanizm obstugi, samohamujacy;

sterowanie rolet odbywa si¢ za pomocg metalowego taficuszka wzmocnionego;

tatwo zmywalna z wymaganym atestem akustycznym, atestem niepalnosci.

Parametry techniczne tkaniny:

Materiat: poliester

Grubos¢ (mm) 0,6 - 0,65

Gramatura (g/m2) 450 g/m2 + 10 g/m2

Gestos¢ 52 x (42-44)

Srednica przedzy 6UM

Odpornos¢ na rozdarcie 2650N x 2000N

Odpornos¢ na rozcigganie 4-5 % osnowa; 3 % watek
Wspotczynnik trwatosci koloru 7

Ognioodpornos¢ B1

Przepuszczalnos¢ $wiatta: 90-30%

5.2.15. Wyposazenie state - projektowana armatura sanitarna

1. Lustro klejone do sciany, bezramowe, montaz na silikon, zlicowane z oktadzing $cienna, wymiary we-
dtug rysunkéw aranzaciji.

2. Stelaz do miski ustepowej, przycisk sptukujacy chrom matowy.
Szerokosé: 40 cm, wysokosé: 113-133 cm, gtebokosé: 15-23,5 cm.
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3. Przycisk sptukujacy
Gtebokos¢: 0,6cm, Wysoko$¢: 15cm, Szerokos¢: 24cm, Waga: 0,3kg, Kolor chrom mat.

| 0§

4. Miska ustepowa ceramiczna, lejowa, wiszaca, bez wewnetrznego kotnierza, z powtokg remfree, biata,
wymiary 35 x54cm h=35,5cm. Deska sedesowa antybakteryjna, twarda wolnoopadajgca.

5. Stelaz do pisuaru

Szeroko$¢: 50 cm, wysokos¢: 112-130 cm. Rama samono$na malowana proszkowo. Stelaz wyposazony
jest w wsporniki pod nogi o regulowanym potozeniu w zakresie 0-20 cm z funkcjg samohamowania. Moz-
liwos¢ dopasowania wysoko$ci do pisuaru. Mocowanie kolana odptywowego o regulowanej wysokosci i
izolowane akustycznie. Wyginany waz sptukujacy. Mocowanie doptywu o regulowanej wysoko$ci.

6. Przycisk sptukujacy do pisuaru

Pneumatyczny przycisk sptukujacy, ptytka chrom btyszczacy, do recznego uruchamiania sptukiwania pi-
suaréw, nie wymaga uzycia sity, wymiary przycisku 130x130x13 mm, sita nacisk <12 N, maksymalna
temperatura robocza wody 30°C , wzgledna wilgotno$¢ powietrza <100% , zakres ustawien dla czasu
sptukiwania 4/8/12 sekund.
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7. Pisuar
Ceramiczny z doptywem z tytu, odptyw poziomy. Waga 11,9 kg. Wymiary: 26,5x52x30cm.

W komplecie zestaw montazowy z syfonem pisuarowym (odptyw poziomy) i ztaczkg doprowadzajacg wo-
de do zaworu podtynkowego.

‘J \" \Tﬁ‘\

|
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8. Umywalka ceramiczna z otworem i przelewem z powtokg reflex, biata, wymiar 55cm.
z zaworem spustowym zamykanym na zatrzask, z syfonem chromowanym.

9. Umywalka ceramiczna z otworem i przelewem, biata, Wymiar 50cm x 42cm,
z syfonem chromowanym (w pom. porzadkowym)

10. Bateria umywalkowa, jednouchwytowa, stojaca, DN 15, ze standardowg wylewka, kolor chrom, klasa
przeptywu, perlator Eco M 24x1, gtowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu goracej, elastyczne wezyki
ci$nieniowe, | grupa akustyczna.

T
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11. Kabina prysznicowa szklana 90x90, bezpieczne szkto hartowane przezroczyste 6mm, chromowane
wykonczenie, mosiezne uchwyty, drzwi rozsuwane, profile srebrny potysk, rozmiar kabiny 90x90cm, kabi-
na przystosowana do montazu bezposrednio na posadzke lub na brodziku.

12. Bateria natryskowa, jednouchwytowa bateria natryskowa DN 15, uchwyt prosty, montaz nascienny,
klasa przeptywu B, glowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu gorgcej wody, odprowadzenie natrysku
G 1/2, zawér zwrotny, przytacza mimo$rodowe

f'\ lj:L’
\' -

&

W

13. Zestaw natryskowy 1S, L = 600 mm, pret Scienny, raczka natrysku DN 15 z systemem szybkiego
usuwania kamienia wapiennego, waz natryskowy, ostona z tworzywa sztucznego, z nakretkami stozko-
wymi, z efektem metalicznym, G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

—
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14. Dozownik do mydta w plynie nascienny, stal nierdzewna matowa, h=19cm.

Mydto uzupetniane z kanistra. Pojemnos¢ zbiornika 0,4 |. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem be-
benkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. taczenia bokéw spawane i szlifowane, niewi-
doczne zawiasy. Wymiary: szer. 10 cm wys. 19 cm, gt. 7,5 cm.

15. Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej, pojemnos¢ do 500 szt. recznikow,
okienko do kontroli ilosci recznikdw, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek
zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obu-
dowa i tylna Scianka wykonana ze stali nierdzewne;

Wymiary: wys.26,5cm, szer.25,5cm, gt.12cm.

16. Pojemnik na papier toaletowy w listkach, stal matowa, pojemno$¢ do 400 szt. listkow papieru,
okienko do kontroli ilosci papieru, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlico-
wany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokdw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Wymiary:
szer. 12,5 cm , wys.26 cm, gt. 11 cm.

17. Kosz na odpady z uchylna pokrywa.

Wykonany ze stali nierdzewnej matowej. Pojemno$¢ 27 litrow. Wyposazony w zdejmowang pokrywe z
uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym. Za-
mek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. Laczenia bokéw spawane i szlifowane. Wymiary: szer. 33,8 cm
wys.64 cm, gt. 16,1 cm.

B
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18. Kosz na odpady - toalety damskie
kosz do damskich toalet, mocowany do $ciany, pojemnos$¢ 4,5 |, stal matowa, tgczenia bokow spawane i
szlifowane, niewidoczne zawiasy. Wymiary: szer. 22,5 cm wys.26 cm, gt. 10 cm.

19. Szczotka do toalety

Szczotka WC z uchwytem przykrecanym do $ciany, stal matowa, wymienna koficowka szczotki. Wymiary:

szer. 10 cm wys.39 cm, gt. 10 cm.

20. Wieszak

Pojedynczy kwadrat matowy (jednopunktowe mocowanie).

Qsericn

<

21. Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu porzadkowym, 1-komorowy, wymiar
40x50x22,5. Zamontowany na wysokosci 50 cm nad posadzka,

22. Bateria przy zlewie gospodarczym - bateria z cieplg i zimng wodq ze zlaczkami do weza zamonto-
wana na wysokosci umozliwiajacej zaczerpnigcie wody do wiadra. Jednouchwytowa scienna z ruchomg
wylewka, montaz $cienny, klasa przeptywu A, obrotowa wylewka, przytacze mimosrodowe, | grupa aku-

styczna.
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5.2.16. Wyposazenie

Szczegdtowe wyposazenie w meble wg odrebnego opracowania.
Na rysunkach przedstawiono przyktadowe aranzacje wnetrza.

5.2.17. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie przetozenie 2 grzejnikdw oraz przetozenie zaznaczonych na rysunkach fragmentéw instala-
cji centralnego ogrzewania. Szczegoty wg projektu sanitarnego.

5.2.18. Wentylacja

Montaz nowej instalacji wentylacji toalet, tazienki oraz pomieszczenia porzadkowego wg projektu sanitar-
nego.

5.3. Dostepnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych

Budynek jest dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Strefa wej$ciowa dostepna jest bezpo-
$rednio z terenu.

Dostep na pozostate kondygnacje odbywa sie za pomocg windy zlokalizowanej w centralnej czesci budyn-
ku.

5.4. Instalacje techniczne

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ wg projektdw branzowych.
5.5. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie zmienia si¢ charakterystyki energetycznej przegrod.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek nr 15 jest $redniowysoki, zakwalifikowany do kat. ZLII, w klasie odporno$ci pozarowej B.
Konstrukcja no$na budynku, Scian, dachu sg zgodne z wymaganymi parametrami odpornosci ogniowe;
elementéw dla ZLII,B.

5.7. Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktdrym realizowana ma by¢ przedmiotowa inwestycja figuruje w wykazie gminnej ewidencii
zabytkdw, przekazanym Gminie przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i objety jest
prawng ochrong konserwatorska.

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami technicz-
nymi, prawem budowlanym i przepisami bhp.
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2. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z normami, posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty technicz-

ne.

3. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
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6. SPIS RYSUNKOW
A-1. Plan sytuacyjny skala 1:500
A-2. Rzut 1 pietra - inwentaryzacja skala 1:100
A-3. Rzut 1 pietra — wyburzenia i demontaze skala 1:100
A-4. Rzut 1 pietra — remont pomieszczen skala 1:100
A-5. Rzut 1 pietra — projektowane posadzki skala 1:100
A-6. Rzut 1 pietra — projektowane sufity skala 1:100
A-7. Elewacja potnocna oznaczenie okien do wymiany skala 1:100
A-8. Elewacja wschodnia wewnetrznej oznaczenie okien do wymiany skala 1:100
A-9. Elewacja zachodnia oznaczenie okien do wymiany skala 1:100
A-10. Elewacja potudniowa oznaczenie okien do wymiany skala 1:100
A-11. Zestawienie stolarki okienne; skala 1:100
A-12. Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:50
A-13. Aranzacje — pomieszczenia sanitarne skala 1:50




