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Gdansk 28.04.2020r

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji

Oswiadczam, ze ,Projekt konstrukcyjny remontu czesci | pietra w budynku nr 15 Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego, przy ul. Debinki
7 w Gdansku, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066" zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé, w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. ,Prawo Budowlane (Dz.U. z
2019roku, poz.1186 t.j. z p6zniejszymi zmianami)”.

Projektant:
inz. Jacek Zagrodzki
upr. nr GT/I1/630/706/77

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Dobkowski
upr. nr BK/IIF/7342/1314/98
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

do projektu konstrukcyjnego remontu czesci | pietra w budynku nr 15 Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego,
przy ul. Debinki 7 w Gdansku, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066

1. Zakres i cel opracowania

Projekt konstrukcyjny remontu opracowano w oparciu o projekt architektoniczny, obejmuje on
cze$¢ 1 pietra budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

W zakres robét budowlano-montazowych remontu wchodzi: realizacja nadprozy sciennych
stalowych dla zaprojektowanych otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych 1 pietra
budynku oraz scianek dziatowych lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym
wraz z wyburzeniem istniejgcych scianek dziatowych ceglanych.

Celem opracowania jest analiza istniejgcego stanu technicznego poziomu 1 pietra budynku
oraz rozwigzania konstrukcyjne nadprozy sSciennych stalowych w istniejgcych $cianach
wewnetrznych budynku.

2. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja budowlana czesci 1 pietra w budynku nr 15,

— Wizja lokalna dokonana w przedmiotowym budynku,

— Projekt architektoniczny remontu czesci 1 pietra budynku nr 15,
— Dokumentacja fotograficzna.

3. Opis konstrukcji budynku

Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty papa.
Stropy ceramiczne.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej.
Sciany dziatowe i nos$ne z cegly petnej.

Schody o konstrukcji zelbetowe;.

Wbudowana winda.

4. Opis techniczny stanu istniejagcego

Budynek nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego wykonany w technologii tradycyjnej,
uktad scian konstrukcyjnych podtuzny, z wiezbg drewniang, z pokryciem papa.

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, catkowicie podpiwniczony o
konstrukcji murowej ceglane;j.

Nadproza scienne ceglane i stalowe obetonowane.

Posadowienie  konstrukcji murowej na tawach fundamentowych betonowych,
monolitycznych.

Obecnie budynek (poziom 1 pietra) w_dostatecznym stanie technicznym, brak oznak
widocznych zarysowan w konstrukcji murowej.
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5. Opis techniczny elementéw projektowanych

Projektowane otwory $cienne — w istniejgcych scianach wewnetrznych nosnych ceglanych
rozwigzano nadproza $cienne stalowe z profili walcowanych 2I1-140(S-235JR), skreconych
Srubami zgrubnymi M-12 w rurkach dystansowych @32/3mm co ~45cm, osiatkowane i
obetonowane na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete
na poduszkach betonowych.

W otworze $ciennym drzwiowym projektowanym do pom. 2.04 wykona¢ filar ceglany nosny o
przekroju 44x44cm (przemurowac fragment Sciany o gr. 44cm).

Istniejgce otwory Scienne przeznaczone do zmniejszenia podlegajg zamurowaniu cegtg petng
ceramiczng na strzepia na petng szerokos$¢ muru.

Istniejgce otwory Scienne przeznaczone do likwidacji podlegajg zabudowaniu Sciankami
lekkimi z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym.

6. Ocena stanu pozostatych elementow istniejacych

Stan techniczny konstrukcji catego obiektu ocenia sie jako dostateczny.

7. Whnioski, zalecenia

Mozliwos¢ przebudowy pomieszczen w oparciu o projekt konstrukcyjny remontu
pomieszczen.

Opracowat:
inz. Jacek Zagrodzki
upr. nr GT/I1/630/706/77
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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego remontu czesci | pietra w budynku nr 15 Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia biurowe Zaktadu Zdrowia Publicznego,
przy ul. Debinki 7 w Gdansku, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt konstrukcyjny remontu pomieszczeh czesci 1 pietra w
budynku nr 15 na pomieszczenia biurowe Zakfadu Zdrowia Publicznego.

2. Opis stanu istniejacego budynku

Budynek nr 15 wybudowano w 1913r. jako obiekt szpitalny. W latach 60-tych budynek
rozbudowano w czesci wschodniej.

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony w catosci i posiada poddasze uzytkowe z
dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym papa. Stropy ceramiczne. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne z cegly petnej. Sciany dzialowe i nosne z cegly petnej. Schody o konstrukgii
zelbetowej. Wbudowana winda.

3. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych.

3.1. Projektowane otwory scienne

W istniejgcych $cianach wewnetrznych nosnych ceglanych rozwigzano nadproza $cienne
stalowe z profili walcowanych 1-140(S-235JR) oraz 2I-140(S-235JR), skreconych sSrubami
zgrubnymi M-12w rurkach dystansowych @32/3mm co ~45cm, osiatkowane i obetonowane na
montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na poduszkach
betonowych.

3.2. Zamurowania

W otworze sciennym drzwiowym projektowanym do pom. 2.04 wykonac filar ceglany nosny o
przekroju 44x44cm (przemurowac fragment Sciany o gr. 44cm).

Istniejgce otwory przeznaczone do zmniejszenia podlegajg czesciowemu zamurowaniu cegtg
petng ceramiczng na strzepia na petng szerokos¢ (grubo$¢ muru).

Istniejgce otwory Scienne przeznaczone do likwidacji nalezy zabudowaé¢ $ciankami lekkimi z
ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym.

3.3. Sciany dziatlowe - elementy niekonstrukcyjne
Projektuje sie $ciany dziatowe lekkie typu g-k z wypetnieniem wetng mineralng.

4. Uwagi koncowe

e wszystkie materialty winny posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa ITB
do stosowania w budownictwie

e w projekcie przyjeto, ze wszystkie elementy bedg wykonane co najmniej
z doktadnoscig okreslong w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych — budownictwo ogdlne wydane przez ARKADY w 1990
roku. Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robét moze ustalic wyzsze
wymagania jakosciowe.

e wszystkie wymiary Scian, otworow itp. wykonac zgodnie
z projektem architektonicznym

e projekt sporzadzono w oparciu o wizje lokalng i dokumentacje fotograficzng
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e rozpatrywaé wraz z projektem architektonicznym i projektami branzowymi

e wymiary z projektu zweryfikowa¢ na budowie — w przypadku rozbieznosci
niezwtocznie poinformowac projektanta

e monitorowaé¢ stan techniczny budynku podlegajgcego opracowaniu; ewentualne
uszkodzenia wystepujgce w trakcie robdt budowlanych naprawi¢ dopiero po
zakonczeniu robot budowlanych zwigzanych z przebudowg

e wszystkie prace wykonywaé metodami recznymi w taki sposob, by nie spowodowac
uszkodzen w istniejgcym obiekcie, jednoczesnie na kazdym etapie przestrzegajgc
zasad bezpieczehstwa i higieny pracy

e w przypadku watpliwosci skonsultowac sie z projektantem

e warstwy wykonczeniowe, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i inne - wg projektu
architektonicznego.

5. Stosowane materiaty
e Beton B25(C-20/25)
e Stal profilowa S-235JR
e Sruby M12

Opracowat:
inz. Jacek Zagrodzki
upr. nr GT/111/630/706/77
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