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Załącznik nr 3 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
na
„Zakup pojazdu zasilanego energią elektryczną na potrzeby kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska dla Straży Miejskiej w Wolbromiu”

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. fabrycznie nowego  samochodu typu SUV Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe: 
	Lp.
	OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1.
	Samochód osobowy przystosowany do Straży Miejskiej.

	2.
	Samochód fabrycznie nowy, oznakowany, przystosowany do przewozu osób oraz przewozu ładunków.
Przystosowany do użytkowania na drogach twardych i gruntowych. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:
· ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym
· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502).


	3.
	Rok produkcji 2024, 2025 - fabrycznie nowy

	4.
	Napęd- rodzaj silnika: Elektryczny, silnik o mocy nie mniejszej niż 200 KM
 z pojemnością baterii brutto nie mniejszą niż 70 kWh z zasięgiem nie mniejszym niż 400 km. 

	5.
	Skrzynia biegów automatyczna.

	6.
	Rozstaw osi minimum 2700 mm

	7.
	Wymiary pojazdu:
1. długość całkowita, min. 4200 mm,
1. szerokość całkowita min.1780 mm  
1. dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekroczyć 2500 kg


	8.
	Ilość drzwi  – 4 + 1 

	9.
	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, immobiliser w kluczyku.

	10.
	Termin dostawy: zgodnie z SWZ.

	11.
	System podnoszący bezpieczeństwo jazdy : ABS, ASR, ESP

	12.
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.

	13.
	Pasy bezpieczeństwa dla pięciu osób.

	14.
	Sygnalizacja napiętych pasów - dźwiękowa.

	15.
	Aktywny tempomat.

	16.
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach.

	17.
	Klimatyzacja regulowana automatyczne.

	18.
	Elektryczne podnoszenie szyb przednich.

	19.
	Czujniki parkowania (przód, tył).

	20.
	Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie.

	21.
	Pojazd wyposażony w centralny zamek.

	22.
	Pojazd posiada napęd 4x4

	23.
	Światła do jazdy dziennej w technologii LED

	24.
	Oświetlenie kabiny LED

	25.
	Wyposażenie w tzw. pakiet obowiązkowy – apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica.

	26.
	Zasięg min. 400 km

	27.
	Komplet felg aluminiowych min 16” z oponami w zależności od pory roku dostarczenia auta.

	28.
	Punkt ładowania tzw. „Wallbox” 22kW z montażem na terenie UMiG Wolbrom

	29.
	Zestaw naprawczy do kół.

	30.
	Czujnik ciśnienia w oponach.

	31.
	Radio fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyły.

	32.
	Barwa i oznakowanie pojazdu:
- barwa lakieru oraz oznakowanie – zgodne z § 32b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz.U.2024 poz. 502).
- umieszczenie tabliczki dostarczonej przez zamawiającego informującej że samochód pochodzi z dotacji. Dopuszcza się pojazd o innym kolorze nadwozia jednak musi on być pomalowany w ASO do wymaganej rozporządzeniem barwy z zachowaniem wszystkich praw gwarancyjnych.

	33.
	Komputer pokładowy z menu po polsku.

	34.
	Dywaniki gumowe z przodu.

	35.
	Gwarancja: 24 miesiące (lub 100 tyś km) gwarancja mechaniczna i elektryczna (obejmująca również całe wyposażenie);

	36.
	Okres udzielonej gwarancji na akumulator trakcyjny należy wskazać w wyznaczonym miejscu Formularza oferty.

	37.
	Gwarancja na powłokę lakierniczą min 2 lata.

	38.
	Wyposażenie specjalistyczne:
Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu.
Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:
1. min 2 lampy (moduły świetlne) w technologii LED w kolorze niebieskim umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej widocznej z każdej strony pojazdu, świecące naprzemiennie, (spełniające wymagania obowiązujące na terenie RP tj. Regulamin 65 EKG/ONZ dla światła niebieskiego oraz Regulamin 10 EKG/ONZ lub zamiennie Dyrektywę 95/54 EMC dla wszystkich lamp),
1. podświetlany napis „STRAŻ MIEJSKA” w kolorze granatowym, o tej samej barwie co granatowy pas wyróżniający, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu co najmniej 50 m w warunkach nocnych.
1. w przedniej części pojazdu zamontowane lampy kierunkowe LED (2 szt.) uruchamiane razem z belką świetlną.

Kontrola nad działaniem urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu musi odbywać się za pomocą odpowiedniego manipulatora i spełniać następujące warunki:
1. działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,
1. podświetlenie napisu „STRAŻ MIEJSKA” w lampie ostrzegawczej musi być włączane wraz ze światłami pojazdu,
1. włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej),
1. musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
1. włączenie lamp uprzywilejowania w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
1. włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, natomiast jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona włączona wcześniej,
1. przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych,
1. manipulator musi być wyposażony w mikrofon umożliwiający, w dowolnej chwili, osobie obsługującej urządzenie podanie komunikatu na zewnątrz pojazdu,
1. manipulator musi posiadać funkcję wytwarzania co najmniej 3 rodzajów dźwięków.
Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu
drogowym i służące do rozgłaszania komunikatów musi ponadto posiadać:
1. homologację na kompatybilność elektromagnetyczną,
1. głośnik min 100 W zamontowany z przodu pojazdu w miejscu umożliwiającym bezawaryjne użytkowanie.

Samochód powinien być wyposażony w instalację oraz antenę VHF umożliwiające montaż radiotelefonu. Montaż podstawy radiotelefonu musi umożliwiać montaż radiotelefonu oraz uwzględniać łatwy dostęp do manipulatora przez kierowcę 
	Wyposażenie specjalistyczne:
Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu.
Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:
1. min 2 lampy (moduły świetlne) w technologii LED w kolorze niebieskim umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej widocznej z każdej strony pojazdu, świecące naprzemiennie, (spełniające wymagania obowiązujące na terenie RP tj. Regulamin 65 EKG/ONZ dla światła niebieskiego oraz Regulamin 10 EKG/ONZ lub zamiennie Dyrektywę 95/54 EMC dla wszystkich lamp),
1. podświetlany napis „STRAŻ MIEJSKA” w kolorze granatowym, o tej samej barwie co granatowy pas wyróżniający, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu co najmniej 50 m w warunkach nocnych.
1. w przedniej części pojazdu w atrapie silnika zamontowane lampy kierunkowe LED (2 szt.) uruchamiane razem z belką świetlną.

Kontrola nad działaniem urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu musi odbywać się za pomocą odpowiedniego manipulatora i spełniać następujące warunki:
1. działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,
1. podświetlenie napisu „STRAŻ MIEJSKA” w lampie ostrzegawczej musi być włączane wraz ze światłami pojazdu,
1. włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej),
1. musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
1. włączenie lamp uprzywilejowania w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
1. włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, natomiast jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona włączona wcześniej,
1. przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych,
1. manipulator musi być wyposażony w mikrofon umożliwiający, w dowolnej chwili, osobie obsługującej urządzenie podanie komunikatu na zewnątrz pojazdu,
1. manipulator musi posiadać funkcję wytwarzania co najmniej 3 rodzajów dźwięków.

Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu
drogowym i służące do rozgłaszania komunikatów musi ponadto posiadać:
1. homologację na kompatybilność elektromagnetyczną,
1. głośnik min 100 W zamontowany w komorze silnika w miejscu umożliwiającym bezawaryjne użytkowanie.

Samochód powinien być wyposażony w instalację oraz antenę VHF umożliwiające montaż radiotelefonu. Montaż podstawy radiotelefonu musi umożliwiać montaż radiotelefonu oraz uwzględniać łatwy dostęp do manipulatora przez kierowcę oraz pasażera przedniego fotela.
Montaż podstawy radiotelefonu musi być wykonany w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe uszkodzenie przez użytkownika. Montaż podstawy radiotelefonu musi być wykonany w miejscu uwzględniającym ograniczenie obrażeń ciała w razie kolizji / wypadku (np. nakładka na deskę rozdzielczą).Montaż anteny dachowej do radiotelefonu z wyprowadzeniem przewodu antenowego w przedziale kabiny kierowcy.

Instalacja musi być kompletna, nie wymagająca od Zamawiającego pracy i nakładów dostosowawczych, kompatybilna wewnętrznie (poszczególne elementy muszą poprawnie współpracować) i zewnętrznie (musi poprawnie współpracować z urządzeniami i instalacjami znajdującymi się w pojeździe).
Instalacje kablowe winny być poprowadzone w sposób, który nie spowoduje utraty gwarancji producenta pojazdu.
Instalacja musi charakteryzować się łatwym demontażem urządzeń. Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnego przeniesienia urządzeń do innego pojazdu bez utraty gwarancji na urządzenie oraz bez dodatkowych opłat. Koszty ewentualnego przemontowania urządzeń ponosi Zamawiający.

Instalacja musi umożliwiać zainstalowanie w różnych markach samochodów i musi być zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu 12V prądu stałego (zgodnie z napięciem instalacji pojazdu), minus na masie





	
2.	Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:
a)	gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, itp.),
a)	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),
b)	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),
c)	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),
d)	parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
e)	standardów emisyjnych.
	Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 
Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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