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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie niniejsze jest projektem dla zamierzenia inwestycyjnego
+SCALENIE GRUNTOW WSI P+tOCICE | LIPUSKA HUTA GMINA LIPUSZ POWIAT
KOSCIERSKI WOJEWODZTWO POMORSKIE". Podstawowym celem przedmiotowe;
inwestycji jest potgczenie komunikacyjne obrebu Ptocice. Lokalizacja oraz rzedne
wszystkich projektowanych elementéw dostosowane zostang do istniejgcego
terenu.

Inwestorem zadania jest Powiat Koscierski ul. 3 Maja 9c, 83-400 Koscierzyna.
Dokumentacje projektowqg na potrzeby w/w inwestycji opracowuje Gl

Szczepan Guzinski z siedzibg przy ul. Wtadystawa Jagietty 12 w miejscowosci
Korne Gmina Koscierzyna.

Podstawqg opracowania jest umowa pomiedzy Powiatem Koscierskim a G1
Szczepan Guzihski.

Cate zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie
pomorskim, w powiecie KoSscierskim, na obszarze gminy Lipusz w obrebie
geodezyjnym Ptocice.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej
przebudowy drog, celem dokonania zgtoszenia robot. (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d
Ustawy Prawo Budowlane)

W ramach zagospodarowania poscaleniowego zaplanowano do
przebudowy okoto 13,531 km drég, bedzie ona polegata na:

a) poszerzeniu pasa drogowego i utwardzenia nawierzchni z  kruszywa
naturalnego na odcinku okoto 11,85 km:

b) poszerzeniu pasa drogowego i utwardzeniu nawierzchni ptytami drogowymi,
na odcinku okoto 0,417 km:

Cc) poszerzeniu pasa drogowego do 5 m i utwardzeniu nawierzchni kostka
betonowq na odcinku okoto 1,071 km;

Drogi te wymagajg przebudowy ze wzgledu na zniszczong nawierzchnie oraz na
niezgodny przebieg w liniach rozgraniczajgcych.

2. Rodzqji kategoria obiekiu budowlanego

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

Przyjeto nastepujgce parametry drég:



Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi D
Dtugo$¢ drogi 13,531 km
Predko$¢ projektowa Vp =30 km/h
Kategoria obcigzenia ruchem KR 1

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
nr 463) i po przeanalizowaniu opracowania pt. Ustalenie geotechnicznych
warunkdw posadowienia dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng wykonang dla okreslenia warunkédw gruntowo-wodnych
do projektu konstrukcji nawierzchni ulicy oraz dla zbadania mozliwosci
odprowadzenia woéd opadowych po przez zastosowanie studni chtonnych w
miejscowosci Lipusz ul. Spacerowa stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc
pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukciji
projektowanego obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechniczne;.

5. Konstrukcja nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G1 przyjeto nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni drogi z kostki betonowej:

— 8 cm kostka betonowa

- 3-5 cm podsypka piaskowo - cementowa

- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Csoyzo

Dla kategorii ruchu KR1, na podtozu G1 przyjeto nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni jezdni drog z ptyt betonowych:

- 12,5 cm ptyta batonowa typu YOMB
— 10 cm warstwa podsypki piaskowe;j

Dla kategorii ruchu KR1, na podtozu G1 przyjeto nastepujgcq konstrukcje
nawierzchni jezdni drogi gminnej z kruszywa:

— 15 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Csozo



Jezdnia drogi z ptyt betonowych ograniczona z obu stron poboczami
z kruszywa tamanego o gr. 10 cm o szerokosci 0,75 m.b. Spadek poprzeczny
wynosi 6%.

Jezdnia drogi z kruszywa ograniczona z obu stron poboczami gruntowymi
o szerokosci 0,75 m.b.

Obramowanie jezdni z kostki betonowej zaprojektowano z kraweznika
betonowego drogowego 15x30x100 utozonego na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w  planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrbwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masqg zalewowaq.

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosic
5 cm. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Podbudowqg przewidziong do wykonania pod nawierzchnie drogi
i chodnika jest podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cisoyzo
stabilizowana mechanicznie. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by<¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa  powinna by¢  wyprofilowana i zageszczona  z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. WilgotnoS¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okresSlonej wedtug préoby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslonq iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnose
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.



Na nawierzchnie drogi zastosowac kostke betonowqg o grubosci 8 cm
(dwuteownik) w kolorze szarym droga i w kolorze grafit zjazdy (prostokgtna), na
nawierzchnie chodnika zastosowac kostke betonowq prostokgtng o grubosci 6
cm. Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodnic¢ z zamawiajgcym.

Kostke betonowq nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg 1 0,5%. Roznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ [ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od
szerokoSci projektowanej o wiecej niz 1 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ [ 1,0 cm.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzic nalezy
trawnikiem.

6. Oznakowanie i urzgdzenia BRD

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne majg charakter powierzchniowy. Po zdjeciu humusu nie
wykonuje sie znaczqgcych prac ziemnych. Regulacji podlegajg skarpy oraz rowy
drogowe. Projektowana droga prawie na catej dtugosci biegnie po terenie bgdz
w niewielkim wykopie oraz na nasypie. Skarpy po wyprofilowaniu bedq obsiane
trawqg. Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy sprawdzic
zageszczenie podtoza. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci
optymalnej, wymagany modut odksztatcenia wtdrnego winien wynosi¢ E2=80
MPa. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.



8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewaniajgcych vzytkowanie obiekiu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak robwniez spadkowi
podtuznemu woda deszczowa zostanie odprowadzona powierzchniowo
z odprowadzeniem na przylegte pobocza i skarpy trawiaste.

Odwodnienie  jezdni drogi z kostki  betonowe] zaplanowano
powierzchniowe z odprowadzeniem do wpustéw odwodnieniowych oraz komér
drenazowych zlokalizowanych pod jezdnig drogi.

9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
Opracowat:

mgr inz. Szczepan Guzihski
upr. Nr POM/0502/PBD/21



DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie uprawnien i zaswiadczenia

Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 317/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze spehione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Szczepan Tadeusz Guzinski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.09.1982 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Szczepan Tadeusz Guzinski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej

dr inZ/ Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Magiej éfa(nowski
Vi
CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Ma rci:?ﬁurzyﬁski

Otrzymujg:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BXG-C7R-SC6 *

Pan Szczepan Tadeusz Guziriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa Jagietty 12, 83-409 Korne

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Oswiadczenie zespotu projektowego

20.02.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz.U.2021.2351), oSwiadczam ze:
Projekt Budowlany — ,,Budowa odcinka drogi gminnej — ul. Spacerowej w Lipuszu’
- zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy techniczne;.

mgr inz. Szczepan Guzihski

upr. nr: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczeh

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

mgr inz. Kazimierz Sarnowski

upr. nr: 4457/Gd/?90

w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej

w zakresie drég i lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjnych
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CZESC RYSUNKOWA
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