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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkow
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gazowych
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WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementu gazociggu itub-istn—przytgczy-pedwyzszonego
Sredniego/wysokiego cisnienia*

Nr PSGJA.SSDZ.773.W8.01.22

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica:*Leki Gorne, Leki Dolne/Pilzno

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* droga powiatowa nr 1305R Machowa -Leki Gérne
dz. 369,380,543

Jednostka eksploatujgca: Dziat Stacji i sieci Gazowych

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753):
E O Lw BIfES Elinnyz il idioaisba e

Informacja dodatkowa: ............................

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 5,39 MPa

a. Gazocigg:* DN250 (273x5,6), STAL, dtugo$é okoto 15m, 1990

$rednica i materiat, dtugos¢, rok budowy, inne

b. Przyfacza:* nie dotyczy
$rednica i materiat, diugos¢, ilos¢
¢. Informacja dodatkowa:* ze wzgledu na przebudowe drogi wraz ze zmiang gtebokosci
posadowienia gazociggu od strony wschodniej zwigzang z koniecznoscig dostosowania
istniejgcego poziomu terenu do projektowanej drogi powiatowej oraz brakiem
zabezpieczenia tego odcinka rurg ostonowg nalezy przebudowac gazocigg

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 5,5 MPa
a. Gazocigg:*
= Odcinek teki Gérne-teki Dolne: DN 250 STAL okoto 15 m

lokalizacja Srednica i materiat, dtugos¢, inne
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Zatgcznik nr 2 do Instrukgcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

b. Przytgcza:*

= Przytgcza — nie dotyczy
lokalizacja, $rednica i materiat, dlugosc, ilos¢

c. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetgczeniowych: Przedmiotem projektu jest
przebudowa gazociggu wysokiego ciSnienia DN250.
Miejsca wtaczenia:
e na dziatce nr ewid.543 w miejscowosci teki Dolne,

e nanrewid. 369 w miejscowosci L.eki Gorne
d. Zalecenia dot. armatury: nie dotyczy

e. Informacja dodatkowa: w miejscu skrzyzowania projektowanej drogi powiatowej
1305 R Machowa-teki Gérne z gazociggiem wysokiego ci$nienia nalezy rure przewodowg
DN 250 zastosowac w izolacji 3LPP wg PN- EN-ISO 21809-1 umieszczong w rurze ostonowej
DN400 PE SDR11.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1.  Wymagania ogoélne
Sieci gazowe nalezy  projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreSlonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane =z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).
2.  Wymagania dot. technologii budowy
1. Szczegdtowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztow
zadania, przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikéw bezpieczenstwa.
2. Przy projektowaniu przebudowy nalezy uwzgledni¢ norme PN-EN 1594- Systemy
dostawy gazu. rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym powyzej 16 bar- wymagania
funkcjonalne”.
3. Wszystkie materiaty podstawowe (rury, ksztattki) stosowane do wykonania rob6t musza
by¢ zgodne z odpowiednimi normami europejskimi. W przypadku braku takich norm lub,
gdy takie normy sg niekompletne szczegdty nalezy uzgodni¢ w umowie pomiedzy
wykonawca a operatorem.
2. Rury powinny by¢ poddane u producenta probie szczelnosci pod cisnieniem i w czasie

okre$lonym w normie PN-EN {SO 3183.
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

3. Do budowy gazociggu nalezy uzy¢ rury stalowe w wykonaniu bez szwu (s) o klasie
wymagan jakosciowych B wg normy PN-EN ISO 3183 ,Rury stalowe przewodowe do
medioéw palnych” z materiatu o minimalnej normatywnej granicy plastycznosci Rt0,5 réwnej
lub wiekszej niz 360N/mm2 posiadajgce izolacje fabryczng 3LPP wg PN-EN ISO 21809-1
Przemyst naftowy i gazowniczy - Powtoki zewnetrzne rurociggdw podziemnych
i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach transportowych -- Cze$é 1:
Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP).

4. Ksztattki stalowe (tj. tuki giete, zwezki redukcyjne) nalezy stosowaé z grupy normy PN-
EN 10253 ,Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne
elementow ksztattnych (gatunek stali, grubos¢ $cianki) powinny odpowiadaé wtasciwoscig
materiatowym rur przewodowych. Minimalny promien giecia dla tukéw gietych to min. 10D.
5. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie rury
i inne elementy stalowe stosowane do budowy, przebudowy i napraw gazociggu powinny
charakteryzowa¢ sie wymaganymi warto$ciami udarnoéci, okreslonymi w Polskich
Normach dotyczacych rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych i potwierdzonymi
badaniami tych udarno$ci, w temperaturze 0°C) o minimalnej pracy tamania 40 J”.

6. Materiaty uzyte do przebudowy sieci gazowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w normach przedmiotowych wyrobu, muszg posiada¢ $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN-
10204.

7. Materiaty uzyte do przebudowy muszg by¢ identyfikowalne.

8. Obliczenia wytrzymatoéciowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1594  Systemy
dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cinieniu roboczym powyzej 16bar - Wymagania
funkcjonalne” oraz w oparciu o Standard Techniczny ST-IGG 0901 Gazociggi i instalacje
gazownicze Obliczenia wytrzymatosciowe, przyjmujgc maksymalne cisnienie robocze
gazociggu MOP= 5 ,5MPa.

9. Gazociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2013.640) oraz normg PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu - Procedury préby
ciSnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonaine”. W celu

wykonania prob cisnieniowych nalezy opracowacé profil podtuzny gazociggu.
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

10. Projektant okresli sposdb podtgczenia nowo wybudowanego odcinka gazociggu do
czynnej sieci gazowej przy uwzglednieniu metod hermetycznych, w celu zapewnienia
ciggtosci przeptywu gazu w sieci dystrybucyjnej relacji Wygoda- teki Gorne.

11. Nalezy uwzgledni¢ i przedstawi¢ sposob likwidacji starego odcinka gazociggu
wysokiego cisnienia DN250.

12. Roboty witgczeniowe nowo wybudowanych odcinkéw gazociggu do istniejgcych
gazociggdéw, sg robotami gazoniebezpiecznymi dlatego bedg wykonywane przez Oddziat
Zakfad Gazowniczy w Jasle na zlecenie Inwestora wg zawartego porozumienia.

13. W celu umozliwienia wybudowania nowego odcinka gazociggu wysokiego ci$nienia
konieczny jest dodatkowy pas montazowy umozliwiajgcy transport i sktadanie rur, uktadanie
gazociggu w wykopie, wykonanie spoin montazowych oraz bezpieczne prowadzenie prob
cisnieniowych oraz miejsce dla wykonania dotkbw montazowych do przetgczenia
gazociggoéw itp. Dlatego tez nalezy go uwzglednié przy projektowaniu.

14. Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna
wynosic:

- nie mniej niz 0,5 m do rzednej dna rowu przydroznego,

- nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni,

16. Na catej diugosci nowoprojektowanego gazociggu zachowac przykrycie min. 2m
z uwzglednieniem wymogoéw z ust. 14 i trwale oznaczy¢ trase gazociggu zgodnie
ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004

w zakresie oznakowania i oznaczenia gazociggow.

3. Zespoly zaporowo-upustowe: nie dotyczy

[nadziemne/podziemne]
a. Lokalizacja
= wymagana odlegto$¢é miedzy zespotami: nie dotyczy
= wymagania w zakresie dostepnosci: nie dotyczy

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z8
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WARUNKI TECHNICZNE

Zatgcznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkoéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

5.

Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia”
i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Wybrane podstawowe zasady:

1

Projektant okresli w dokumentacji technicznej poziom jakosci i zakres badan

nieniszczacych spoin. Przedstawi technologie spajania i obrobki gazociggow, okresli

wymagania stawiane Wykonawcy budowy gazociggu pod wzgledem uprawnien

spawaczy, nadzoru spawalniczego, personelu badajacego, sprzetu i narzedzi

spawalniczych, materiatdbw podstawowych i dodatkowych do spawania, wykonywania

zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami.

Kryteria akceptacji badanych ztaczy spawanych powinny by¢ okreslane zgodnie z

normg PN-EN- ISO 5817 i nie mogg by¢ nizsze niz wymagania okreslone w normie

PN-EN 12732 oraz normie ZN-G -8001, zatgcznik A..

Dla potgczen spawanych nalezy przyjg¢ kategorie sieci gazowej - wymagania

jakosciowych ,D” wg PN EN-12732,

a) badania wizualne ztgczy spawanych 100% zgodnie z PN-EN 17637- wymagania
jakosciowe poziom B (ostre),

b) badania radiograficzne spoin obwodowych w ilosci 100% spoin zgodnie z PN-EN
17436- wymagania jakosciowe poziom B (ostre),

zgodnie z kryteriami akceptacji wedtug PN- EN ISO 5817.

Dla spoin wykonywanych w warunkach budowy dopuszcza sie odstepstwa od zasad

z pkt 3 zgodnie z tablica G1, zatgcznika G normy PE-EN-12732.

taczenie rur i elementéw rurowych, powinno by¢é wykonane wytgcznie za pomocg

spawania elektrycznego wg normy PN-EN 12732.

Wszystkie metody spawania i ich kombinacje wymagajg przed ich zastosowaniem

kwalifikowania (uznania) wg PN-EN ISO 15614-1, PN-EN ISO 15613. Na podstawie

uzyskanego Protokotu Kwalifikowania (Uznania) Technologii spawania WPQR

(WPAR) opracowywane sg instrukcje technologiczne spawania WPS.

Instrukcje WPS nalezy uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac spawalniczych w OZG

w Jasle.

Nadz6r nad procesem spawalniczym powinien by¢ zgodny z normami serii PN-EN ISO

3834. Wykonawca rob6t powinien posiada¢ $wiadectwo zgodnosci systemu

zarzadzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN SO 3834-3 lub

certyfikat zgodnosci z ta normg wystawiony przez akredytowane organizacije.

Personel spawalniczy wykonawcy, petnigcy nadzor nad realizacjg prac spawalniczych

powinien spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 14731. Wykonawca przed

przystgpieniem do prac spawalniczych przedstawi schemat organizacyjny

prowadzenia nadzoru spawalniczego, zakres obowigzkéw, odpowiedzialno§é w trakcie

realizacji inwestycji na poszczegdlnych stanowiskach oraz przedtozy do wglgdu

uprawnienia spawaczy, nadzoru spawalniczego, personelu badajgcego.

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 5z 8
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

10. Laboratorium wykonujgce badania powinno posiada¢ $wiadectwo uznania i/lub
akredytacji wg PN-EN ISO/IEC 17025.

6. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

= QOchrone bierng nalezy projektowac¢ i wykonywaé¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.o.
,<Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

s Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu (typ/rodzaj) izolacja fabryczna
polipropylenowa 3LPP wg PN- EN- ISO 21809-1,

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) rekawy
termokurczliwe klasy B30,

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) -nie dotyczy

= Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej odpornej na przebicie napieciem min. 20kV wg.
normy PN EN 10290.

* Nalezy opisa¢ spos6b badania stanu izolacji gazociggu po zasypaniu w wykopie
okreslajgc jednostkowg rezystancje przejscia.

= Rure przewodowg umieszczong w rurze ostonowej wycentrowac, konce rury ostonowej
uszczelni¢ i zatozy¢ manszety termokurczliwe

b. Ochrona katodowa*

= Ochrona katodowa istniejgca :
= zaprojektowaé punkt pomiaru potencjatu na rurze przewodowej wraz z elektrodg
odniesienia

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  \Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

=  \Wasnosci materialowe i wytrzymatoSciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

"\
\

} Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

|

|
AN
Sk
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z p6zn.
zZm.),
=  Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
= Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
= Projekt budowlany gazociggu nalezy opracowac na aktualnych podktadach mapowych
z klauzulg ,do celéw projektowych” Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej. Do projektu nalezy dotgczy¢ szczegotowe rozwigzania wszystkich
skrzyzowan remontowanego gazociggu z przeszkodami terenowymi wraz z profilami
poprzecznymi oraz z rzednymi posadowienia gazociggu. Projekt powinien zawieraé
opis techniczny, obliczenia wytrzymatosciowe rur, ksztattek stalowych.
= Na przebudowe gazociggu nalezy uzyskac¢ pisemne zgody na wejScie w teren
uwzgledniajgc:
o przeprowadzenie/posadowienie gazociggu,
o korzystanie z Nieruchomosci w zakresie niezbednym do wykonywania przez
uzytkownika gazociggu czynnosci i robét w celu konserwacji, kontroli
i utrzymania gazociagu,
o projekt zagospodarowania terenu i techniczny podlega uzgodnieniu w OZG
w Jasle.

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z dokumentacjg papierows.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w OZG w Jasle. Trase przebudowywanego
gazociggu nalezy najpierw uzgodni¢ w OZG w Jasle przed ztozeniem do uzgodnienia .
na naradzie koordynacyjnej. Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg
podiegajaca uzgodnieniu w OZG w Jasle.

2. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczgce skrzyzowan
w tym réwniez przekroczenia przeszkdd terenowych nalezy przedstawi¢c do akceptacji
w O/ZG w JASLE Dziale Stacji i Sieci Gazowych. Dokumentacja projektowa wymaga
uzgodnienia w Dziale Stacji i Sieci Gazowej w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Jasle.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

o POWIAT DEBICKI- ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY UL. PARKOWA
28, 39-200 DEBICA , NIP 872 212 88 19

e WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA GAZOCIAGU WRAZ Z
KOSZTAMI PRZELACZENIA PONOSI INWESTOR.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona72z8
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

e PO WYKONANIU PRZELACZENIA ODDZIAL ZAKEAD GAZOWNICZY W JASLE
WYSTAWI FAKTURE, ZA PRACE PRZEt ACZENIOWE.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

» Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

» Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu porozumienia
okreslajacego szczegdlowe obowiazki stron. Porozumienie bedzie

sporzadzone na whiosek Inwestora przebudowy gazociagu.
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Zalaczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit/a:

Jerzy Marszalek, kontakt e-mail/tel jerzy.marszalek@psgaz.pl / 13 44 37 294

VHIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI
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*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawic¢ wiasciwy opis

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona8z8




Zatacznik nr 1 do WT znak: PSGJA.SSDZ.773.
Mapa pogladowa przebudowy gazociggu DN250 w m. teki Gérne -teki Dolne skala 1:500

teki Gorne

teki Dolne

369

gazociag do przebudowy
DN250 ok 15 m







