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1 CZESC OGOLNA
1.1 Uprawnienia projektowe

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIIB.KK.7131-7132/002/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdéniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan LUKASZ TOMASZ JAMROZY
inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 19 lutege 1977 r. w Poznaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
wmwrm“wim
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poéniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
‘budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Mwwmammxmmmmm
mwmuuumnm

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz
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Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

ol . b ekt P AP——— ; 4
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

bez ograniczen.
II. Zgodauz&%ﬁ.lm§3mlwmmmanmhﬁmzhnllm

2005 r. wmmmﬁﬂqlmwhwmn,mw
budowlane upowazniaja do
m-:mmwmmzmmmm
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sporzadzania projektu w&om dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.
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=F

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werygilkacggmym:

MAZ-TOZ-UUT7-W3wW *

Pan tUKASZ TOMASZ JAMROZY o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0342/09

adres zamieszkania ul. ZABOROWSKA 3/46, 01-462 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-09 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym [0z U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

slektroniczre] opstrzone barpisczrym podpizem elektronicznym werytibowsnym przy pomocy wainego bwalifikowanegs cerbyfikstu oy
riwnowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami winsnorgczrgmi. ]

* Weryfikacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswindozeniu moine sorawdzic za pomaocy numeny werfikecyjrego Taswindooenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winscwe] Okregowe] lzoy Indynierow
EBudownictwa.
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PODLASKA Bishystok, dnsa 1 prudnia 2004 r.
QKREGOWA
I Z B A
| INZYNIEROW
W BUDOWMICTWA,

POTIB KK.T131/8/04
DECYZJA

Na podstawic am. 24 ost. | pht 2 estawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
indynierdw budewnictws oraz uwrbamstow (Dz. UL z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z poiniejszymu rmianami), art, [2
ust 3, am. L2 ust | pka ), arn 14 e | pla 3 wstawy 2 deia 7 lipca 199 1. - Prawo budowlane (iekst jednolity:
Dee U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pifnicjsrymi rmisnsmi) orar § 9 ust 1 rorporzadzenia Minista
Gospodarki Preestreenne) | Budowmictwa z dnia 30 grodnis 1994 r. w spawie samodzielnveh funkeii
technicenych w bedownicrwie (Dz. U, z 1995 ¢, INr 8, poz. 38, 2 phiniejszvmi Zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej lzby Inynierow Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI TOMASZOWI JAMROZEMU
indynierowi elektrykowi
w zakresie: elektrotechnika
urodzonemu doia 10 sierpnia 1950 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/00SS/POOE/04

do projektowania bez ograniczef
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie 2 art, 12 ust. 1 phkt 14 art. 13 ust. 4 ustawy z doia 7 lipea 1994 . - Prawe budowlane (tekst

jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poiniciszymi zmianami) oraz § 4 ust, 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarka  Procstrzenngg 1 Budownictwa z dma 30 gredmia 1994 1,

w sprawic samodzicinych funkeji technicanych w budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8, por. 38,

7 pémiejszymi zmianami) Pan Krzvsztof Tomasz Jamrozy jest upowainiony do:

- projektowania, sprawdzania projektow  budowlanmych w  speqjalnosci objgte) niniejsrym
uprawnieniami 1 sprawowania nadzons autorskicgo,

- sprawgwamia kontroli techniczng worzymania obickadw budowlanych z zastrectemiem an. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.

Nintejsze uprawniemia, na podstawie § 4 ust. 4 rovporzadzenia MGPB z duia 30 grudmia 1994 1,
w sprawie samodzielnyeh funkep technicenyeh w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialia 1 terenu w ww, specjalnoéo, jedeli calosé problematvid jest
przedstawiona w projekeie zagospodarowania deialki lub terenu - zgodnie z arl. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskisj Okregowsj Izhy inynjeraw Budowniciwa na podstawie protekotu
postepowania kwelifikacyjnegn Nr [EFO0U0E z 5 pezdoemika 2004 1. omaz pratokolu Nr TEMXL2004 1
T egzaminu precprowadzonsgo w dniach 23-24 listopada 2004 r,, uchwalg Nr S/EE4 2 doia | grodniz 2004 r.
stwicrdrila, #¢ Pan inf. Krzyszto! Tommsz Jamrozy postada wymagane prawem wyksslaleene i prakiyke
zawodows konieczng do uzyskania vprawniet budowianych w wee, specialnedei [ wzyskal pozytyany wynik
epzaming na uprawnienia budowlane, w zwigzku z ezym Komisja orzekba jak w sentencii.

POUCZENIE
04 niniejszej decyzji sty odwolanic do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InEymierdw
Budowniciwa w Warszawie, za posredoictwem  Podlaskicj Obagpowej Ieby Inymierdw  Budowmictws,
w termimie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Preewodniczacy Komisjii Kwalifikacyinej FOLB
mgr in#. Bogdan Siuda /QI/

2, 7-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjoe)
mgr int. Jakub Greegorczyk

3. Sekretarz Komisji Eosalifikacyjne] POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4, Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB
migr in. Bogdan Banski

5. Crlonek Komisji Kwalifikecyjnej POIE
dr in. Mikodaj Malesza

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POTE
mgr ind, Wiktor Ostasiewics

7.Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIE
migr ind, Waldemar Mieczystaw Paprocki

1. Pan Kreysziof Tomasz Jamrozy
Osiedle Poludnie 517110
192003 Girajewao

2. Glowny lospektor Nadzon Budowlansgo
a‘a

Ll

A KONSMETAL
W ALIANS
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@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-T7U-7HC-HNJ *

Pan Krzysztof Tomasz Jamrozy o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0514/01

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 45, 19-200 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.2 Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

OSWIADCZENIE

Stosownie do artykutlu 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2018. j.t.) os§wiadczamy, ze
niniejszy Projekt Wykonawczy

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO NA TEREN KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W MIEJSCOWOSCI
WARSZAWA

W ramach zadania inwestycyjnego nr 01722: PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0044

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
wraz ze stosowng koordynacjg i uzgodnieniami mi¢dzybranzowymi.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inZ. arch. Bolestaw 557/68
ARCHITEKTURA Niebudek
Sprawdzajgcy mgr inZ. arch.
ARCHITEKTURA Wojciech Golab KK/074/04
Opracowala: mor ink. arch. krai
ARCHITEKTURA o -
KRAJOBBRAZU onika Harmas
Projektant mgr ing Lukasz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Jamrozy PDL/O136/PWOE/08
Sprawdzajgcy mgr inZ. Krzysztof
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Jamrozy PDL/0088/POOE/04

Strona | 9




Projekt wykonawczy Zadanie inwestycyjne nr 01722 (l'\ KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044. W ALIANS

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Zakres projektu

Ponizsze opracowanie obejmuje modernizacjg:

e instalacji o$wietleniowej zewngtrznej wzdluz nowoprojektowanego ogrodzenia,
e demontaz obecnej instalacji o§wietleniowej zewnetrznej w czgsci modernizowane;.

Ze wzgledu na brak koniecznosci projekt nie obejmuje swym zakresem modernizacji:

e wymiany WLZ istniejagcych obwodnicy o$wietleniowych,

e instalacji odgromowe;.

2.2 Podstawa opracowania

e wymagania dla zadania inwestycyjnego,
e pozyskana dokumentacja,

e obecne przepisy oraz normy,

e wymagania uzytkownika,

e wizja lokalna.

2.3 Zalozenia przyjete do Projektu

Obecna instalacja elektroenergetyczna obszaru obj¢tego modernizacja nie posiada peinej dokumentacji w postaci
projektu elektrycznego oraz nie spelnia wymogéw dla nowej kwalifikacji terenu zewnetrznego przy
projektowanym ogrodzeniu. W zwiazku z powyzszym zewngtrzne instalacje oswietlenia kwalifikuja si¢ do

gruntownej modernizacji.

W/w instalacje zostanga przebudowane i zasilone z istniejacych obwodnic o$wietleniowych przy zalozeniu
odpowiedniej rezerwy mocy na obiekcie. Miejsca zasilenia nowoprojektowanych latarni zostaty wskazane na

schemacie zgodnie z ustaleniami podczas wizji lokalnej z administratorem obiektu.

W modernizowanym obszarze zainstalowane zostang stupy z wysiggnikami o wysokosci do 10m wraz z

oprawami uliczno-parkowymi typu LED o maksymalnej mocy 37 i 54W.

Z uwagi na mniejszym pobdr mocy w stosunku do istniejacych opraw budzet mocy dla modernizowanej
instalacji o§wietleniowej nie przekroczy wczesniejszych zalozen zwigzanych z przydziatem mocy i nie wplynie

na znaczgcg zmian¢ budzetu mocy na obiekcie.

Dobor wielko$ci natezenia lamp o$wietleniowych oparto o zatozenie zwigzane z uzgodnieniem z uzytkownikiem
i administratorem obiektu na poziomie E$r=3-5 Ix. Z uwagi na wystgpowanie drzew po stronie zewnetrznej
ogrodzenia w pasmie 25 m dopuszcza si¢ lokalne zacienianie i nie zastosowano reflektorow doswietlajacych.
Wspomniane drzewa znajduja si¢ na tereni dziatki co do ktorej Inwestor nie posiada prawa do dysponowania
nieruchomoscia. Lokalizacj¢ lamp o$wietleniowych dobrano optymalnie uwaglgdniajac wystgpowanie drzew.

Obliczenia przedstawiono w projekcie budowlanym.
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A KONSMETAL
W ALIANS

Zatozenia projektowe oparto roéwniez na uzgodnieniach z administratorem i uzytkownikiem obiektu.

Zamieszcza si¢ ponizej zapytania oraz uzgodnienia.

A KONSMETAL
NV ALIANS

Nr: KONS42/20/103-17/AK

Warszawa, dn. 16.12.2020r.

Dowédca Jednostki
Jednostka Wojskowa nr 2414
ul. Zwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa

fax. 261847323

Dotyczy realizacji umowy nr 274/003/2020/01722/DT - Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 01722 - ,,Przebudowa ogrodzenia kompleksu
wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie” wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych

W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 3/12/2020 uprzejmie

prosimy o udzielenie odpowiedzi nizej przywotanych oraz potwierdzenie zagadnief w czasie

spotkania poruszonych

1.

Prosimy o potwierdzenie, iz sterowanie nowoprojektowanym o$wietleniem ma si¢
odbywaé na dotychczasowych zasadach i z istniejacych obwodéw o$wietlenia
zewnetrznego.

Prosimy o wskazanie istniejgcych punktéw/stupéw oswietleniowych oraz mozliwosé
zasilenia z nich nowoprojektowanego o$wietlenie ogrodzenia. Prosimy o wskazanie
rodzaju przewodu jakimi zasilone sa w/w punkty.

Prosimy o potwierdzenie mozliwosci wykorzystania z obecnego budzetu mocy
w granicy 35-70W na nowoprojektowany punkt o$wietlenia ogrodzenia.

Prosimy o potwierdzenie, iz ilosci i punkty rozmieszczenia opraw opisane w PI 53
pogladowe, a dokladna ilo$¢ i rozmieszenie zostanie okre$lona w projekcie
branzowym i bedzie wynika¢ z uzgodnien, symulacji i obliczen.

Prosimy o potwierdzenie, iz natezenie projektowanego os$wietlenia dla pasa
oswietlanego w odleglosci 2-3m od ogrodzenia zewnetrznego ma  byé
zaprojektowane na poziomie Esr= 3-51x, badz wskazanie zakiadanego natezenia
projektowanego oswietlenia w danej granicy. Od powyzszych parametréw bedzie

wynikata ilo$¢ zaprojektowanych punktéw.
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6. Prosimy o potwierdzenie wykorzystania juz istniejacych shupéw przy ogrodzeniu od
strony ostatniego budynku ul. Zwirki i Wigury i wskazanie typu i mocy obecnych
opraw na nich zamontowanych.

7. Zgodnie z punktem 1.3.5 MWWO-U celem rozbudowy oswietlenia ma byé
o$wietlenie  przedpola terenu wewnetrznego kompleksu przylegajacego do

ogrodzenia zewnetrznego.
1.3.5. Of$wictlenie wewnetrzne K-0044

Przewiduje si¢ rozbudowe istniejgcego systemu oswietleniowego K-0044 i rozszerzenie go
0_co_najmniej 22 latarnie elekfryczne, Celem rozbudowy jest zapewnienie o$wietlenia
przedpola terenu wewngtrznego kompleksu przylegajacego do ogrodzenia zewngtrznego
w sposéb umozliwiajacy prowadzenie obscxw_ac_ji w warunkach nocnych oraz_ograniczonej
widocznoscl na odleglosé co najmniej 25 m. Planuje si¢ rozmieszczenie latarni w obszarach
przylegajacych do nastepujacych odcinkach ogrodzenia:

Prosimy o potwierdzenie informacji podjetych w czasie wizji a stwierdzajacych
konieczno$¢ oswietlenia obszaru na zewngtrz ogrodzenia.

8. Prosimy o potwierdzenie rezygnacji z bram przesuwnych na rzecz bram
skrzydtowych , badZ podtrzymanie zapiséw przedstawionych MWWO-U.

9. Mur przylegajacy do budynku nr 122 bedzie podlegal demontazowi. Sugerujemy
pozostawienie wysokosci 1,20 nad poziom istniejacych schodéw (pelni¢ bedzie
woweczas funkcje balustrady. Prosimy o potwierdzenie.

10.  Prosimy o potwierdzenie koniecznosci umieszezenia zabezpieczenia shupka miedzy

brama. wyjazdows a wjazdowa (wjazd gtéwny z ul Zwirki i Wigury).

W wypadku watpliwosci prosze o kontakt. '

A KONSME § povazaniem.
W ALIANS ... i

ul. Jana Kazimeza Gick L
tel. +a8 (z2) 8771 Ay 14820 807 1
NIP 527-11-76-3728., Regon
14

0114949047

Osoba prowadzaca sprawe:
Radostaw Krzemifiski 22 877 19 00, 607 780 316
mail: radostaw . krzeminski@konsmetal.com.pl
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2.4 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacja o$wietleniowa w obszarze oswietlenia obwodnicy zostanie przebudowana i wykonana zgodnie z
ponizszymi zaleceniami:

. .. . . . FHLF =
e Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami YKY 5x10 "™

5x25 , oraz YAKY 4x25 z istniejagcych obwodnic o$wietleniowych i Wskazanych na
schematach istniejacych stupow oraz zgodnie z wykazem w tabeli nr 1 oraz nr 2

, YAKY 5x16, YAKY

- -
mrn- mim-=

e  Obwodnice nowe nr 6 oraz nr7 zasili¢ z rozdzielni o§wietlenia RO-94 znajdujacej si¢ na budynku
nr 94 po odpowiednim doposazeniu jej w zabezpieczenia S303 C16A oraz styczniki 4-biegunowe
SM425 20A. Rozdzielnia RO-94 dysponuje odpowiednia iloscia miejsca na powyzsze doposazenia.
Sterowanie nowych odcinkéw pozostaje na dotychczasowych zasadach — 2z czujnika
zmierzchowego.

e Nowoprojektowane oswietlenie zostanie dotgczone do istniejacych stref obwodnic o$wietlenia
terenu. Sterowanie o$wietleniem pozostanie na dotychczasowych zasadach.

e Stara instalacja o$wietlenia zewngtrznego przy projektowanym ogrodzeniu w postaci shupow
betonowych zostanie zdemontowana i zutylizowana. Pozostate stupy 8 metrowe S-80C od strony ul.
Zwirki i Wigury i stadionu RKS Okecie zostang wykorzystane do nowoprojektowanych opraw
zgodnie z zalaczong tabelg nrl.

e W obszarze modernizowanej obwodnicy oraz przy bramach zastosowane zostang zewngtrzne
oprawy uliczno-parkowe typu LED - TIARA LED M 6850Im 740 RW3 IP66 I kl. DALI SP10kV
(54W) oraz M 4100lm 740 RW3 1P66 I kl. DALI SP10kV (37W). Oprawy montowane bg¢da na
istniejacych stupach S-80C o wysokosci 8m oraz nowoprojektowanych S-90C na wysiggnikach i na
prefabrykowanym fundamencie. Sterownik DALI nie wptynie na klasyczne przytaczanie w/w opraw
do istniejacych obwodoéw bez prowadzenia specjalnej magistrali systemu DALI.

e QOdleglosci pomiedzy stlupami zostang dobrane zgodnie z istniejgcymi przepisami normami oraz
symulacjg o$wietlenia.

e Dla wszystkich nowoprojektowanych shupow przewidziano nowe zlacza oraz okablowanie

-
mm=

wewnatrz YKY 3x1,5 . W stupach istniejacych nie przewiduje si¢ wymiany zlacz oraz
okablowania — na dzien wykonania wizji ich stan byl poprawny.

Calos¢ os$wietlenia sterowana bedzie automatycznie z istniejacych obwodnic zgodnie z dotychczasowymi

zasadami.

Dla kazdego stupa o$wietleniowego koncowego na danym odcinku nalezy wykona¢ uziom dodatkowy oraz
polaczy¢ bednarkg stal.-ocynk. 30x4 mm ze stupem. Uziom potaczy¢ poprzez spawanie z istniejgcym uziomem

otokowym. Miejsca spawoOw zabezpieczy¢ masg bitumiczng i tasmg Denso.

Kable uktada¢ wg. zasad podanych w normie SEP-N-004, na glebokosci 0.6 m od terenu. W miejscach
kolizyjnych 1 skrzyzowaniu z drogami i innymi urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rura ostonowa
DVKI110 typu AROT w miejscach kolizyjnych z innymi instalacjami oraz przepustami SRS-D-110 pod drogami
asfaltowymi i betonowymi. Przed wprowadzeniem kabli do latarn, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci potpetli
dt. ok. 1.5m. Kable nalezy przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm oraz folig koloru niebieskiego szer. 25 cm

i grubosci 0,5 mm uktadang 25 cm ponad kablem.
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Dodatkowo wykona¢ dodatkowe orurowanie rurg ostonowg DVKI110 typu AROT na potrzeby pozostatych

systemow w okolicach wykonywanych bram, szlabanow, furtek

Wykaz opraw oraz ilosci stupow wraz z wyposazeniem przedstawiona zostata w ponizszej tabeli nrl:

Tabela nr 1
Lp. |Opis Ilos¢
Oprawy

LENA LIGHTING S. A. - 955518 - TIARA LED M 4100Im 740 RM3 1P66 1 k. DALI
SP10kV (37W) 34

—_—

LENA LIGHTING S. A. — 955556 - TIARA LED M 68501m 740 RW3 IP66 I kl. DALI
2| SP10kV (54W) 22

Stupy z wyposazeniem

1|S-90PC-3 43
3| WNT-1,0 ST 11/1,5m/15st/Fi60 42
4 | W nt0,25st-2r-90st-1,5/5st/f1 60 1
5 | Fundament F-150/200 zab. 43
6 | Element mont. do F-/200; bez zawiasow 43
7 | Ztacze izolac. bezp. 1ZK 4-01 43
8 | Zlacze izolac. fazowe 1ZK 4-02 86
9 | Ztacze izolac. zerowe 1ZK 4-03 43

Wykaz rodzaju kabli dotaczanych do istniejacych obwodnic o$wietleniowych oraz rozdzielni istniejacych zostat

przedstawiony w ponizszej tabeli nr2.
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Tabela nr 2
Nr odcinka Rodzaj przewodu ilos¢
YKY 5x10 170
odcinek nr 1 | Bednarka 30x4 170
Uziom szpilkowy 2
YAKY 5x16 140
odcinek nr 2 | Bednarka 30x4 140
Uziom szpilkowy 2
YAKY 5x25 88
odcinek nr 3 | Bednarka 30x4 88
Uziom szpilkowy 2
YAKY 5x16 42
odcinek nr 4 | Bednarka 30x4 42
Uziom szpilkowy 2
YAKY 5x16 115
odcinek nr 5 | Bednarka 30x4 115
Uziom szpilkowy 2
YAKY 5x25 355
Bednarka 30x4 355
odcinek nr6 | Uziom szpilkowy 1
Stycznik 4-biegunowy SM425 20A 1
Wylacznik S303 C16A do rozdzielni RO-94 1
YAKY 5x25 430
Bednarka 30x4 430
odcinek nr7 | Uziom szpilkowy 1
Stycznik 4-biegunowy SM425 20A 1
Wylacznik S303 C16A do rozdzielni RO-94 1
YAKY 4x25 60
odcinek nr8 | Bednarka 30x4 60
Uziom szpilkowy 2
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YAKY 4x25 72
odcinek nr9 | Bednarka 30x4 72
Uziom szpilkowy 2
YKY 5x10 16
odcinek nr10 | Bednarka 30x4 16
Uziom szpilkowy 1

2.5 Ogolna instalacja odgromowa

Ogolna instalacja odgromowa oraz uziemienia nie jest obje¢ta przedmiotowym programem i nie podlega
modernizacji.

Instalacja o$wietlenia zewngtrznego zostanie objeta odpowiednim uziemieniem zgodnie z przepisami oraz
normami.

Uziemienia wykona¢ tasmg stal-ocynk. 30x4mm. Na koncach obwodow linii o§wietleniowych, montowac
uziomy pionowe szpilkowe, ktore nalezy trwale poprzez spawanie potgczyé z nowo polozonym uziemieniem
otokowym utozonym w jednym rowie kablowym z kablem o$wietlenia ulicznego. Uziomy wykonaé¢ w tym
samym rowie kablowym 10 cm pod WLZ zasilajagcym oprawy o$wietleniowe. Nowy uziom polaczy¢ z uziomem
otokowym obwodnic oswietleniowych. Po utoZzeniu wykona¢ pomiary opornosci uziemienia, w przypadku nie
zachowania wymaganej opornosci R<=30 om wbi¢ dodatkowo prety pionowe o $rednicy 16 mm d, dt. 3 m

kazdy laczac je z bednarka, az do uzyskania pozytywnego wyniku

2.6 Instalacja Ochrony Przeciwporazeniowej oraz przeciwprzepieciowej

e Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowane zostang w ukladzie TN-S. Ochrong
przeciwporazeniowg bedzie ,,samoczynne wytaczenie zasilania”, zgodnie z PN-IEC60364-4-41
zrealizowane za pomoca wyltacznikow instalacyjnych nadpradowych.

e Przewody PE powinny mie¢ izolacj¢ koloru zo6lto-zielonego, za$ neutralne N koloru niebieskiego.
Przewodow PE nie wolno przerywac tacznikami ani zabezpiecza¢ bezpiecznikami itp.

e  Przewodu ochronnego PE nie nalezy w zadnym miejscu taczy¢ z przewodem neutralnym ,,N”

e 7 przewodem PE nalezy potaczy¢: zaciski ochronne opraw os$wietleniowych, bolce ochronne

gniazd wtykowych, zacisk PE tablicy rozdzielczej itp.

2.7 Zapotrzebowanie na moc podstawowg — stan docelowy

W tabeli nr 3 zostalo przedstawione zapotrzebowanie na moc obszaru modernizowanego w podziale na

poszczegolne odbiory:

Tabela nr 3
Qszl Po Psz
Typ odbioru [KVAR] [kW] kj [kW]
Oswietlenie zewnetrznego LED 1,64 2,81 0,95 2,65
Suma 2,65
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Przy zastosowaniu odpowiedniego wspolczynnika zapotrzebowania na moc w podziale na poszczegdlne odbiory
szczytowa moc obszaru modernizowanego na potrzeby projektu okresla si¢ na 2,65 kW. Z uwagi na zastapienie
cze$ci istniejacych opraw oprawami LED powyzsza moc nie wplynie na zwigkszenie warunkow

przylaczeniowych na poszczegdlnych obwodnicach oraz istniejace zabezbieczenia w rozdzielnicach.

2.8 Dodatkowe uwagi:

e W tabeli nr3 wykazano moc bierng dla modernizowanego obszaru. W przyszlym projekcie
docelowym dla modernizacji calosciowej obiektu nalezy ja uwzgledni¢ celem zastosowania jedne;j
centralnej baterii kondensatorow dla odpowiedniej kompensacji mocy bierne;j.

e (Calo$¢ robot powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami
i normami.

e Dobor i obliczenia o$wietlenia dokonano w oparciu o program DIALUX i przedstawiono
w Zataczniku nr 2.

e  Aparatura i urzadzenia powinny posiadac certyfikaty.

e  Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

e Przebieg instalacji elektrycznych skoordynowac z przebiegiem innych instalacji.

e Przekopy w miejscach kolizyjnych tj. gaz, teletechnika, wod-kan, itd. wykonywa¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

e Ze wzgledu na charakter rozwigzania dopuszcza si¢ zamian¢ urzadzen wystgpujacych w projekcie
na inne ale o rownowaznych parametrach. Wszystkie nazwy wlasne materiatow i produktéow
wystepujace w projekcie stuza wylacznie do okreslenia standardu wykonania oraz okreslenia
wlasciwosci oraz wymogow technicznych przyjetych rozwigzan.

e Przyjete w projekcie rozwiazania techniczne nalezy zweryfikowa¢ podczas prowadzenia prac
budowlanych.

e Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

e Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrgbnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete

certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2.9 Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektowana instalacja spelnia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej wymagania normy PN-HD 60364-4-

41:2009 1 PN-HD 60364-5-54:2011.

Wszystkie roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, cz¢§¢ V — instalacje elektryczne, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Po wykonaniu robdt wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i sprawdzi¢ dziatanie ochrony

p.porazeniowej. Wyniki pomiaréw zakonczy¢ odpowiednimi protokotami.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. Instruktaz powinien przeprowadzié
kierownik rob6t w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2013 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ i oznakowac strefy
wykonywania robot aby nie zagrazaly osobg postronnym. Wszystkie prace elektryczne nalezy prowadzié

w stanie bez napigciowym.
Ewakuacja

W przypadku zagrozenia nalezy niezwlocznie opusci¢ miejsce robot najkrétsza mozliwa droga prowadzaca poza

strefe zagrozenia.

2.10 Obliczenia i bilans mocy

Dane:

Napiecie:
e sie¢ nN - 230/400V
Ochrona przed porazeniem:
e wsieci nN: - samoczynne wylaczenia zasilania wg PN-HD 60364-4-41
Uklad sieci:
e - linia zasilajgca nN: - TN-C
e -instalacja elektryczna: - TN-C-S
Sprawdzenie warunku ,,samoczynnego wylaczenia zasilania”

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwagg zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie

spelniony warunek:

Zs*Ia < U0,
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i
przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania [Q],

Ia — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego w czasie <0.4s [A],

U0 — napigcie znamionowe wzgledem ziemi [V].

dzialania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4 s.
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Odcinek nrl Cu 0,93 1 1470 1470 365 12,29| 16 | 75 TAK TAK 0,55% TAK
Odcinek nr2 Al 0,93 1 870 870 324 |1,35| 16 | 77 TAK TAK 0,31% TAK
Odcinek nr3 Al 0,93 1 1616 1616 269 | 2,51| 16 | 99 TAK TAK 0,32% TAK
Odcinek nr4 Al 0,93 1 1908 1908 2321297 | 16 | 77 TAK TAK 0,49% TAK
Odcinek nr5 Al 0,93 1 1962 1962 435 (3,05 16 | 77 TAK TAK 0,94% TAK
Odcinek nr6 Al 0,93 1 432 432 355 |0,67| 16 | 99 TAK TAK 0,11% TAK
Odcinek nr7 Al 0,93 1 540 540 430 (0,84 | 16 | 99 TAK TAK 0,16% TAK
Odcinek nr8 Al 0,93 1 1266 1266 410 (1,97 | 20 |99 TAK TAK 0,37% TAK
Odcinek nr9 Al 0,93 1 1212 1212 422 (1,88 | 20 | 99 TAK TAK 0,36% TAK

Odc.nr10| Cu 0,93 1 2304 2304 636 | 3,58 | 16 | 75 TAK TAK 1,49% TAK

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

Nalezy zweryfikowa¢ i uzyska¢ réwnomierno$¢ obcigzenia faz aby wyliczenia spadkéw napigé i mocy byty

dotrzymane zgodnie z projektem.

Z uwagi na brak parametrow transformatora oraz dtugosci linii zasilajacej parametr ten nalezy zmierzy¢ podczas

pomiaré6w powykonawczych.

Poprawno$¢ doboru os$wietlenia zostala potwierdzona poprzez wykonanie symulacji natgzen oswietlenia i
roOwnomiernosci przy uzyciu programu symulacyjnego. Do obliczen wykorzystano charakterystyke

fotometryczng opraw o$wietleniowych Lena Lighting

2.11 Odbiér i rozruch instalacji
Przed przekazaniem wykonanej instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ odpowiednie dla danego urzadzenia
proby i badania potwierdzajacych prawidtowosc¢ ich dziatania. Dodatkowo nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne

badania i pomiary sieci elektrycznej oraz strukturalnej.
Zakres badan i pomiarow:

e zgodno$¢ z dokumentacja technicznag, atestami i deklaracjami producentdéw, obowigzujacymi przepisami (w
tym kontrola zastosowanych materiatéw, aparatow i urzadzen ich poprawne dzialanie),
e  pomiar rezystancji izolacji instalacji,
e pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrdwnawczej),
e badania wylgcznikow ochronnych réznicowo- pradowych,
e sprawdzenie zatgczania punktow Swietlnych, kontrola zrodet $wiatta.
Odbiodr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich badan

instalacji.
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Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami. W powyzszej

dokumentacji nanie$¢ powykonawcze zmiany i uzupetienia.

2.12 Spis rysunkow

LP. NAZWA RYSUNKU/ZAKRES SKALA NR RYS.
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. OSWIETLENIE. ARKUSZ 1 1:500 PW-IE-01
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. OSWIETLENIE.. ARKUSZ 2 1:500 PW-IE-02
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