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. . 1). DOPUSZCZA SIE WYKONANIE FUNDAMENTOW DLA SEUPKOW Zadanie inwestycyjne nr 01722:
DETAL "B DETAL "C OGRODZENIOWYCH JAKO WALCOWE-WIERCONE. — Przebudowa ogrodzenia zewngirznego
, skala 1:5 skala 1:10 2). MOCOWANIE PANELU OGRODZENIOWEGO Z PODWALINA (ROZSTAW na terenie kompleksy wojskowego K-0044 w miefscowosci Warszawa
SRUBA MOCOWAN) MA BYC ZGODNY Z WYMAGANIAMI INSTRUKCJI O OCHRONIE SGRODZENE ZENETRANE
GRZYBKOWA ] OBIEKTOW WOJSKOWYCH. Rysunek: - PRZESLO TYPOWE
3). RYSUNEK PRZEDSTAWIA ZASADE STANDARDOWEGO ROZWIAZANIA Rompleks wopskowy K-0044
2 .
i O SYSTEMOWEGO. e e
mﬂﬁww_mw%%»z> L v\\ 4). WYMOGI INSTRUKCJI O OCHRONIE OBIEKTOW WOJSKOWYCH MUSZA BYC __ dzialki 73/154, 73/156, 73/162, 73/160,
SPELNIONE (LACZNIE Z WYMAGANIAMI STAWIANYMI ZASTRZALOM
NAROZNYM ORAZ ZASTRZALOM DLA CO 10 SLUPKA OGRODZENIA). marinz aroh, 557/68
5). RYSUNEK CZYTAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
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