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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zadanie projektowe dotyczy: przebudowy ogrodzenia zewnetrznego wraz z przebudowa os$wietlenia
zewnetrznego na teren kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowosci Warszawa w ramach zadania
inwestycyjnego nr 01722.

Zakres opracowania obejmuje:

e Przebudowa istniejagcego zewnetrznego ogrodzenia (rozbidrka/demontaz istniejacego i montaz
nowoprojektowanego spelniajacego wymogi obowigzujacej instrukcji o ochronie obiektow
wojskowych);

e Demontaz i montaz nowych bram i furt;

e demontaz wewngetrznego ogrodzenia ochronnego;

e wycinka drzew znajdujacych si¢ w pasmie, odlegtosci do 2 m od ogrodzenia zewnetrznego

Szczegodtowy zakres robot do wykonania opisane s3 w opracowaniach branzowych.

Realizacja przebudowy istniejacego zewngtrznego ogrodzenia nalezy realizowa¢ zgodnie z obowiazujaca
instrukcja o ochronie obiektoéw wojskowych (sygn.Szt.Gen. 1686/2017)

Materiaty i1 urzadzenia z demontazu (tj. elementy ogrodzen, bramy i furtki) wskazane przez Uzytkownika
obiektu, wykonawca winien przekaza¢ protokolarnie Uzytkownikowi do miejsca wskazanego przez

Uzytkownika na terenie kompleksu wojskowego nr K-0044 w miejscowosci Warszawa.

2. WYKAZ MATERIALOW I URZADZEN

W niniejszym paragrafie przedstawia si¢ wykaz urzadzen i materiatdéw
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie gorszych niz zaproponowany pod warunkiem
spelnienia wszystkich wymagan przedstawionych w dokumencie: OMinimalne Wojskowe Wymagania
Organizacyjno-Uzytkowe dla zadania inwestycyjnego , Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego kompleksu

wojskowego K-0044.

Wykaz opraw oraz ilosci stupow wraz z wyposazeniem przedstawiona zostata w ponizszej tabeli nrl:

Tabela nr 1
Lp. | Opis Ilos¢
Oprawy
LENA LIGHTING S. A. - 955518 - TIARA LED M 4100lm 740 RM3 IP66 1 kl. DALI
1| SP10kV (37W) 34
LENA LIGHTING S. A. — 955556 - TTARA LED M 6850Im 740 RW3 IP66 1 kl. DALI
2| SP10kV (54W) 22
Stupy z wyposazeniem
1|S-90PC-3 43
3| WNT-1,0 ST 1r/1,5m/15st/Fi60 42
4 | W nt0,25st-2r-90st-1,5/5st/fi 60 1
5 | Fundament F-150/200 zab. 43
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6 | Element mont. do F-/200; bez zawiasow 43
7 | Ztacze izolac. bezp. 1ZK 4-01 43
8 | Ztacze izolac. fazowe 1ZK 4-02 86
9 | Zigcze izolac. zerowe 1ZK 4-03 43

Wykaz rodzaju kabli dotaczanych do istniejacych obwodnic o$wietleniowych oraz rozdzielni istniejacych zostat

przedstawiony w ponizszej tabeli nr2.

Tabela nr 2
Nr odcinka Rodzaj przewodu ilos¢
YKY 5x10 170
odcinek nr 1 | Bednarka 30x4 170
Uziom szpilkowy 2
YAKY 5x16 140
odcinek nr 2 | Bednarka 30x4 140
Uziom szpilkowy 2
YAKY 5x25 88
odcinek nr 3 | Bednarka 30x4 38
Uziom szpilkowy 2
YAKY 5x16 42
odcinek nr 4 | Bednarka 30x4 42
Uziom szpilkowy 2
YAKY 5x16 115
odcinek nr 5 | Bednarka 30x4 115
Uziom szpilkowy 2
YAKY 5x25 355
Bednarka 30x4 355
odcinek nr6 | Uziom szpilkowy 1
Stycznik 4-biegunowy SM425 20A 1
Wytacznik $303 C16A do rozdzielni RO-94 1
YAKY 5x25 430
Bednarka 30x4 430
odcinek nr7 | Uziom szpilkowy 1
Stycznik 4-biegunowy SM425 20A 1
Wytacznik $303 C16A do rozdzielni RO-94 1
YAKY 4x25 60
odcinek nr8 | Bednarka 30x4 60
Uziom szpilkowy 2
YAKY 4x25 2
odcinek nr9 | Bednarka 30x4 72
Uziom szpilkowy 2
YKY 5x10 16
odcinek nr10 | Bednarka 30x4 16
Uziom szpilkowy 1
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3. WYMAGANIA I PARAMETRY TECHNICZNE

W niniejszym paragrafie przedstawia si¢ wymagania i parametry techniczne do wiodacych urzadzen
przewidzianych w projekcie. Pozostale urzadzenia i materialy jako typowe elementy pozostawia si¢ do

doprecyzowania na etapie wykonawstwa przez Inspektora Nadzoru.

3.1. OGRODZENIE

W niniejszym paragrafie przedstawia si¢ wymagania i parametry techniczne do konstrukcji ogrodzenia
(panele systemowe spetniajace wymogi instrukcji bezpieczenstwa) z podmurowka zelbetowa. Ogrodzenie o
wysokos$ci 2,1 m z utozonym na wierzchu zabezpieczeniem uniemozliwiajacym sforsowanie ogrodzenia przez

intruza. Elementy konstrukcji ogrodzenia:

A. shupki, w ogrodzeniach wykonanych z siatki ogrodzeniowej, stosuje si¢ o polu przekroju poprzecznego
nie mniejszym niz 15 cm’ lub okragle o $rednicy nominalnej nie mniejszej niz 50 mm wykonane ze
stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci o grubo$ci minimum 3 mm. Natomiast w ogrodzeniach
panclowych stosuje si¢ stupki stalowe otej samej grubosci, lecz o polu przekroju poprzecznego
minimum 24 c¢cm’. W obu przypadkach mozna stosowaé stupki betonowe o polu przekroju
poprzecznego minimum 144 cm’. Stupki ogrodzeniowe powinny by¢ rozstawione w odleglosci od 2,5
m do 3,5 m jeden od drugiego, niezaleznie od typu ogrodzenia. W terenie o zr6znicowanym
uksztattowaniu mozliwe jest zmniejszenie odleglosci miedzy stupkami. W przypadku kazdej zmiany
trasy ogrodzenia oraz co 10 stupek, gléwnie w ogrodzeniach siatkowych, nalezy stosowaé stupki z
podporkami zapewniajacymi stabilno$¢ ogrodzenia. Dlugos¢ stlupkéw nie mniejsza niz zasadnicza
wysoko$¢ ogrodzenia, wraz z ich dlugoscia umieszczong w wykopie i zabetonowana na glgboko$¢ nie
mniejsza niz glebokos¢ przemarzania gruntu;

B. wysiegniki, stosowane w obiektach kategorii I niezaleznie od rodzaju ogrodzenia ponad ogrodzeniem
zasadniczym oraz bramami i furtkami powinny by¢ wykonane z katownikdéw, profili zamknigtych lub
teownikoOw o minimalnych wymiarach 30 mm x 30 mm x 3 mm o dlugosci zapewniajacej osiagniccie
wysoko$ci ogrodzenia minimum 2,4 m — skierowane pod katem 45° do wewngtrz. Pomiedzy
wysiggnikami nalezy montowaé nitki drutu kolczastego lub ostrzowego w odstepach maksimum
0,15 m, poczawszy od gornej krawedzi wysiggnika.

C. panele ogrodzeniowe powinny by¢ wykonane z pretow stalowych lub ptaskownikoéw zgrzewanych
badz zespawanych w kratownice o oczku nie wigkszym niz 50 mm w podstawie i 200 mm w
wysokosci. Wymiary ptaskownika nie powinny by¢ mniejsze niz 13 mm x 5 mm. Srednica pretow
stalowych nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm lub 5 mm, w przypadku zastosowania paneli
wzmocnionych poprzez co najmniej trzy wygiecia (przettoczenia). Przy pretach o grubosci powyzej 20
mm, rozmieszczonych w odstepie co 50 mm nie tworzy si¢ kratownicy, lecz 1aczy si¢ je lub spawa na
wysokosci okolo 1 m od podstawy panela. Segmenty panelowe powinny by¢ laczone ze stupkami

ogrodzeniowych za pomocg elementdw mocujacych w sposob uniemozliwiajacy ich demontaz;

Zaprojektowane nowe ogrodzenie zewngtrzne musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgca instrukcja o

ochronie obiektow wojskowych (sygn.Szt.Gen. 1686/2017)
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Zaprojektowano uzycie systemow ogrodzeniowych np. firmy Betafence - Nylofor 3DS lub réwnowazne.

Elementy stalowe jak stupy i panele ogrodzeniowe, bramy i furtki zaprojektowano w kolorze zielonym. Cato$¢
oznakowana znakami drogowymi i ostrzegawczymi.

Na ogrodzeniu zewngtrznym w odstgpach okoto 150 m nalezy umiesci¢ tablice informacyjne na kazdym odcinku
ogrodzenia oraz przy bramie gtownej. Tablice mocowac w sposob trwaty uniemozliwiajacy ich zdemontowanie
od strony zewngtrznej ogrodzenia np. przez sruby z nakrgtkami zrywalnymi. Wielkos¢ tablic 100x60 cm w
kolorze z6ttym z napisami czarnymi o wysokosci liter 7,5 cm. Tres$¢ oraz przyktad tablicy pokazano ponize;.

TEREN WOJSKOWY
WSTEP WZBRONIONY
MILITARY AREA
KEEP OUT NO ENTRY

MILITARZONE EINTRITT
VERBOTEN

BOEHHAR 30HA BXOA
JAMPELLLEH

3.2. BRAMY | FURTKI

Przejazdy i przejécia zaopatrzone beda w urzadzenia bezpieczenstwa jak bramy, furtki. Bramy dwuskrzydlowe
otwierane mechanicznie i furtki otwierane do wewnatrz.

e  Montaz nowych bram dwuskrzydlowych — 6 sztuk i furt (2 sztuki);
o Bl —oszer.52m(1 szt)
B2 — o szer. 9,0 m (1 szt)
B3 — o szer. 4,8 m (1 szt)
B4 — o szer. 4,8 m (1 szt)
BS5 — o szer. 4,8 m (1 szt)
o B6-—o0szer. 4,8 m (1 szt)
e  Montaz furtki
o Fl—oszer. 1,6 m(Iszt.)
o F3-oszer. 1,2 m(1 szt).

o O O O

Zaprojektowane bramy i furtki musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujaca instrukcja o ochronie obiektow

wojskowych (sygn.Szt.Gen. 1686/2017)
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3.3. WYCINKA ZIELENI

Nowoprojektowany przebieg ogrodzenia zewnetrznego i zachowanie pasa 2 m wolnego od drzew i krzewow
wymusza wykonanie wycinki drzew (wraz z frezowaniem karpin zamiast ich wyrywaniem)

Przewiduje si¢ usunigcie z pasa 2 m przed projektowanym ogrodzeniem zewngtrznym drzew i krzewow.
Przewidywana dtugos¢ pasma wynosi 1561 m. Do wycigcia przeznaczono 87 sztuk drzew, 13 szt. drzew objg¢to
wskazaniem do zabezpieczenia na czas budowy.

3.4. OSWIETLENIE

Instalacja o$wietleniowa w obszarze o$wietlenia obwodnicy zostanie przebudowana i wykonana zgodnie z
ponizszymi zaleceniami:

mm?

e Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami YKY 5x10 , YAKY 5x16, YAKY

5x25 ™M oraz YAKY 4x25 M, istniejacych obwodnic o$wietleniowych i Wskazanych na

schematach istniejacych stupow oraz zgodnie z wykazem w tabeli nr 1 oraz nr 2

e  Obwodnice nowe nr 6 oraz nr7 zasili¢ z rozdzielni o§wietlenia RO-94 znajdujacej si¢ na budynku
nr 94 po odpowiednim doposazeniu jej w zabezpieczenia S303 C16A oraz styczniki 4-biegunowe
SM425 20A. Rozdzielnia RO-94 dysponuje odpowiednig ilo§cig miejsca na powyzsze doposazenia.
Sterowanie nowych odcinkéw pozostaje na dotychczasowych zasadach — 2z czujnika
zmierzchowego.

e Nowoprojektowane o$wietlenie zostanie dotgczone do istniejacych stref obwodnic o$wietlenia
terenu. Sterowanie o$wietleniem pozostanie na dotychczasowych zasadach.

e Stara instalacja o$wietlenia zewngtrznego przy projektowanym ogrodzeniu w postaci stupow
betonowych zostanie zdemontowana i zutylizowana. Pozostate stupy 8 metrowe S-80C od strony ul.
Zwirki i Wigury i stadionu RKS Okecie zostang wykorzystane do nowoprojektowanych opraw
zgodnie z zalaczong tabelg nrl.

e W obszarze modernizowanej obwodnicy oraz przy bramach zastosowane zostang zewnetrzne
oprawy uliczno-parkowe typu LED - TIARA LED M 6850lm 740 RW3 1P66 I kl. DALI SP10kV
(54W) oraz M 4100lm 740 RW3 P66 I kl. DALI SP10kV (37W). Oprawy montowane bg¢da na
istniejacych stupach S-80C o wysokosci 8m oraz nowoprojektowanych S-90C na wysiggnikach i na
prefabrykowanym fundamencie. Sterownik DALI nie wptynie na klasyczne przytaczanie w/w opraw
do istniejacych obwodoéw bez prowadzenia specjalnej magistrali systemu DALI.

e Odleglosci pomigedzy stupami zostana dobrane zgodnie z istniejacymi przepisami normami oraz
symulacjg os$wietlenia.

e Dla wszystkich nowoprojektowanych shupow przewidziano nowe zlacza oraz okablowanie

wewnatrz YKY 3X1,5mm . W stupach istniejacych nie przewiduje si¢ wymiany zlacz oraz

okablowania — na dzien wykonania wizji ich stan byl poprawny.

Dla kazdego stupa o$wietleniowego koncowego na danym odcinku nalezy wykona¢ uziom dodatkowy oraz
polaczy¢ bednarkg stal.-ocynk. 30x4 mm ze stupem. Uziom potaczyé poprzez spawanie z istniejgcym uziomem

otokowym. Miejsca spawow zabezpieczy¢ masg bitumiczng i tasmg Denso.

Kable uktada¢ wg. zasad podanych w normie SEP-N-004, na glebokosci 0.6 m od terenu. W miejscach

kolizyjnych 1 skrzyzowaniu z drogami i innymi urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rura ostonowa
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DVK110 typu AROT w miejscach kolizyjnych z innymi instalacjami oraz przepustami SRS-D-110 pod drogami
asfaltowymi i betonowymi. Przed wprowadzeniem kabli do latarn, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci poipetli
dt. ok. 1.5m. Kable nalezy przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm oraz folig koloru niebieskiego szer. 25 cm

i grubosci 0,5 mm uktadang 25 cm ponad kablem.

Dodatkowo wykona¢ dodatkowe orurowanie rurg ostonowag DVKI110 typu AROT na potrzeby pozostatych

systemow w okolicach wykonywanych bram, szlabanow, furtek
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