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Zadanie inwestycyjne nr 01722 I KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

0 CZESC OGOLNA

0.1 ZAKRES OPRACOWANIA
Zadanie projektowe dotyczy: przebudowy ogrodzenia zewngtrznego wraz z przebudowa
oswietlenia zewngtrznego na teren kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowosci

Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego nr 01722.
Zakres opracowania obejmuje:

e Przebudowa istniejgcego zewnetrznego  ogrodzenia  (rozbidrka/demontaz
istniejacego 1 montaz nowoprojektowanego spetniajacego wymogi obowigzujacej
instrukcji o ochronie obiektéw wojskowych);

e Demontaz i montaz nowych bram i furt;

e demontaz wewnetrznego ogrodzenia ochronnego;

e wycinka drzew znajdujacych si¢ w pasmie, odleglosci do 2 m od ogrodzenia

zewnetrznego

Szczegbdtowy zakres robdt do wykonania opisane s3 w opracowaniach branzowych.

Realizacja przebudowy istniejagcego zewnetrznego ogrodzenia nalezy realizowac¢ zgodnie

z obowigzujaca instrukcja o ochronie obiektow wojskowych (sygn.Szt.Gen. 1686/2017)

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu (tj. elementy ogrodzen, bramy i furtki) wskazane przez
Uzytkownika obiektu, wykonawca winien przekaza¢ protokolarnie Uzytkownikawi do
miejsca wskazanego przez Uzytkownika na terenie komplesu wojskowego nr K-0044 w

miejscowosci Warszawa.
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PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

0.2 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

PREZYDIUM Worszawg, dria_, g 1968

RADY NARODOWE) m. st, WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITERTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

N ewld. vprown. . 997/68

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 1 art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1981 7. - praws bulowloe (D U 5l poz, s orz § B9 1§ S ueblpet 1,
ro:porzqdzenl; Przewodniczgcego Komitetu Budcrw.nichva. Urbanistyki ilﬁmhitel-ttur_!.' z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych ostb wykonujacych Iunlkcje tech-
niezne w budownictwie powszechnym (Dz U. nr 53, poz. 266) :
ob. BOLESIAW STRFAN NI EBUDEE s, Stefana .
megister inzyniexr architekt . .

ul;c'J::I‘zon:;;nia _21,11,1940 r, Giedzianéuek pow, heczyea . ...

OTRZYMUJE

w specjalnodei . SRELLY
.Sporzadzania projektéw bud

. uprawnienia budowlane do =
architektonicznych wszaelkich oblektdéw budowlanych, projekiow
budowlsnych konstrukeyjoych z wyjatlkiem projektow obiektiw
budowlanych o skomplikowane]j konstrukeji, projektdw insbtale-
cjl 1 urzgdzen sanitarnych z wyjatidem skomplikowsnych insta-

lacji 4 urzgdzen sanif:— . : -

mgr ind arch Stnislern Lesota

' ul Griyhowsko 1 ram. 333 & WK
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Zadanie inwestycyjne nr 01722
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044

-_ iy zg

ZBA ARCHITERKRTOW
ZECT

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekitow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Bolestaw Stefan NIEBUDEK

A KONSMETAL
W ALIANS

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 557 /68,
jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckie) Okregowe] Izby Architekiow RP
pod numerem: MA-0566.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0566-1785-DA8B5-YC1D-7E69

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic pedajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujze sie bezposrednio = whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architekiow
ul. Krélewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/166/04
numer ewidencyjny uprawnief: MAJDG9/04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/074/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust 2, m13usL1pkl1|a|1.14ust1pla1mhwzm?imﬁﬂr—?mbudwlanalmkﬂ]achoﬂr
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo h architekiow, inzy

nictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, mw 22003, Nr 124, poz1152),
art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze

Zmiany:
Dz U 12001 r. Nr 48, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 | Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr130 poz. 11BaiNr1?0 poz 1660].orazromo|zq
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie h funkeji Dz U.z

1995 r. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz U. 2003 1. Nr 175, poz_ﬁ'M} porozwmiuwnbsturna
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodowa, jak tei na podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu na upraw-
nienia budowtane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowej Izby Architekitow

stwierdza sie, Ze

Pan magister inzynier architekt WOJCIECH MIKOLAJ GOLAB
urodzony dnia 16 listopada 1974 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji niniejsze] przyshiguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architekiow za pasrednictwem okregowe] komisj kwalifikacyinei,
tra wydala decyzjg. Ocwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejsze] decyzii

Przewodniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill \AQ;J_;,_,(;L_ ;

Wiceprzewodniczacy OKK MOIA i
Sekretarz OKK MOIA i
)
Czlonek OKK MOIA -
Czlonek OKK MOIA p L
A 2 s .
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarezyk J/’;;, lecee ) L
Otrzymuja;:
1. Wnioskodawca: WOJCIECH MIKOLAJ GOLAB
2. Minister wiasciwy do spraw architektury | budownictwa
3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru ostb posiadajacych uprawnienia budowlane
" - Okregowa Rada Izby Architektow.
. ala
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Mikotaj GOLAB
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/069/04,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1697.

Czionek czynny od: 11-01-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1697-4975-FA45-148Y-DDD4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 I KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

0.3 UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

OSWIADCZENIE

Stosownie do artykutu 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2018. j.t.) o§wiadczamy, ze
niniejszy Projekt Wykonawczy

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO NA TEREN KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W MIEJSCOWOSCI
WARSZAWA

W ramach zadania inwestycyjnego nr 01722: PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0044

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
wraz ze stosowng koordynacjg i uzgodnieniami mi¢dzybranzowymi.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inZ. arch. Bolestaw 557/68
ARCHITEKTURA Niebudek
Sprawdzajgcy mgr inZ. arch.
ARCHITEKTURA Wojciech Golab KK/074/04
Opracowala: mor ink. arch. krai
ARCHITEKTURA o o -
KRAJOBBRAZU onika Harmas
Projektant mgr ing Lukasz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Jamrozy PDL/O136/PWOE/08
Sprawdzajgcy mgr inZ. Krzysztof
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Jamrozy PDL/00SS/POOE/04
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 I KONSMETAL

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis stanu istniejacego szczegdtowo opisano w projekcie budowlanym, dla ktérego niniejszy projekt

wykonawczy jest uszczegdtowieniem.

1.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zadanie projektowe dotyczy: przebudowy ogrodzenia zewnetrznego wraz z przebudowa os$wietlenia
zewngtrznego na teren kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowosci Warszawa w ramach zadania

inwestycyjnego nr 01722.

Zakres opracowania obejmuje:

Przebudowa istniejacego zewngtrznego ogrodzenia (rozbiorka/demontaz istniejacego 1 montaz
nowoprojektowanego). Dlugos$¢ istniejacego ogrodzenia zewnetrznego do demontazu: 1471,5 m
(facznie z bramami i furtkami), za$ dtugo§¢ nowoprojektowanego ogrodzenia zewngtrznego: 1561,7 m
(bez bram i furtek). Demontaz istniejacych ogrodzen przewidzianych w projekcie przewiduje demontaz
przgset facznie z cokotami.
Demontaz istniejacych bram (11 szt) i furt (2 sztuki);
Rozebranie i odtworzenie istniejacych nawierzchni:

o dla kazdej bramy 2x obszar 1,5x1,0m (dla shupkéw skrajnych) i 1x obszar 1,0x0,8m (dla

mocowania skrzydet na srodku - w osi bramy);

o dlakazdej furtki (a mamy ich 2 szt): 2x obszar 1,5x1,5m
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki (przy budynku nr 122): pas dtugosci 46,6 m i szerokosci
0,5 cm z uwagi na wykonanie nowoprojektowanego ogrodzenia zewngtrznego;
Montaz nowych bram dwuskrzydtowych — 6 sztuk i furt (2 sztuki);

o Bl —oszer.52m(1 szt)
B2 — o szer. 9,0 m (1 szt)
B3 — o szer. 4,8 m (1 szt)
B4 — o szer. 4,8 m (1 szt)
B5 — o szer. 4,8 m (1 szt)

o B6-oszer. 4,8 m(1 szt)
Montaz furtki

o Fl-oszer. 1,6 m(1szt.)

o F3-oszer. 1,2 m(1 szt).
Rozbiorka, demontaz wewn¢trznego ogrodzenia ochronnego, dlugos¢ ogrodzenia wewnetrznego do
demontazu 272,3 m (tacznie z bramami);
wycinka drzew;

O O O O

montaz nowych lamp o§wietleniowych;

1.2.1 Przewidziany zakres prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2.1.1 Uzbrojenie terenu

Zgodnie z opracowaniem projektow sieci i instalacji podziemnych. Do o$wietlenia terenu zostana zaadaptowanie

istniejace latarnie oraz nowoprojektowane rozmieszczone w nowym miejscu.

1.2.1.2 Obstuga komunikacyjna.

Istniejaca komunikacja drogowa nie ulega zmianie.

1.2.1.3 Wjazd i miejsca parkingowe
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Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

Wijazdu i istniejae miejsca parkingowe nie podlegaja zakresowi niniejszej dokumentacji i tym samym nie ulegaja
zmianie.

1.2.1.4 Ogrodzenie

Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego w terenie wolnym od roszczen zawiera nastepujacy zakres dziatan:

* demontaz istniejgcego zewnetrznego ogrodzenia (rozbiorka/demontaz istniejagcego 1 montaz
nowoprojektowanego). Dlugo$¢ istniejacego ogrodzenia zewnetrznego do demontazu: 1471,5 m
(tacznie z bramami i furtkami).

Demontaz istniejacych ogrodzen przewidzianych w projekcie przewiduje demontaz przeset tacznie z
podmuréwka.

* demontaz istniejacych bram zasadniczych (glownych) i ewakuacyjnych oraz istniejacych furtek

* budowa ogrodzenia zgodnego z wymaganiami normatywnymi i instrukcja o ochronie obiektow
wojskowych

*  montaz bram, furtek

Demontazowi podlegaé beda ogrodzenia typu A (z pretéw stalowych na cokole) :

e odcinek 1 - (naroznik granicy péinocno-wschodniej), od budynku Nr 100, wzdhiz drogi wjazdowej do
CKWP do linii garazy prywatnych Osiedla przy ul. Zwirki i Wigury. Ponadto, demontazowi podlegaja
n/w elementy ogrodzenia:

o brama B2 (zasadnicza/dwuskrzydtowa)
o wejscie (furtka) W1
e odcinek II — (granica wschodnia kompleksu od strony ul. Zwirki 1 Wigury), od $ciany budynku Nr 100
do $ciany budynku Nr 122. Ponadto, demontazowi podlegaja n/w elementy ogrodzenia:

o brama El (dwuskrzydtowa, ewakuacyjna)
o fragment muru przylegajacy do budynku Nr 122 (wyburzeniu podlega fragment powyzej 1.2 m
liczgc od poziomu spocznika schodow;
e odcinek ITI — (granica wschodnia kompleksu od strony ul. Zwirki i Wigury), od $ciany budynku Nr 122

do bramy E2 (facznie z bramg). Ponadto, demontazowi podlegaja n/w elementy ogrodzenia:

o brama B1 podwodjna (zasadnicza/2xdwuskrzydtowa)
o brama E2 (dwuskrzydlowa, ewakuacyjna)
e odcinek IV - (granica potudniowo-wschodniego od bramy E2, przez naroznik ul. Hynka/Zwirki i
Wigury do linii koncowej ogrodzenia Ordynariatu Prawostawnego WP z brama Nr BA). Ponadto,
demontazowi podlegaja n/w elementy ogrodzenia:

o wejscie W3 (furtka)

e odcinek V - (granica potudniowa kompleksu od strony Hynka 1, od bramy BA do bramy B4
(wlacznie). Ponadto, demontazowi podlegaja n/w elementy ogrodzenia:

o brama B3 (zasadnicza/dwuskrzydlowa)
o brama E3 (ewakuacyjna/dwuskrzydtowa)
o brama E4 (ewakuacyjna/dwuskrzydtowa)
o brama B4 (zasadnicza/dwuskrzydlowa)

e odcinek VI - (granica potudniowa kompleksu od strony Hynka 1, od bramy B4 do linii ogrodzenia
bedacej wiasnoscia Agencji Mienia Wojskowego. Ponadto, demontazowi podlegaja n/w elementy
ogrodzenia:

o brama ES (ewakuacyjna/dwuskrzydtowa)
o brama B5 (zasadnicza/dwuskrzydtowa)
e odcinek VII — (granica zachodnia kompleksu od strony RKS Okecie, od ogrodzenia bedacego
wilasnoscia Agencji Mienia Wojskowego — naroznik przed budynkiem Nr 22, do ogrodzenia z muru
pelnego przy ul. Sulmierzyckiej)
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e odcinek VIII - (granica zachodnia kompleksu od strony ul. Sulmierzyckiej - od zakonczenia linii muru
peinego, za budynkiem Nr 103, dalej wzdtuz budynkéw Nr 54 1 110, do linii czota budynku Nr 56).

Demontaz ogrodzenia zewngtrznego i jego elementow przedstawiono na szkicu ponizej

Strona | 11
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Charakterystyka planowanego ogrodzenia
Przy budowie ogrodzenia zewngtrznego nalezy zastosowac¢ nastepujace elementy:

o ogrodzenie panelowe wykonane z pretow stalowych;
o stalowe stupki ogrodzeniowe o profilu zamknigtym,;

o stalowe stupki z zastrzalami/podpdérkami (przy co 10 shupku i w narozach) zapewniajace
stabilno$¢ ogrodzenia;

o murek podbudowy zelbetowy na catej dtugosci ogrodzenia;

o Ogrodzenienia o wysokosci 2,1 m

o bramy dwuskrzydtowe o konstrukcji stalowej z wysiggnikami;
o furtki o konstrukcji stalowej z wysiggnikami;

o wysiegniki (katowniki lub teowniki) montowane ponad ogrodzeniem zasadniczym na calej
jego dhugosci, w tym na bramach i furtach;

o nitki drutu ostrzowego montowane wzdtuz ogrodzenia pomiedzy wysiggnikami.
Planowane ogrodzenie zewnetrzne i jego elementy przedstawiono na rysunku PZT. Odcinki ogrodzenia

zewngtrznego K-0044 do przebudowy (sze$¢ odcinkow):

e odcinek I - naroznik granicy p6inocno-wschodniej), od budynku Nr 100, wzdtuz drogi wjazdowej do
CKWP do granicy terenu roszczeniowego (na linii garazy prywatnych Osiedla przy ul. Zwirki i
Wigury). W sktad ogrodzenia wchodzi¢ bgdg ponadto, n/w elementy:

o brama B1 (zasadnicza/dwuskrzydlowa)
o wejscie (furtka) F1
o szlaban S1 (istniejacy, bez zmian).

e odcinek II - granica wschodnia kompleksu od strony ul. Zwirki i Wigury, od $ciany budynku Nr 100 do
$ciany budynku Nr 122.

e odcinek III - granica wschodnia kompleksu od strony ul. Zwirki i Wigury, od $ciany budynku Nr 122
do naroznika ul. Hynka/Zwirki i Wigury. W sktad ogrodzenia wchodzi¢ beda ponadto:

o brama B2 zasadnicza (gldwna) dwuskrzydtowa, samonosna;

e odcinek IV — granica poludniowo-wschodnia od naroznika ul. Hynka/ Zwirki i Wigury do linii
ogrodzenia Agencji Mienia Wojskowego. Wejscie WA oraz brama BA stanowi¢ beda czg$¢ ogrodzenia
Prawostawnego Ordynariatu Wojska Polskiego i nie podlegaja przebudowie. Przy budynku Nr 59
nalezy tak rozmiesci¢ stupki i panele ogrodzeniowe z wejsciem F3, aby w przyszlosci umozliwié
montaz podwojnej wysokiej furty obrotowej, tworzacej wejscie F3. Ogrodzenie AMW stanowi¢ bedzie
wspotdzielong czes$¢ ogrodzenia. W sklad ogrodzenia wchodzi¢ beda ponadto, n/w elementy:

o brama B3 zasadnicza (gtdwna)/dwuskrzydtowa, samono$na
o brama B4 ewakuacyjna/ dwuskrzydlowa, samonosna

o brama B5 ewakuacyjna/ dwuskrzydlowa, samonosna

o brama B6 ewakuacyjna/ dwuskrzydlowa, samonosna

o wejscie (furtka) F3

e odcinek V — granica zachodnia kompleksu od strony RKS Okgcie, od ogrodzenia bedacego wlasnoscia
Agencji Mienia Wojskowego — naroznik przed budynkiem Nr 22, do naroznika za ogrodzeniem z muru

Strona | 13



Zadanie inwestycyjne nr 01722 IA KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 W ALIANS

petnego przy ul. Sulmierzyckiej. Wzdhuz linii ogrodzenia (muru) osiedla Sulmierzycka nalezy
wybudowa¢ przylegajace do muru ogrodzenie wojskowe.

e odcinek VI - granica zachodnia kompleksu od strony ul. Sulmierzyckiej - od naroznika, za budynkiem
Nr 103, dalej wzdhuz budynkéw Nr 54 1 110, do linii czota budynku Nr 56.

Panele ogrodzeniowe nalezy posadowi¢ na podlozu statym — podmurdéwce, ktéra musi by¢ zelbetowa
i zaglebiona do gruntu na minimum 50 mm. Dolng krawedz paneli ogrodzeniowych nalezy montowaé
bezposrednio na podmuréwce. Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ mocowania w odleglosci nie wigkszej niz 40 mm za
pomoca kotew w odstgpach minimum 0,5 m. Ze wzgledow estetycznych przewiduje si¢ pokrycie podmuréwki
oktadzing klinkierowg od strony zewnetrznej i od gory.

Bramy i furtki

W planowanym do przebudowy ogrodzeniu K-0044 przewiduje si¢ zastosowanie tgcznie 6 bram, w tym 3
spetniajacych funkcje bram zasadniczych (gtownych) i 3 bram ewakuacyjnych. Zaznaczone na rysunku Nr 3
brama BA przynaleze¢ bedzie do ogrodzenia Ordynariatu Prawostawnego Wojska Polskiego, brama BB do
Agencji Mienia Wojskowego, natomiast brama B7 (ewakuacyjna/ dwuskrzydtowa) znajdujaca si¢ w obszarze
roszczeniowym nie podlega przebudowie lub wymianie. Przyjmuje si¢ nastgpujacy podziat i przeznaczenie
poszczeg6lnych bram:

e Bl —zasadnicza (gtdéwna)/dwuskrzydtowa

e B2 - zasadnicza (gtéwna)/ dwuskrzydtowa, samonosna
e B3 - zasadnicza (gtdéwna)/ dwuskrzydlowa, samonosna
e B4 - ewakuacyjna/ dwuskrzydlowa, samonos$na

e BS5 - ewakuacyjna/ dwuskrzydlowa, samonos$na

e B0 - ewakuacyjna/ dwuskrzydlowa, samonos$na

Szeroko$¢ bram zasadniczych (B1 i B2) nalezy dostosowa¢ do istniejacych ciggdw komunikacyjnych. Szerokos¢
bramy B1 wynosi 5,2 m za$ bramy B2 wynosi 9,0 m. Szeroko$¢ bram ewakuacyjnych (B3-B6) nie powinna by¢
mniejsza niz 4,8 m. Wszystkie bramy musza posiada¢ mozliwo$¢ zamykania i by¢ wyposazone w kldédki co
najmniej klasy zabezpieczenia 5 i klasy 3 odpornosci na korozje (wg Polskiej Normy PN-EN 12209:2016-04
oraz PN-EN12320:2013 04). W ogrodzeniu zewnetrznym przewiduje si¢ montaz 2 szt. furtek:

o furtka (wejscie F1 o szer. 1,4 m) - przy budynku Nr 100
o furtka (wejscie F3 o szer. 1,6 m) - przy budynku Nr 59

Furtka F1 w przysztosci bedzie zastgpiona przejsciem SKD wyposazonym w pojedyncza furte wysoka obrotowa
(np. Rexon Era 3 Iub BT312 S). Furtka F3 w przysztosci bedzie zastapiona przejsciem SKD wyposazonym w
podwdjna furte wysokg obrotowa (np. Rexon Era Duo 3 lub BT312 SD). Furtki muszg by¢ wyposazone w zamki
co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D odporno$ci na korozje (wg Polskiej Normy PN-EN
12209:2016-04 oraz PN-EN12320:2013-04). Klucze do ktédek bram i zamkow furtek beda przechowywane
zgodnie z przyjetymi w K-0044 zasadami gospodarki kluczami (np. istniejace depozytory kluczy). Na szkicu
ponizej przedstawiono zakres projektowanego ogrodzenia (kolor zielony) wraz z furtkami oraz bramami (Na
rysunku PZT szczegdtowo przedstawiono ponizsze).
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30x30x3 mm skierowanych pod katem 45° do wewnatrz ogrodzonego obiektu. Nad bramami i furtkami
wysiggniki nalezy umiesci¢ pod katem umozliwiajacych ich petne otwarcie. Pomigdzy wysiggnikami przewiduje
si¢ montaz nitek drutu ostrzowego w odstepach maksymalnie 15 cm, poczawszy od goérnej krawedzi wysiggnika.
Na uskokach terneu na stupach zamontowa¢ podwojne wysiggniki w celu zachowania odpowiednich odstepow
mi¢dzy drutem ostrzowym a panelem ogrodzenia zgodnie z ry. PW-A-05 i PW-A-07.Uskoki wysokosciowe w
przebiegu ogrodzenia - zastosowa¢ dublowanie stupkéw gdy rdéznica poziomdéw jest wieksza niz 20 cm. Na
mapie wskazano lokalizacje¢ uskokow.

Dla terenu w spadku dopuszcza si¢ zmienng wysoko$¢ wystajacej podwaliny/murku w zakresie 30-50cm, przy
tym samym poziomie wierzchu ogorodzenia.

Konstrukcja ogrodzenia (panele systemowe spelniajagce wymogi normy obronnej) z podmuréwka zelbetowa.
Ogrodzenienia o wysokosci 2,1 m z ulozonym na wierzchu zabezpieczeniem uniemozliwiajacym sforsowanie
ogrodzenia przez intruza. Zasadnicza wyoko$§¢ ogrodzenia wynosi 2,1 m. Ponad ogrodzeniem zasadniczym
zamontowane jednostronne wysiegniki tj.odkosy (pod katem 450)- odkosy skierowane do wewnatrz, o dtugosci
zapewniajace]j osiagnigcie wysokosci ogrodzenia minimum 2,40 m. Na zafaczonych rysunkach przedstawiono
zasade standardowego rozwigzania §ledzacego wymagania normowe. Rozstaw slupkéw ogrodzeniowych 2586
mm $ledzi rozwigzanie technologiczne producenta systemowego ogrodzenia. Na rysunkach przestawiono zasade
dotyczaca liczby elementdw, tacznikow dla typowego przesta prefabrykowanego. Za$ na oddzielnych rysunkach
pokazano zbrojenie podmuréwek/podwalin. Liczba przeset uzalezniona jest od dlugosci odcinka ogrodzenia
dzielonego przez modut podstawowy 2586 mm i uzupeliony odcinkiem wynikowym (przesto i plyta
podwalinowa betonowa docinane). Dtugos$¢ przesta wynikowego to minimum 1200 mm. W wypadku kroétszego
odcinka koniecznie zastosowa¢ dwa przgsta wynikowe oddalone od siebie minimum 3 przg¢stami podstawowymi
(2586 mm).

Elementy stalowe jak stupy i panele ogrodzeniowe, bramy i furtki w kolorze zielonym. Przejazdy i przejscia
zaopatrzone bgda w urzadzenia bezpieczenstwa jak bramy, furtki. Ogrodzenie panelowe z wysiggnikiem
jednostronnym: panel NYLOFOR 3D SUPER 2500x2030 -1 x fi 5 i 1 x fi 8mm RAL 6005, ship
60x40x4x3300mm + odkos 40x40x3x480mm RAL 6005 (4 x otw pod przelotke¢ na odkos), stup podporowy
60x40x4x2500mm RAL 6005, obejma 60x40 RAL 6005, 5x tuleja pod haki. Zaprojektowano wykorzystanie
bram typowych przeznaczonych dla terendw wojskowych firmy Betafence:

brama dwuskrzydlowa BRAMA 2W 5200x2000 mm + ODKOS (fi 12 mm) RAL 6005

brama dwuskrzydlowa BRAMA 2W 9000x2000 mm + ODKOS (fi 12 mm) RAL 6005

bramy dwuskrzydtowe BRAMA 2W 4800x2000 mm + ODKOS (fi 12 mm) RAL 6005

1 furtke jednoskrzydtowa FURTKA 1W 1600x2000 mm + ODKOS (fi 12 mm) RAL 6005

1 furtke jednoskrzydtowa FURTKA 1W 1400x2000 mm + ODKOS (fi 12 mm) RAL 6005

Wysoko$¢ bram i furtki §ledzi wysoko$¢ ogrodzenia. Posadowienie bram i furtek na fundamentach betonowych
zgodnych z wytycznymi dostawcy systemu ogrodzeniowego. Bramy przymocowaé¢ do shupkéw za pomoca
zawiasOw zamontowanych w sposdb uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopa z
zawiasu.

Odlegtos$¢ migdzy stupami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewn¢trznymi krawedziami bram i furtek, a takze
pomig¢dzy bramami i furtkami a podtozem nie moze by¢ wigksza niz 50 mm.

Wytyczne techniczne dotyczace ogrodzenia i furtek:

»  Zasadnicza wysoko$¢ ogrodzenia musi wynosi¢ 2,1 m mierzac od poziomu podtoza — do wysokosci
ogrodzenia wlicza si¢ rowniez wysoko$¢ murka mierzong od podtoza do jego gornej krawedzi (0,3 m).
Wysokos¢ ogrodzenia nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejacego.

* nalezy zastosowaé panele wzmocnione poprzez co najmniej trzy wygiecia (przettoczenia), wykonane z
pretow stalowych o wymiarze nie mniejszym niz 5 mm

* segmenty panelowe nalezy poprzez zastosowanie elementéw mocujacych w sposob uniemozliwiajacy
ich demontaz

» stupki ogrodzeniowe nalezy wykona¢ ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci o grubosci Scianki
minimum 3 mm (bez ostony) o przekroju poprzecznym minimum 24 c¢cm?

» shupki ogrodzeniowe nalezy rozstawia¢ w odleglosci nie wigkszej niz 3,5 m jeden od drugiego
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» obligatoryjnie co 10 stupek nalezy stosowa¢ stupki z podporkami zapewniajacymi stabilnosé
ogrodzenia

»  stupki umieszcza¢ w wykopie zabetonowanym na glebokos$¢ nie mniejsza niz glebokos$¢ przemarzania
gruntu (posadowione w gruncie na gtgbokos¢ 100 cm dla II strefy przemarzania)

*  bramy dwuskrzydlowe (zasadnicze/ewakuacyjne) oraz furtki musza by¢ posadowione na fundamentach
wykonanych tacznie dla stupkéw ogrodzeniowych i bramowych

* konstrukcje sztywne bram i furtek muszg by¢ wykonane z elementdw stalowych z przeswitem
wypeltnionym pretami stalowymi o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm, rozmieszczonymi co 5 cm

Przebudowywane istniejace ogrodzenie petni¢ bedzie funkcje:

e ogrodzenie zewngtrzne K-0044 musi stanowi¢ przeszkode mechaniczng utrudniajaca swobodne
przedostanie si¢ 0sob, pojazdéw i zwierzat na teren chronionego obiektu i wykonane zgodnie z prawem
budowlanym i obowigzujacymi przepisami w tym zakresie wszystkie elementy ogrodzenia nalezy
zamontowacé w sposob utrudniajacy lub uniemozliwiajacy ich nieuprawniony demontaz

e wszystkie metalowe elementy wchodzace w sktad ogrodzenia musza by¢ zabezpieczone przed korozja
poprzez ocynkowanie, pokrycie poliestrem lub farba antykorozyjng w sposob zapewniajacy dtugotrwata
eksploatacje

e  wysoko$¢ bram oraz furtek stosowanych w ogrodzeniach musi by¢ taka sama jak wysoko$¢ ogrodzenia

e szeroko$¢ bramy ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsza niz 4,8 m

e bramy i furtki musza by¢ przymocowane do stupkdéw za pomoca zawiasow w sposob uniemozliwiajacy
zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopa zawiasu

e odleglos¢ pomigdzy slupami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewngtrznymi krawedziami bram i
furtek, a takze pomigdzy bramami i furkami a podtozem nie moze by¢ wigksza niz 5 cm

e  bramy dwuskrzydlowe musza stwarza¢ mozliwo§¢ zamykania ich od wewnatrz na ktoédki

o furtki musza by¢ wyposazone w zamki co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D
odpornosci na korozje

Przyjmuje si¢ nastgpujace zasadnicze wymogi funkcjonalno-przestrzenne:

e wszystkie elementy ogrodzenia nalezy malowa¢ w kolorze zielonym RAL 6505

e wszystkie powierzchnie betonowe (murki) powinny by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Niedopuszczalne sg rysy
i peknigcia. ROwnos¢ powierzchni powinna odpowiada¢é wymaganiom PN(N)-B-10260,wypuklosci
i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Zabronione jest szpachlowanie powierzchni po
rozdeskowaniu

e ze wzgledow estetycznych podwaliny (murki Zelbetowe) nalezy obtozy¢ oktadzing klinkierowa od
strony zewngetrznej oraz od gory.

e latarnic elektryczne nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby o$wietlaly obszar przed i przy ogrodzeniu
(przodem do ogrodzenia)

1.3 UWAGI KONCOWE

Projekt opracowano w zakresie niezbednym do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych. Sporzadzono
przedmiar robot, kosztorys inwestorski w celu, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robdt
budowlanych. Niniejszy projekt wykonawczy uzupetnia i uszczegotawia projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym dla powyzszych czynnosci.

Przed przystapieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji robot,
uwzgledniajacego statecznos¢ konstrukcji na kazdym etapie jej wykonywania. Nie dopuszcza si¢ wprowadzania
zmian do projektu bez zgody autorow niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyska¢ pisemna
aprobatg autoréw projektu.

Dane o wplywie na §rodowisko oraz informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Zgodnie z danymi podanymi
w projekcie budowlanym dla ktoérego niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem oraz uszczegdétowieniem.

Wszelkie niejasno$ci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzah nalezy
bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ iuzgadnia¢ z jednostka projektowa
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iupowaznionymi przez nig projektantami. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywaé¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot”. Przed zastosowaniem poszczegdlnych rozwiazan systemowych i materialow nalezy zapoznac
si¢ z instrukcjami stosowania, kartami technicznymi, aprobatami etc. Nalezy zadba¢, by pracownicy byli
przeszkoleni w zakresie stosowania konkretnych materiatow i rozwigzan. Do prac budowlanych nalezy uzywac
wylacznie materialdow i wyrobow posiadajacych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich
stosowanie w Polsce.

Kierownik budowy jest zobowiazany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z projektem lub uzgodnionymi
zmianami.

2 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
2.1 OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM

Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka drzewostanem w strefie prac budowlanych, zwigzanych z przebudowa
ogrodzenia zewnetrznego na teren jednostki wojskowej w miejscowoéci Warszawa przy ul. Zwirki i Wigury

9/13, w ramach zadania nr 01722.

Obszar opracowania obejmuje stref¢ prac budowlanych zwigzanych z budowa ogrodzenia na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 — 2 m od istniejagcego ogrodzenia w kierunku wnetrza jednostki

wojskowe;.

2.2 INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM

Inwentaryzacje zieleni przeprowadzono w stanie bezlistnym w grudniu 2020 roku.
W obrebie obszaru opracowania zinwentaryzowano 99 drzew lisciastych i 3 iglaste. Wynik inwentaryzacji zostat
przedstawiony w wykazie tabelarycznym i na rysunkach w skali 1:250.
Dla kazdego drzewa podano nastgpujace informacje:

e nazwe¢ gatunkowg

e obwod pnia (cm)

e S$rednice korony (m)

o  wysoko$¢ drzewa (m).
Obwdd pni drzew zostal zmierzony na wys. 130 cm — zgodnie z Ustawg z dn.16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody wraz z p6zniejszymi zmianami. Dodatkowy pomiar na wys 5 cm dotyczyt 10 drzew 1 miat na celu ich
ewentualne zakwalifikowanie do usunigcia w zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi (wniosek do
wycinki). Zwracamy uwagg, iz przepisOw zg z ww ustawa nie stosuje si¢ (czyli nie trzeba zglasza¢ checi
wycinki) w przypadku drzew, ktorych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

e 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

e 65 cm— w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

e 50 cm — w przypadku pozostalych gatunkow drzew;
Stad w tabeli inwentaryzacyjnej wskazano wylacznie drzewa dla ktérych obwodd na wysokosci 5 cm przekracza
ww wartosci, co umozliwi jednoznaczne przygotowanie wniosku na wycinke. Wszystkie zinwentaryzowane

drzewa nie posiadaly byujacych nich zwierzat oraz ro$lin objetych ochrong

W przedmiotowym pasie 2 m znajduja si¢ krzewy (,wieloletnia roslina rozgalg¢ziajaca si¢ na wiele

rownorzgdnych zdrewniatych pgdoéw, nietworzaca pnia ani korony, niebgdaca pnaczem”), ktéore mozemy
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usuwaé, gdyz Inwestor jestes wilascicielem terenu, i przedmiotowy teren jest nie jest wpisany do rejestru

zabytkow. Za$ krzew lub skupisko krzewoéw zajmuje powierzchni¢ nieprzekraczajacg 25 m?

Stan zachowania zinwentaryzowanej zieleni okreslono na podstawie oceny takich elementow jak: wyksztatcenie
prawidtowego pokroju, deformacje 1 ubytki korony, uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasozytnicze,

zZywotnos$¢ i wystepowanie posuszu.
W wyniku tak przeprowadzonej analizy kazdemu egzemplarzowi drzewa przypisano ocen¢ jego warto$ci na

podstawie trzystopniowej autorskiej skali wedtug nastepujacych zasad:

D - stan dobry - roSliny prawidlowo wyksztalcone bez widocznych uszkodzen i ubytkow, o znaczacych

wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

S - stan $redni - rosliny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami, z nieznacznymi objawami

chorobowymi, majace nieprawidlowe warunki wegetacji.

Z - stan zly - rosliny silnie zdeformowane z bardzo duzymi uszkodzeniami i licznymi ubytkami, silnie
zaatakowane przez choroby (nie rokujace szans), o niewielkim stanie Zywotnosci, rosnace

w bardzo ztych warunkach, zagrazajace innym roslinom.
2.2.1 Struktura gatunkowa drzew i krzewow

Struktura gatunkowa drzew:

Drzewa liSciaste:

Topola kanadyjska / Populus canadensis — 71 szt.

Klon jesionolistny/ Acer negundo — 7 sztuk

Lipa drobnolistna/ Tilia cordata — 12 sztuk

Kasztanowiec pospolity / Aesculus hippocastanum — 4 sztuki
Klon jawor/ Acer pseudoplatanus — 3 sztuki

Topola chinska / Populus simonii — 2 sztuki

Drzewa iglaste:

Cyprysik Lawsona/ Chamaecyparis lawsoniana — 3 sztuki

2.2.2 Wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do wyciecia
Ze wzgledu na kolizje z planowanymi pracami budowlanymi (pasmo 2m szerokosci liczac od ogrodzenia
zewnetrznego) do wycigcia przeznaczono 87 (osiemdziesigt siedem) sztuk drzew. 13 szt. drzew objeto
wskazaniem do zabezpieczenia na czas budowy. Jedno drzewo znajduje si¢ poza zasiggiem prac budowlanych —

pozostaje na terenie wygrodzonym

Wykaz drzew przeznaczonych do wyciecia:

Nr 1. Kasztanowiec pospolity / Aesculus hippocastanum
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Nr 2. Cyprysik Lawsona/ Chamaecyparis lawsoniana
Nr 3. Klon jawor/ Acer pseudoplatanus

Nr 4. Klon jawor/ Acer pseudoplatanus

Nr 5. Klon jawor/ Acer pseudoplatanus

Nr 6. Kasztanowiec pospolity / Aesculus hippocastanum
Nr 7. Topola chinska / Populus Simonii

Nr 9. Topola chinska / Populus Simonii

Nr 11. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Nr 15. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 17. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Nr 25. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 27. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 28. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 29. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr. 30 Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Nr 31. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 32. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 33. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 34. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 35. Klon jesionolistny/ Acer negundo

Nr 36. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 37. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 38. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 39. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 40. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 41. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 42. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 43. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 44. Kasztanowiec pospolity / Aesculus hippocastanum
Nr 45. Klon jesionolistny/ Acer negundo

Nr 46. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
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Nr 47.

Nr 48.

Nr 49.

Nr 50.

Nr 51

Nr 52.

Nr 53.

Nr 54.

Nr 55.

Nr 56.

Nr 57.

Nr 58.

Nr 59.

Nr 60.

Nr 61.

Nr 62.

Nr 63.

Nr 64.

Nr 65.

Nr 66.

Nr 67.

Nr 68.

Nr 69.

Nr 70.

Nr 71

Nr 72.

Nr 73.

Nr 74.

Nr 75.

Nr 76.

Nr 77.

Lipa drobnolistna/ Tilia cordata
Klon jesionolistny/ Acer negundo
Klon jesionolistny/ Acer negundo

Klon jesionolistny/ Acer negundo

. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Klon jesionolistny/ Acer negundo
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Klon jesionolistny/ Acer negundo
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis

. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis

A KONSMETAL
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Nr 78.
Nr 79.
Nr 80.
Nr 81.
Nr 82.
Nr 83.
Nr 84.
Nr 85.
Nr 86.
Nr 87.
Nr 88.
Nr 89.
Nr 90.
Nr 91.
Nr 92.
Nr 93.
Nr 94.
Nr 95.
Nr 96.
Nr 97.
Nr 98.
Nr 99.
Nr 100. Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Nr 101. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Nr 102. Kasztanowiec pospolity / Aesculus hippocastanum

Wykaz drzew przeznaczonych do zabezpieczenia na czas budowy:

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Klon jesionolistny/ Acer negundo

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Nr 8. Cyprysik Lawsona/ Chamecyparis lawsoniana

Nr 10. Cyprysik Lawsona/ Chamecyparis lawsoniana

Nr 12. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Nr 13. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

A KONSMETAL
W ALIANS
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Nr 14.

Nr 16.

Nr 18.

Nr 19.

Nr 20.

Nr 21

Nr 22.

Nr 23.

Nr 24.

Nr 26.

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Lipa drobnolistna/ Tilia cordata
Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

. Topola kanadyjska/ Populus canadensis

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
Lipa drobnolistna/ Tilia cordata
Lipa drobnolistna/ Tilia cordata

Topola kanadyjska/ Populus canadensis

A KONSMETAL
W ALIANS

Ochrona na czas przebudowy ogrodzenia pozostatych drzew znajdujacych si¢ na granicy prac budowlanych, nie

objetych wskazaniem do zabezpieczenia w niniejszym opracowaniu, zostala zostawiona do decyzji Inspektora

Nadzoru w czasie realizacji budowy.

Wykaz drzew na terenie wygrodzonym (poza zakresem opracowania):

Nr 40.

Topola kanadyjska/ Populus canadensis
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2.3 ZALACZNIKI
2.3.1 Tabela inwentaryzowanych drzew
. kos¢ G dark
Obwod pnia [cm] Wysokos¢ .. | Stan zdrowotny e
drzewa/ | Szeroko$¢ drzewostanem
Gatunek
korony .
Lp. - Uwagi
Nazwa polska/nazwa tacinska Na wys. Na wys. zewu [m] > | E Adapta-
S > .
130 cm 5cm [m] § 2 S cja Wyciecie
Kaszt i lity/ 4 / . . .
1 .asz Anowlee pospotiyr Aescurus 76 - 12 6 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
hippocastanum
ik L
o | CyprysikLawsona/ 16/35/32/30 | 44/62 7 4 X jw., kilka pni X
Chamaecyparis lawsoniana
3 | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 94 - 12 7 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
. igci led kolizj¢ z bud
4 | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 50 71 12 5 X wyeleele ,Ze wegledu fia Rollzg z budowa X
ogrodzenia
5 Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 25 35 12 5 X jw.,pochylony pien, krzyzuje si¢ z nr 6 X
6 K'asztanowiec pospolity/ Aesculus 53 69 12 6 wycigcie .ze wzgledu na kolizje z budowa X
hippocastanum ogrodzenia
ieci led kolizj¢ z bud
7 | Topola Simona/ Populus Simonii 137 - 16 8 X wyeleete .Ze Wzglkdu ha kolizje 2 bucowa X
ogrodzenia
C ik L / . . . . .
8 YPyst aw§ona . 48/34 - 6 4 X Wielopniowy, pokrdj poktadajacy sie X
Chamaecyparis lawsoniana
9 Topola Simona/ Populus Simonii 103 - 15 8 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
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ik L
1o | Cyprysik Lawsona/ 50 . 5 X Odrost od korzenia X
Chamaecyparis lawsoniana
Topola kanadyjska /Populus . . .
11 canadensis 243 - 14 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
12 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata 100 - 17 Jw X
13 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata 65 79 11 X jw X
14 Topola kgnadyj ska /Populus 135 i 20 X X
canadensis
Topola kanadyjska /Populus . .. .
15 canadensis 176 - 20 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
16 Topola kgnadyj ska /Populus 100 i 20 % X
canadensis
Topola kanadyjska /Populus . . .. .
17 canadensis 180 - 21 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
18 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata 130 - 15 X X
19 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata 95 - 15 X X
20 | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 98 - 11 X X
)1 Topola ka'mady] ska /Populus 63/125 i 16 x X
canadensis
” Topola ka'mady] ska /Populus 173 i 17 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia %
canadensis
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23 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata 78/84 162 15 7 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X

24 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata 64/65 86/79 9 7 X wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budowa ogrodzenia X

)5 Topola ka.lnadyjska /Populus 166 ) 26 g X X
canadensis

2% Topola szmadyj ska /Populus 172 ) 24 9 X X
canadensis

27 Topola ka.lnadyjska /Populus 195 ) 24 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

)8 Topola szmadyj ska /Populus 350 ) 24 18 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

29 Topola szmadyj ska /Populus 155 ) 3 12 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

30 | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 70 - 8 6 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa ogrodzenia X

31 Topola kz'mady] ska /Populus 165 i 21 6 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia x
canadensis

0 Topola kz'mady] ska /Populus 172 ) 21 g X iw X
canadensis
Topola k jska /Popul

13 opola gnadyjs a /Populus 200 ) 21 10 X iw X
canadensis

34 Topola kz'mady] ska /Populus 204 ) 2 10 X iw X
canadensis

35 | Klon jesionolistny 723 — 08 7 6.5 X Wy.ci¢cie ze WZgl@du na kolizj¢ z budowa ogrodzenia, X

razem pnie rosng w wigzce
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\ 4

Topola kanadyjska /Populus

wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia

36 . 275 23 8 X
canadensis
Topola k jska /Popul ieci iZj i
37 opola gnadyjs a /Populus 130 21 16 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia
canadensis
18 Topola szmadyj ska /Populus 110 10 g X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
canadensis
39 Topola szmadyj ska /Populus 255 3 g X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia
canadensis
Topola kanadyjska /Populus X brak Teren wygrodzony , brak dostepu
40 . . 18 11 X X
canadensis pomiaru D kr .
rzewo poza zakresem opracowania
Topola k jska /Popul ieci iZj i
A1 opola gnadyjs a /Populus 260 18 12 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
canadensis
4 Topola kz.mady] ska /Populus 245 19 7 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
canadensis
Topola kanadyjska /Populus wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia
43 . 95 13 6 X
canadensis
44 Kasztanowiec pospolity/ Aesculus 11 15 7 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
hippocastanum
45 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 170 10 9 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia
Tonola K P —] — — -
46 opola gnadyjs a /Populus 250 13 9 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia
canadensis
— ] olizi -
47 | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 122 12 6 X wyeigeie ze wzgledu na kolizje 2 budows ogrodzenia

, pochylony pien
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48 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 68 - 5 5 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X

49 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 108 - 10 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X

50 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 38 53 6 5 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X

51 Topola kgnadyj ska /Populus 240 ) 17 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

5 Topola kgnadyj ska /Populus 280 ) 17 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

53 | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 178 - 12 8 X wycigcie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa ogrodzenia X

54 | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 150 - 17 7 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X

55 Topola ka'mady] ska /Populus 244 i 11 10 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia x
canadensis

56 | Lipa drobnolistna / Tilia cordata 72 89 20 9 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia X
Tonola K P — — — :

57 opola a'mady]s a /Populus 260 i 20 10 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia x
canadensis

58 Topola kgnadyj ska /Populus 276 ) 21 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

59 Topola kgnadyj ska /Populus 176 ) 19 g X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

60 Topola kgnadyj ska /Populus 280 ) 20 12 X wyc.le;cw ze w.zgle;du na.kopzw z bl,.ldOWE} ogrodzenia X
canadensis , dziupla w pniu — ostabienie statyki drzewa

61 Topola kgnadyj ska /Populus 310 ) )1 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis
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62 Topola ka'mady] ska /Populus 160 20 10 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia x
canadensis

63 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 93 9 7 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia X

64 Topola kgnadyj ska /Populus 185 3 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

65 Topola kgnadyj ska /Populus 107 ” 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

66 Topola kgnadyj ska /Populus 128 )1 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

&7 Topola kgnadyj ska /Populus 376 20 9.5 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

68 Topola kgnadyj ska /Populus 280 )1 12 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

69 Topola kgnadyj ska /Populus 210 3 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

70 Topola kgnadyj ska /Populus 200 ” 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

- Topola kgnadyj ska /Populus 246 )1 9.5 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

7 Topola ka.madyj ska /Populus 25 ” 9.5 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis ’ , dziupla w pniu — ostabienie statyki drzewa

7 Topola ka'mady] ska /Populus 273 11 10 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia x
canadensis
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Tonola K P —| — — :

74 opola z'mady]s a /Populus 310 20 9.5 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia x
canadensis

75 Topola kz'mady] ska /Populus 228 2 1 % wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia x
canadensis

76 Topola kgnadyj ska /Populus 126 2 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

7 Topola kgnadyj ska /Populus 363 21 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

78 Topola kgnadyj ska /Populus 365 21 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

79 Topola kgnadyj ska /Populus 255 20 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis
Topola kanadyjska /Populus wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia

80 | canadensis 544 23 11 X , pomiar trzech pni razem, brak mozliwosci dostania X

si¢ do $rodka

81 Topola kgnadyj ska /Populus 176 21 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

0 Topola kgnadyj ska /Populus 250/320 )1 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis
Topola kanadyjska /Popul

83 opo'a .'fma vpsika rropuius 525 21 9,5 X Pomiar kilku pni, srodek niedostepny X
canadensis
Topola kanadyjska /Popul

gq | opoakanadyjsia ropuius 210 20 10 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budows ogrodzenia X
canadensis
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4 4/81 ieci 1 kolizj i
85 | Klon jesionolistny/ Acer negundo 0/87/64/8 12 9 x wyc1¢c1e z.e wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia, X
/55/45 wigzka pni

Topola k jska /Popul ieci V4| i

26 opola a'mady]s a /Populus 260/170 11 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia x
canadensis

g7 Topola kgnadyj ska /Populus 303 2 1 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

28 Topola kgnadyj ska /Populus 215/105 3 1 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia X
canadensis

29 Topola kgnadyj ska /Populus 120 )1 12 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia X
canadensis

90 Topola kgnadyj ska /Populus 250 20 10 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia X
canadensis

01 Topola kgnadyj ska /Populus 184 )1 1 X wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budowg ogrodzenia X
canadensis

9 Topola kgnadyj ska /Populus 226 3 9 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia X
canadensis

93 Topola kgnadyj ska /Populus 215 )1 10 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia X
canadensis

94 Topola kgnadyj ska /Populus 200 20 9 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

95 Topola kgnadyj ska /Populus 180 )1 12 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia X
canadensis

96 | Topola kanadyjska /Populus 188/173 23 10 X wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowg ogrodzenia X
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canadensis

97 Topola kgnadyj ska /Populus 25 2 1 wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

08 Topola kgnadyj ska /Populus 229 2 1 wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

99 Topola kgnadyj ska /Populus 166 21 9 wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

100 Topola kgnadyj ska /Populus 183 21 1 wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

101 Topola kgnadyj ska /Populus 180 20 10 wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
canadensis

102 Kasztanowiec pospolity/ Aesculus 115 1 g wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa ogrodzenia X
hippocastanum
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\ 4

. kos¢ G dark
Obwaod pnia [cm] Wysokos¢ .. | Stan zdrowotny e
Nr. drzewa/ | Szerokos¢ drzewostanem
Gatunek
korony .
Lp. Uwagi
wg ., krzewu
rys Nazwa polska/nazwa taciriska Na wys. Na wys. [m] > | E Adapta-
. -3 .
130 cm 5 cm [m] § 2 cja Wryciecie
L L K.asztanowiec pospolity/ Aesculus 76 i 12 6 X wyciecie 'ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
hippocastanum ogrodzenia
C ik L /
2. | 2, | YPDysIRLawsoma 16/35/32/30 |  44/62 7 4 X iw., kilka pni X
Chamaecyparis lawsoniana
ieci led kolizje z bud
3. 3. | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 94 - 12 7 X wyclecie .Ze Wegledu na kolizje 2 budowa X
ogrodzenia
ieci led kolizje z bud
4. 4. | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 50 71 12 5 X wyclecie .Ze Wegledu na kolizje 2 budowa X
ogrodzenia
5. 5. | Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 25 35 12 5 X jw.,pochylony pien, krzyzuje si¢ z nr 6 X
6. 6. Kgsztanowiec pospolity/ Aesculus 53 69 12 6 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
hippocastanum ogrodzenia
ieci led kolizje z bud
7. | 7. | Topola Simona/ Populus Simonii 137 ; 16 8 X wyelgele ze wzgledu fla Roliz)e z budowq X
ogrodzenia
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— ] olizi
8. | 9. | Topola Simona/ Populus Simonii 103 15 8 X wyeigeie ze wzgledu na kolize z budows X
ogrodzenia

o | 11. Topola kz.madyjska /Populus 243 14 g X wyciecie 'ze wzgledu na kolizje z budowa X
canadensis ogrodzenia

0. | 1s. Topola ka.madyj ska /Populus 176 20 g X wyciecie 'ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

TR Topola ka.madyj ska /Populus 180 1t 9 X wyciecie 'ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

12. | 25, Topola kallnadyjska /Populus 166 2% g X X
canadensis

13| 27, Topola kallnadyj ska /Populus 195 24 1 X wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

14, | 28, Topola kallnadyj ska /Populus 150 24 18 X wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

15. | 2. Topola kallnadyj ska /Populus 155 2 12 X wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

ieci led kolizje z bud
16. | 30. | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 70 8 6 X wyelgele ze wzgledu fla Roliz)e z budowq X
ogrodzenia

THEY Topola kallnadyj ska /Populus 165 21 6 X wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
Topola kanadyjska /Popul

18. | 32, | opo@anadyjskasropuius 172 21 8 X iw X
canadensis

19.| 33. Topola kanadyjska /Populus 200 21 10 X w X
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canadensis
s. | 34, Topola ka.madyjska /Populus 504 i ” 10 iw X
canadensis
723 - ieci led kolizje z bud
21. | 35. | Klon jesionolistny 98 7 6,5 wyeleele .ze wz.g ecu na o ?ZJQ 2 budowa X
razem ogrodzenia, pnie rosng w wigzce
2 | 36. Topola kallnadyj ska /Populus 75 i ” g wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
2. | 37, Topola kallnadyj ska /Populus 130 i 21 16 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
4. | 3. Topola kallnadyjska /Populus 110 i 10 g wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
2. | 39. Topola kallnadyj ska /Populus )55 i ” g wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
2. | 41. Topola kallnadyjska /Populus 260 i 18 12 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
27 | 12, Topola kallnadyj ska /Populus 245 i 19 7 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
s | 43, Topola kallnadyj ska /Populus 95 i 13 6 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
2. | 44. Kasztanowiec pospolity/ Aesculus 11 i 15 . wyciecie ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
hippocastanum ogrodzenia
— ] olizi
30. | 45. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 170 - 10 9 wyeleele _Ze wzgledu na kolizje z budowa X
ogrodzenia
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31| 4. Topola kz.madyjska /Populus 250 i 18 9 X wycigcie 'ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
— ] olizi
32. | 47. | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 122 - 12 6 X wyeleete 'ze wzgledu na ,0 }Zj ¢z budowa X
ogrodzenia , pochylony pien
ieci led kolizje z bud
33. | 48. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 68 - 5 5 X wyeleele 'ze Wegledu fia Rollzje z budowa X
ogrodzenia
ieci led kolizje z bud
34. | 49. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 108 - 10 10 X wyeletle ze wzgledu a kolzle 2 budowa X
ogrodzenia
ieci led kolizje z bud
35. | 50. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 38 53 6 5 X wyelgete ze wzgledu fla Rollz)e z budowa X
ogrodzenia
36. | 51. Topola kallnadyjska /Populus 240 i 17 10 X wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
37 | 5. Topola kallnadyj ska /Populus 720 i 17 9 X wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
ieci led kolizje z bud
38. | 53. | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 178 ; 12 8 X wyelgele ze wzgledu fla Roliz)e z budowq X
ogrodzenia
ieci led kolizje z bud
39. | 54. | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 150 ; 17 7 X wyelgele ze wzgledu fla Roliz)e z budowq X
ogrodzenia
40. | 5. Topola kallnadyjska /Populus ~44 i 21 10 X wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
1. | s6. Lipa drobnolistna / Tilia cordata 7 29 20 9 X wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
ogrodzenia
42. | 57. | Topola kanadyjska /Populus 260 - 20 10 X wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X
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canadensis ogrodzenia
4. | s, Topola ka.madyj ska /Populus 276 21 1 wyciecie 'ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
44. | 59, Topola kallnadyj ska /Populus 176 19 g wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
Topola kanadyjska /Populus wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa
45. | 60. | canadensis 280 20 12 ogrodzenia , dziupla w pniu — ostabienie X
statyki drzewa
46. | 61. Topola kallnadyj ska /Populus 310 21 1 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
47 | 62 Topola kallnadyj ska /Populus 160 20 10 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
ieci led kolizje z bud
48. | 63. | Klon jesionolistny/ Acer negundo 93 9 7 wyelgete ze wzgledu fla Rollz)e z budowa X
ogrodzenia
49. | 64. Topola kallnadyj ska /Populus 185 2 1 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
50. | 6. Topola kallnadyj ska /Populus 107 2 10 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
51| 66 Topola ka.nadyj ska /Populus 128 21 9 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
.canadensis ogrodzenia
50 |61, Topola kallnadyj ska /Populus 376 20 9.5 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
53. | 68. | Topola kanadyjska /Populus 280 21 12 wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X
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canadensis ogrodzenia

sa. | 69. Topola ka.madyj ska /Populus 510 ” 1 wyciecie 'ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

55, | 0. Topola kallnadyj ska /Populus 500 2 10 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

s6. | 71, Topola kallnadyjska /Populus 246 21 9.5 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
Topola kanadyjska /Populus wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa

57. | 72. | canadensis 225 22 9,5 ogrodzenia , dziupla w pniu — ostabienie X

statyki drzewa

53 | 73, Topola kallnadyj ska /Populus 73 21 10 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

50 | 74, Topola kallnadyj ska /Populus 310 20 9.5 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

60. | 75. Topola kallnadyj ska /Populus 78 2 1 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

61. | 76. Topola kallnadyjska /Populus 126 2 1 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

6. | 77, Topola kallnadyjska /Populus 163 21 10 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

6. | 8. Topola kallnadyj ska /Populus 365 21 9 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

64. | 79. | Topola kanadyjska /Populus 255 20 10 wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X

Strona | 38




Zadanie inwestycyjne nr 01722

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044

(A KONSMETAL
W ALIANS

canadensis ogrodzenia
Topola kanadyjska /Populus wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa

65. | 80. | canadensis 544 23 11 ogrodzenia , pomiar trzech pni razem, brak X

mozliwosci dostania si¢ do srodka

66. | 81. Topola ka.madyjska /Populus 176 21 10 wyciecie 'ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

67 | 82, Topola ka.madyj ska /Populus 250/320 )1 9 wyciecie 'ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
Topola kanadyjska /Popul

68. | 83. | °OPo@Ranadyjska ropuis 525 21 9.5 Pomiar kilku pni, $rodek niedostepny X
canadensis

9. | 84. Topola kallnadyj ska /Populus 510 20 10 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

. . 40/87/64/81 wyciecie ze wzgledu na kolizje z budowa

70. | 85. | Klon jesionolistny/ Acer negundo /55/45 12 9 ogrodzenia, wiazka pni X

71. | s6. Topola kallnadyjska /Populus 260/170 )1 9 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

7 | 871, Topola kallnadyj ska /Populus 303 2 1 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

7. | ss. Topola kallnadyj ska /Populus 215/105 ” 1 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

74 | 89, Topola kallnadyj ska /Populus 120 21 12 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

75. | 90. | Topola kanadyjska /Populus 250 20 10 wycigcie ze wzgledu na kolizje z budowa X
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canadensis ogrodzenia

76. | o1. Topola ka.madyjska /Populus 184 21 1 wyciecie 'ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

77 | 92, Topola kallnadyj ska /Populus 226 ” 9 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

72 | 93, Topola kallnadyj ska /Populus 215 21 10 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

79. | o4, Topola kallnadyj ska /Populus 500 20 9 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

20. | 9. Topola kallnadyj ska /Populus 180 21 12 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

g1 | 96. Topola kallnadyj ska /Populus 188/173 ” 10 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

22 | o7, Topola kallnadyj ska /Populus 5 2 1 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

23, | os. Topola kallnadyj ska /Populus 29 ” 1 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

g4 | 99, Topola kallnadyj ska /Populus 166 21 9 wyciecie .ze wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

25, | 100. Topola kz.madyjska /Populus 183 21 1 wycigcie ?e wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia

%6. | 101. Topola kz.madyjska /Populus 180 20 10 wycigcie ?e wzgledu na kolizj¢ z budowa X
canadensis ogrodzenia
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87.

102.

Kasztanowiec pospolity/ Aesculus
hippocastanum

115

11 8

X

wyciecie ze wzglgdu na kolizje z budowa
ogrodzenia
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2.3.2 Dokumentacja fotograficzna

Zdjene Nr1

s sy -

=

Zdjecie Nr 2
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djecie Nr 10
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2.4 SPIS RYSUNKOW

LP. NAZWA RYSUNKU/ZAKRES SKALA NR RYS.

1. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-01
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 1

2. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-02
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 2

3. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-03
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 03.

4. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-04
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 04

5. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-05
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 05

6. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-06
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 06

7. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-07
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 07

8. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-08
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 08

9. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-09
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 09

10. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-10
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 10

11. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-11
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 11

12. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-12
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 12

13. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-13
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 13

14. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-14
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 14

15. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-15
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 15

16. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA 1:250 PW-AZ-16
DRZEWOSTANEM. ARKUSZ 16
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3 ARCHITEKTURA
3.1 INFORMACJE OGOLNE

3.1.1 Podstawa formalna opracowania
Umowa nr 274/003/2020/01722/DT dn.07.10.2020 zawarta pomi¢dzy Stolecznym Zarzadem Inwestycji Al.
Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa a Konsmetal Alians Sp. z 0.0., ul. Jana Kazimierza 60 lok. U2, 01-248

Warszawa.

3.1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawa merytoryczng wykonania projektu wykonawczego przebudowy ogrodzenia zewngtrznego wraz z
zewnetrznym o$wietleniem na teren kompleksu wojskowego nr K-0044 w miejscowosci Warszawa byty

informacje i wnioski wynikajace z opracowan:

[1]. Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-uzytkowe dla zadania inwestycyjnego ,, Przebudowa
ogrodzenia zewnetrznego kompleksu wojskowego K-0044".

[2]. Program Inwestycji , Zadanie 01722. Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego kompleksu wojskowego K-
0044”. Luty 2019.

[3]. Opis przedmiotu zamowienia

[4]. Norma Obronna NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.

[5]. Norma Obronna NO-04-A009:2017 Obiekty wojskowe. Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia.
Wymagania og6lne.

[6]. Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych — sygn..OIN 5/2011 z pozn.zmianami.

3.1.3 Przedmiot opracowania

Kompleks Wojskowy Nr 0044 w czesci objety jest roszczeniami spadkobiercow bytych wiascicieli. Kompleks
zgodnie z Rozkazem Dowddcy Garnizonu Warszawa Nr Z-1 z dn. 31.12.2008 r. w sprawie kategorii obiektow
wojskowych zajmowanych przez podlegle jednostki wojskowe, Rozkazem Dowddcy Garnizonu Warszawa Nr
Z-2 z dn. 08.01.2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony w K-0044 przy ul. Zwirki i
Wigury 9/13 oraz na podstawie ,,/nstrukcji o ochronie obiektow wojskowych" zaliczany jest do II kategorii

ochrony.

Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji prac wylacznie na dziatkach co do ktoérych nie jest prowadzone zadne

postepowanie roszczeniowe.

Kompleks Wojskowy Nr 0044 zajmuje dzialki ewidencyjne: Nr 73/154 o powierzchni 0,0093 ha, Nr 73/156 o
powierzchni 0,0989 ha i Nr 73/162 o powierzchni 0,1294 ha z obrgbu 2-04-04 uregulowane w ksiedze
wieczystej Nr WAIM/00084810/7 oraz dziatk¢ Nr 73/160 o powierzchni 42,1488 ha z obrgbu 2-04-04
uregulowang w ksigdze wieczyste] Nr WASM/00464222/4. Dziatka ewidencyjna Nr 73/160 objeta jest nizej

opisanymi postgpowaniami roszczeniowymi z wnioskow spadkobiercow bytych wiascicieli

e postepowanie o stwierdzenie niewaznosci orzeczenia Prezydium Rady Narodowej W m.st.
Warszawie z dnia 02.07.1953 Nr SA.II-20/1/52 o wywlaszczeniu nieruchomosci potozonej na
terenie kol. Rakowiec-Okecie o pow. 2,3416 ha, stanowiacej cz¢s¢ obecnej dziatki ewidencyjnej Nr

73/160 zabudowanej budynkami Nr 38, 44, 45, 49, 58, 67

Strona | 64



Zadanie inwestycyjne nr 01722 (l'\ KONSMETAL
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044. W ALIANS

e postepowanie o stwierdzenie niewazno$ci orzeczenia Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w
Warszawie z dnia 02.07.1953 r. Nr SA.II-20/1/52 w czesci dotyczacej wywlaszczenia na rzecz
Skarbu Panistwa nieruchomosci polozonej na terenie kol. Rakowiec-Okecie o pow. 11,1508 ha,
stanowigcej cze$¢ obecnej dziatki ewidencyjnej Nr 73/160 zabudowanej budynkami Nr 1, 2 cz. 4,
18, cz. 21,27, 29-34, cz. 35, 40, cz. 95, 105, 112-114, 136, 138, 142-143, 148, 518, 530, cz. 539.
Roszczenia spadkobiercow bytych wiascicieli dotycza tacznie obszaru 13,5208 ha. Obecny stan prawny
nieruchomosci w K-0044 zostal okreslony w pismach nr 3526/17 z dnia 09.05.2017 r. oraz nr 9118/17 z dnia
16.11.2017 r. Szefa Stotecznego Zarzadu Infrastruktury. Zgodnie z rekomendacja Podsekretarza Stanu w MON
w sprawie realizacji decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie
powolywania zespotow do spraw oceny zasadnosci realizacji inwestycji i remontdw nieruchomosci objgtych
roszczeniami, a uzywanych przez jednostki resortu obrony narodowej cze¢§¢ K-0044 o obszarze tacznym 13,52
ha zostanie oddana spadkobiercom bylych witascicieli. Aktualnie SZI posiada prawo do dysponowania
przedmiotowa nieruchomos$cia na cele budowlane, z wylaczeniein terenu objetego decyzja Ministra
Infrastruktury znak BO4{-787 R-684/06 z dnia 29.11.2010 r. utrzymang w mocy decyzja Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 21.11.2014r.

3.1.4 Cel opracowania

Celem opracowania calego projektu jest przebudowa istniejacego ogrodzenia zewnetrznego wraz z oswietleniem

zewnetrznym wzdluz ogrodzenia na teren kompleksu wojskowego nr K-0044 w miejscowosci Warszawa.

3.1.5 Zakres opracowania

Zakres projektu wykonawczego liste zagadnien przywolanych ponizej w $lad za dokumentem [2] oraz projektem
budowlanym. Zakres opracowania obejmuje:

e Przebudowa istniejgcego zewngtrznego ogrodzenia (rozbiorka/demontaz istniejacego i montaz
nowoprojektowanego);
e Demontaz istniejacych bram (11 szt) i furt (2 sztuki);
e Montaz nowych bram dwuskrzydtowych — 6 sztuk i furt (2 sztuki);
o Bl —oszer.52m(1 szt)
B2 — o szer. 9,0 m (1 szt)
B3 — o szer. 4,8 m (1 szt)
B4 — o szer. 4,8 m (1 szt)
BS5 — o szer. 4,8 m (1 szt)
o B6-—o0szer. 4,8 m (1 szt)
e  Montaz furtki
o Fl-oszer. 1,6 m(1szt.)
o F3-oszer. 1,2 m(1 szt).
e Demontaz, rozbiérka wewnetrznego ogrodzenia ochronnego;

o O O O

e wycinka drzew w pasmie o szerokosci 2 m przy przebudowywanym ogrodzeniu zewnetrznym (od
sytrony wewnetrznej, tj na dziatkach inwestora);

e montaz nowych lamp o$wietleniowych

e Rozbiorka fragmentu muru przy schodach zewngtrznych prowadzacych do budynku biura

przepustek (zmniejszenie wysokosci muru do wysokosci 1,2 m nad poziom spocznika i schodow).
Calos$¢ dokumentacji projektu zostala opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn.03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003 Nr 120,
poz.1133.
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3.2 OPIS

3.2.1 Ogrodzenie
Podbudowa pod ogrodzenie zewngtrzne: podwalina Zelbetowa o wymiarach 130x20 cm z betonu C25/30 W8
F150, zbrojona stala RB500W: prety glowne 14#10, strzemiona #6 co 250 mm. W podwalinie zelbetowe;j
ogrodzenia zostang zabetonowane piloty (rurki PCV fi 100 1=75 cm) w rozstawie wynikajace z rozsatwu
shupkdéw ogrodzeniowych (przed realizacja potwierdzi¢ z dostawca systemu ogrodzeniowego) na poczet
po6zniejszego montazu shupkéw ogrodzeniowych (liczba rurek=liczba stupkdéw) — zakladany rozstaw

stupkéw/rurek 2580 mm.

Podbudowe wystajaca ponad poziom terenu 30 cm obtozy¢ ptytkami klinkierowymi — strong zewnetrzna i gorna
plaszczyzng. Zaporjektowano wykorzystanie ptytek klinkierowych elewacyjnych KING KLINKIER 05
TAMEINICZY OGROD. Dopuszcza si¢ inne o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Kolorystyka

podlega finalnej akceptacji przez Zamawiajacego po przedstawieniu probek przez Wykonawce przezd

rozpoczeciem robot. Ponizej zmieszcza si¢ zdjecie wybranej ptytki klilnkierowe;j

-——- -#’o}

Phvtka klinkierowa elewacvina KING KLINKIER 05 TAJEMNICZY OGROD

Na wierzchu podwaliny zaktada si¢ utozenie ptytek jak na zdjeciu ponizej pokazano:
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‘——- - | e o}

Phytka klinkierowa elewacyijna KING KLINKIER 05 TAJEMNICZY OGROD

Fundamenty pod bramy: stopa zelbetowa o wymiarach 120x120 cm i glgbokosci 100 cm z betonu C25/30 W8
F150, zbrojona stala RB500W pretami #12 (siatka dolna i gérna o oczkach 15x15 cm) - 12 szt stop
fundamentowych. W fundamentach dla stupkow bram zostang pozostawione gniazda o wymiarach 15x15 cm

i glebokosci 75 cm na poczet poézniejszego montazu stupkéw ogrodzeniowych (profile 100x3 mm) bram.

Fundamenty pod furtki stupki ogrodzeniowe: stopa zelbetowa Oo wymiarach 60x60cm i glgbokosci. 100 cm
betonu C25/30 W8 F150, zbrojona stala RBSOOW pretami #12 (siatka dolna i gérna o oczkach 15x15 cm) - 4
szt stop pod bramy. W fundamentach dla stupkow furtek zostang pozostawione gniazda o wymiarach 15x15 cm

i glebokosci 75 cm na poczet pozniejszego montazu stupkow (profile 100x3mm) furtek.

We wszystkich stopach fundamentowych (bram i furtek) nalezy przez zalewaniem betonu umiesci¢ rurki PCV
elastyczne karbowane z pilotem PVC 750N 25/20mm RKSSP wystajace ponad stope fundamentowa min 30 cm,
za$ drugi koniec przechodzac przez gniazda zaglgbione sa w poziomie terenu na glebokosci 80 cm ppt. (ten

koniec ma by¢ zadeklowany, zabezpieczony i wystawac poza krawedz fundamntu okoto 50 cm).

3.2.2 Mur biur przepustek
Budynek nr 122 — portiernia/biuro przepustek. Budynek pigtrowy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny.
Fundamenty betonowe wylewane. Sciany murowane z cegly bloczkow gazobetonowych, oblozonych cegla
wapienng piaskowa, wtornie zakryta tynkiem akrylowym, tynkowane od wewnatrz. Stropodach zelbetonowy,
dach kryty papa termozgrzewalng. Okna idrzwi zewngtrzne z PCV. Wyposazenie instalacyjne budynku:
instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, co., c.c.w., telefoniczna, odgromowa, telefoniczna. Stan techniczny

budynku dobry.
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Istniejaca $ciana zewnetrzna projektowana jest do cze$ciowej rozbiorki. Sciana zastania wejscie boczne do
budynku. Na zdjeciu ponizej przedstawiono przedmiotowa $ciang¢ — widok od strony wewnetrznej kompleksu
oraz z zewnatrz. Po dokonaniu rozbidrki nalezy na wierzch docelowego ksztaltu muru (bez uszkadzania

istniejacego pochwytu) zamocowan klinkierowe okapy takie jak pokazano ponizej typ 04 Dzikie wino(lub inne

identyczne do potwierdzenia finalnego po przedstawieniu probki Zamawiajacemu na etapie realizacji)

Strona | 68



Zadanie inwestycyjne nr 01722 (¢ Kaﬁﬁ l\gETAL

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044.

Wyburzenie muru - na wierzchu uktadamy wieniec zelbetowy o gr 6 cm (C20/25) zbrojony 2x #12 prety gtowne,

strzemiona #6 co 25 cm, oraz szpilki #8 o dtugosci 15 cm wklejane w mur w rozstawie co 75 cm).
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3.3 SPIS ZALACZNIKOW

LP. NAZWA RYSUNKU/ZAKRES Liczba stron.
1. Ogrodzenie panelowe Betafence 2
2. Brama/furtka ogrodzeniowa Betafence 2
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Iel BETAFENCE
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ZALETY

Zwigkszona sztywnos¢
Ciezkie zgrzewane panele o prostokatnych oczkach, wzmocnionych pretach poziomych
oraz unikalnemu profilowaniu zapewniaja wysokg sztywnos¢ ogrodzenia.

Diugotrwate uzytkowanie
Technologia powlekania firmy Betafence nalezy obecnie do najnowoczesniejszych na $wiecie
i zapewnia dtugotrwate uzytkowanie.

Wysoki stopien zabezpieczenia

Nylofor® 3D Super jest polecany jako rozwigzanie w migjscach, gdzie bezpieczenstwo
ma kluczowe znaczenie.

Kompletny system
System skfada sie z paneli o roznych wysokosciach, dwdch typéw stupa oraz odpowiednich
systeméw mocujacych.

Poziom zabezpieczenia Obszary zastosowan Funkcije
y - _
i BEE [DBRE

NISKI WYSOKI
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Stupy

System stupow Bekafix®

Panele s3 mocowane do bokéw stupa za pomoca
specjalnych ztgczek wykonanych z metalu.
Spawane stupy o profilu rurowym (70 x 44 mm)
w ksztatcie litery H przykryte sg plastikowym
kapturkiem.

System stupéw Bekafix® Super

Do zastosowan wymagajacych Sredniego lub
wysokiego poziomu bezpieczenistwa zalecane s3
stupy Bekafix® Super. Panele mocuje sig do bokéw
stupa za pomoca specjalnych metalowych ztaczek
ze Srubami zabepieczajgcymi. Spawane stupy
rurowe (100 x 54 mm) o przekroju H, wyposazone
w plastikowy kapturek.

Informacje techniczne na temat roznych systemdw stupdw znajduja sig
w czgsci katalogu dotyczacej systemow stupow.

Panele

Panele o szerokosci 2500 mm i réznych wysokos$ciach.
Jednostronnie zakoriczone pionowymi kolcami o dtugosci 30 mm.
Wielko$¢ oczka: 200 x 50 mm
Oczko w miejscu profilowania: 200 x 50 mm
Srednica drutu: poziomy: 8 mm

pionowy: 5 mm

Bramy
Nylofor® 3D Super jest kompletnym systemem stanowigcym optymalne
zabezpieczenie dzigki nowoczesnym bramom skrzydtowym i przesuwnym
Egidia® i Robusta®.

Technologia powlekania
Panele wykonane sg z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m?), a nastepnie
malowane metodg proszkowa. Zastosowany proces przygotowania
powierzchni zapewnia doskonatg przyczepno$¢ powtoki poliestrowej do
podioza. Grubo$¢ powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrow.
Stupy s3 ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubo$¢
pokrycia 275 g/m?, z obydwu stron), zgodnie z norma EN 10326.
Nastepnie nakfadana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupy
pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow).

Kolory

Zielony RAL 6005.
Inne kolory dostgpne na zamowienie.

ASORTYMENT PANELI NYLOFOR 3D SUPER

Panele Liczba Wysokos¢ stupa ARG
Szer.xwys. profilowar [mm] Stup Bekafix® Stup Bekafix® Super

mm] Farc Posredni i narozny | Koricowy Posredni i narozny Koricowy
2500 x 1030 2 1500 4 2 — —
2500 x 1630 3 2200 6 3 — —
2500 x 2030 4 2600 8 4 8 4
2500 x 2430 4 3200 8 4 8 4
2500 x 3030 4 3800 — — 17 6
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Betafence Sp. z o0.0.
47-246 Kotlarnia, ul. Dgbowa 4
tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl
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Solidna konstrukcja
Wszystkie elementy bram skrzydtowych maja solidna budowe: rama, wypetnienie Nylofor® oraz
stupy.

Optymalne ustawienie
System zamkowy zapewnia doskonate dopasowanie i tatwy montaz.

Uniwersalne otwarcie
Regulowane zawiasy umozliwiaja ruch bramy w obrebie 180°. Wszystkie zawiasy s ustawione
symetrycznie.

Wysoka jakos$¢ powtoki
Bramy Robusta® Nylofor® zostaty pokryte najlepsza dostepng obecnie powtoka.

Szybki montaz
Bramy Robusta® Nylofor® pozwalaja na szybki montaz przy uzyciu minimum akcesoriéw.

Bezpieczny, regulowany zamek
Zewnegtrzny zamek z bezpiecznym, regulowanym zamknigciem.

Obszary zastosowarn

OBIEKTY UZYTECZNOSCI il BUDYNKI BIUROWE FIRMY | MAGAZYNY
PUBLIGZNE)
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Rama
Rama z rury kwadratowej.
Skos zgrzewany 60 x 60 lub 60 x 40 mm, ze spawanym panelem Nylofor
na ramie (dla paneli 3D) lub w ramie (dla paneli 2D). Do bram
z wypetnieniem z panelu Nylofor 3D i wysoko$cig <1730 mm: kolce
(wystajace druty) skierowane w dot.

Stupy

Technologia powlekania

Ocynkowanie i powfoka poliestrowa.

Zielony RAL 6005, biaty RAL 9010, czarny RAL 9005, szary RAL 7016.
Inne kolory dostgpne na specjalne zamdwienie.

Kwadratowe stupy wykonane ze spawanych rur, wyposazone w kapturek. s
Wymiary stupéw (mm): 80 x 80, x 2, 80 x 80, x 3, 100 x 100 x 3,
140 x 140 x 3 oraz 160 x 160 x 5. {1
*
e Zawiasy: regulowane, umozliwiajace otwarcie skrzydta w zakresie !
0-180°. .
o Zamek: bezpieczny zewnetrzny zamek z regulowanym zamknigciem. e
« Rygiel: wyprodukowany ze stali z powtoka ocynku ogniowego Chwytak Listwa Ztaczka
i zamontowany na skrzydle, stuzy do zakotwiczenia skrzydta w plycie bramy montazowa
fundamentowej bramy.
- Standardowe wyposazenie bram dwuskrzydtowych: 1 rygiel.
e Ogranicznik: dla bram dwuskrzydtowych
Bramy Robusta Nylofor sg oznakowane znakiem CE zgodnie
z przepisami europejskimi: Przepisy dotyczace wyrobéw budowla- C € .
nych (CPR) (EU-3Q5/2011) i typem testovyanym z_godnie znormg EN Rygiel Ogranicznik przyziemny
13241-1 dla drzwi przemystowych, garazowych i bram przemysto-
wych.
ASORTYMENT FURTEK | BRAM ROBUSTA NYLOFOR 3D
szeroko$¢ mm Swiatto wjazdu mm potrzebna przestrzer mm
Furtki
1000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 985 1145
1200 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1255 1415
1500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1525 1685/1685/1685/1685/1685/1725
2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2065 2065
2500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2670/2670/2670/2670/2750/ 2750
3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3210/3210/3290/3290/3290/3290
4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3955 4235/4235/4235/4235/4235/4275
4500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4495 4775/4775/4775/4775/4815/4815
5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5070 5350/5350/5350/5390/5390/5390
Bramy
2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1930 2090
2400 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2630
3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4090 4290
5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4900 5100/5100/5100/5100/5180/5180
6000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5980 6180/6180/6260/6260/6260/6260
8000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 7870 8150/8150/8150/8150/8150/8190
9000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 8950 9230/9230/9230/9230/9270/9270
10000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 10100 10380/10380/10380/10420/10420/10420
ASORTYMENT FURTEK | BRAM ROBUSTA NYLOFOR F/2D/2D SUPER
szeroko$¢ mm wysoko$¢ mm S$wiatio wjazdu mm potrzebna przestrzer mm
Furtki
1000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 \ 985 \ 1145
Bramy
3000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 3010 3170/3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 4090 4290
5000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 4900 5100/5100/5100/5100/5180/5180/5180
6000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 5980 6180/6180/6260/6260/6260/6260/6260
8000 1630/1830/2030/2430 7870 8150/8150/8190/8190
10000 1630/1830/2030/2430 10100 10420

System Robusta Nylofor 3D Super: wymiary dostgpne na zapytanie.
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Zadanie inwestycyjne nr 01722

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044.

3.4 SPIS RYSUNKOW

(A\ KONSMETAL
ALIANS

\ 4

LP. NAZWA RYSUNKU/ZAKRES SKALA NR RYS.
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARKUSZ 1 1:500 | PW-PZT-01
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARKUSZ 2 1:500 | PW-PZT-02
3. WIDOK 1 PRZEKROJ PRZESEA OGRODZENIOWEGO 1:50 PW-A-01
Z PODWALINA ZELBETOWA
4. OGRODZENIE ZEWNETRZNE - PRZESLO TYPOWE 1:25 PW-A-02
S. OGRODZENIE ZEWNETRZNE - PRZESLEO I SLUPEK 1:25 PW-A-03
Z PODPORAMI
6. OGRODZENIE - PRZESLO I SLUPEK NAROZNY 1:25 PW-A-04
Z PODPORAMI.
7. OGRODZENIE - PRZESEO NA TERENIE W SPADKU 1:25 PW-A-05
8. WIDOK 1 PRZEKROJ BRAMY DWUSKRZYDLOWE] 1:50 PW-A-06
ROZWIERNEJ
9. WIDOK i ELEWACJA BRAMY B2, DWUSKRZYDLOWEJ 1:50 PW-A-07
ROZWIERNEJ
10. | FURTKI 1:25 PW-A-08
11. | FUNDAMENTY BRAM I FURTEK 1:25 PW-A-09
12. | DETAL PANELA OGRODZENIOWEGO - PW-A-10
13. | ZMIANA WYSOKOSCI MURU PRZY WEJSCIU DO 1:25 PW-A-11
BUDYNKU NR 122
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