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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. ST-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

Zadanie inwestycyjne nr 01722: Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego wraz z przebudowg oswietlenia

zewnetrznego na terenie kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowosci Warszawa

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdélowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji wykonania i odbioru robot
elektrycznych dotyczacych wykonania o$wietlenia ulicznego .

Zakres obejmuje wykonanie:
e zakupu materiatow
e montaz stupow oswietlenia ulicznego
e montaz opraw ulicznych na stupach

e badan odbiorczych, pomiarow

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob

oraz odbiordéw i rozliczen.
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla

potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnoSci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja

techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub

specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czg$cig czynna).

Polaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czgsSci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu

wyrownania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych

w wybrane miejsce.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme

energii ($wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego

cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Zlacze instalacji o$wietlenia zewnetrznego - ,Zlaczem instalacji o$wietlenia zewnetrznego jest punkt jej
zasilania energia elektryczng przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajacego wylacznie instalacj¢ o§wietlenia

zewnetrznego™.

Oprawa osSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozsyhu, filtracji i przeksztalcania §wiatta emitowanego przez
jedna lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i
zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi

do ich podtaczenia do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajace samych lamp”.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow,

a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwdd elektryczny (instalacji elektrycznej) - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli
sa), urzadzenia ochronne i przylaczong aparatur¢ taczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze

by¢ wspolny dla réznych obwodow.

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli iprzewodéw majacy na celu

zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Stup oswietleniowy — podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wigcej oprawa oswietleniowych
ktora sktada si¢ z jednej lub wigcej czgsci: stupa, przedluzenia , wysiegnika. Konstrukcje powyzej 12m

okreslamy jako maszty.
Shup prosty — stup bez wysiegnika z koncéwka do zamocowania oprawy bezposrednio na szczycie.

Wysoko$¢é nominalna — odleglo$¢ migdzy punktem zamocowania oprawy a dolng ptaszczyzng stopy stuzacej do

przymocowania stupa do fundamentu.

Stup z wysiegnikiem - shlup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za posrednictwem wysiggnikow

potaczonych na state lub roztacznie ze stupem.

Wysiegnik - element konstrukcyjny shuzacy do zamocowania oprawy w okreslonej odleglosci od osi pionowej

shupa, moze by¢ pojedynczy-jednoramienny, podwdjny-dwuramienny, lub wieloramienny
Zasieg wysiegnika - pozioma odleglo$¢ pomigdzy osia podiuzna stupa a koncem wysiggnika

Mocowanie wysiegnika - element taczacy na szczycie stupa stuzacy do zamocowania wysiggnika , moze mie¢

ten sam przekro6j poprzeczny co shup.

Mocowanie oprawy - element laczacy na koncu stupa lub wysiegnika stuzacy do zamocowania oprawy. Moze

by¢ na state potaczony ze stupem lub wysiggnikiem.
Kat mocowania oprawy - kat migdzy osig podtuzna oprawy a poziomem

Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajaca otwor w dolnej czgéci stupa , zapewniajaca dostep do wneki

stupowej w ktorej moze by¢ instalowane elektryczne wyposazenie stupa.

Fundament - element przeznaczony do posadowienia stupa o$wietleniowego.

Otwor wejsciowy kabla - otwor w fundamencie stupa stuzacy do doprowadzenia kabla do wneki stupowe;j.
Gleboko$é posadowienia — dlugo$¢ fundamentu ponizej przewidywanego poziomu gruntu.

Stopa shupa — plyta z otworem na wejscie kabli, przyspawana do stupa, zapewniajaca montaz slupa do

fundamentu lub innej konstrukc;ji.
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Oprawa o$wietleniowa -urzadzenie stuzace do rozsylu, filtracji i przeksztatcania strumienia §wietlnego jednego
Iub kilku zrodet $wiatta, zawierajace wszystkie elementy niezbg¢dne do podtrzymania, mocowania i
zabezpieczenia tych zrodel oraz zawierajace w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz z elementami

potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajace;.

Tabliczka bezpiecznikowa — element instalacji wyposazony w bezpieczniki oraz listwy zaciskowe taczacy

przewody oprawy oswietleniowej z zewnetrzna linia zasilajaca.
Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktorym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

Linie kablowe o$wietleniowe — kable wielozylowe wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilajacego

do odbiornika stuzaca do przesytania energii elektrycznej o$wietlenia ulicznego.

Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego, napigcie

mi¢dzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktore zostata zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementow shuzacych do taczenia, zakanczania lub

rozgal¢ziania linii kablowe;.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut poziomy

innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu (rurociagu, gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym linia ta przebiega wzdluz trasy innego urzadzenia

uzbrojenia terenu.

Nadmierne zbliZenie - miejsce, w ktérym odleglo$¢ trasy linii kablowej od przebiegajacych w poblizu urzadzen

jest mniejsza niz dopuszczalna odno$nymi przepisami.

Odleglos¢ skrzyzowania - odleglo$¢ pomiedzy krzyzujacymi si¢ urzadzeniami mierzona w rzucie pionowym

urzadzen od dolnej krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do gornej krawedzi urzadzenia potozonego nizej.

Ogranicznik przepie¢ — przyrzad stuzacy do ograniczenia wartosci szczytowej przepigé udarowych

pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napigciu

Uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne potaczenie

przewodzace z gruntem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Budowa powinna odbywac si¢
na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogélne obowigzujace zasady, lecz

z uwzglednieniem specyfiki stosowanych materiatow, urzadzen.

W czasie realizacji nalezy uwzglednia¢ rowniez wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez producenta

urzagdzen, materialow.
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi normami oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Umowy.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, a s3 uzasadnione
technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub

innym rownorz¢dnym dowodem.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6ot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i

dokumentacji projektowej.

Do wykonania instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé, przed zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zrodia produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, Certyfikat zgodnos$ci, Deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg a takze inne

prawnie okreslone dokumenty.

Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi

normami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi

Wytworcy.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot przechowywaé¢ dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych

w obiekcie budowlanym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, badz materialy i
wyroby budowlane, co do ktoérych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujacym prawem ich
zgodnos$ci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich
przyjecia przez strong Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunigcia materiatow i
wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowa kar na okoliczno$¢ opdznienia

w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w Projekcie wykonawczym lub Specyfikacji Technicznej, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub

urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
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Sktadowanie materialow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych

wiasciwosci materiatdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materiatami

stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

Przewody elektroenergetyczne

Przewody elektroenergetyczne w izolacji i powloce polwinitowej na napigcie 750V. Na powloce przewodow
kabelkowych winno znajdowac si¢ oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak

bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Koncowki kablowe

Do przytaczania kabli do zaciskow urzadzen nalezy stosowac koncowki kablowe mocowane na zytach kabla
przez zagniatanie. Do kabli z Zytami miedzianymi koncowki kablowe miedziane. Koncowki powinny posiadaé

aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Oprawy oswietleniowe

Oprawa przeznaczona do o$wietlenia drég do wysokopreznych lamp sodowych 150W z banka przezroczysta,
przystosowana do mocowania na wysi¢gniku. Korpus lampy, a takze oslona i korpus osprzgtu wykonany z
tworzywa odpornego na UV wzmocnionego witdknem szklanym, klosz z poliweglanu odpornego na UV,
szczelnie potaczony z korpusem. Uktad optyczny wykonany z polerowanego aluminium. Oprawa wyposazona w
filtr umozliwiajacy oddychanie. Zasilacz oprawy z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym,

napigcie zasilania 230VAC, wspotczynnik mocy > 0,85,stopien ochrony

Cato$¢ opraw winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w

budownictwie.

Wysiegniki do slupéw oswietleniowych

Wysiegniki stalowe ocynkowane przystosowane do zabudowania na stupach za pomocg uchwytéw stalowych
ocynkowanych.. Wysiegniki jednoramienne o dlugosci 1=1,5m o kacie podniesienia oprawy 150.Wysiggniki
powinny posiada¢ zacisk do podiaczenia przewodu PEN min25m2. Wysiegniki powinny posiada¢ aprobate

techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Wysiegniki do slupéw oswietleniowych

Skrzynki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej przystosowane zabezpieczenia napowietrznych opraw
oswietleniowych, wyposazone w wkladke topikowa oraz glowke bezpiecznikowa. Mocowane do linii z

pomocowa zaciskow.
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Skrzynki powinny posiada¢ aprobate¢ techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
Uziemienia

Przewody elektroenergetyczne typu LgYd z zylami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie 750V. Dla zyly ochronnej kombinacja barw zotto-zielonej. Na powloce przewodow
kabelkowych winno znajdowac si¢ oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak

bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typdw i ilosci, zakresowi robdt. Powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi

w ST.

Od Wykonawcy wymaga si¢ zagwarantowania takiej liczby 1 wydajno$ci sprzetu aby umozliwit
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i

zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzet:

e Elektronarzgdzia rgczne
e Samochod wiezowy z balkonem
e Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

e Samochdd dostawczy do 0,9 t
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e Samochdd skrzyn.do 5.0t
e Przyczepa do przewozenia kabli

Uwaga: parametry sprz¢tu podane sa orientacyjnie.

Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem. W czasie
transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze

specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,

PZ]J oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,

szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,

WTWIiOR i postanowieniami Umowy.
Zakres robot przygotowawczych:

e Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot
e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatoéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

Zakres robot zasadniczych

Przy wykonywaniu robo6t elektrycznych wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:
e montaz shupow

e montaz przewodow oswietlenia ulicznego
e montaz opraw na wysiggnikach
e badania odbiorcze, pomiarow

Badania odbiorcze , pomiary

Przeprowadzi¢ badania opornos$ci izolacji przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢
protokoty pomiarowe dokumentujace przeprowadzone badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem, wymaganiami niniejszej ST i

odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10

Ogélne zasady kontroli jakosci robét:

10
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a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkow transportu
podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie 1 poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace kontrole:

a) zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa

b) sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych

c) dokona¢ ogledzin urzadzen
d) pracy urzadzen i wydajnosci

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakoS$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWiOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow 1 systemoéw

technologicznych.

W czasie prowadzenia robot jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i badania po

montazowe polegajace na:

e pomiarze rezystancji przewodow
e badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzac¢ stosowne protokoty z ocena i interpretacja wynikow w

stosunku do obowigzujgcych przepisow i norm.

7. OBMIAR ROBOT - SZCZEGOLOWE ZASADY

Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

e  Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

e Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary: szt., kpl., m, m3, pomiar, odcinek.

e  Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

e [los¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w

ksigdze obmiaru.

11
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e  Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji

Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru

do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI- SZCZEGOLOWE ZASADY

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem

robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy

e Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z podzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 — zmiana Dz. U z
2003r. nr 33 poz. 270)

e  Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

e  Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

e  Przepisy dotyczace BHP

10.2. Normy

e PN-EN 61008-1:2007 Woylaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze¢s¢ 1: Postanowienia og6lne.

e PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e N-SEP-E004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

12
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PN-EN 12464-1: 2004-Technika §wietlna oswietlenie miejsc pracy

PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60024: 2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 61034: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w pelnym i
niepelnym zakresie badan typu.”;

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych w obiektach
budowlanych.

ZN-96/TPSA-004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe . Wymagania i badania

PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

Opracowania pomocnicze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Tom I — (MGPiB) — Budownictwo ogodlne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Tom V — (MGPiB) — Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997

Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka

Instalacje elektryczne — Henryk Markiewicz

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej — komentarz,
wydanie — Instytut Energetyki, Osrodek Normalizacji

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

13



A KONSMETAL
Zadanie inwestycyjne 01722 W ALIANS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

n. ST-0001. UKLAD.KABLI ,MONTAZ | STAWIANIE

SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO, POMIARY

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastgpujgcych

robot:

1.2.

"Uktad.kabli na napigcie znam.ponizej 110kV"

"Montaz instalacji uziemiajgcej i urzadzen piorunochronnych"

"Roboty towarzyszace uktadaniu kabli"

"Montaz glowic kablowych - kable o izolacji i powloce z tworzyw sztucz."
"Montaz i stawianie stupow linii niskiego napigcia"

"Montaz elementow o$wietlenia zewnetrznego"

"Roboty ziemne zmechanizowane"

"Demontaz instalacji elektrycznej i sieci zewngtrznych niskiego nap."
"Montaz aparatdw, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych niskiego napigcia"

"Badania i sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych"

"Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych"

ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych ST

Poz. zastgpcza. Ukladanie bednarki w istniejacych rowach kablowych - r¢cznie. Bednarka Fe Zn 30
x 4

Uktadanie kabli w rowach kablowych - wielozylowych recznie. Kabel wielozylowy o masie do
0.5kg/m. Folia kalandrowana- kabel YAKY 5 x 25

Uktadanie kabli w rowach kablowych - wielozylowych rgcznie. Kabel wielozylowy o masie do
0.5kg/m. Folia kalandrowana- kabel YAKY 4x25

Uktadanie kabli w rowach kablowych - wielozylowych rgcznie. Kabel wielozylowy o masie do
0.5kg/m. Folia kalandrowana- kabel YAKY 5x16

Uktadanie kabli YKY 5 x 10 w rowach kablowych - wielozylowych recznie. Kabel wielozylowy o
masie do 0.5kg/m. Folia kalandrowana

Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych. Kategoria gruntu 111

14
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Zasypanie rowow dla kabli. Sposob wykonania wykopu: reczny, grunt kat. IV (1488 x 0,6 x 0,5
=446,4 m3)

Kopanie rowow dla kabli. Sposdb wykonania wykopu: reczny, grunt kat. IV Obwody -o§wietlenie+
bednarka (1488 m x 0,9m x 0,5m = 669,6 m3)

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Row o szerokosci do 0.4 m

Uktadanie rur ochronnych z PCV SRS-G 110 w wykopie. (uktadany w istn. rowie pod zerwang
nawierzchnig drogi)

Uktadanie rur ochronnych z PCV w wykopie. AROT fi 110 mm (ochrona pod lub nad istn.
instalacjami w wykopach)

Rozebranie nawierzchni i chodnikow. Rodzaj nawierzchni z: mas mineralno-bitumicznych, sposob
rozbioérki: mechaniczny, grub. nawierzchni 4 cm (68,5 x 0,5 =34,25)

Rozebranie nawierzchni i chodnikow. Rodzaj nawierzchni z: brukowca, sposob rozbiorki: reczny,
grub. nawierzchni 16-20 cm (68,5 x 0,5 = 34,25)

Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z asfaltu lanego
grys.zwir. o grub. 3 cm (68,5 x 0,5 =34,25)

Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki
brukowej o grub. 6 cm, rodzaj podsypki: piaskowa (68,5 x 0,5 =34,25)

Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o izol. i powt z tworzyw szt.. Obrébka na sucho kabli
na napigcie do 1 kV. Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego. O przekroju zyt do 50 mm2
(koncowki AL 25)

Obrdbka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o izol. i powt z tworzyw szt.. Obrébka na sucho kabli
na napigcie do 1 kV. Zarobienie na sucho konca kabla 1-zylowego. O przekroju zyt do 16 mm2
Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych. Shup o masie do 1100 kg w gruncie kategorii I-
II1. Stupy stalowe S-90PC-3 dla o§wietlenia zewnetrznego, wraz z oprawa fundamentem i ztagczem
Wociaganie przewodow YKY 3 x 1,5 w stupy latarn,wysiggniki o$wietl. z udziatem podnos$nika
samochodowego

Wykopy przy uzyciu §widra mechanicznego w gruncie kat. I-II o glgbokosci wykopu do 2.5 m dla
fundamentow stupow os$wietlenia ulicznego (fundamenty pod stupy). 0,4 x 0,4 x 1,6 x 43 szt.= 11
m3

Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych. Stup,pojedynczy o dtugosci ponad 10 m
Doposazenie osprzgtu modulowego w istniejacych rozdzielnicach RO 94. Rodzaj osprzgtu -
wylacznik nadpradowy 1-biegunowy S 301-C 16A

Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz. Pomiar nat¢zenia o$wietlenia: na wyznaczonych punktach
pomiarowych ptaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy

Badania i pomiary instal.uziemiajgc.,piorunochron.i skuteczn.zerowania. Uziemienie ochronne lub
robocze,pomiar pierwszy

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektryczn.niskiego napigcia. Obwod do 3 faz

Pomiar rezystencji izolacji inst.elektrycznej. Obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy
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Badania i pomiary instal.uziemiajac.,piorunochron.i skuteczn.zerowania. Skuteczno$¢ zerowania,

pomiar pierwszy

2. MATERIALY

2.1.

Materialy - ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania

ogoblne" pkt 2.

2.2.

Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastgpujacych

materiatow podstawowych:

Bednarka Fe Zn 30 x 4

folia z PCV kalandrowana

kabel energet. YKY 5 x 10

kabel YAKY 4 x 25

kabel YAKY 5 x 25

kabel YAKY 5x16

opaski kablowe instalacyjne (OKi)
uziom szpilkowy GALMAR L=1,5m, 17,2mm2
kostka brukowa betonowa

masa z asf.lan.grys.-zwir.

piasek

Piasek - naturalny kopany (cena

rury przewodowe AROT fi 110 mm

rury przewodowe z PCW SRS-G 110
woda

koncowki kablowe AL 16

koncowki kablowe Al 25

uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU

oprawa LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M 4100lm 740 RM3 IP66 I kl. DALI SP10kV (3

oprawa LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M 6850Ilm 740 RW3 IP66 I kl. DALI SP10kV (5

cement portlan.35 bez dodatkéw (kg)
Element mont. do F-/200 bez zawiaséw
Fundament F-150/200 zab.

Stup kpl.S-90PC-3

wysiggnik W NT-1,0 ST 1r/1,5m/15st/Fi60
wysiggnik W nt0,25st-2r-90st-1,5/5st/fi 60
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e Zlacze izolac. bezp. IZK 4-01

e  Zlacze izolac. fazowe 1ZK 4-02

e  Zlacze izolac. zerowe 1ZK 4-03

e Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny - uziarnienie 16-31,5 mm (cena loco kopalnia)
e przewod .YKY 3x 1,5

e  wylgcznik nadpradowy S 301-C 16A

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ si¢

mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e  ciagnik kolowy 55-63kW (75-85KM)

e przyczepa do przewozenia kabli do 4t

e Samochdd dostawczy do 0,9 t (1)

e samochod dostawczy do 0.9t

e samochdd skrzyniowy do 5t

e Zuraw samochodowy do 4t

e Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A

e  Wibromlot elektryczny 3,0 kW

. kociot transp.-prod.do asfaltu lanego

e Pila do cigcia plytek

e Samochdd samowytadowawczy do 5,0 t (1)

e sprezarka powietrza przewozna elektryczna

e S$rodek transportowy

e  Wibromlot elektryczny z pulpitem sterowniczym 10,0 kW
e Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10,0 t

e  Samochdd skrzyniowy do 5,0 t (1)

e Zuraw samochodowy (1) 12-16 t - przejazd napedem wlasnym - za pierwsze 5 km
e podnosnik montazowy PMH samochodowy

e urzadzenie wiertnicze $r. 600 mmIm

e przyczepa dluzycowa

e Zuraw samochodowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 'Wykonanie robot - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Obmiar roboét - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e zalozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 5-10

e zalozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 5-08

e zalozeniach ogolnych katalogu nakladow rzeczowych KNR 5-10W
e  zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNKRB 1

e zalozeniach ogodlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-03W
e zalozeniach ogodlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-08W
e zalozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 9W

7.2.  Obmiar robot - szczegolowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 5-10 przy rozdziale "Uktad.kabli na napigcie znam.ponizej 110kV", zakres tabel:
0101 - 0199

e w katalogu KNR 5-08 przy rozdziale "Montaz instalacji uziemiajacej 1 urzadzen
piorunochronnych", zakres tabel: 0601 - 0699

e w katalogu KNR 5-10W przy rozdziale "Roboty towarzyszace uktadaniu kabli", zakres tabel: 0301
- 0324
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e w katalogu KNR 5-10W przy rozdziale "Montaz glowic kablowych - kable o izolacji i powloce z
tworzyw sztucz.", zakres tabel: 0601 - 0603

e w katalogu KNR 5-10 przy rozdziale "Montaz i stawianie stupéw linii niskiego napigcia”, zakres
tabel: 0701 - 0799

e w katalogu KNR 5-10 przy rozdziale "Montaz elementow o$wietlenia zewngtrznego", zakres tabel:
1001 - 1099

e w katalogu KNKRB 1 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0200 - 0299

e w katalogu KNR 4-03W przy rozdziale "Demontaz instalacji elektrycznej i sieci zewnetrznych
niskiego nap.", zakres tabel: 1101 - 1155

e w katalogu KNR 5-08W przy rozdziale "Montaz aparatow, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych
niskiego napigcia”, zakres tabel: 0401 - 0408

e w katalogu KNNR 9W przy rozdziale "Badania i sprawdzenia stanu technicznego instalacji
elektrycznych", zakres tabel: 1201 - 1203

e w katalogu KNR 4-03W przy rozdziale "Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych", zakres
tabel: 1201 - 1209

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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