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WYPOSAZENIE DODATKOWE
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SCHEMAT BRAMY ROZWIERNEJ

ramka stalowa profil

zawias toczony z kulkq

prety pionowe 812mm

w rozstawie co 50mm

B0x40x3mm

blokada
przeciwwywazeniowa L

poziom terenu

—

rygiel—blokada skrzydta — 2 szt.
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WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ
ul. Jana Kazimierza 60 lok U/2
KONSMETAL | i
tel. 22 877-19-00
www.konsmetal.com.pl
< >—| —>Z m m_u Z0.0 sejf@konsmetal.com.pl
| . SKARB PANSTWA - STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY
nwestor: Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
UWAGI: : i
—PRZEStO STANDARDOWE 250cm. . .
—W PRZYPADKU KAZDEJ ZMIANY TRASY OGRODZENIA ORAZ Zadanie inwestycyjne nr 01722:
CO 10—TY SEUPEK NALEZY STOSOWAC SLUPKI Z Zadanie: Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego
PODPORKAM ' wraz z przebudowg oswietlenia zewnetrznego
—MONTAZ POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOWOGRODZENIA WG na terenie kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowosci Warszawa
WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
—W RAZIE NIEJASNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z 2
PROJEKTANTEM. Rysunek: WIDOK | PRZEKROJ BRAMY DWUSKRZYDLOWEJ
—NALEZY WYKONAC DYLATACJE ROBOCZE. ROZWIERNEJ
LEGENDA: Kompleks wojskowy K-0044
: ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa,
STAL S235JR Obiekt: jedn.ewid 146517_8; obreb 2-04-04,
STAL A-IIIN' (RBS00W) dziatki 73/154, 73/156, 73/162, 73/160,
BETON me.\uo.<<m._u’_ 00 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
OTULINA: 5CM
OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK GALWANICZNY + MALOWANIE PROSZKOWE Projektant mgr inz. arch. 557/683
SPOINY MIN. 3mm Bolestaw Niebudek
Ciezar skrzydta bramy do 140kg.
S dzaiacy: mgr inz. arch.
prawczaacy Wojciech Gotab KK/074/04
Branza: Data: Skala: Nrrys.: Nr strony:
ARCHITEKTONICZNA | 10.02.2021 1:25
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY PW-A-06




