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PRZEKRGJ POZIOMY NA odkos stalowy
ocynkowany T
T R___——dut ostrzowy WYS. +1,00 Y - 30x30x3mm
< odkos stup stalowy ocynkowany 60x40x4mm —
) (zagtebiony na 100cm p.p. gruntu) <
st
1 stup stalowy ocynkowany stup stalowy ocynkowan
o« ——¢ 5 -+ P y ocyn y
<z( zZ 1ggx40x4mm (zig'{etiifg%na podmuréwka wyewana 60x40x4mm_(zagtebiony
'ln\l_: 'n\:‘ cm p.p. gruntu) 1=317cm Fd na 100cm p.p. gruntu)
= H
Y 'g il prety pionowe @5mm
= o LI w rozstawie co 50mm,
<+ % g N 4 4 1l Lt poziome co 200mm, z 3
IR < < fo 246 A 3 1 przettoczeniami
Z 1l 3 % 250 % - sruba_hakowa z
& E Sruba hakowa z L nakretkqg zrywalng
n nakretkq zrywalng | e
prety pionowe @5mm
w rozstawie co SOmm, poziome co
200mm,z 3 przetfoczeniami il
odmuréwka wylewana I i i i i
2 L RZUT POZIOMY o S v csteeia. podrmaed o Sem
1%90 =)
g : poziom terenu
o podmuréwka wylewana
s \ 26 co 25 o
Yo 1apmo odkos =
{1 _Tcal=2618mb 7 zoqezzczogvkqﬂ;ntopgg
I | =
zagescié grunt pod . podmurowkq 18=5
+° podmuréwkq 1s=0,97 R af
‘ﬁ% 246 bl : £
4 250 it 125 13x10 §43x10 7x25 13310 443x10425 |
@% T i JO 7 T e t 7 A
SKALA 1:25 WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ
26 co 25cm; L=276
DETAL POLACZENIA PODMUROWKI Z STOPAMI SKALA 1:25 szt. 915
~ przy stupkach ogr. zagescié strzemiona
RURKA PCY #100 PODMUROWKA co 10cm po obu stronach na
odcinkach 30cm
‘ ‘ e
\40 | o 14
M)
STOPY BRAM | FURTEK I e S
[Te)
™ 120 128
% ul. Jana Kazimierza 60 lok U/2
|8 KONSMETAL [* s
IS tel. 22 877-19-00
= www.konsmetal.com.pl
AL IAN S Sp. Z 0. O. sejf@konsmetal.com.pl
Inwestor: SKARB PANSTWA - STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY
—11.00 ’ Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
J - - 10 Zadanie inwestycyjne nr 01722:
UWAGI: Zadanie: Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego
Wykaz zbrojenia ZPRZEStO STANDARDOWE 250cm. . kwrazl karzeb‘.‘dk"wa OSVIV('E(;'(’JEH" zewnetrznego W
—W PRZYPADKU KAZDEJ ZMIANY TRASY OGRODZENIA ORAZ na terenie kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowosci Warszawa
Liczba [szt] Dtugos$c¢ catkowita [m] CO 10—TY SKUPEK NALEZY STOSOWAC SEUPKI Z —
Nr | Srednica | Dlugos¢ | catkowita RB500 PODPGRKAM | WIDOK | PRZEKROJ PRZEStA OGODZENIOWEGO Z
Rysunek: .
preta [mm] [mm] pretow 76 | @10 —MONTAZ POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW OGRODZENIA WG PODWALINA ZELBETOWA
= - WYTYCZNYCH PRODUCENTA. Kompleks wojskowy K-0044
PODMUROWKA 1561,7 m - wykonac 1 szt. —W RAZIE NIEJASNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z wirki | Wi g
ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa,
1 10 12000 1840 22080,00 PROJEKTANTEM. Obiekt: jedn.ewid 146517_8; obreb 2-04-04
—NALEZY WYKONAC DYLATACJE ROBOCZE. ' jedn. . b y
1 6 2760 6265 17291,40 i dziatki 73/154, 73/156, 73/162, 73/160,
,, - - - — W PODWALINIE ZABETONOWAC RURKA PCV 2100 L=75 cm Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Dlugos¢ catkowita wg srednic [ml| 172914 22080,0 LEGENDA: W CELU DOCELOWEGO ZAMONTOWANIA StUPKOW OGRODZENIOWYCH
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,617 STAL S2350R (60x40x4 + WYLEWKA NISKOSKURCZLMWA O WYS. WYTRZYMALOSCI) Projektant: mgr inz. arch. 557/68
Masa pretéw wg $rednic [kal 3838,7 13623,4 STAL A—IIN (RB500W) Bolestaw Niebudek
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 17462,1 BETON C25/30,W8,F150 »
Masa catkowita [ka] 17463 OTULINA: 5CM Sprawdzaiacy; Wekiont: aomb KK/074/04
OCHRONA ANTYKOROZYJUNA: OCYNK GALWANICZNY + MALOWANIE PROSZKOWE
Branza: Data: Skala: Nrrys.: Nr strony:
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Faza: PROJEKT WYKONAWCZY PW-A-01
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RURKA PCV %%C100
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- W PODWALINIE ZABETONOWAĆ RURKA PCV %%C100 L=75 cm
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W CELU DOCELOWEGO ZAMONTOWANIA SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH
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(60x40x4 + WYLEWKA NISKOSKURCZLIWA O WYS. WYTRZYMAŁOŚCI)
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